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Kompresor olejowy, 3 tłokowy, butla 100 litrów, 230v + oleje + filtry +odwadniacz +koło skrętne 
· stopień sprężania do 10 BAR
· smarowanie olejowe, rozbryzgowe
· 3 pierścieniowe tłoki o średnicy 65 mm

Wymiary skręconego kompresora:
· wysokość: ok. 85 cm
· długość: ok. 102 cm
· szerokość: ok. 38 cm

Model posiada 4 szybko-złączki robocze, przy czym jedna z nich jest montowana bezpośrednio przy butli co pozwala uzyskać maksymalny przepływ powietrza. Kompresor ma moc silnika 3000 watt. Może napędzać różnego rodzaju narzędzia pneumatyczne, służyć do malowania natryskowego, piaskowania, pompowania kół oraz znajdować inne zastosowania. Wyposażony jest w dwa czytelne manometry pokazujące ciśnienie. Bardzo dobrze odprowadza ciepło i charakteryzuje się niskim poborem energii przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych. Duża średnica turbiny wpływa na wysoką wydajność przepływu powietrza, ponadto zapobiega blokowaniu się nieczystości. Wyposażony jest w kółka jezdne (2 stałe + 1 skrętne). Kompresor posiada SEPARATOR - zatrzymuje on wodę i olej w wydmuchiwanym powietrzu.

DANE TECHNICZNE:
· wydajność zasysania: 600 L-min
· ciśnienie maksymalne: 10 bar
· ciśnienie robocze: 8 bar
· moc silnika: 3000 wat ( 3 kw )
· pojemność zbiornika: 100 Litrów
· ilość gniazd roboczych: 4 szybkozłączki
· zasilanie 230v / 50 Hz
· głośność: 97 dB
· waga: ok 80 kg
· układ tłoków: W
· ilość tłoków: 3
· średnica tłoków: 65 mm
· reduktor ciśnienia: 
· odwadniacz:
· wbudowany odprężnik rozruchowy: 
· silnik indukcyjny:
· certyfikaty:
· deklaracja zgodności:
· wbudowany zawór bezpieczeństwa
· wyposażony w koło skrętne
· stosowany olej: sprężarkowy LD-100
· 1 wymiana po 5 godzinach, następnie co 50 godzin

ZESTAW ZAWIERA:
· smarowanie: rozbryzgowe
· cylindry: żeliwne
· prawidłowy poziom oleju: zakryte 3/4 szkiełka
· 2 gumowane koła
· 1 koło skrętne
· wbudowany odwadniacz z reduktorem
· 3 x metalowy filtr powietrza z wkładem hepa
· 4 szybkozłączki
· instrukcja PL
· 1 odpowietrznik
· 1 korek wlewowy
· 1 Litr oleju Ld-100 ( w butelkach lub wlany do sprężarki)

WŁAŚCIWOŚCI:
· Zwiększona moc silnika
· Miedziane uzwojenie silnika
· Żeliwne cylindry
· Wbudowany reduktor ciśnienia
· turbina chłodząca - cichsza praca sprężarki
· Bezszczotkowy silnik
· Kółka, które pozwalają na łatwe przetransportowanie w odpowiednie miejsce
· Separator
· sprężarka W3 o zasysaniu 600 L/min !
· tłoki duraluminium
· 3 pierścienie
· żeliwne cylindry
· stalowe płytki zaworowe
· cicha praca
· Napędzana przez wytrzymały silnik indukcyjny 230v o mocy roboczej 3000 watt:
· rączka transportowa z gumowanym, antypoślizgowym wykończeniem: spawaną w dwóch miejscach (góra/dół) przy rurce do butli, wyśrodkowany i wyważony uchwyt, rękojeść wykonana ze stali wysokowęglowej, gumowe, antypoślizgowe wykończenie, nie drży i nie hałasuje podczas pracy
· Wbudowany reduktor ciśnienia z filtrem odwadniającym 
· Sprężarka zestawie posiada separator z odwadniaczem.



