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	Nazwa wyposażenia
	Zestaw maszyn 3 fazowych asynchronicznych (0.3kW - manual).

	Część nr 6
	Mechatronika



Zestaw maszyn 3 fazowych W skład zestawu maszyn asynchronicznych wchodzą minimum:
2  SILNIKI JEDNOFAZOWE
Silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia w obudowie aluminiowej.
•Moc 2,2kW,obroty 1430 obr/min•Średnica wałka 28mm•Mocowanie B3 łapowe•Rozstaw łap 160X140•Wznios wałka 100mm•Obudowa aluminiowa•Napięcie 230V•Dwa kondensatory (rozruchowy i pracy) 
Mocowanie B3 – łapowe, Masa 24 kg
Przykładowy model PROMOTOR ML 100L1-4 B3 (2,2 kW 1430 obr/min) lub produkt równoważny.
2 SILNIKI TRÓJFAZOWE
MS Silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia w obudowie aluminiowej. 
•Moc 2,2kW•Obroty 1420 obr/min•Średnica wałka 28mm•Mocowanie B3 łapowe•Rozstaw łap 160X140•Wznios wałka 100mm•Obudowa aluminiowa•Żeliwne tarcze łożyskowe•Napięcie 230/400V•Łączenie Gwiazda Mocowanie B3 – łapowe 
MASA 21KG, Przykładowy model PROMOTOR MS 100L1-4 B3 (2,2 kW 1420 obr/min) lub produkt równoważny.
2 SILNIKI TRÓJFAZOWE
MS Silniki elektryczne ogólnego przeznaczenia w obudowie aluminiowej. 
•Moc 4kW, Obroty 1430 obr/min•Średnica wałka 28mm•Mocowanie B3 łapowe•Rozstaw łap 160X140•Wznios wałka 100mm•Obudowa aluminiowa•Żeliwne tarcze łożyskowe•Napięcie 400/690V•Silnik połączony w trójkąt,Mocowanie B3 – łapowe
MASA 30,5kg, Przykładowy model PROMOTOR MS 100L3-4 B3 (4 kW1430 obr/min) lub produkt równoważny.
2 FALOWNIKI SKALAROWE
Informacje ogólne: w standardzie panel sterowania z możliwością odłączenia, port komunikacyjny, wbudowana jednostka hamująca. Seria GD10 oferowana jest przez nas w zakresie mocy od 0,4kW do 2,2kW z zasilaniem jednofazowym 230V, lub 0,75 do 2,2kW z zasilaniem trójfazowym. Dla bardziej zaawansowanych aplikacji falownik został wyposażony w port RS485 z obsługą protokołu ModbusRTU. Falowniki doskonale sprawdzą się w aplikacjach takich jak pompy, wentylatory, przenośniki taśmowe i wiele innych
 Wejście zasilania minimum:
• Napięcie wejściowe (V): Jednofazowe 220V(-15%)~240V(+10%)
• Częstotliwość (Hz): 50Hz lub 60Hz. Dopuszczalny zakres: 47~63Hz• Wyjście mocy:• Napięcie wyjściowe (V): trójfazowe 220-240V• Prąd wyjściowy (A): 2,5A• Moc wyjściowa (kW): 0,4kWSterowanie:• Sposób sterowania: skalarne U/F (SVPWM)• Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 200Hz• Stosunek regulacji prędkości: 1:100• Przeciążalność: 150% prądu znamionowego przez 60s, 180% prądu znamionowego przez 10s, 200% prądu znamionowego przez 1s• Sterowanie pracą:• Kluczowe funkcje: Tryb zatrzymania i zapobieganie przegrzaniu• Dokładność pomiaru temperatury: Punkt przegrzania ±3⁰C• Rozdzielczość wejść przełączających: ≤ 2ms• Rozdzielczość wejścia analogowego: ≤ 20mV• Wejście analogowe: 1 wejście 0~10V/0~20mA• Wyjście analogowe: 1 wyjście 0~10V/0~20mA• Wejście cyfrowe: 5 wejść ogólnego przeznaczenia• Wyjście cyfrowe: Wyjście 1 Y (ogólnego przeznaczenia) i 1 programowalne wyjście przekaźnikowe• Komunikacja: RS485• Zadawanie częstotliwości: Analogowe, cyfrowe, wielostopniowe, PID, komunikacja MODBUS itp. Możliwość przełączania między różnymi trybami• Automatyczna stabilizacja napięcia: Utrzymywanie stabilnego napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia sieciowego• Ochrona przeciwuszkodzeniowa: Dostępnych ponad 10 zabezpieczeń
Pozostałe:• Sposób montażu: możliwość montażu na ścianie• Temperatura otoczenia: -10~50⁰C, obniżone parametry powyżej 40⁰C• Chłodzenie: pasywne• Zespół hamujący: wbudowany• Filtr EMC: kategorii C2
Przykładowy model INVT GD10-0R4G-S2-B Falownik skalarny 0,4kW 1F lub produkt równoważny.
2 FALOWNIKI SKALAROWE 
Prosta obsługa małe wymiary, rozbudowane peryferia pozwalają na niezależną pracę lub pracę jako element większego systemu sterującego. W standardzie panel sterowania z możliwością odłączenia, port komunikacyjny, wbudowana jednostka hamująca. Seria GD10 oferowana jest przez nas w zakresie mocy od 0,4kW do 2,2kW z zasilaniem jednofazowym 230V, lub 0,75 do 2,2kW z zasilaniem trójfazowym. Dla bardziej zaawansowanych aplikacji falownik został wyposażony w port RS485 z obsługą protokołu ModbusRTU. Falowniki doskonale sprawdzą się w aplikacjach takich jak pompy, wentylatory, przenośniki taśmowe i wiele innych
Wejście zasilania: • Napięcie wejściowe (V): trójfazowe 380V(-15%)~440V(+10%)
• Częstotliwość (Hz): 50Hz lub 60Hz. Dopuszczalny zakres: 47~63Hz
Wyjście mocy:• Napięcie wyjściowe (V): trójfazowe 380-440V• Prąd wyjściowy (A): 5,5A• Moc wyjściowa (kW): 2,2kW, Sterowanie:• Sposób sterowania: skalarne U/F (SVPWM)• Maksymalna częstotliwość wyjściowa: 400Hz• Stosunek regulacji prędkości: 1:100• Przeciążalność: 150% prądu znamionowego przez 60s, 180% prądu znamionowego przez 10s, 200% prądu znamionowego przez 1s, Sterowanie pracą:• Kluczowe funkcje: Tryb zatrzymania i zapobieganie przegrzaniu• Dokładność pomiaru temperatury: Punkt przegrzania ±3⁰C• Rozdzielczość wejść przełączających: ≤ 2ms• Rozdzielczość wejścia analogowego: ≤ 20mV• Wejście analogowe: 1 wejście 0~10V/0~20mA• Wyjście analogowe: 1 wyjście 0~10V/0~20mA• Wejście cyfrowe: 5 wejść ogólnego przeznaczenia• Wyjście cyfrowe: Wyjście 1 Y (ogólnego przeznaczenia) i 1 programowalne wyjście przekaźnikowe• Komunikacja: RS485• Zadawanie częstotliwości: Analogowe, cyfrowe, wielostopniowe, PID, komunikacja MODBUS itp. Możliwość przełączania między tbami• Automatyczna stabilizacja napięcia: Utrzymywanie stabilnego napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia sieciowego• Ochrona przeciwuszkodzeniowa: Dostępnych ponad 10 zabezpieczeń
Pozostałe:• Sposób montażu: Możliwość montażu na ścianie• Temperatura otoczenia: -10~50⁰C, obniżone parametry powyżej 40⁰C• Chłodzenie: pasywne• Zespół hamujący: wbudowany• Filtr EMC: kategorii C2.
Przykładowy model INVT GD10-2R2G-4-B Falownik skalarny 2,2kW 3Flub produkt równoważny.
2 FALOWNIKI WEKTOROWE
Informacje ogólne: Falowniki z rodziny Goodrive200 służą do regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych klatkowych. Oferujemy je w zakresie mocy od 18,5kW do 160kW z zasilaniem trójfazowym 400V. Falowniki cechują się nie tylko konkurencyjną ceną, ale również dobrym wyposażeniem do którego zaliczyć należy: filtr EMC kategorii C3, moduł dynamicznego hamowania, wyciągany panel operatorski LED  oraz komunikacja RS485 z protokołem Modbus RTU. Zostały tak zaprojektowane, aby ich uruchomienie zajmowały jak najmniej czasu. Idealny dla tych, którzy poszukują falownika o dużych możliwościach w przystępnej cenie.
Model: GD200-018G/022P-4
Wejście zasilania:
• Napięcie wejściowe (V): trójfazowe 380V(-15%)~440V(+10%)
• Częstotliwość (Hz): 50Hz lub 60Hz dopuszczalny zakres: 47~63Hz
Wyjście mocy:
• Napięcie wyjściowe (V): trójfazowe 380-440V• Prąd wyjściowy (A): 38A• Moc wyjściowa (kW): 18,5kW• Częstotliwość wyjściowa (Hz): 0~400Hz
Sterowanie:
• Typ sterowania: SVPWM, SVC• Przeciążalność: 150% prądu znamionowego przez 60s., 180% prądu znamionowego przez 10s., 200% prądu znamionowego przez 1s, Sterowanie pracą:• Metoda zadawania częstotliwości: zadawanie cyfrowe, analogowe, impulsowe, prędkościami predefiniowanymi, prostym PLC, regulatorem PID, komunikacją szeregową MODBUS. Przełączanie między kombinacją nastaw i wybranym sposobem zadawania.• Automatyczna stabilizacja napięcia: utrzymywanie stabilnego napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia sieciowego• Ochrona przeciwuszkodzeniowa: dostępnych ponad 30 zabezpieczeń: nadprądowe, nadnapięciowe, niskonapięciowe, przed przegrzaniem, utratą fazy, przeciążeniowe, itd.
• Restart obracającego się silnika: płynny rozruch obracającego się silnika (lotny start)
Wejścia/wyjścia sterujące:• Rozdzielczość wejścia analogowego: ≤ 20mV• Rozdzielczość wejść przełączających: ≤ 2ms• Wejście analogowe: 2 wejścia (AI1, AI2) 0~10V/0~20mA i 1 wejście (AI3) -10~10V• Wyjście analogowe: 2 wyjścia (AO1, AO2) 0~10V/0~20mA• Wejście cyfrowe: 8 wejść ogólnego przeznaczenia o maksymalnej częstotliwości przełączania 1kHz i impedancji wejściowej 3.3kΩ i 1 wejście wysokiej prędkości o maksymalnej częstotliwości przełączania 50kHz• Wyjście cyfrowe: 1 wyjście wysokiej prędkości o maksymalnej częstotliwości przełączania 50kHz• Wyjście przekaźnikowe: 2 programowalne przekaźniki wyjściowe RO1A NO, RO1B NC, RO1C styk wspólny RO2A NO, RO2B NC, RO2C styk wspólny.
• Obciążalność styków: 3A/250V AC, 1A/30V DC
Pozostałe:• Sposób montażu: naścienny• Panel klawiatury: LED
• Temperatura otoczenia: -10~50⁰C, obniżone parametry powyżej 40⁰C• Stopień ochrony: IP20• Chłodzenie: aktywne• Zespół hamujący: opcjonalny
• Filtr EMC: wbudowany filtr C3 zgodny z wymaganiami IEC61800-3 C3
Przykładowy model INVT GD200-018G/022P-4 Falownik wektorowy 18,5kW  lub produkt równoważny.
2 WYŁĄCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE JEDNOFAZOWE Z KABLEM I WTYCZKĄ
Wyłącznik elektromagnetyczny z wtyczką i kablem, typowe zastosowanie - silniki elektryczne, posiada wbudowany przekaźnik wyłączający silnik w przypadku spadku lub braku napięcia.Zabezpiecza przed samoczynnym ponownym załączeniem w przypadku powrotu napięcia zasilającego.
Mogą współpracować z czujnikami termicznymi wbudowanymi w uzwojenie silnika, wyłączając silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia. wyłączniki posiadają atesty: TUV, CE, DIN VDE0620, Napięcie znamionowe: 230V, Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochronny: IP54 Przykładowy model PROMOTOR (KOA 24-35) lub produkt równoważny
2 WYŁĄCZNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TRÓJFAZOWE Z WTYCZKĄ
Wyłącznik elektromagnetyczny z wtyczką, typowe zastosowanie - silniki elektryczne, posiada wbudowany przekaźnik wyłączający silnik w przypadku spadku lub braku napięcia .Zabezpiecza przed samoczynnym ponownym załączeniem w przypadku powrotu napięcia zasilającego Mogą współpracować z czujnikami termicznymi wbudowanymi w uzwojenie silnika, wyłączając silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia.wyłączniki posiadają atesty: TUV, CE, DIN VDE0620, Napięcie znamionowe: 400V, Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochronny: IP54. Przykładowy model PROMOTOR (KOA 1Y) ) lub produkt równoważny
2 WYŁĄCZNIKI TERMICZNE  W OBUDOWIE IP54  PRĄD 20-25A 
RB6 - 3-fazowe wyłączniki silnikowe przeznaczone są do kontroli i ochrony silników zgodnie z normami  IEC 947-2, IEC 947-4-1, IEC 204-1, EN 60947-2 i EN 60947-4-1. Przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych. Regulacja prądu za pomocą potencjometru.
Sterowanie wyłącznika: przyciskami I i O. Klasa wyzwalania zabezpieczenia termicznego- 10, Przykładowy model PROMOTOR Wyłącznik termiczny RB6 w obudowie IP54 KEDU (RB6 20-25A)  lub produkt równoważny
Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 10% stałych, konkretnie wskazanych parametrów,które nie zawierają określeń typu: minimum,maksimum, nie więcej niż,nie mniej niż,maksymalne, minimalne, chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.



