
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU

KOLBUSZOWSKIEGO W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W ROKU 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830443232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 11-go Listopada 10

1.4.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@kolbuszowski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00287379

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-04-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00285439

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Niwiska.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
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oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

Po zmianie: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Niwiska.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy
pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa
drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni (w przypadku
usytuowania pni drzew bliżej niż 2,5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić
zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką
możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa
drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Kolbuszowa.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
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szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

Po zmianie: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Kolbuszowa.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy
pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa
drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni (w przypadku
usytuowania pni drzew bliżej niż 2,5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić
zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką
możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa
drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Cmolas.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
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• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

Po zmianie: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Cmolas.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy
pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa
drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni (w przypadku
usytuowania pni drzew bliżej niż 2,5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić
zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką
możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa
drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Majdan Królewski.
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Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

Po zmianie: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Majdan Królewski.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy
pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa
drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni (w przypadku
usytuowania pni drzew bliżej niż 2,5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić
zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką
możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa
drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00287379/01 z dnia 2024-04-16

2024-04-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Dzikowiec.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

Po zmianie: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Dzikowiec.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy
pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa
drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni (w przypadku
usytuowania pni drzew bliżej niż 2,5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić
zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką
możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa
drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru
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• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Raniżów.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

Po zmianie: 
Wykonanie usług utrzymaniowych w pasie drogowym w zakresie koszenia traw i chwastów w pasie drogowym w roku 2024
- Drogi powiatowe na terenie Gminy Raniżów.
Zakres robót obejmuje:
• koszenie pobocza,
• koszenie skarpy,
• koszenie dna rowów,
• koszenie przeciwskarpy,
• dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa
drogowego (tak aby została zachowana dobra widoczność),
• koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach
infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o
szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do
istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę
za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu
oraz opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80m,
• na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na
nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,
• w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej
szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,
• w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego,
minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,
• wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z
obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)
• oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy
pomocy piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa
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drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 2,5 m od krawędzi jezdni (w przypadku
usytuowania pni drzew bliżej niż 2,5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić
zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką
możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa
drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru
• ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie
wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym
zakresie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2024-04-23 10:00

Po zmianie: 
2024-04-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2024-04-23 10:15

Po zmianie: 
2024-04-25 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2024-05-23

Po zmianie: 
2024-05-25
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