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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
~PRZEBUDOWA ULICY RZEZNICZEJ WRAZ Z BUDOWA
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W STRZEGOMIU”
1 Droga gminna
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1|Kalkulacja |Dostosowanie do wymagan ogolnych Inwestora, organizacja placu budowy, szt
d.1.|wtasna ubezpieczenia,
1.1 gwarancje,nadzory specjalistyczne, inwentaryzacja geodezyjna, badania, proj.
i
realizacja tymczas. org. ruchu kpl.
szt 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
2
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- |km
d.1./0113-04 gorkowatym lub podgérskim - przebudowa
1.2{9902-01
0.4 km 0.40
RAZEM 0.40
3|Kalkulacja |Wytyczenie granic dziatek szt
d.1.|wtasna opracowania
1.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0813-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzing
1.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
5|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine z wy- |m3
d.1./0812-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzing
1.2{z.0.2.13.
9902-03
30*0.07 m3 2.10
RAZEM 2.10
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw granitowych na podsypce piaskowej z wywozem ma- |m
d.1./0813-01 teriatu z rozbidrki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
1.2
28 m 28.00
RAZEM 28.00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine z wy- |m3
d.1./0812-03 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
280*0.07 m3 19.60
RAZEM 19.60
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wywo-|m2
d.1./0810-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazddw na godzine
1.2
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m2
d.1./0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiatu z rozbiérki na
1.2 odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
270 m?2 270.00
RAZEM 270.00
10|Kalkulacja  |Rozebranie murku betonowegoz wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 10 |m
d.1.|wtasna km 131-230 pojazdéw na godzine
1.2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. ér. do 5-7cmz  |m2
d.1./0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
1.2|KNR 2-31
z.0.2.13
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
1510 m?2 1510.00
RAZEM 1510.00
12|KNR 2-31 Mechanicznie rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1.|0804-01 z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzi-
1.2 ne
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2179 m?2 2179.00
RAZEM 2179.00
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1./0804-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzi-
1.2 ne
270 m?2 270.00
RAZEM 270.00
14|KNR 2-31 Zdjecie w-wy ziemi roslinnej $r. gr. warstwy 10- cm; z istn. zielencow z wywo- |m?2
d.1./0101-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazddw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
0101-02
634 m?2 634.00
RAZEM 634.00
15|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 25 cm 131-230 pojazdéw na godzine z wywozem
1.2|z.0.2.13. materiatu na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0101-02
2260 m?2 2260.00
RAZEM 2260.00
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 15 cm 131-230 pojazdéw na godzine z wywozem
1.2|z.0.2.13. materiatu na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0101-02
887 m?2 887.00
RAZEM 887.00
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
2405.6 m?2 2405.60
RAZEM 2405.60
18/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.|/0103-07 + Mechaniczne karczowanie pni
1.2|KNR-W 2-01
0105-07
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.2/45232130-2 |Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
1.2, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1
1.2. Roboty pomiarowe
1.1
19|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
2.1.
1
(116.4+18.4+52.2)/1000 km 0.19
RAZEM 0.19
20|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
2.1.
1
(116.4+18.4+52.2)/1000 km 0.19
RAZEM 0.19
1.2. Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2
21|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
2.1.
2
141.1 m3 141.10
RAZEM 141.10
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
2.1.
2
35.28 m3 35.28
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RAZEM 35.28
23|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
2.1.
2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
24|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|/0108-08 + Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
2.1.|KNR 4-01 grunt.kat. 1l
2|0108-06
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
25|Kalkulacja  |Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.|wtasna
2.1.
2
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
21. (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
2
76.36 m3 76.36
RAZEM 76.36
27|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 + |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1.|KNR 4-01 grunt.kat. 11l
2/0108-06
176.38 m3 176.38
RAZEM 176.38
28|Kalkulacja |Koszt utylizacji ziemi m3
d.1.|wlasna
2.1.
2
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01+ |m
2.1.|Kalkulacja
2|wtasna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
30/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 + |4 m
2.1.|Kalkulacja
2|wtasna
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
31|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
32|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.1.
2
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
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33|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1.|0501-04
2.1.
2
149.60 m?2 149.60
RAZEM 149.60
34| KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09
2.1.
2
28.12 m3 28.12
RAZEM 28.12
35|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03
2.1.
2
149.60 m?2 149.60
RAZEM 149.60
1.2. Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
1.3
36|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 300 mm m
d.1.|0408-05
2.1.
3
116.4 m 116.40
RAZEM 116.40
37|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 300 |szt
d.1./1321-05 mm
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
2.1.
3
18.4 m 18.40
RAZEM 18.40
39|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SNB8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2.1.
3
52.2 m 52.20
RAZEM 52.20
40|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy szt.
d.1./0301-05 1200 mm i gtebokosci 2 m
2.1.
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
41/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.|1424-01
2.1.
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
d.1.|/0201-01
2.1.
3
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
43|Kalkulacja |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu m
d.1.|wtasna bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o
2.1. Srednicy 150mm
3
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
44 |Kalkulacja |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu szt
d.1.|wtasna bez podbudowy - skrzynka odptywowa zwykta
2.1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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45|Kalkulacja  |Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu szt
d.1.|wtasna bez podbudowy - $cianka czotowa zwykta
2.1.
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
2.1.
3
116.40 m 116.40
RAZEM 116.40
47|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
2.1.
3
18.4 m 18.40
RAZEM 18.40
48|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.1.|/0804-01
2.1.
3
52.2 m 52.20
RAZEM 52.20
1.3 Usuniecie kolizji - ostona kabli 20kV
49|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - roboty  |m3
d.1.|/0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
45.12 m3 45.12
RAZEM 45.12
50|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.|/0705-01
3
141 m 141.00
RAZEM 141.00
51/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.1./0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
3|z.sz.2.14.
9902-01
33.8 m3 33.80
RAZEM 33.80
52|KNNR 5 Badanie linii kablowej SN odc.
d.1./1302-01
3
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
2/45233200-1 |Roboty w zakresie roznych nawierzchni
2.1 Podbudowy i nawierzchnie
53|KNR 2-31 Wzmocnienie podioza - mieszanka zwigzana cementem klasy Rm=2,5-5,0 - |m2
d.2.|0105-07 15cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
0105-08
analogia
1216 m?2 1216.00
RAZEM 1216.00
54|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1/z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
186 m?2 186.00
RAZEM 186.00
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1/z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
785 m?2 785.00
RAZEM 785.00
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1/z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 26 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
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1239 m?2 1239.00
RAZEM 1239.00
57|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.2./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1/z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
865 m?2 865.00
RAZEM 865.00
58|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2.|0106-03 czeniu
1
865 m?2 865.00
RAZEM 865.00
59|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 26 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.2.|0106-03 czeniu
1
523 m?2 523.00
RAZEM 523.00
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.2./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzing - szara
1|z.0.2.13.
9902-03
865 m?2 865.00
RAZEM 865.00
61|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej granitowej 17/19 (Inwestora) na m2
d.2.|0301-05 podsypce piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine wraz z oczyszczeniem, po-
1(z.0.2.13. sortowaniem, zatadunekiem reczny i przywiezienie samochodami samowyta-
9902-03 dowczymi materiatow kamiennych z rozbiérki na plac budowy
analogia
1158 m?2 1158.00
RAZEM 1158.00
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej granitowej 9/11 (Inwestora) na pod- |[m2
d.2.|/0301-05 sypce piaskowej 131-230 pojazddéw na godzing wraz z oczyszczeniem, posor-
1(z.0.2.13. towaniem, zatadunekiem reczny i przywiezienie samochodami samowytadow-
9902-03 czymi materiatéw kamiennych z rozbiérki na plac budowy
analogia
267 m?2 267.00
RAZEM 267.00
63|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m2
d.2.|1004-07 nowa C60BP5ZM wg WT-3 (ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,7 kg/m2) 131-230
1(z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-03
1817 m?2 1817.00
RAZEM 1817.00
64| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm 131-230 pojazdéw na
1/z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
1817 m?2 1817.00
RAZEM 1817.00
65|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.2.{1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymatos¢ na $cinanie potgczenia
1/z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazdéw na godzine
1817 m?2 1817.00
RAZEM 1817.00
66|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazddw na godzi-
1(z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
1817 m?2 1817.00
RAZEM 1817.00
3 Elementy ulic
3.1 Konstrukcja kraweznika
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki granitowy z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
1|z.0.2.13.
9902-03
744*0.065 m3 48.36
RAZEM 48.36
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68|KNR 2-31 Krawezniki granitowy wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  |m
d.3.|/0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
744 m 744.00
RAZEM 744.00
69|KNR 2-31 Opornik granitowy ( z odzysku) na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 |m
d.3./0403-04 pojazdéw na godzine
1|z.0.2.13.
9902-03
analogia
236 m 236.00
RAZEM 236.00
3.2 Konstrukcja obrzeza
70|/KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.3.|0402-04
2|z.0.2.13.
9902-03
analogia
238*0.035+22*0.035 m3 9.10
RAZEM 9.10
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 131-230 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-03
238 m 238.00
RAZEM 238.00
72 Ustawienie palisady betonowej prostokatnej, h=60 cm m
d.3.|kalk. wtasna
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3.3 Roboty naprawczo-konserwacyjne
73|Kalkulacja  |Regulacja urzadzen obcych z dostosowaniem do poziomu nawierzchni szt.
d.3.|wlasna
3
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
3.4 Oznakowanie poziome i pionowe
74|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.3./0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
4/KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
48.92 m?2 48.92
RAZEM 48.92
75/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 63 mm 131-230 pojazdow  |szt.
d.3./0702-01 na godzine
4|z.0.2.13.
9902-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
76|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
4|z.0.2.13.
9902-03
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3.5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
3.5./45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
1
77|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l11 m2
d.3.|/0505-01
5.1
634 m?2 634.00
RAZEM 634.00
78| KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.3.|/0510-01
5.1|0510-02
kalk. wlasna
634 m?2 634.00
RAZEM 634.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




