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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt
budowlany branzy elektrycznej dla inwestycji pn. , Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz
ze skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie” na dziatkach nr 239/2, 239/1, 238, 219
obreb 0003 Stargard, gmina Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401 1), powiat stargardzki,
wojewddztwo zachodniopomorskie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

INZ. RYSZARD MADEJSKI
UPR. BUD. ZAP/0160/PWOE/05

projektant branzy elektrycznej w petnym zakresie

31.07.2023r.



Uprawnienia projektanta:

ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA
1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
part. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7T lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. . z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej isji Kmwalifikacyjne;:

4 G

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko




Aktualny wpis do izby inzynieréw projektanta:

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o AU ar2a e ryfik sy my m:

ZAP-3C7-REG-TDZ *

Fan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyrvm ZAR/IE/NE64/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiemn Zachodniopomorskie] Okregowe Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Fafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
werdfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnip 2022-12-30 roky praez

Jan Bobkiewics Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskie] Okregowej 2By Iniynierdw Budowh ictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 wetaey 2 dia 1B wizadnia 2001 0. o podpil alaktronanym D UL 2001 MW 130 poz. 1450 dana W pastacl
alaitrankang) apatraona bazpracany m podp sam alaktramcamem wargfilkaanym przy pamody waznaga bwalfikows nago cartyfikatu 25
idenanazng pod wagladam skutkdw prawieech dokumantom opatzomem podptsa mi sl asnargay mi

* owaryfikac)e popravenodor daryeh o ninlgszym 2aawiadizaniu mozna spocawdai 2a pamocy numa o weryfikacy nego 2xwidoania na

stranig Polskee) by Iney e Budoarnictota et priboaig.pl lub kantabtuge s o2 biuram wdadenwa) Dhragaonea) by Ty i
EiLstdone i .




ENEA Oswietlenie — warunki techniczne:

Oddziat Szezecin tel. +48 /81 33

Enea ENEA Oswietlenie sp. z 0,0. Oddziat Szezecin faks +48 /
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 oswietlen

17 20
5049
cin@enea.pl

Szczecin, 20 czerwca 2023

Enea Oswietlenie/OS/NT/2023 PROINVEST - Lukasz Zarnowski
Ul.Nowakowskiego 3F/7
WEA23E002977/ K2300202001 73-110 Stargard
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)
WT/EO/OS/A/168/2023
Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych w
Stargardzie

Ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

dotyczy. warunkéw technicznych przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego w ciagu
ul.Kochanowskiego w Stargardzie.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 05.06.2023 r., w sprawie warunkow
technicznych przebudowy sieci o$wietlenia ulicznego w ciggu ul.Kochanowskiego w
Stargardzie informujemy, iz w obrgbie planowanej inwestycji, wystepuje istniejaca
infrastruktura elektroenergetyczna oswietlenia drogowego:

I. Istniejaca infrastruktura:

a) Stargard, ul.Kochanowskiego (odcinek od ul.Nadbrzeznej do wysokosci
budynku Kochanowskiego 22) — napowietrzna sie¢ o$wietlenia drogowego,
sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na stupach stalowych, zasilanie
przewodem AL 3x16mm? od szafki SOU — 038, 4-4-3214011-038, lokalizacja
szafki przy parkingu przed budynkiem Kochanowskiego 23.

Sie¢ o$wietleniowa stanowi wiasnosé ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

b) Stargard, ul.Kochanowskiego (odcinek od  wysokosci  budynku
Kochanowskiego 22 do stupa przy budynku Okrzei 3e-f) - kablowa sie¢
o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona, oprawy zawieszone na stupach
stalowych, zasilanie przewodem YALY 4x10mm? od szafki SOU — 038, 4-4-

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel, +48/91 332 17 10 NIP 852-19-82-912 aswie
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 / 91 813 50 49 REGON 811084325 www.en

Sad Rejonowy Szczecin = Centrum w Szczecinie X1 Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zaktadowy: 182 127 000 PLN Kagital wplacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Staricu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
ze na stronie internetowe] Spotki www enes-oswlietlenie. pl znajduje sie obowlazek Informacyjny dia klientow, kontrahentow S pokki,
0s6b prowadzacych korespondencje ze Spétka. a takze wystepujacych do Spoiki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,
likwidacje kolizji



e)

)

3214011-038, lokalizacja szafki przy parkingu przed budynkiem
Kochanowskiego 23.
Sie¢ oswietleniowa stanowi wilasno$é ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na przebudowe sieci
oéwietleniowej zgodnie z zalozeniami koncepcji przebudowy ulicy
Kochanowskiego.

Wymagania techniczne:

Zabudowaé / odtworzyé linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowa, w
obszarze nigkolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegtosci w stosunku do innych mediéw) - stosowa¢ przewdd lub kabel o
przekroju nie mnigjszym niz 25 mm?, nie dopuszcza sie mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementéw rozbudowy/demontazu i wspolrzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje o$wietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Storicu 34, 71-
080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na nosniku
danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celdéw archiwalnych ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Os$wietlenie sp. z 0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowane] sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczeg6ty przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. -
Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Sloficu 34, 71-080 Szczecin tel.
913321727.

Inwestor poinformuje ENEA O$wietlenie sp. z 0.0., Rejon Oswietleniowy
Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wytgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystapieniem do
prac na sieci oswietleniowe;j.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcow przy urzadzeniach
elektroenergetycznych beda prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0, a w
przypadku prac na sieci wspolnej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.,
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badan, zestawienia materiatow zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.
na czas budowy zachowaé ciagtosé pracy urzadzen oswietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.



i) Catosc prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

) Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedgcej wiasnoscia i w
eksploatacji ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

k) Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

1) Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu

projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji

administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy 2z ENEA

Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materiaing za uszkodzenia

urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robét oraz

za uszkodzenia i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robét.

n) Integralng cze$¢ warunkéw stanowig ,0géine wymagania dotyczace sieci
oswietlenia drogowego”

0) Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie
$p. z 0.0.

p) Waznos¢ warunkéw uptywa po dwoch latach od ich wydania.

m

=

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

W zakresie wspélpracy przy przebudowie wzmiankowanego oswietlenia,
dziatajac na podstawie uzgodnien pomigdzy ENEA O$wietlenie sp. z 0.0. a
Inwestorem, wigzace bed3 ustalenia zawarte w piSmie Enea
Oswietlenie/OS/R6/2023 z dnia 24.02.2023r.

Z powazaniem

KOORD Y AT OR
ds. WTPA Uzg¢dm ?okumomaqi

Marok Lis

Zataczniki:

Ogéine wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego
Kopia pisma Enea O$wietlenie/OS/R6/2023 z dnia 24.02.2023r.

Do wiadomosci:

ala
Rejon O$wietleniowy Szczecin



v.

Odbiory

Przed przystapieniem do prac nalety ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedioiy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

FT T @M o0 T

Wz6

oswiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawcza

mape geodezyjng powykonawcza

wspdirzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z o$wiadczeniem o zgodnoéci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz ilodciowy podstawowych materiatow

protokoty pomiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

r protokotu odbioru do pobrania w ENEA O$wietlenie sp. z 0.0.

Wszelkie materiaty sieci oéwietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.

10



ENEA Oéwietlenie — uzgodnienie projektu 7 .

Szczecin, 4 sierpnia 2023

Enea Odwietlenie/OS/NT/2023 PROINVEST = Lukasz Zarnowski
Ul.Nowakowskisgo 3F/7
WEAZ3EDD3551/ K2300253472 73-110 Stargard
(numer pisma w systemie EOB-eKancelaria)
UZ/EO/OS/A/168/2023
inwestor:

Zarzad Drog Powilatowych w
Stargardzie

Ul. Bydgoska 13/15

73-110 Stargard

dotyezy: uzgodnienia projektu przebudowy sieci oswietlenia ulicznego w ciggu
ul.Kochanowskiego w Stargardzie.

W odpowiedzi na Panfstwa pismo z dnia 31.07.2023r. ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0., ul. Ku Stoicu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentacje
przebudowy sieci oswietlenia ulicznego w ciagu ul.Kochanowskiego w Stargardzie z
nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie prace prowadzone na sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub
bedacej w eksploatacji ENEA Oswietlenie SP. z 0.0. muszg by¢ w trakcie robot
koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oswietlenie.

2. Na czas budowy zachowaé ciaglost pracy urzadzen oswietleniowych
w zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

3. Szczegolowe rozwiazania nalezy ustalic | uzgodni¢ w ENEA Oswistienie
SP. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Szczecin na etapie wykonawstwa.

4. Za uszkodzenia i szkody na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z c.0. powstate w :
trakcie i na skutek prowadzonych prac zwigzanych z inwestycjg odpowiada
Inwestor.

5. Prace zanikowe wymagajg zgloszenia do odbioru technicznego, wykonania
dekumentaciji pomiarowej oraz fotograficzne] i przekazania w formie elektronicznej
do ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. - Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Stoficu 34,
71-080 Szczecin.

6. Calo¢ prac wykonat zgodnie z obowigzujgeymi przepisami i Poiskimi Normami.

7. Inwestor poinformuje ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0, Rejon Oswietleniowy

Centrala

1"



11.

Z powazaniem

Szczecin, ul. Ku Stoicu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych wytgczen, w
terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do prac na sieci
oSwietleniowej.

Dopuszczenia do prac zwiazane z za- lub wylaczeniem obwodéw
oswietleniowych, pomiaréw  wymagajacych dopuszczenia przez
upowaznionego pracownika Spoétki lub Eksploatatora, po uprzednim
uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rejonu O$wietleniowego Szczecin sg
odplatne — zgodnie z cennikiem ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.. W przypadku
prac prowadzonych na sieci wspdlnej nalezy bezwzglednie uzyskac
dopuszczenie od ENEA Operator Sp. z 0.0..

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

. Wytyczne dotycza tylko sieci oSwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji lub na

majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Do realizacji zadania moZna przystapi€ po wczesniejszym podpisaniu
stosownej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Sprawy zwigzane z umowa prowadzi Wydzial Nadzoru Technicznego tel. +48 / 61 884 89

52.

Marek Lis

Zatgczniki:

1. PZT-1egz

2. Schemat jednokreskowy — 1 egz.
Do wiadomosci:

1. ala

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin

12
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1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE

ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

Inwestycja:
Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Okrzei w Stargardzie, zlokalizowana

na dz. geod. nr 239/2,239/1, 238, 219 obr. 0003 m. Stargard, gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1),
pow. stargardzki.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy i aktualne przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny zewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia
zewnetrznego terenu wraz z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w rejonie projektowanej przebudowy pasa
drogowego ul. Kochanowskiego w Stargardzie na odcinku od skrzyzowania z ul. Okrzei do skrzyzowania z ul.
Nadbrzezna. Inwestycja zlokalizowana na dz. geod. nr 239/2,239/1, 238, 219 obr. 0003 m. Stargard, gm. Miasto
Stargard (jedn. ewid. 3214071_1), pow. stargardzki.

Projekt obejmuje:

- demontaz istniejgcego oswietlenia ulicznego w rejonie ul. Kochanowskiego;

- projektowana instalacje elektryczng zewnetrznego oswietlenia terenu wraz z lokalizacja projektowanych
stupow oswietleniowych;

- schemat strukturalny zasilania projektowanego oswietlenia;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Bilans mocy oswietlenie zewnetrzne terenu:

Obwadd nr 1: - moc przytgczeniowa Pi = 1,43kW, zabezpieczenie: 3x gG-16A
tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowane oswietlenie uliczne zasilone bedzie w ramach mocy zainstalowanej z istniejgcego
obwodu o$wietleniowego (istniejgcego stupa oswietleniowego nr Okr1l — zasilajgcego w obecnej chwili
istniejacy stup oswietleniowy Koch1, ktory jest przeznaczonego do likwidagji), zlokalizowanego w rejonie
skrzyzowania ul. Okrzei z ulica Kochanowskiego — szczegdtowa lokalizacja istniejacego stupa pokazana na
planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr EO. Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu wpiecia
projektowanego oswietlenia w istniejgcy obwod oswietleniowy pokazano na schemacie strukturalnym zasilania
—rys. nr E1.
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W zakresie robdt elektrycznych dotyczgcych budowy oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé nastepujgce prace

instalacyjno-montazowe:

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA:

- istniejace oswietlenie uliczne zlokalizowane wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi ul. Kochanowskiego
przeznaczone w catosci do demontazu - istniejgce stupy oSwietleniowe wraz z osprzetem (istnigjacymi
oprawami) przeznaczone do zwrotu obecnemu wiascicielowi - ENEA Oswietlenie Szczecin lub w porozumieniu
z nim - przeznaczone do utylizacji;

- na wszystkich istniejgcych liniach energetycznych bedacych w bezposrednim skrzyzowaniu z projektowanym
pasem drogowym w rejonie planowanej inwestycji nalezy wykona¢ dodatkowe ostony mechaniczne z rur
dwudzielnych (np. typu A =PS produkdji Arot lub réwnowazne dowolnego producenta) w miejscu wystgpienia
kolizji — szczegotowe wytyczne zawarte na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych — rys. nr EO;

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA:
- istniejagcy obwdd oswietleniowy (istniejacy kabel typu YALY-4x10mm?2) zasilajacy istniejacy stup oswietlenia
ulicznego nr ,Koch1” (przeznaczony do demontazu) wycofa¢ i wprowadzi¢ do projektowanego stupa
oswietleniowego nr S17 zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie — rys. nr EQ oraz schemacie strukturalnym
zasilania — rys. nr E1.
- w rejonie ulicy Kochanowskiego (na catej jej dtugosci) posadowi¢ wszystkie projektowane stupy oswietlenia
ulicznego oraz projektowane dodatkowe stupy doswietlajgce przejscia dla pieszych zgodnie z wytycznymi
zawartymi na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr EO;
- w kierunku wszystkich projektowanych stupdw utozy¢ projektowany kabel enn-0,4kV (uktad zasilania: TN-C)
zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E1 oraz schemacie
strukturalnym zasilania = rys. nr ET:

- utozyc¢ proj. kabel YAKY-4x25mm2 w kierunku projektowanego stupa Sp7 i Sp§;

- utozy¢ proj. kabel YAKY-4x25mm2 w kierunku projektowanego stupa Spb6 az do stupa SO;

Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg aktualnej normy ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe” oraz Norma SEP N SEP-E-004. Szczegodtowy plan przebiegu trasy wszystkich projektowanych linii
kablowych wraz z lokalizacjg projektowanych stupdw oswietleniowych zawarto na planie zewnetrznych
instalagji elektrycznych — rys. nr EO. Wytyczne odnos$nie typdw zastosowanych stupdw oraz zrédet Swiatta
zawarto na schemacie strukturalnym zasilania oswietlenia — rys nr E1.

Wszystkie zastosowane stupy stalowe, stozkowe o przekroju kotowym (np. stup ocynkowany stozkowy
typu MABO 08) w kolorze szarym lub grafitowym (dopuszcza sie stosowanie rownowaznych rozwigzan
dowolnego producenta pod warunkiem zachowania identycznej sylwetki stupa o$wietleniowego oraz
zastosowania oprawy o zblizonych walorach wizualnych), o catkowitej wysokosci stupa h= 8m, przystosowane
do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym typu B150 lub bezposrednio w gruncie. Wszystkie
projektowane stupy oswietleniowe wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TB1 lub TB2 (dla dwdch
obwoddéw odptywowych) wykonane w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP54; zabezpieczenie kazdej
oprawy wktadka topikowa typu Wt-400V, D-01 o wartosci 6A, E14; obudowa z tworzywa sztucznego -
produkcji Rosa (lub dowolnego producenta o tych samych parametrach technicznych) - wielkos¢
zabezpieczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym zasilania oswietlenia — rys. nr
ET).
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W celu uzyskania wiasciwych parametréw ochrony przeciwporazeniowe]j zastosowano kabel ziemny
typu YAKY-4x25mm2 oraz zastosowano urzadzenia elektryczne (tabliczki bezpiecznikowe) wykonane w |I
klasie ochronnosci. W wyznaczonych miejscach — przy przejsciach pod drogami oraz w miejscach skrzyzowan
z instalacjami podziemnymi innych branzy projektowany kabel utozy¢ dodatkowo w rurze ostonowej DVK-
110mm, prod. AROT lub réwnowaznej innego producenta. Dodatkowo na catej dtugosci projektowanej trasy
oswietlenia utozy¢ na dnie wykopu kablowego na gtebokosci 0,8m od podfoza (okoto 10cm ponizej
projektowanego kabla) projektowany przewod uziemienia poziomego - ptaskownik stalowy, ocynkowany typu
FeZn-30x4mm. Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ kazdy zacisk stupa i zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowe;].

Wszystkie roboty ziemne przy liniach kablowych wykona¢ recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego oraz jego wiasciwe
zabezpieczenie i zachowanie wiasciwych odlegtosci koordynacyjnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach na
catym terenie robot odpowiada Wykonawca.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0.7 m w podsypce piaskowej o gr. 10
cm pod i nad kablem nastepnie przykry¢ warstwg 15cm gruntu rodzimego i trase oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego. Kabel uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu. Zwraca sie uwage na zachowanie
odlegtosci koordynacyjnych z istniejgcymi i projektowanymi sieciami podziemnymi. Na kablu przed
zasypaniem w odstepach co okoto 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe zawierajagce nastepujace informadje:
typ kabla * dtugos¢ * rok utozenia * trasa * symbol wykonawcy. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem
Inspektora Robét Budowlanych Inwestora. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami podziemnymi wykonac zgodnie
z wymogami normy N-SEP-E-004. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla ok. 2m.

Uwaga: przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z plansza
koordynacyjnag dotyczacg zagospodarowanego terenu oraz wykonania prawidtowo oznaczonych i
zabezpieczonych skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru - do zatwierdzenia - zestawienie tabelaryczne odczytanych z
planszy koordynacyjnej wszystkich skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z sieciami uzbrojenia
podziemnego wraz z opisem zabezpieczenia i oznaczenia skrzyzowania. Wszystkie przepusty kablowe dla
projektowanej linii oswietleniowej wykonac z rur ostonowych wykonanych z PE-HD typu DVK-110 D prod.
AROT (lub réwnowazne, innego producenta). Dtugosci wszystkich przepustéw pokazano na schemacie
strukturalnym zasilania — rys. nr E1.

Nalezy przestrzega¢ zaznaczonych w obliczeniach technicznych rodzajow opraw, ich ustawienia
wzgledem poziomu oraz zachowania prostopadtosci diuzszej osi oprawy w stosunku do osi drogi. Stupy
montowac¢ w geodezyjnie wyznaczonych punktach wg planu zewnetrznych instalacji elektrycznych —rys. EO (a
w szczegolnosci z tabela punktow geodezyjnych).

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optyczne))

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarébwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66
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e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66
e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I
e oprawy oSwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informagji
takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $Swietlny, optyka;
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazy;
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
instrukgji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta Swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 7800Im

e Zzakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponize;

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize)

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkdji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Uktad optyczny

105°

o _ 90°

75° 75°

o <) 60°
300

105°

L: 450mm, H: 99mm, |: 252mm

45° 400 450
500
600
30° 150 0 15° 30
cd/kim n=85%
——C0-C180 ——C90-C270
Chodnik 1 (P3), 64.00 m= l 2.00m

l

Jl

Jezdnia 1 (M4), 192.00 m*>
Nawierzchnia: CIE R3, qO0: 0.070

5.00 m

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3), 96.00 m?2 S00m

32.00m
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Odstep stupa 32.000m

(1) Wysokosd punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -0.300 m I

(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugo$é wysiegnika 1.500 m el I
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 52.5 W A

Moc / trasa 1627.5 Wikm

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta = 70°: 629 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany katz dolng > 80°: 65.6 cd/kim

linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do = 90°: 0.00 cd/klm

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olsnienia D.6

MF 0.80

1.6. Oéwietlenie przejs¢ dla pieszych

Projektowane oswietlenie poszczegolnych przejs¢ dla pieszych (projektowane stupy os$wietleniowe o
wysokosci h= 6m — przejscia dla pieszych w rejonie ul. Kochanowskiego oraz h= 4m — przejscia dla pieszych
w rejonie ul. Okrzei) nalezy zasili¢ kazdorazowo w przelocie z projektowanych stupdw ogdlnego oswietlenia
zewnetrznego terenu, zlokalizowanego w pasie drogowym lub w obrebie wysepek (szczegdtowa lokalizacja
poszczegolnych stupow oswietleniowych pokazana na planie zewnetrznego zagospodarowania terenu — rys.
nr E0). W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowac wszystkie projektowane stupy stalowe,
ocynkowane stozkowe, pomalowane proszkowo w kolorze szarym lub grafitowym (taki sam kolor stupa jak
stupa oswietlenia podstawowego oswietlenia terenu), o wysokosci h= 6m, przystosowane do posadowienia
na prefabrykowanym fundamencie F100 lub bezposrednio w gruncie, wyposazone w asymetryczng oprawe
LED o mocy Pi= 55W i strumieniu Em= 7600Lm, dedykowana do oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Rozmieszczenie opraw — wariant nr 1:

b T10.07m

Q@

. . -2.00
0.00 20.00 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
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Graficzne przedstawienie wynikow obliczen:

6] B6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix

Rozmieszczenie opraw — wariant nr 2:

T16.00m

. 150
0.00 20.00 m

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
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Graficzne przedstawienie wynikow obliczen:

0 625 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 S0 Ix

Wszystkie projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m (w przepustach
kablowych na gtebokosci Tm) linig falistg z zapasem 3% dtugosci rowu kablowego. Kabel umiesci¢ w podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm pod i nad kablem. Po przykryciu warstwa gruntu rodzimego 15cm trase kabla
oznaczy¢ na catej dhugosci folig koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi zawartymi na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych. UWAGA! Wszystkie roboty kablowe
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi normy N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Wyposazony zostat w modut LED dostepny w dwoch uktadach optycznych, przeznaczonych dla drég
z ruchem prawo i lewostronnym. Rozwigzanie dla ruchu lewostronnego pomaga oswietli¢ szerokie przejscia
dla pieszych oraz sprawdza sie w instalacji na wysepce miedzy pasami jezdni.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optyczne))

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
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e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarbwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajagcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

e szczelno$¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponize)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
e ochrona przed przepigciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta Swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 7600Im

e zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 5500-6000K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponize;

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize)

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkdji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny
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PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm, H: 99mm, I: 252mm

Uktad optyczny prawy: Uktad optyczny lewy:

105° 105° 105° 105°

90° 90° 90° 90°

600 600

45° 45° 45° 45°

800 800

1000 1000

30° 15° 0° 15° 30° 30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim = 87% cd/kim n=87%
——C0-C180 ———C90-C270 ——C0-C180 ——C90-C270

1.7. Warunki rownowaznosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o réwnowaznych parametrach fotometrycznych,
elektrycznych i wizualnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od zamawiajgcego.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obudow o I lub I stopniu ochrony.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego
wytaczenia zasilania przy zastosowaniu wytgcznikdw instalacyjnych we wspotdziataniu z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi. Wszystkie  urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze podlegajgce  ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przytaczenia go do
dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajgcych - ziemia). Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il i |ll
klasy ochronnosci, do ktorych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio
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lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzgcych. To samo dotyczy zaciskow N. Przewdd PE
powinien miec¢ izolacje koloru zoto-zielonego. Przewody PE i PEN (w linii zasilajgcej) nie powinny miec
zadnych elementéw przerywajacych prad (bezpiecznikdw, facznikdw itp.) tak w obwodach jak i w linii
zasilajace).

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy wykonac badania i proby wg normy PN-IEC
60364-6-61 z pdzniejszymi uzupetnieniami. Z przeprowadzonych préb i badan sporzadzi¢ protokoty, ktore
nastepnie nalezy przekazac uzytkownikowi obiektu (inwestorowi).

1.9. Kolizje istniejacej infrastruktury energetycznej z projektowanymi wysepkami parkingowymi

W rejonie przebudowywanego ronda przy ul. Kochanowskiego - Okrzei oraz przy skrzyzowaniach z
pasem projektowanej drogi nalezy wszystkie istniejgce kable energetyczne niskiego napiecia nn-0,4kV oraz
istniejgce kable sredniego napiecie SN-15kV zabezpieczy¢ dodatkowo przed uszkodzeniami mechanicznymi
za pomoca projektowanych oston mechanicznych wykonanych z rur dwudzielnych typu A-PS produkgji Arot
lub robwnowazne dowolnego producenta. Wszystkie miejsca wykonania projektowanych oston (przepustéw
kablowych dwudzielnych) oznaczona na planie symbolem przepustu ,Pnn” - dla linii kablowych nn-0,4kV w
kolorze niebieskim oraz symbolem przepustu ,Psn” - dla linii kablowych SN-15kV w kolorze czerwonym.
Szczegdtowy wykaz typu oraz rodzaju wszystkich zastosowanych przepustow kablowych zwarty w legendzie
na ogolnym planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr EO.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem oston mechanicznych oraz przetozen istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej, stanowiacg wiasnos¢ ENEA Sp. z 0.0. wykona¢ zgodnie ze standardami ENEA operator
Sp. z 0.0.

Podstawowe wymagania:

Wszystkie istniejace kable przeznaczone do przetozenia wg. nowej trasy nalezy uktadac¢ na gtebokosci
min 0,7m dla kabli nn-0,4kV oraz gtebokosci min. 0,9m dla kabli Sn-15kV. Wszystkie kabel uktadac na warstwie
piasku min 10cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 20cm, z tolerancjg +/-5cm,
nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 5cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci
oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim — dla kabli nn-0,4kV oraz kolorze
czerwonym dla kabli SN-15kV. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, z tolerancja +/-
5cm. Pozostatg czes$¢ wykopu przykry¢ warstwag gruntu rodzimego.

Kable uktada¢ z uwzglednieniem nastepujacych uwag:

- przejscia poprzeczne pod jezdnig o nawierzchni bitumicznej wykonywa¢ metoda przewiertu poziomego bez
naruszania konstrukgji jezdni o nawierzchni bitumicznej;

- podkopy technologiczne pod przejscie poprzeczne wykonywac¢ w odlegtosci min. 1,5m od krawedzi jezdnio
nawierzchni bitumicznej;

- naruszone pobocza, rowy oraz skarpy gruntowe nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, odtwarzajac
uszkodzona zieler;

- po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia (PN-B-06050

z 1999r));

- zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkodw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177
poz. 1729 z 2003r.) przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowa sieci w drodze, nalezy opracowad,
uzgodnic oraz przedstawi¢ do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego;

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z N SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledow odlegtosci wymagane przez norme
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nie moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

W przypadku zastosowanie uchwytu do bezposredniego ciggniecia kabla za zyty robocze kabla,
koniec ciagnietego kabla nalezy odcig¢ na dtugosci minimum 0,4m, natomiast w przypadku zastosowania
oponczy kablowej na dtugosci rownej 110% dtugosci oponczy kablowej, ale niemnigj niz 1,0m.

powierrchmia ziermi

grunt rodzirmy

tasma ostrzegaswwcra

piasek

kabel

70(100)

235

Rys.1. Przekrdj rowu kablowego

[wymiary na rysunku w crm]

Zaleca sie, aby promienie tukow zatomu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie przy rozcigganiu kabla
nie byly mniejsze niz 0,8m. Dopuszczalne promienie giecia kabli przy podejsciu do: stanowiska stupowego,
stagji transformatorowej, szafy lub ztgcza kablowego nie moga by¢ mniejsze niz podane w tablicy 2.

Dopuszczalna sita ciggniecia, minimalny promien giecia kabla dla wybranych przekrojow kabli:

Typ kabla

Dopuszczalny
promien zatomu trasy
linii kablowej w [m]

Dopuszczalna sita
ciagniecia kabla w [kN]

Dopuszczalny
minimalny promien
giecia kabla w [m]

NAYY-J 4x35 mm? 2,2 0,35
NAYY-J 4x70 mm? 08 3,1 0,50
NAY2Y-) 4x150 mm? ' 5,8 0,65
NAY2Y-J 4x240 mm? 8,4 0,80
Maksymalna dopuszczalna wartos¢ sity katowej 14

Oznakowanie linii kablowe;:

Na kazdym kablu utozonym w ziemi (na catej dtugosci trasy kabla) nalezy zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane
Z tworzywa sztucznego, rozmieszczone co okoto 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktada¢ przy mufach oraz z
kazdej strony przepustu kablowego. Na oznacznikach nalezy podac: Napiecie nominalne sieci, oznaczenie
ciagu kablowego, typ i przekroj kabla, rok budowy linii oraz nazwe operatora sieci. Ponizej pokazano przyktad
oznacznika na kabel: [wysokos¢ 25-50 mm, szerokos¢ 75-90 mm, grubos¢ min. 1,0 mm].

0,4kV — NAY2Y-J 4x150
2023
ENEA OPERATOR
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Na oznaczniku kablowym nalezy umiesci¢ nastepujgce dane zgodnie ze schematem powyze).
Oznakowanie trasy linii kablowej:

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) musi by¢ oznaczona na catej dtugosci tasma
ostrzegawczag koloru niebieskiego (perforowang) o szerokosci 300mm i grubosci minimum 0,5mm
umieszczong na wysokosci od 30cm do 35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla
zgodnie z normg N SEP-E-004. Tasma ostrzegawcza musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN
12613:2010. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Oznakowanie kabli w rozdzielnicy stacyjnej, szafach i ztaczach kanatowych:

Na kablach przytaczonych do rozdzielnicy stacyjnej nn 0,4kV nalezy umiesci¢ izolacyjne tabliczki
opisowe wykonane z tworzywa sztucznego (nieprzewodzacego), na ktorych nalezy zamiesci¢ nastepujace
informacje: numer obwodu, kierunek kabla (np. numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typ linii kablowej.
Na kablach w ztgczach / szafach kablowych nalezy umiesci¢ izolacyjne tabliczki opisowe wykonane z tworzywa
sztucznego (nieprzewodzacego), na ktérych nalezy zamiesci¢ nastepujgce informacje: numer obwodu i
odgatezienia, kierunek kabla (np. numer szafy kablowej, numer stupa) oraz typ linii kablowej. Tablice opisowe
kabla na stanowiskach stupowych (podejsciach kablowych), nalezy umieszcza¢ zgodnie z obowigzujacym
standardem ENEA Operator Sp. z 0.0.

Uktadanie kilku linii kablowych we wsp&lnym rowie kablowym:
Dopuszcza sie ukfadanie kilku linii kablowych we wspolnym rowie kablowym pod warunkiem
zachowania minimalnych odlegtosci wynikajacych z normy N SEP-E-004.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w ziemi:

W celu zapewnienia witasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych uktadanych w ziemi, nalezy
stosowac rury ostonowe o srednicy zewnetrznej min. 75, 110 i 160mm oraz osprzet wyprodukowany zgodnie
z norma PN-EN ISO 9969:2008, PN-EN 12256:2001/Ap1:2002, PN-EN 61386-1:2011, PN-EN 61386-24:2010, w
miejscach okreslonych przez norme N SEP-E-004 oraz wszedzie tam, gdzie w normalnych warunkach
eksploatacyjnych linii kablowej moga wystepowac naprezenia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien
miedzybranzowych.

W przypadku linii kablowych nn 0,4kV nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego (dla linii
sredniego napiecia SN-15kV nalezy stosowac rury ostonowe koloru czerwonego) oraz osprzet do rur, o
odpornosci na sciskanie zgodnie z norma PN-EN 61386-24:2010 wyrazong w niutonach nie mniejsza niz:

- 450 N — rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

- 600 N = rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruktura,

- 750 N — rury uktadane na odcinkach, gdzie wystepuja skrzyzowania.
Dopuszcza sie wykonanie dodatkowego rezerwowego przepustu na trasie linii kablowej, jezeli wynika to z:
- uzgodnien miedzybranzowych,
- planowanej rozbudowy sieci.

Wszystkie rury ostonowe z tworzywa sztucznego typu PP, HDPE moga by¢ wykonywane, jasko:
Jjednowarstwowe, dwuwarstwowe (z karbowana scianka zewnetrzna i gtadka $ciankg wewnetrzna), faczone za
pomoca: ztacza kielichowego, ztaczek z elementami uszczelniajagcymi lub poprzez zgrzewanie. Konce rur
nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem, gniazdowym wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie
wilgoci oraz nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniajace elementy.

Rury ostonowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym uwzgledniajac wymagania w zakresie oznakowania
Jjak dla linii kablowej. W przypadku budowy kanalizacji wielotorowej nalezy stosowac uchwyty dystansowe w
odlegtosci od 1,5m do 2,0m.

Plan trasy linii kablowych pokazano na rys. EO. Zwraca sie uwage na zachowanie odlegtosci
koordynacyjnych z istniejgcymi sieciami podziemnymi. Przed przystapieniem do wyceny, zakupu osprzetu i
prac wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej istniejgcej infrastruktury energetycznej i
skonfrontowania jej z projektem. W przypadku wykrycia zaistniatych rozbieznosci ma obowigzek skontaktowac

28



sie z projektantem celem ustalenia zmian projektu.
Prace w poblizu drzew i krzewdw:

Catos¢ prac w poblizu istniejagcych drzew i krzewdw nalezy wykonywac recznie i za pomoca przecisku
sterowanego pod istniejacymi korzeniami drzew i krzewdw. Kable uktadac w rurach ostonowych, w taki sposéb
aby nie naruszyc istniejgcej bryty korzeniowej.

Obszar oddziatywania:

Obszar oddziatywania o ktorym mowa w art. 20. ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane
projektowanego przytacza rozumiany jest jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiagzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipce 1994r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity), nie wykracza poza obszar objety inwestycja tzn. dziatke geodezyjna nr 283/27,
218/2 1 218/3 i pozostaje bez zmian.

Okreélenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy prawa:

+ Ustawa z dnia 7 lipce 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.) §12, §13;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkodw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 r. Nr 109, poz.719) §4;

+ Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003r., nr 162, poz. 1568)
art. 17, art.19;

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz.401) rozdziat 3 Zagospodarowanie
terenu budowy.

Rury ostonowe dwudzielne typu A-PS:

» materiat: polietylen wysokiej gestosci PEHD;

* budowa: gtadka, dwudzielna, produkowana w odcinkach 3 lub 6 metrowych rury;

* przeznaczenie: stosuje sie je do ochrony kabli elektroenergetycznych, rury ostonowe typu A-PS dzieki duzej
sztywnosci obwodowej moga byc uktadane w strefie obciazen transportowych, stosowane jako przepusty
pod drogami, torami kolejowymi, tramwajowymi (metoda odkrywkowa recznie);

« deklaracje, badania: deklaracja zgodnosci WE Nr 2/2006, ITB Raport z Badan Nr LE-001-1/05;

+ kompatybilno$¢: mozliwos¢ faczenia z innymi typami rur: DVK, DVR, KR, SRS, A;

+ uktadanie w gruncie: w celu prawidtowego utozenia rury ostonowej typu A-PS w gruncie nalezy zastosowac
sie do nastepujacych wskazowek:

* rure pograzy¢ na gtebokosci minimum 1,Tm;

* podsypka pod rurg — posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskow $srednio lub drobnoziarnistych.
Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢
mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami;

+ obsypka wokét rury — obsypka wokdt rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak podsypka,
zageszczanie powinno odbywac sie warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. W zwigzku z tym,

ze strefa wokot rury ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci rury (wspotpraca rury elastycznej

z gruntem) dlatego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury, zageszczenie
obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a lub zgodnie z wykonanymi
obliczeniami;

+ zasypka nad rurg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego gruntu jak obsypka,
grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg zageszczanie nalezy wykonywac lekkim
sprzetem recznym;
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Dobér zabezpieczen i przekrojéw

Dobér zabezpieczen i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw i specyfikacje
zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujgcych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajgcymi.

1) Oswietlenie uliczne - Stargard ul. Kochanowskiego * 1,43kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-C , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 1,43kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 1,43kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 16A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004,
dobrano: T* YAKY 4x25mm?2, obciazalnos¢ dtugotrwata Idd2= 69A,
Warunek T: {lb < In < 1dd2}: 2,22 < 16,00 < 69,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 25,60 < 100,05 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 643,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,72

2) oprawa o$wietleniowa * 0,06kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,06kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,06kW
dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 4,004,
dobrano: T* YDY 3x1,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 16,5A,
Warunek 1: {Ib < In < 1dd2}: 0,28 < 4,00 < 16,50 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 8,40 < 23,93 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 8,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,02
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VI INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TYTUE OPRACOWANIA:  Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem
z ulicg Okrzei w Stargardzie.

KATEGORIA OBIEKTU

BRANZA: ELEKTRYCZNA / DROGOWA

LOKALIZACIA INWESTYCJI:  dz. 239/2,239/1, 238, 219 obr. 0003 m. Stargard
gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126) w
sprawie informadji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;.

Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzyskac przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana
powykonawczym ogledzinom w petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystancji izolacji,
sprawdzeniu samoczynnego wytgczenia zasilenia.

Po przeprowadzeniu pomiardw nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla < Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilenia przewodu roboczego az do punktu zwarcia i
przewodu ochronnego PE miedzy punktem zwarcia i zrodtem,
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajgcego- wytacznika instalacyjnego dla Uo
=230V wczasie 0,4,
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

1. Zobowigzania Wykonawcy robét:

- wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach
BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002r.

- uzgodni¢ pisemnie z ENEA - Operator terminy wytaczen instalacji spod napiecia;

- zapewni¢ aby w rejonie robot przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wykonawcze;
- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt zgodne z aktualnymi
przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. 0sob w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP;

- przed przystapieniem do robot spisa¢ harmonogram robot ze wskazaniem zagrozen wystepujacych w
trakcie robdt, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w rejonie robot.

W harmonogramie robot wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktore uniemozliwig powstanie na budowie
zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow i osdb postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia sieci obcych.

2. Zakres robdt i kolejno$¢ wykonywania prac.
- Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcej,
- Wykonanie instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem,
- Montaz tablic rozdzielczych,
- Wykonanie instalacji — uktadanie przewodow,
- Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu,
- Wykonanie pomiaréw elektrycznych i prob instalagji.

3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robdt
- transport i roztadunek materiatow budowlanych,
- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,
- praca z elektronarzedziami,
- porazenie pradem elektrycznym.
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4. Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie robdt budowlano—montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno byc
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczac pracownikOw nie posiadajacych
Znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepisdw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronna, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pragdem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

5. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka i poreczg ochronng na wysokosci 1,Tm od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci
moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostow i podnosnikdw
oraz whasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy
stosowac typowe rusztowania posiadajace aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do
przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach
uzywac szelek lub paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

6. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oSwietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania
ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie
sprawnosci technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
nalezy wykonywac po wytgczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowac wytgcznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiadac Il klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B" oraz powinny zosta¢ podigczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych
i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazowki postepowania w razie wypadku,
awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepiséw bhp okreslajgcych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkdéw i higieny pracy.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizagji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonywanie robdt budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno byc
prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow nie posiadajacych
Znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
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zobowiazany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukgji i wskazdwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

Niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robodt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik  budowy  powinien
podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substangji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

9. Teren budowy.
Zagospodarowanie  elektroenergetyczne  terenu  budowy,  zapewniajagce  skuteczng  ochrone
przeciwporazeniowa wymaga aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczac nie
wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej 1P43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikdw, narzedzi oraz urzgdzen o |l
klasie ochronnosci,

- catfa instalagja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 500
mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen zabezpieczajacych.
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UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie z aktualnymi

normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;j.

- przed oddaniem do eksploatadji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz préby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystandji izolacji kabli i przewodow zasilajacych,

- skutecznos$ci samoczynnego wytgczenia,

- ciggtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne préby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich prob i pomiaréw
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wiaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegdlne obwody w rozdzielnicach opisa, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004,

- przestrzegac przepiséw BHP.

OPRACOWAL: TECHN. ELEKT. INF. SEBASTIAN NOWAK

PROJEKTOWAL: INZ. RYSZARD MADEJSKI, UPR. BUD. NR ZAP/0160/PWOE/05
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10 » 24612 wp \ 1 i3 23017 ' o 9 o oC ZZ < \ AL oo | 50 *= 501248275 = 3509126.87 K emtowana  iofa wedg
i B ; i \ s~ x= .75 y=5503126.87 zdemontowana i utozna wedh ;
o\ 21.2 2 ’ 3 \ . A\ 10 x= . - brojekt wedtug nowej trasu kabla;
5.198,.21-208 — 19.9 59640\ €39 A ish. slup do ikwidacl " €10 x=5912482.52 y= 5503126.21 proj. S0.....518 - Projexiowany stup stalowy, ocynkowany o wysokosci h=
) \ 220/2 o T o] I 5 5 \ widac| \\ 3 e11 x=5912479.43 y=5503098.10 wyposazony w oprawe uliczng LED typu EC)I/EO s 72303?”216’1‘;5%3'0‘“’3”3’ w proszkowo kolorze grafitowym
{4 AD \ [\ ' A 2‘ ) \\'&19. > 79.41 \(5'19_32 ~ ¥ o \& e12 x=5912479.56 y=5503097.49 ) prod. Schreder, lub réwnowazne rozwigzanie innego prod oS 800mA NW 740 52,5W
\ 2 20,92 \\ c’} o 4"; 1:\:00 Dy Ao 4k 847 v _ = e ¥ \\ 19.0 €13 x=5912479.33 y= 5503096.83 proj. Sp1, Sp2, Sp3, Sp4, Sp7, Sp8  ~ projektowany stup aluminiowy o wysokosci h=6m gpar%aloldf::;a;;roszko\”o kol i ,\{V
. . ) = - : 7 ; w kolorze grafitowym
\ t1 X . 220/1 m4 \\15.33 AL~ 1 €14 x=5912476.51 y= 5503070.43 wyposazony w oprawe asymetryczng LED typu TECEO S/ 53 Y
- \ : z a 5\ 15 x= 5912476.04 v prod. Schreder, lub ro X LED typ 69 / 20 LEDs 800mA CW 757 52,5W / Zebra ri
Q 9. ‘ [istn. fin i - * .64 y=5503069.82 , ; , lub réwnowazne rozwigzanie innego : g ebra
\\ ‘\‘—‘— \ \ 24113 \\ dr % % m2 k ,1?228 A 51\/49 — i 2 ¥ S ’5‘60 19.61“‘ AXAL'{%; waérﬂ% ?iAKV A \ ::1]?/ o 2315476‘39 y= 5503089.32 m - \‘I)V?éizt:gany stup aluminiowy o wysokosai h=6m’gpamgs)w:f?;aﬁroszmwo w kolorze grafit /u;/vég
X 2N 2 3 8.7 ‘ . x= 473.25 y= 5503039.97 ony w oprawe asymetryczng LED typu TECEO S owym
s \© \ h1 : 2\ 23055 . ol ) == = o sn stp do idac 189 \ 253/1 o18 x=5912473.35 y= 5503039.36 , brod Sehroder, b rownowaand romwiazanie mego producentar oo oo Zebra =
S\ 20958. ) Ba -1 ~ hdorr S1064 0% - Y Oow > 3 Dt Bp o19 x= 5912473.13 y= 5503038.85 DI} S0, D10 D e T proszkowo w kolorze grafit
o =\ 2097 \ 9.95 _ 19. o5 « > { €20 x=5912470.78 y= 5503016.90 wyposazony w oprawe asymetryczng LED typu TECEO S / gratitowym
18. 31() o - \ : 230/6 s - N > B2 18.7 \ €21 x=5912470.91 y= 5503016.28 prod. Schreder, lub réwnowazne rozwigzanie innego producii?: /20 LEDs 800mA CW 757 52,5W / Zebra right
° . . X )~ _ - . L ;
21.0030.2° 19.30 290 \p—p 1954 : Mo \ B — == 507 T\ w ' n \ m4 \ €22 x=5912470.64 y=5503015.70 s " stniejaca linia kablowa nn-0,4KV lun SN-15kV “I
A 18.9310- TR g - 20.90 \\ \ oL /k 12,61 - o 230/8 3 \ 2 Z= - o \ istn a1 Ok :gi x= ggg%ggg y=5503014.29 przeznaczona do demontazu i utozenia wg. nowej trasy kabla;
. - > \ N U, Xx= . = - iej SWi i ’
\»© : T 200 SRV N \ B \ Ba : - = \.0% 2, \x N o 625 xc 5012467 46 1= 550300107 " przeanaesony do iawidaci:
2 7.9 k (1896 \ A \ ’ = ? 2t \ W €26 x=5912466.01 y= 5502997, . '
>3 b \ ~ ? S0\ 01y 997.46 - istniejgca Inia napowiet
§ o ) : \ N \ = i — YV % B €27 x=5912462.46 y= “~—Fr—r powietrzna eNN-0,4kV
o ) \ _ i1 o, 79.65 46 y= 5502990.39 rze N K
208\ W\ S T VS e (\ \ \ i3 9.5 s of / e . g  istn. shup do fiwidac €28 x=5912462.35 y= 5502989.71 przeznaczony do likwidacji (demontazu) na calym odainku;
z7 208 : 922 \ % O\ 1 5 % = u 6-?{ . , €29 x= 5912461.88 y= 5502989.27 _P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 14
B © . - —~ \ <. \ \ 848 : T ! % e30 x= 5912. - : koloru niebieskiego , pogrgzon: - » Szt 2, dr.=14m,
\ 1898 Pt A . \ \ \ 18.2 & % m3 o1 449.94 y=5502966.17 B2 o go , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
- ; ~ i1 k $10. N (i €31 x=5912449.91 y= 5502965. _P2 - projektowany przepust kablo 2 ’
?5’\ \ K . \ ) Oi \ \\ \\ W\ \ 20. 19.7 ~ // = Z ¥ 36 ) ‘x .\\[11% %;920\ Z,ﬂvawga'QA 251/2 e32 x=5912449.45 §= 5502965 Si koloru niebieskiego , pograzxitxglglz\ﬁrwy{( oAria;-’r:Zett'oL}q d'-:k10mk,
13%) = \ A\ 18.9 9, e B e33 x=5912435.24 =5502937' P3 - projekt o odkrywkowg;
o 21\1 20.90 N\ \ \ O \ \ = R % ot 24 y 75 projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, -
; L : : =5912435.21 y= 5502937.26 koloru niebieski ; » szt 1, dt.= 6m,
1.1 18 \ N e A O \ \ Z isin. sfup do REA K - y : ieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wyk
/ \ , \_Istn. 3 N\ €35 x=5912434.74 y= ) , wykonany metodg odkrywkows;
8. \ . 200 8 o 7 & y=5502936.82 - rywkowa;
o2 570812380 \ WY \ R R V0, W\ % o\ s AN 7 A= e36 x= 591243194 y= 5650293136 P4 - profeldowany pzepuat kablowy typy DVK 110 / AROT, azt. 1, ok 3m,
\ ¢ 1° + | © \ \ AN PR S5 -~ 1539 ! €37 x=5912429.18 y= 5502926.05 : iego , pograzony na gi.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa(= 5912400
" o \ \ N~ \oo W\ 45t e0 e & 2 ~ O o 12 250 638 x=5912419.03 y= 5502931.29 B - I‘zg‘l’lekw.wa,”y przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m
5 W pos & \ b eith \ ~ \\ \ B \ o 12652~ (Bog 1 o X Sa: Telrzria D) Ba \ €39 x= 5912423.30 y= 5502914.65 ?ru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odeko ;: 5503150
P RN 2 RO e\ t1 Bi Ry \ M \ \ W\ 65N\7-21-3143 s 82 : 3 / ogtacl e40 x=5912423.28 y= 5502914.16 _P6 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 5 '
(2 e 47 2077/ N h N\, W \ ; Z - o1 x= 591242285 y= 550291378 koloru niebieskiego , pograzony na gh=1.1m, wykonany metoda ockaywkowe;
o TR 3 \ $12%55 19,08 ¥ 2 Z 7 G e42 x=5912414.06 y= 5502896.95 _P7_ - projektowany przepust kablowy typu DVK fi- ~ a
O N )\ \ 2 \O — \_istn. s acj e43 x=5912412.77 y= 55028 koloru niebieski Wy P i-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m
‘ : Sp9,e66f \ \ ‘ 2077 N ' ~ = : - 77 y=5502893.88 u niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonan kowa:
10,666 : Z \ il e 7 o ed4 x=5912411.24 y= 55028 j ykonany metoda odkrywkowq
op1heoul e 66 \ z 21.0 \ \ | ’7 BN S) . e 45 x= 24y 91.09 P8 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-11 g
\ . . \ /A7 \ Y] zZ % _ 5 / s L €45 x=5912410.84 y= 5502890.71 koloru niebieskiego , pograz P i-110/ARQT, szt. 1, dt.= 3m,
nowa trasa istn. kalla SN-15kV 1 AN 20.3 g6 ! ‘ W st i e46 x=5912399.25 y=5502868.51 : , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
1 20 P19 \ o | , _ 7 . 2 647 x=5912399.22 y= 5502868.02 P9 - Er?lektoyvany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 6m ,
B 21952 e66d 0 ! G 8 Vs, o %3.24 ~ 18.14 — Ba €48 x=5912398.84 y=5502867.71 oloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
EX5 &7 e 2 - oA ' 249 49 x=5912386.73 y= 5502844.48 P10 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 6 ’
m5 Soa e QLamddy 2109 (338 J —2%% -2 RO\ A e o €50 x=5912385.63 y= 5502843.47 koloru iebieskiego, pograzony na g1 1m, wykonany metod ockrywk
AN\ %700 : > . = - ; S owa;
A\ o "\ o . /58 v @ R3 Z ~ A s1 eg1 x= 5912384.32 y=5502841.07 P11 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= rywkowa;
\ 2141 \ \\ k6 ‘ 02 st kel nn-04KV | aD o Z = 20174, & ~ i :5§ o 2315222'52 8904 koloru niebieskiego , pograzony na gh.=1.1m, wykonany metoda 0.;k3m,k
. g \ o % . x= A y= - proj - rywkowa;
o2 © o6 e ‘ T 203477 o AR 0/ 0.22 €54 x=5912374.09 {,: 2@35333‘33 o E;Tjektowa-ny przepust kablowy typu DVK fi-110 /AROT, szt. 1, di.= 8m )
: 6%623 stoals EK20 \ t1 N & 20 Z = US\% O €55 x=5912374.10 y= 5502819.60 oru niebieskiego , pograzony na gh.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
1.86 NG - g0\ 3 3 - o €56 x=5912373.81 y= ) P13 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi- - '
n Nk §15.662 g6t €0\ ' 2 y= 5502819.26 Koloru niebieski lowy typ 110/ AROT, szt. 1, dt.= 14m
2154 02 XN 0T SWe2 | 7\ A\ = _Rn2021 |\ 260 e57 x=5912364.33 y= 5502801.01 . ieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
- | (Y /[ 16 b2 Ek19‘ LAy ‘ Y k 20 = B 19-52 \ ia napewietrzna nn-0,4kV e58 x=5912364.32 y= 5502800.07 P14 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, k.= 11 ’
<) 1.2 B; L/ B | e8] 2l Sy &k - NS\ x Ab<16mm2 - do likwidaci €59 x=5912366.62 y= 5502798.80 koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wi ot
o e 3 ) 5y B 5087 | o\ K2 7041 = x 19.51 e60 x= 591235749 y= 55 P15 - projekt gt=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
o 7945 \k\’b/\ Ne  \O- - : D08 %ﬁ% g - 6‘\‘/3/)6 \ 1 661 x= 5912355.91 ;);: 55833%2 S oo ﬁavéﬁiéysﬁfigeé’“ifo';agf’ d typu,DVKﬁ'”O/AROT' szt 1, dk=11m
X0 B! . ve, . N 3 . ) \ _ : - - , zony na gt.=1.1m, wykonany metod . .
20 14 i i s _ P = \ 662 x= 591235561 y= 550 - proj y metoda odkrywkowa;
2 4 Ny o = ‘ L _ y 2o \ 0 063 x= 591935378 §= 5503;;323; P16 Eé?éfﬁ‘ﬁ.“;f,;ys Egegust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 5m,
= g‘ . 520] ] o Z 552 % -\ il 664 x=5912354.25 y= 5502768.78 P17 - projek go , pogragzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowa;
> /B , % s B B 665 x=5912356.98 y= 5502759.92 P17 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 /AROT, szt. 1, di.=
& 0 A 1 - in ' a €66 x=5912358.08 y= : koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wyk szt 1, d.= 9m,
> 28 g n.lnja kablowa 0 4kV 24812 A 08 y= 650275929 P18 - projek gt-=1.1m, wykonany metoda odkrywkows;
_ dr - A o VAT 10mm - do liwidaci e66a x=5912358.09 y= 5502757.07 P18 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.=
RIS\ / ) - A5 p eggb x=5912362.47 y=5502751.96 koloru iebieskiego , pograzony na gt=1.1m, wykonany metoda 65k(r3yn\:»}kowa
AN\ 3 \ e66c x= 591 - - Droj ! )
/ N e ~ \ e66d x= 5913223'?3 y= 5502750 41 P19 ErTjekto}Nany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 3m
\@ NS Pnn2 “ B 0.78 %] 2008 e66e x= 5912376'92 - 2283746'95 oloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
C NNRS ~ /Sp8e69 ~ 20,04 % o661 x= 95 y= 850274441 P20 - projektowany przepust kablowy typu D ’
- ) , ; X, x= 59 = A y typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.=
- - | 'S Psfil —( — 7 ) . . 0 clsth. st do ikidac \ i 5;122337777-1;6 yy=5555%22774‘;13;2973 koloru niebieskiego , pograzony nia gt.=1.1m, wykonany nitollé%dk?y%kowq
5 i 2 \ 2 ! O o 4?1% |02 T 666h x= 5912382.97 y= 5502741.97 P21 - l‘:g‘f’ek“’f"’af‘y przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 7m '
% / psis ‘ e, ) mm2 %o fid e66i x= 5912378.62 y= 5502730.34 oru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
571/7 = /%} . = o) 2081 €67 x= 5912348.64 y= 5502781.41 P22 - Emjekm?"’af‘y przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dt.= 5m '
o Sy ; - 308 x=5912348.43 y= 5502760.95 oloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
i85\ /e PN 2092 O Y oo To e P23 - projeltowany przepust kablowy typu DVK fi-110/ AROT, szt. 2, dl.= m '
, N stup nKKotH1 ¢80 x= .85 y=5502785.73 oloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1 e
8.21-115 I . Stup M e80 71 x= - , ' y na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa;
921 N % ] o e mioniy g :72 §= gggggg; g y: 5502773.23 P24 - prOJektoyvapy przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2ad'_ ;’);W owg;
k 21, ~_ nowatasaisn B 073 - 591239904 z; 2283;3‘1‘2; kolt?ru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany’met.od’a ogkrval(’owa.
Pnn3 \ 3 & 6 7 1861 7 e74 x=5912331.43 y= 5502770‘60 P25 - prOJektoyvapy p_rzepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 13 y
Ps E 2. 75% \J18.64 € 743 x= > : koloru niebieskiego , pograzon - szt 2, a.=19m,
Sk o ’ < S1774 s2 e74a x=5912334.28 y=5502770.55 . go , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkows;
Psis \ \ A A7 P50 |73 e e74b x=5912329.52 y= 55 Pnn1 - projektowany przepust kablowy dwudzi S fi '
4.00 N £\ e76 y= 5502761.38 S y elny typu A-PS fi-110 / AROT, =
SpB e8! LN W 677 e75 x=5912325.70 y= 5502766.21 koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odky SZ}(' 2 d."_ 14m,
b e - 76 x= 5912324.07 y= 5502765.66 Pnn2 - projektowany przepust kablowy dwudziel : ywena,
\ o 77 x=5912323.49 y= 5502765.96 Koloru niebieskiego pogrqzon};/ naL;IZ_'? qy typu If-l:’s fi-110 / AROT, szt. 2, dt.= 36m,
‘ - 678 x=5912319.88 y= ' - proj ' =1.1m, wykonany metodq odkrywkows;
) AN \ WL 679 - 391231866 - 530276639 Bund - projeldowany przspust kavlowy dwudzialny bpu A-PS 1110 Lo on. ok 2 b= 22m
K = A \p ) €80 x= 5912317.68 y= 5502754:27 bt - proid ieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkov’vq; s
t 5 681 x=5912322.22 y= 550275319 Fsnl E IJ owany przepust kablowy dwudzielny typu A-PS fi-160 / AROT, szt. 2, dt.= 20
' 0. oloru czerwonego , pograzony na g=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa; "
. Ek1 x= 5912368.56 y= 5502746.92 o ozl Wby APS 1160 | AROT. szt 2, 1= 20
o P 1.2 E Eg - 2312365'65 y=5502750.01 Psn3 oru czerwonego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metoda odkrywkowa; | ™
o : x=5912360.86 y= Psn3 - projektowan ; ) ’
oo T BREAN AR + g oo e ey A 160 RO 6
/( ~\7;>\' W4 -% Ek5 x= 5912369.01 y= 5502746:78 ' y na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
-7 . 1 A Etg x= 2312365.82 y= 5502750.24
o - x=5912362.35 y= 5502751.79
% 39 EKB x= 5912367.95 y= 5502756.04
oy 9 x=5912356.31 y= 5502759.5!
OB X= 5912300 EA0 = 591235345 9= 550776706 IGINVEST |~ rovn s
. ] o\ 216 Ek11 x= 5912352.44 y= 5502766.88 - | RGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
o) 7 > “ o . Y= 5502800 EK12 x=5912349.53 y= 5502768.79 ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
o, o - 2) VR Ek13 x=5912359.06 y= 5502757.43 MHESTEA przebud i ;
2,39 . ’ 5 EK14 x=5912358.37 y= 5502757 19 e owa u\.\cy Kochgnowsk\ego wraz
23\ k Ek15 x=5912356.79 y= 5502759.81 e skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie
A\ 5 248/4 Ek16 x=5912353.56 y=5502768.16 PROINVEST ADRES
AN e Ba Em x= gggggo.u y= 5502775.24 PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE dz. 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard
x= 2.67 y= 5502774.26 . ’ gm. Miasto Star i i
[ s Ek19 x=5912352.80 y=5502774.82 EUKASZ ZARNOWSKI STADIUM O gard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki
ma \ . - Etgo x= 591235708 y= 5502784.92 UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD PRACOWANIA: DATA SKALA
) © 88 1 x=5912363.75 y= TEL.: 609 955 766, E-MAIL: i
181 @ ) 18.85 EK22 x= 5912363.22 y= 2305800 3 NAZWA RYS. cpromvesi@pocza PROJEKT BUDOWLANY | VIL.2023| 1: 500
Ek23 x=5912366.93 y= 5502809.23
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Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
przejscie dla pieszych (strona "rma\

+ sfup stalowy, ocynkowan!
pomalowany w kolorze g o,.\,m

L, PE(N)

YDY 3x2,5mm2
D00/8A [[]
13, PEN) 'l

Oprawa asymetryczna LED, Pi= aZﬁV’
przejscie dla p\eSZ\Ch (strona pra
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= om
pomalowany w kolorze uraﬂ owym

wa asymetryczna LED, Pi= 52,5W

przejscie dla pieszych (strona lewa)

+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 6
pomalowany w kolorze grafitowym

Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
Iz dla pieszych (strona lewa)

cynkowany o w 6m

pomalowany w kolorze graftowym

Oprawa o$wietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze graftowym

Sy I=1]

L, PE(N)

L, PE(N)
YDY 3x2,5mm2

YDY 33 5mm2
D00 /8A
13, PE(N)

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x25mm2 £\

L1,L3.L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

B¢

Oprawa o$wietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

DO

13, PE(N)

L1.L3,L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

L, PE(N)
YDY 33 mm2

0/8A

Oprawa oéwietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

LPEN)

YDY 3x2,5mm;
§
f

DO00/8A
L3, PE(N)

L1,L3.L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

Oprawa o$wietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze graftowym

D00 /8A
13, PE(N)

Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+ sfup stalowy, ocynkowany o wys. h=8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

Oprawa oéwietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m
pomalowany w kolorze grafitowym

L, PE(N)
YDY 3x2,5mm2

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

Oprawa oéwietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,

L1L3.L3,

pomalowany w kolorze grafitowym

L, PE(N)
YDY 3x2,5mm2

Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+ stup stalowy, ocynkowany o wys. h=8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

L, PE(N)
YDY 3x2,5mm2

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52.5W przejscie dla p\e<zvch
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m +sfup stalowy, acynkow
pomalowany w kolorze grafitowym pomalow

L PE(N)
YDY 3x2,5mm2
00/ [[]
13, PE(N) 'l

L1,L3.L3, PE(N), YAKY-4x25mm2 L1343,

YDY 3x2,5mm2

przejscie dla pieszych (strona prawa)
+ stup stalowy, ocynkowany 0 wys. h=6m
pomalowany w kolorze grafitowym

L, PE(N)

D00 /8A
13, PE(N)

Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+ sfup stalowy, ocynkowany o wys. h=8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

Oprawa oéwietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

Oprawa o$wietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

L PE(N) L, PE(N) L, PE(N)

YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2 YDY 3x2,5mm2
D00 /8A [ |} D00/8A (|
13,PEN) {] 13, PEN ]

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x25mm2 L1,L3.L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+ stup stalowy, ocynkowany o wys. h=8,0m,

pomalowany w kolorze grafitowym

L1,L3.L3, PE(N) VAKY4x25mm2

YDY 3x2,5mm2

L, PE(N)

Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52.5W
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m
pomalowany w kolorze grafitowym

L, PE(N)
YDY 33 5mm2

Oprawa oéwietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

Oprawa o$wietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+sfup stalowy, acynkowany o wys. h=8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

Oprawa o$wieflenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+ stup stalowy, ocynkowany o wys. h=8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

L, PE(N)
YDY 33 5mm2

Oprawa oéwietlenie uliczne LED, Pi= 52,5W
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= 8,0m,
pomalowany w kolorze grafitowym

L1,L3.L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

L, PEiNg
YDY 3x2,5mm;

D00/8A

L3, PE(N)

Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
przejscie dla p\eszych strona prawa)

+ sfup stalowy, ocynkowany o w 5.
pomalowany wkolorze grafitowy

Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
przejscie dla p\eSZ\Ch (strona prawa)
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= 6m
pomalowany w kolorze grafitowym

L1,L3.L3, , YAKY-4x25mm2

1 B¢

1 B¢

Q Q

1 B¢

u—
R<=10Q

U
Istniejacy stup o$wittleniowy nr KOCH1 / R<=10Q

przeznalgony do kwidacj  /

Istniejacy stup oswiefleniowy nr Okrt1
lokalizacja. przy istn. budy. nr Kochanwoskiego 3C

istn. okr[ =3[ |

kabla o$wi

istn. YAKY-4x25mm2 - kier. istn. stup nr Okr11/1

nowa trasa i

istn. YAKY-4x25mm2 - kier. istn. stup nr Okr11/1
do pozostawienia bez zmian

Stan istniejacy:

- istniejacy stup oswietleniowy: 17 szt * oprawa Pi= 0,07kW = Epi= 1,19kW

Stan projektowany:

- projektowany stup uliczny: 18szt * oprawa Pi= 0,055k = Spi= 0,99kW

- projektowany stup doswietlenia przej$¢ dla pieszych: 8szt * oprawa Pi= 0,055kW = Zpi= 0,44kW
Moc zainstalowana projekiowanego o$wietlenia: Spi= 143kW

Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
przejscie dla pieszyct

+ sfup stalowy, oc km,en/ ys. h=6m
wkolorze graftowym

L, PE(N)

YDY 3x2,5mm2
D00/8A

13, PEN) {

L1,L3,L3, PE(N), YAKY-4x25mm2

Oprawa asymetryczna LED, Pi= 52,5W
przejécie dla pieszych (strona lewa)
+slup stalowy, ocynkowany o wys. h= 4m
pomalowany w kolorze grafitowym

L1,L3.L3, PE(N) YAKY4X25mm2

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

- materiat klosza - szklo hartowane plaskie

- montaz na wysiggniku ub shupi o srednicy @48-80mm

- oprawa na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a
{akze pozwalajacy na miane kata nachylonia oprawy 1 Zakresie 010+ (monta be3posredni Iub O-14- (moniaz na
wysiegniku)

- budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modulu zasilajacego

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

- szczelnos¢ komory optyczne; - IP66

- szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

- wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 55W

- znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

- uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przepieciami - 10kV

 klasa ochronnosci elektrycznej; | lub Il

oprawy oéwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowane] aplikacii producenta umozliwia uzyskanie peinej
charakterystyki oprawy | dostep do informacji takich jak

- parametry:

- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumiefi Swietiny, optyka;

: moc, mocy dia mocy j, klasa rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego

wysterowania;

- mechaniczne: stopieft IP, stopier IK, kolor, waga, sposéb montazu;
- dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;

- instrukcji ia w przypadku

- listy cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

dziatania oprawy o$wi

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
- rodzaj zrédfa $wiatta - LED

- minimalny strumien $wietiny Zrédet $wiatla - 7800Im

- zakres temperatury barwowej Zrodef $wiatia - 3900-4300K

- utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- wartosci wskaznika udzialu $wiatia wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy W programie wykonac obliczenia parametrow
oswietleniowych

- w przypadku rozwigzat zami nalezy Zrodiowe pliki

- r62nica danych oprawy 16 j nie powinna by¢ wleksza nizt 5% w stosunku do

podanych ponizej

- sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

- oprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracie zgodnoce

- oprawa musi posiadat aktualny certyfikat rodka wyrobu zgodnie z
Noman sharmonizowanymi 2 Byrektywa LVD (PN-EN 60598- 1/PN-EN 60596.5-3) oraz zachewanie resman produkel 16}
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

- oprawa musi posiadac aktualny certyfikat osrodka s¢

przez w momencie ia wyrobu do obrotu, takich jak:
napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ $wietina, temperatura barwowa, strumien Swietiny, certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny

Typ stupa  H,[m] H,[m]

H,

Mabo 03 3
Mabo 04 4 1,0:1,2
Mabo 05 5
Mabo 06 6
Mabo 07 7
Mabo 08 8
Mabo 09 9
Mabo 010 10
Maboo11 11 1520
Mabo 012 12

1,5

100
150

Ll L

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

- materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

- materiat klosza - szklo hartowane plaskie

- montaz na wysiegmku Iub stupie o Sreciicy G48-60mm

- oprawa jacy na montaz zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajqcy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku)

- budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz modulu zasilajacego

- stopieft odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

- szczelnos¢ komory optyczne; - IP66

- szczelnosé komory elektryczne; - IP66

- wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

- moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - S55W

- znamionowe napigcie pracy - 230V/50Hz

- ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
- ochrona przed przepigciami - 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

- rodzaj zrédta $wiatta - LED

- minimalny strumien $wietiny Zrdet $wiatia - 7600Im

- zakres temperatury barwowej zréde $wiatta - 5500-6000K

- utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- wartosci wskaznika udzialu $wiatia wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy w programie wykonac obliczenia parametrow
oswietleniowych

- w przypadku rozwigzat zami nalezy Zrédiowe pliki

- r62nica danych oprawy 16 j nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w stosunku do

podanych ponizej

- sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

- oprawa musi posiadat aktualny certyfikat osrodka wyrobu
2zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

- oprawa musi posiadat aktualny certyfikat osrodka vg

w robu do
obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ $wietina, temperatura barwowa, strumiers $wietiny,
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

b | 7 Srub el |
mm] E [mm] F[mm] kotwnqce g [mm] e |
300 200 M20 of
48/ 3
lub F/
60/ 4
300/ 220 ZK
76/ 330
M24
400 300
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. 400

600

»

Otwoér
rewizyjny

400,

500

rylewka
stonowa™

VA

Otwor
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kabli

POSADOWIENIE (G)

blacha oporowa

\
\POSADOWIENIE
(F) lub (ZK)

1) Oswietlenie uliczne - Stargard ul. Kochanowskiego * 1,43kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-C , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 1,43kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 1,43kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1 (gG) - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspotczynnik korekeyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 1* YAKY 4x25mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 69A,
Warunek 1: {Ib < In < Idd2}: 2,22 < 16,00 < 69,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 25,60 < 100,05 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 643,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,72

2) oprawa o$wietleniowa * 0,06kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,06kW, wspdtczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,06kW
dobrano zabezpieczenie: WT-00 (gG) - 4A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 4,00A,
dobrano: 1* YDY 3x1,5mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 16,5A,
Warunek 1: {Ib < In < |dd2}: 0,28 < 4,00 < 16,50 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 8,40 < 23,93 - pozytywny

dopuszczalny spadek napiecia dU%=

dtugos¢ obwodu: 8,00m
spadek napigcia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,02

UWAGA!!!

1) Wszystkie przepusty kablowe wykona¢ z rur kablowych typu DVK-110mm lub réwnowaznych;

2) Specyfikacjadtugosci poszczegdinych przepustéw zawarta bezposrenio na schemacie
strukturalnym zasilania o$wietlenia zewnetrznego.

6,0%

PROINVEST

PROINVEST

PROJEKTOWANIE, NADZORY, INWESTYCJE

INWESTOR  POWIAT STARGARDZKI, ZARZAD DROG POWIATOWYCH W STARGARDZIE
ul. Bydgoska 13/15, 73—-110 Stargard

MIESTYCA b zebudowa ulicy Kochanowskiego wraz
ze skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie

ADRES

239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard
gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

LUKASZ ZARNOWSKI STADIUM OPRACOWANIA: DATA SKALA
UL. J. NOWAKOWSKIEGO 3F/7, 73-110 STARGARD
TEL.: 609 955 766, E-MAIL: eproinvest@poczta.fm P R OJEK T B U D OWLAN Y Vl | . 20 2 3 - -
NAZWA RYS. NR RYS.
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA OSWIETLENIA E1
ranza ELEKTRYCZNA PoDPIS
PROJEKTOWAL | jnz. Ryszard Madejski :(_ So™ ZAP /0160 /PWOE /05
ranza PODPIS
OPRACOWAL tech. inf. elektr. Sebastian Nowak :,_ upr,

Rysunek | zawarte w nim rozwigzania sq integralng czesciq dokumentacji projektowej chronionej prawami autorskimi
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