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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt
budowlany dla inwestycji pn. , Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem z
ulicg Okrzei w Stargardzie” na dziatkach nr 239/2, 239/1, 238, 219 obreb 0003 Stargard,
gmina Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), powiat stargardzki, wojewddztwo
zachodniopomorskie zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

MGR INZ. tUKASZ ZARNOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0200/POOD/12

projektant branzy drogowej w petnym zakresie

MGR INZ. TOMASZ SZYNKOWSKI
UPR. BUD. ZAP/0055/PO0OD/12

projektant sprawdzajgcy branzy drogowej w petnym zakresie

31.07.2023 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Lukasz Jakub Zarnowski
urodzony dnia 21 stycznia 1983 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0200/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oergowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:
1. Pan Lukasz Jakub Zarnowski
ul. Jesionowa 14
73-110 Stargard Szczeciniski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W

Pouczenie
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mgr inz. Mleczyslaw Oltarze
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ﬂngr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-caPrz wodmczqcego OKy
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prof. dr hab. inz. W}ad law Szaflik
Czlonek OKK\
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ET4-9JS-M6F *

Pan tukasz Jakub ZARNOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0008/13

adres zamieszkania ul. Jesionowa 14, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz..1071, Ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Tomasz Szynkowski
urodzony dnia 04 czerwca 1982 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen, uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK

I ..l
mgr inZ.’Emdrzej Gatkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK
| /
ek

W

prof. dr hab. inz. Wiad sjlaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Szynkowski
ul. Polskich Marynarzy 91/32
71-050 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SR2-K8Y-76W *

Pan Tomasz SZYNKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0120/12

adres zamieszkania ul. Polskich Marynarzy 91/32, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie

dz. 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na podstawie:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych w skali 1:500,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
10.03.2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz. U. 2023, poz. 682 z pdin. zm.),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spotfeczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 07.04.2022 r., w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy, Dz. U. 2022, poz. 1029 z pdzn. zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
07.07.2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2022 poz. 1693),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
23.03.2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Dz. U. 2022 poz. 916 z pdin. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczqcych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr
120, poz. 1126),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, (2014 r),

- opinii geotechnicznej z dnia 12.05.2023r, wykonanej przez Mobilne Laboratorium i Obstuga
Inwestycji Szczecin,

- wizji lokalnej.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz ze
skrzyzowaniem z ulicg Okrzei w Stargardzie, w ciggu drogi powiatowej nr 1704Z na dziatkach nr 239/2,
239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401 _1), pow. stargardzki. W
ramach inwestycji przewiduje sie réwniez budowe skrzyzowania o ruchu okreznym, budowe Sciezki
pieszo-rowerowej, przebudowe chodnikow i zjazdéw, a takze poszerzenia w formie opasek drogowych.
Dodatkowo w ramach planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe sieci oswietlenia ulicznego,
przebudowe sieci kanalizacji deszczowej oraz likwidacje kolizji z siecig wodociggowga. Celem opracowania

jest poprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej a takze uspokojenie ruchu na dojezdzie do
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Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie

dz. 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

skrzyzowania z ulicg Okrzei, jak rowniez segregacja pieszych i rowerzystéw. Realizacja inwestycji objeta
niniejszg dokumentacja zlokalizowana bedzie w catosci na dziatkach drogowych nalezgcych do Powiatu

Stargardzkiego oraz Gminy Miasto Stargard.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czesci miasta Stargard, w ciggu drogi
powiatowej 1704Z na odcinku ulicy Kochanowskiego i jej skrzyzowania z ulicg Okrzei.

Nawierzchnia drogi powiatowej niemal na catym odcinku posiada szerokos¢ jezdni ok. 6,0 - 7,0 m.
Konstrukcja nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego i Okrzei wykonana jest jako bitumiczna. W chwili
obecnej droga znajduje sie w ztym stanie technicznym. Liczne wyboje i ubytki podczas uzytkowania drogi
powodujg dalszg jej degradacje.

W obszarze ulicy Kochanowskiego i Okrzei zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i Sredniego napiecia oraz napowietrzna siec
energetyczna niskiego napiecia zasilajgca istniejgce lampy drogowe.

Teren inwestycyjny objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
uchwatg Nr XXVIII/300/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Zakole, Jana Kochanowskiego, Stefana Okrzei.
Teren inwestycyjny w w/w planie zagospodarowania przestrzennego okreslony jest symbolem 02.KD.Z,

ktdry oznacza tereny ulic klasy zbiorcze;j.

4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe ulicy Kochanowskiego na odcinku ok 442,00 m
oraz skrzyzowania z ulicg Okrzei, ktére docelowo bedzie skrzyzowaniem o ruchu okreznym. Dodatkowo w
ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe chodnikéw i zjazdéw, budowe S$ciezki pieszo-rowerowe;j,
budowe miejscowego poszerzenia jezdni i $ciezki pieszo-rowerowej w formie opasek oraz wykonanie
przebudowy istniejgcego oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Catos¢ inwestycji zlokalizowana
bedzie w miescie Stargard (jednostka terenowa jedn. ewid. 321401_1) na obszarze dziatek: 239/2, 239/1,
238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard
Jezdnia drogi powiatowej posiadac¢ bedzie szerokos$¢ nawierzchni wynoszgcg 6,00 m z poszerzeniami
W rejonie skrzyzowania o ruchu okreznym. Jezdnia z jednej strony ograniczona zostanie chodnikiem a z
drugiej sciezkg pieszo-rowerowa. Szerokos¢ chodnika wynosi¢ bedzie od 1,80m do 3,60m, natomiast
szerokosc Sciezki pieszo-rowerowej wynosic¢ bedzie 3,0m.
W wyniku przebudowy powstanie normatywna droga powiatowa o jednej jezdni wyposazona w dwa
pasy ruchu z ktérych kazdy obstugiwaé bedzie jeden kierunek ruchu. W ramach inwestycji przewiduje sie:
- przebudowe nawierzchni jezdni,
- przebudowe chodnikdw,
- budowe i przebudowe zjazdéw,
- budowe poszerzenia jezdni na skrzyzowaniu o ruchu okreznym,
- budowe Sciezki pieszo — rowerowej,

- budowe opasek drogowych,
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- przebudowe oswietlenia ulicznego,

- przebudowe sieci kanalizacji deszczowej,

- likwidacje kolizji z siecig wodociggowa,

- regulacje urzadzen infrastruktury podziemnej,

- zagospodarowanie terenéw zielonych.
Bilans powierzchni:

Powierzchnia przebudowywanej nawierzchni jezdni — ok. 4000 m?,
Powierzchnia $ciezki pieszo — rowerowej — ok. 1350 m?,
Powierzchnia chodnikéw —ok. 1450 m?,

Powierzchnia zjazdéw — ok. 390 m?,

Powierzchnia opasek na rondzie — ok. 80 m?,

Powierzchnia wysp na rondzie — ok. 290 m?,

Powierzchnia opasek przy $ciezce pieszo — rowerowej — ok. 290 m?.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2 Plansza zagospodarowania

terenu.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Geomorfologiczne jest to obszar lezgcy na terenie rédwniny Pyrzycko-Stargardzkiej (313,31 w
podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment pojezierza Potudniowobattyckiego. Na podstawie
wykonanych badan terenowych i prac kameralnych stwierdzono, iz nawierzchnia drogi wykonana jest z
mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 8-20cm, ktéra posadowiona jest na kostce kamiennej i klincu
kamiennym. Gtebiej zalegajg piaski drobne a miejscowo réwniez piaski gliniaste. Woda gruntowa
znajduje sie na gtebokosci 1,8 m. Dodatkowo miejscowo odwiercono przewarstwienia gruntéw
organicznych. W zwigzku z powyiszym zakwalifikowano podtoze do grupy nosnosci G2 przy czym
lokalnie, w miejscu wystepowania gruntéw organicznych, grupa ta bedzie na poziomie G4. Podtoze
zaliczono do prostych warunkdéw gruntowych. Dla projektowanej inwestycji ustalono pierwszg kategorie

geotechniczna.

5.2 Konstrukcje

Zatozenia przyjete do analizy

Przyjeto nastepujace zatozenia:
- klasa techniczna — droga klasy Z (zbiorcza),

-no$nos$¢ — 115 kN/os,
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- kategoria ruchu — KR4,

- predkos¢ projektowa - 40 km/h,

- szerokos$¢ nominalna jezdni — 6,00 m

- szerokosc sciezki pieszo - rowerowej— 3,00 m,
- szerokos¢ chodnikéw min. 1,80 m,

- warunki wodne — dobre/przecietne,

- warunki gruntowe — proste,

- grupa nosnosci podtoza — G2 (lokalnie G4).

Konstrukcje dogi zaprojektowano dla kategorii ruchu KR4. Ponizej przedstawiono warstwy

konstrukcyjne dla poszczegdlnych elementéw podlegajgcych przebudowie:

5.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA8 PMB 45/80-55 4 cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC16W 35/50 6cm

gbérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
typu AC22P 35/50 10cm

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

o uziarnieniu0/31,5 z kruszywem Coo/3 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/s 20cm
Razem: 60cm

Jako petng konstrukcje przewiduje sie wykonac¢ warstwy konstrukcyjne jezdni wedtug
uktadu powyzej. Ze wzgledu na zaobserwowane w obszarze inwestycyjnym piaski gliniaste
miejscowo grupa nosnosci podtoza moze by¢ na poziomie G4. Wymagana, minimalna grubos¢
konstrukcji ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny w przypadku gruntéw o grupie nosnosci
podtoza na poziomie G4 i kategorii ruchu KR4 wyniesie 60 cm (0,75 x h,= 0,60 m) co jest réowne
grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni utozonych na jezdni.

Przyjeta powyzej konstrukcja drogi zaktada, ze podtoze pod nig charakteryzowa¢ sie bedzie
wtérnym modutem sprezystosci nie mniejszym niz 50 MPa. W przypadku, gdy grunt rodzimy
nie bedzie mozna doprowadzi¢ do w/w parametru (dotyczy zwtaszcza gruntdow o grupie
nosnosci G4), to nalezy go wymieni¢ lub odpowiednio wzmocnié¢ (np. poprzez zwiekszenie
grubosci podbudowy pomocniczej). Wtdrny modut odksztatcenia dla warstwy podbudowy z
mieszanki niezwigzanej powinien wynosi¢ min. 160 MPa (stosunek modutéw max. 2,2)

natomiast dla warstwy podbudowy pomocniczej min. 100 MPa.
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5.2.2. Konstrukcja opaski na rondzie

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cieto tupanej

ptomieniowanej (kolor szary) 16 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

zwigzanej cementem Csa 20cm

razem: 61cm

5.2.3.a. Konstrukcja wyspy nieprzejezdnej

warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) 16 cm

warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 34cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

zwigzanej cementem Ci,5/2,0 20 cm

razem: 75cm

5.2.3.b. Konstrukcja wyspy ronda

- warstwa Scieralna z kostki kamiennej 15/17 (kolor szary) 16 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 15cm

razem: 36cm

5.2.4.  Konstrukcja zjazdow

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 cieto tupanej

ptomieniowanej (kolor szary) 16 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 20cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

zwigzanej cementem Cy5/2,0 15cm

razem: 56 cm
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5.2.5. Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo — rowerowej

warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowe] typu AC8S 50/70 4cm

warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej typu AC11W 35/50 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cog/3 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

zwigzanej cementem Ci5/2,0 15cm

razem: 44 cm

5.2.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika (kostka betonowa)

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej trapezowej
ptukanej (kolor szary) 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cys/2,0 15cm
razem: 43cm

5.2.7. Konstrukcja opaski

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 8/11 (kolor szary) 10 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Coo/3 15cm

razem: 30cm

5.2.8. Konstrukcja kraweznika wysepkowego

- kraweznik wysepkowy kamienny 30/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 2375;1
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5.2.9.  Konstrukcja kraweznika trapezowego

- kraweznik trapezowy kamienny 15-21/30 18 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 36cm

5.2.10. Konstrukcja kraweznika

- kraweznik drogowy kamienny 15/30 30cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 48cm

5.2.11. Konstrukcja kraweznika najazdowego

- kraweznik najazdowy kamienny 15/22 22 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 15cm

razem: 40cm

5.2.12. Konstrukcja opornika

- opornik kamienny 12/25 25cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- tawa z betonu C12/15 z oporem (lub bez) 15cm

razem: 43cm

5.2.13. Konstrukcja obrzeza

- obrzeze kamienne 8/30 30 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- fawa z betonu C12/15 z oporem 10cm

razem: 2375;1

Szczegbdtowe schematy konstrukcji przedstawiono na rysunku 5 Przekroje normaine
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5.3 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewiduje sie do projektowanej kanalizacji
deszczowej za pomocg wpustdw deszczowych zlokalizowanych w jezdni ulicy Kochanowskiego i na
skrzyzowaniu z ulicg Okrzei. Wody opadowe pochodzgce z jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz $ciezki pieszo
- rowerowej kierowane bedg do wpustow deszczowych i poprzez projektowang kanalizacje deszczowg
do odbiornika znajdujgcego sie poza terenem inwestycyjnym. Nie przewiduje sie aby w wyniku realizacji

inwestycji nastgpita zmiana stosunkéw wodnych.

5.4  Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiérkowe
(rozbidérka nawierzchni). Na terenie inwestycji przewiduje sie roboty rozbiérkowe polegajgce na
rozebraniu warstw bitumicznych i warstw podbudéw na istniejgcej nawierzchni oraz nawierzchni
istniejgcych zjazdéw i chodnikéw. Podczas prowadzenia robdt zmiennych ewentualng kolidujaca
warstwe glebowg nalezy usung¢ na odktad by pdzniej wykorzysta¢ przy urzadzaniu terendw zielonych

(np. skarp).

5.5 Urzqgdzenia obce

W obrebie terenu inwestycji zlokalizowane sg sieci techniczne takie jak podziemna sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, telefoniczna, energetyczna, wodociggowa i gazowa. W zwigzku z planowang
inwestycjg zajdzie konieczno$¢ regulacji wysokosciowej istniejgcych elementow infrastruktury
(pokrywy). Regulacji wysokos$ciowej podlegaé beda skrzynki zaworéw wodociggowych oraz wiazy
studzienek telekomunikacyjnych, ktérych ramy w miejscach przeznaczonych dla ruchu kotowego nalezy
wymienic na typ ciezki. Ponadto, jezeli zajdzie potrzeba, wymianie i ewentualnej przebudowie podlegac
beda takze gérne czesci studni w innych miejscach utwardzonych (np. chodnikach), a w przypadku
uszkodzenia pokryw réwniez i one. Istniejgce przewody energetyczne oraz telekomunikacyjne w
miejscach planowanych do utwardzenia zaleca sie zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami typu AROT 110PS
lub 160PS w przypadku ich ptytkiego zalegania tj. do gtebokosci wykopu pod planowang konstrukcje
nawierzchni. Dodatkowo likwidacji ulegnie kolizja z siecia wodociggowa. Ze wzgledu na mozliwe
rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury podziemnej w terenie wzgledem podkfaddéw
geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca sie dokonaé przekopdw prébnych celem
ustalenia jej faktycznej lokalizacji.

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie budowy kanatu technologicznego, gdyz zgodnie
z Ustawq z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U. z 2022, poz. 1783), zarzadca drogi moze odstgpi¢ od jego budowy jezeli projektowana droga
posiada¢ bedzie dtugo$s¢ mniejszg niz 1000 m i projektowany kanat technologiczny nie miatby

kontynuacji po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
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umozliwiajgca kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognozg finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych. Wszystkie w/w kryteria zostaty spetnione aby odstgpi¢ od jego budowy.

5.6 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne roboty rozbiérkowe
(rozbidérka nawierzchni). Na terenie inwestycji przewiduje sie roboty rozbiérkowe polegajgce na
rozebraniu warstw bitumicznych istniejgcej nawierzchni oraz nawierzchni istniejgcych zjazdow i
chodnikéw. Podczas prowadzenia robot zmiennych ewentualng kolidujgcg warstwe glebowg nalezy
usung¢ na odktad by pdzniej wykorzystaé przy urzadzaniu terendéw zielonych (np. skarp). Podtoze pod
konstrukcje nalezy zagesci¢ i doprowadzi¢ do wtérnego modutu odksztatcenia min. 50 MPa. Roboty
ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i
badania.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Ze wzgledu na mozliwe rozbieznosci w usytuowaniu istniejgcej infrastruktury podziemnej w
terenie wzgledem podktaddw geodezyjnych, przed uzyciem sprzetu mechanicznego zaleca sie dokonac
przekopéw probnych celem ustalenia jej faktycznej lokalizacji. W razie potrzeby roboty nalezy
wykonywac recznie (zwtfaszcza w rejonach sieci technicznych) oraz pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Prace w obrebie sieci (w tym napowietrznych) nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pracy w ich

obszarze.

6. INFORMACIA NA TEMAT WPISU DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z pdin.

zm.).

7. INFORMACIA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKI LUB TEREN

Teren objety opracowanie nie znajduje sie na obszarach gérniczych ani nie lezy w jego

sgsiedztwie.

8. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco

oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. ,w
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sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko” (Dz. U. 2019, poz. 1839). W mysl
w/w rozporzadzenia do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko
zalicza sie m.in. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1 km. W zwigzku z faktem, iz
dtugos¢ przebudowywanej ulicy wynosi¢ bedzie 442,0 m to przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
inwestycji mogacych zawsze, ani potencjalnie, znaczgco oddziatywac na sSrodowisko a co za tym idzie nie
ma koniecznosci uzyskiwania dla niej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg z
dnia 3 pazdziernika 2008 r , 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (tekst jednolity Dz.
U. 2022, poz. 1029 z pdzn. zm.).

9. OBSZAR ODDZIAtYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023, poz. 682 z pézn. zm.).

Przewidywana do realizacji inwestycja stanowi przebudowe drogi powiatowej wraz ze
skrzyzowaniem z drogg gminng. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza ograniczen w
zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu dziatek sgsiednich. Ponadto inwestycja spetnia wymagania
okreslone w z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz nie narusza interesu oséb trzecich. Dlatego tez
obszar oddziatywania od projektowanej inwestycji obejmowac bedzie dziatki inwestycyjne tj. dziatki nr
239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401 1), pow.
stargardzki.

10. ORGANIZACJA RUCHU

W ramach inwestycji przewiduje sie wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Szczegdty w/w

zamian znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu pn.: ,Projekt statej organizacji ruchu”.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Prace w obrebie istniejacych sieci i linii energetycznych prowadzi¢
zgodnie z warunkami prac w ich obszarze. Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw pasa
drogowego nalezy wykonac geodezyjnie. Wszelkie znaki geodezyjne nalezy chronic i nie dopuscic¢ do
ich zniszczenia. Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ ja do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wtascicieli lub uzytkownikow obiektéw. Na wejscie z robotami w pas drogowy
nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzagdcéw drég. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w

wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po
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zakoniczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich nalezy przywrdcié teren do stanu
poprzedniego. Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w
trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad

sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen.

Projektant
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Obr. 3, dz. wg zakresu - ul. J. Kochanowskiego
Miasto: Stargard - 321401_1

Powiat: stargardzki - 3214
Wojewddztwo: zachodniopomorskie - 32

GEOTECH
Zaktad Geodezji Informatyki i Planowania
73-110 Stargard , ul. Gdariska 4
tel./fax (91) 578-09-34

SKALA 1:500

Uktad wspdtrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Widrnik wektorowy wykonano metoda: cyfrowo

Kierownik pracy:

mgr inz. Edward Dubis
nr upr. 2885

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

NG.II.66401.651.2023.AU

r
Zjazd (kat. C1 9

km 04+063.12 jms. 0

co’'le

ul. Okrzej

o—
W

21.15 8<%

{7

Ws

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. wektorowej mapy zasadniczej w ukt. 2000
sekcje: 5.198.21.12.2.4, 5.198.21.12.4.1, 5.198.21.12.4.2

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiekto’vy Wskazan ych przez projektanta

dk i finie iezajace.
P owanta-p Hego-(hhe-FoZgrat

e, osietlic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.198.21-5087, 5.198.21-1159

podlegajace ochronie na podst. art.15, art.48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

5912360.71

5502742.78

19.0697°

1201

c

h

80.00m

13.46m

1.12m

W

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
130/2006, 591/2009, 287/2010, 393/2016, 24/2023, 141/2023

Informacje dodatkowe:
1. ———————  Zzakres pomiaru.

2. Redakcja znakdw zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.07.2021r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy
zasadniczej.

3. Mapa do celow projektowych wykonana zgodnie
Z przepisami Rozporzadzenia MR w sprawie standardow
technicznych... (Dz. U. 2020, poz. 1429)

4. Mapa nadaje si¢ do celdw projektowych w zakresie
pomiaru.

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja
wylyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktdrym brak byfo informacji branZzowych
i nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug
danych SP - WGKIK w Stargardzie
z dnia: 31.05.2023r.
Granice dziatek w zakresie opracowania sg granicami prawnie
obowigzujgcymi.
Mapa do celow projektowych wykonana bez ustaleri obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi.

Art. 31 pkt 1 Rozporzadzenia MR (Dz. U. 2020 poz. 1429) - zgodna

26.62m

= N[O R (< |x

0+025.00

0+011.54

0+038.16
i

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie
fatszywego o$wiadczenia.

Wa

5912318.62

5502759.10

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: NG.I1.66401.651.2023.AU

24.3576°

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie: | STAROSTA STARGARDZKI

30m

Wykonawca prac geodezyjnych: GEOTECH

Zaktad Geodezji
Informatyki i Planowania
Edward Dubis

6.4/m

0.69m

Oznaczenie oraz data sporzadzenia dokumentu Protokoét nr: 1

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji: z dnia: 05.07.2023r.

12.75m

S NH[OIR|< X

0+022.41

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literg B
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
3. Digitalizacji analogowej mapy zasadniczej - z literg D
4. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwigzku z tym w czesciach 1 - 3 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnosc pofoZenia uzbrojenia na mapie
moze byc nizsza od dokiadnosci karfometrycznej mapy.

Imig i nazwisko kierownika prac: Edward Dubis

Nr uprawnien zawodowych kierownika prac: Upr. zaw. 2885 } M

0+015.94

0+028.69

v

Aktualnos¢ mapy do celdw projektowych na dzien:

08.05.2023 r.

mgr inz. Edward Dubis
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
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OZNACZENIA GRAFICZNE

NAWIERZCHNIA JEZDNI
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

1

KOSTKA KAMIENNA 15/17 CIETO-tUPANA (k. szary)

NAWIERZCHNIA WYSP NIEPRZEJEZDNYCH
KOSTKA KAMIENNA 15/17 SUROWO-tUPANA (k. szary)

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
KOSTKA KAMIENNA 15/17 CIETO-tUPANA (k. szary)

NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZ0-ROWEROWEJ
MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW I
KOSTKA BETONOWA TRAPEZOWA PLUKANA (k. szary)

% NAWIERZCHNIA OPASEK -2

KOSTKA KAMIENNA 8/11 SUROWO-tUPANA (k. szary)
TERENY ZIELONE
OBSIANIE TRAWA

SYSTEM FAKTUROWANIA OZNACZEN NAWIERZCHNI
(PLYTKI KIERUNKOWE | OSTRZEGAWCZE)

0P SIEC KANALIZACI DESZCZOWEJ S
< O
=] 1 B
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“n =
, €3
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pSt| SLUP ALUMNOWY TYPU SAL-6.0 WYS. én | &
7 OPRAWA LED (k. grafit) z4
: 1o N
SEUP OSWIETLENIA PRZEJSE DLA PESZYCH O | & S
R WYS. 6n Z OPRAWA LED (DOSWIETLENE PRZEISC) | = S
Ly
LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA | £ =
T | INN-04kV,YAKY 4x25mm2) N

NAWIERZCHNIA OPASKI NA RONDZIE htBom

KRAWEZNIK WYSEPKOWY 25/30
WYNIESIONY 15cm

KRAWEZNIK TRAPEZOWY 15-21/30
WYNIESIONY 6cm

KRAWEZNIK DROGOWY 15/30
WYNIESIONY 12cm/Tcm

KRAWEZNIK NAJAZDOWY 15/22
WYNIESIONY 7cm/4cm

OPORNIK 12/25
WTOPIONY Ocm

PLYTKA WYSEPKOWA 30/30
WTOPIONA

WYGRODZENIE SEGMENTOWE
U-12a

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

NUMER DZIAtKI INWESTYCYJINEJ

LINIA ROZGRANICZAJACA INWESTYCJE

T 7.6l
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ze skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie
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PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

PRZEKROJ A-A UL OKRZEI (WLOT B) km 0+050,00 PRZEKROJ B-B UL OKRZEI (WLOT A) km 0+027,00 PRZEKROJ C-C UL OKRZEI (WLOT A) km 0+038,00 PRZEKROJ E-E - ULICA KOCHANOWSKIEGO km 0+021,00

17,71 18,20 18,00 17,91
L 3,15 »9,27%» 10,50 L 0,27, 3,06 012 1, 3,90 L 4,00 0,30, 1,90 0,30, 3,75 L 3,63 3,75 L 10,20 Ll 3,75 2,93 930, |, 3,75 930030, 1,30 19,30,0,30, 4,50 L 930, 3,25 ., 0,08 UWAGA:
KO,OS chodnik 0,0tﬂ 1 0.15 jezdnia O,1§ N 0,08 chodnik 1 zjazd 0’1§ 1 jezdnia (wylot) T wyspa 1 jezdnia (wlot) O,1§ 1 chodnik chodnik 0’15ﬂ 1 jezdnia 1 0.15 chodnik chodnik 'b,1§ 1 jezdnia (wlot) T wyspa (przejscie)T 71 1 jezdnia (wylot) 0,1§ T chodnik 1. Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno—asfaltowych powinny byé zgodne z normg
PN—EN 13108—1 i PN—EN 13108—5 oraz wytycznymi WT—2 2014 (cz. 1) i 2016 (cz. II).
@ - ‘ 2. Za zgodq Inwestora na chodnik i zjazdy dopuszcza sie zastosowanie innego typu
‘ ‘ kostki betonowej, jednak o nie mniejszej grubosci.
‘« P ‘ ~ ‘ ptyta integracyjna Z; P ptyta integracyjna
| g ‘ - g ostrzegawcza 30x30x8 | ptyta wysepkowa T kierunkowa 30x30x8 3. W rejonach przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé system fakturowych oznaczefi
‘ ‘E | 1000 . 00 002 " H006PCT, E‘ kolor zdtly 30x30x10 kolor szary | nawierzchni sktadajqcy sie z paséw prowadzqcych, pél uwagi i paséw ostrzegawczych.
00 oo - O ] _ iy — ‘v 0,00 "
003 1 +0.02 2% ‘ﬂJ,oo 10,02 4 +0.03 1% +0,06 E | % -0 025 > == P 1% 0.0 L T L T [ T T T [ T [ I 'O 10 010 ] I % ¥ % 0,06 t 4. Mieszanka niezwiqzana zastosowana na warstwe podbudowy zasadniczej powinna
, 'O 10 — ! 10 I L - ”J:é: ST IO HH‘T‘H T e 2 = L T T T T T 4'44‘4‘ N B S s S ST %%QK\%}*\% a ? R ?jﬁéj’ﬁ’ﬁ’%jﬁ’ﬁwfﬁfw/ﬁf ﬁfw ‘ 2 — S . E— ——— —— 7 I \ charakteryzowac sie wskaznikiem CBR nie mniejszym niz 80% Ponadto mieszanka
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E,>50MPa i - Erient ey T e L e T § E,>50MPa ‘ s e o R T e i el R e D e e ST AT e B T E;>50MPa ‘ E,50MPa ‘ E2250MPa B L R - TE N AR SE - — e e PR e e T N A T E2250MP0 szczecot F |
! 52250MP° F-2250MP0 i I - E225OMP0 szczeGL A" E2250MP0 ) E2250MPo E225OMP° 5. W—wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem powinna charakteryzowaé
®» © © |® ® ® () © ® ) sie wytrzymatosciq na $ciskanie nie wigkszq niz 6MPa. Ponadto mieszanka powinna
KONSTRUKCJA JEZDNI BITUMICZNEY KONSTRUKCJA OPASKI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU KONSTRUKCJA WYSPY NIEPRZEJEZDNEJ KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA WYSEPKOWEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJA OBRZEZA 8/30 spefniaé wymagania normy PN—EN 14227—1.
warstwa Scieralna z mieszanki w—wa scieralna z kostki kamiennej 8/11 . w_—twa Sc;eralna_z(kk?stki karr;iennej 15/17 w—wa SCIGI‘{GIHO z éfs’tk/ kamn;nnej 15/17 . 25¢cm| kraweznik wysepkowy 30/25 ;v wa SClef‘O’?Ok z kO?LEkII betonowsej 5 obrzeze 8/30 30cm 6. W—wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem powinna charakteryzowac sie
i _ i _ _ ; cm|cieto — tupanej (kolor szar surowo — fupana (kolor szar cm _ rapezowe| ptukanej (kolor szar cm - . W=
mineralno ‘as‘faltowej f}’PU SMA8 PMB 45/80-55 4cm surowo—1fupanej koloru szarego 10cm ¢ pane) — Y. _ o s _ 3cm|podsypka cementowo—piaskowa 1:4 P Le ! ” podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm wytrzymatosciq na Sciskanie nie wiekszq niz 4MPa. Ponadto mieszanka powinna spetniac
warstwa wigzqca z mieszanki . ) 5cm| podsypka cementowo—piaskowa 1:4 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm — .
. . podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5cm » - ; ; ) ; 15cm|fawa z betonu C12/15 (B—15) z oporem . ; ; fawa z betonu C12/15 (B=15) z oporem|10cm wymagania normy PN—EN 14227-1.
mineralno—asfaltowe| typu AC16W 35/50 6cm dbud dani - ki podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki
gérna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki podbudowd zgsacniczd z mieszanki 20cm|niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgo/s niezwiqzanej 0/31,5 z kruszywem Cso/s | 34cm 43cm niezwiqzanej 0/31,5 z kruszywem Cseo/s  |15cm 43cm 7. Wtérny modut odksztafcenia dia w—wy podbudowy z mieszanki niezwigzanej powninen wynosi¢
mineralno—asfaltowej typu AC22P 35/50 10cm niezwigzane] 0/31,5 z kruszywem Ceos |15cm warstwa mrozochronna z mieszanki warstwa podbudowy pomocniczej ® warstwa mrozochronna z mieszanki © min. 160MPa natomiast dla w—wy podbudowy pomocniczej min. 100MPa. Ponadto wtérny modut
dona warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0 15cm| zwigzane] cementem Cus/z0 z mieszanki zwigzanej cementem Cssa 20cm zwigzanej cementem Cis/2.0 15¢m odksztafcenia pod warstwy konstrukcyjne powinien wynosié min. 50 MPa. W przypadku gdyby
niezwigzane| o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem Cao/s |20cm |oremj - 43 lokalnie nie byfo mozliwosci doprowadzenia podfoza do w/w parametru nalezy zwiekszyé grubosé
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki @ cm 75cm cm 7 warstwy podbudowy pomocniczej do 25cm. W takim przypadku podfoze powinno charakteryzowa¢
zwigzanej cementem Csys 20cm ® ® ® SZCZEGOLY skala 1:.20 sie wtdrnym modutem odksztafcenia nie mniejszym niz 30MPa.
60cm {W}/m/'ary W Cm/ 8. Wypefnienie przestrzeni pomiedzy kostkami kamiennym nalezy wykona¢ fugq.

9. Elementy stalowe matej architektury wykonac jako grafitowe.
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Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem z ulicq Okrzei w Stargardzie

dz. 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz
ze skrzyzowaniem z ulicg Okrzei w Stargardzie

dz. nr 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard,
gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401 _1),
pow. stargardzki.

INWESTOR: Powiat Stargardzki
Ul. Skarbowa 1
73 - 110 Stargard

Projektant:
mgr inz. tukasz Zarnowski
Grzedzice ul. Zrédlana 21
73-110 Stargard

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr ewid. ZAP/0200/PO0OD/12
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dz. 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard (jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki

CZESC OPISOWA

Podczas przebudowy ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyzowaniem z ulicg Okrzei w
Stargardzie na terenie dziatek nr 239/2, 239/1, 238, 219 obr. 0003 Stargard gm. Miasto Stargard
(jedn. ewid. 321401_1), pow. stargardzki wystgpig zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw
samochodowych i sprzetu po terenie budowy. Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet i materiaty, warunki miejscowe
oraz mozliwosci organizacji robét budowlano — montazowych objetych niniejszg dokumentacja.

Ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot
- wytyczenie geodezyjne zakresu robdt,

- rozebranie fragmentdw istniejgcej nawierzchni,

- usuniecie ziemi roslinnej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie oswietlenia ulicznego,

- usuniecie kolizji z siecig wodociggows,

- wykonanie wykopdw, nasypow i koryta pod konstrukcje nawierzchni

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, Sciezki pieszo-rowerowej, chodnikéw, zjazdéw i
opasek,

- zagospodarowanie terenéw zielonych,

- wykonanie urzadzen BRD,

2. Woykaz istniejgcych obiektow
- istniejgca droga powiatowa i dochodzgca do niej inne droga gminna,
- sieci techniczne,

- drzewa,

3. Wykaz elementéw zagospodarowania stwarzajqgcych zagrozenia
- ruch kotowy,
- sieci techniczne,

- drzewa,

4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
- wykonywanie robdt w pasie drogi powiatowej,
- wykonywanie robdt w obrebie sieci napowietrznych i podziemnych,

- wykonywanie robdt w obrebie drzew,
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- praca sprzetu budowlanego i srodkdw transportowych,
- upadki elementéw z wysokosci (np. upuszczenie materiatdéw, narzedzi),
- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

- nadmierny hatas,

Sposob prowadzenia instruktazu

- nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét oraz
okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,

- roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, ktéora ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajgcy przed

wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy,

Wykaz srodkéw zapobiegawczych

- w trakcie wykonywania robdét nalezy stosowac warunki techniczne wykonania robdt, przepisy
szczegblne, normy itp.,

- teren robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowaé oraz umiejscowic tablice informacyjng o zakazie
wstepu na budowe osobom postronnym,

- strefy niebezpieczne nalezy odpowiednio oznakowadé i ogrodzic,

- na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow, ktére powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

- nalezy stosowac witasciwg odziez i sprzet ochronny,

Projektant:
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