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4.1 SZCZEGOLZ.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 od-
biotu robét remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie roz-
biorek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla robét weg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- zdemontowal istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i wodno-

kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:



B.01.01.02. — Rozbiérki — [m2)]

8. Odbior robdt

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Ilo$ci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji InZyniera.



4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST'

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-

bioru muréw z materialéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly pelnej
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petne;.
B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki
B.08.03.00. Sciany warstwowe
B.08.04.00. Scianki dzialowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§é z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

*  Masa3,3-40kg

*  Cegta budowlana petna powinna odpowiadaé aktualnej normie panistwowe;.

*  Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknictych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cala grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegly — 10% cegiet badanych.

*  Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

*  Wytrzymalos$c na $ciskanie 10,0 MPa



Gestos$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspoélezynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzeni po badaniu.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne

cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo§¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiel badanych
Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Tlo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiel
-5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifi-

kowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymalo$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?

Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegla kratéwka powinna odpowiadac aktualnej normie padstwowej.
Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ K1 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg



*  Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

*  Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

*  Gestosé pozorna 1,4 kg/dm3,

*  Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

*  Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzeni po badaniu.

Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komdrkowego

Wymiary: 59X24X24 cm, 59X24X12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymalosdci na Sciskanie.
Beton komérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa
Cegly pelne 1 bloki drazone.
Wymiary: INF 25043x12042X65+2
1,5NF 250£3%12042x104%2
2NFD 250+3%120£2x138+2
3NFD 250%3x120£2x220£3
ONFD 2501+3x25012x220%3
Wymagania:
- nasigkliwos¢ 16%
- odporno$é na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
- gestos¢ — nie wigeej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petneji 1,5 kg/dm? dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.



- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-

16w lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od

chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznoSci.

Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubodci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoniczeniu §cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dltugosci. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zaze¢bione koficowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglq sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

@) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan tech-

niczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna



nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catko-
witej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrze-
gac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci r6z-
niacej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.
W naroznikach, przy otworach, zakoficzeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegly pelnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych §cian no$nych, samonosnych i
ostonowych.

b) Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania §cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagle-
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiel krato-
wek w murze zgodne z zasadami wiazania cegly petnej.

f) Grubosé¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos§¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spo-
in pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czedci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Material wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czescl Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wy-
maganiami jak dla cz¢dci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czgdci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szczegdlnag
starannoscia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie 1 spoiny o jednakowej grubosci. Licowke
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu,

powinny wykazywa¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej tolerancii szerokosci spoin do 3 mm.



6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawia-
nymi w dokumentacji technicznej,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw 1 ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddaé badaniom la-

boratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsysten-

cje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow powinny byé

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

ROdZai OdChy'fek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos$é +10, =5 +10, =5
wysoko§é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt




8.1. Odbidér robdt murowych powinien sie odbvé przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykonczenio-

wych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatéw 1 wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

@) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprz¢tu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszech-
nego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



411. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST'

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru tynkéw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednio-
ziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $red-
nioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne




*  Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafstwowej.

*  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

*  Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasiakliwos§¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek | 80%

- gatunek II 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.

2.6. Materiaty do suchvch tynkéw

2.60.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznoSci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasadv wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone osciez-

nice drzwiowe 1 okienne.



b)

d)

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatut”.

Zaleca sie chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nasto-
necznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i tward-

nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podltoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z tdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztwo-
rem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw we-

wnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacie-

rania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku

1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub bezposred-
nio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okltadzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podloza.

Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu osiadania mu-
réw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy 1 brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy pod-
ktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zapra-
wy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a



przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na

dlugosci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tvnkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

)

b)

bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukeji stalowej lub
aluminiowej,
na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umo-

cowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystoso-

wanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly

bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu (dystans miedzy podloga

a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa

gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz
do warunkéw termicznych $cian nosnych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a od poziomu

+10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okladziny do podloza:

przytwierdzenie elementéw do podioza na pelna zalewke. Grubosé zalewki nie powinna wynosic

wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,
elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie 1 faczniki
w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelna wylewke w okladzinie pionowej
plyty o powierzchni do 0,60 m? powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o po-
wierzchni powyzej 0,60 m? — 4 punkty,
przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekro-
ju elementu kotwiacego,
elementy cokolow 1 gzymséw muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi

w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.



4. Ochrona kamienia przed korozja
Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczyé przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.
Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jako$ci i odbioru
*  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna ulozenia wykltadzin
*  sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
*  sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*  sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,
*  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu plytek
- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
* W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé bada-
niom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dzialanie mrozu w przypadku wy-

ktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wryniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m2 Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podto-
ze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw




8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- plonowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podloza, piléni itp.,
- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbidr suchych tvnkow

Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiér podlozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewngtrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkoéw po dziurach 1 hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin 1 szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadziny scian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,



10.

- ustawienie i rozbiérka rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialéw.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-794006:97, PN-B-79405:99

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymalo$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy od-
biorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.



4.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST'

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wy-
konanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§é z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powltokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte odpo-
wiadajace normom panstwowym.
Wilgotnos$é bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10—
16%.
Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wicksze niz

podano ponizej.

Roznice wymiaréw [mm)] okien drzwi
wymiary zewn. oécieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydlo we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2

wysoko$¢ powyzej 1 m 2



réznica dtugosci przekatnych dolm 2

przekatnych skrzydel we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosé do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubo$¢ skrzydla - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabez-

pieczajace i uchwytowo-oslonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w §wiadectwie I'TB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiana lub farbg fta-

lowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna. Nalezy im-
pregnowac:
- clementy drzwi,
- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami o$cieznic.
Doboru §rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi stosowania §rodkéw
ochrony drewna podanymi w §wiadectwach I'TB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ skladnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elemen-

tow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych — nie

nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1.

2.4.2.

Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj §rodka uzytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schnacych wg BN-71/6113-46
do elementéw pozostalych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania



wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowaé szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowa¢ kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpie-
czonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wyg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3.

5.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jed-
nostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie roboét

5.1. Przyvootowanie os$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokltadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przy-
lega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia po-
wierzchni o$cieza, oécieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w odciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysoko$§¢ szeroko$¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1502200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1502200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3




5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady po-

wierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkladkach lub listwach.

Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy oSciezem a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladnosé¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST

B.08.00.00.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do te-

go celu §wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich.

.. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydlami +2 +2
Migdzy skrzydtami a osciez- 3 4
nica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.



Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskdw.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz B.13.02.01
do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle oécieznic.

8. Odbior robodt

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

10.

Placi si¢ za ustalona loé¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.

Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke¢ budowlana.



PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.



4.15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robé6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcieniczenie

1 cz¢ici clasta wapiennego z 3 czes$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost lniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i od-
powiadajaca wymaganiom normy pafstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéltej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalne-
g0, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy paistwo-
wej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieficzalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,



- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny od-
powiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu buta-
dieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich do-

puszczenia przez I'TB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos¢ — 6-10 m2/dm?,
— max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,

- max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — bialy

- do wygtadzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —

biaty do rozcieficzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ — 4,5-5 m2/dm?3
- czas schniecia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biala
- wydajnos¢ — 5-6 m?/dm?,
- max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?
- czas schniecia— 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m?2/dm3
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002



wydajnosé — 6-8 m2/dm?

czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901,/2002

wydajnosé — 6-10 m2/dm?3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/cm?

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia

5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

grubos¢ — 100-120 Um

przyczepnosé do podtoza — 1 stopienq,

elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub od-
stawania od podloza,

twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powloki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac

specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w be¢bny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chlonnych podltozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcieficzona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtloki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcien-

czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powin-

no by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport



Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obo-

wigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem

od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitar-
nych),

- calkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypel-
nienie ubytkéw zapraws cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z ku-
rzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypelnié zaprawg cementowo-wapienna.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami not-

my PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkladowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzch-
ni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podkladowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksy-
dowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitéw, plam i odpry-
skow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkoéw myjacych 1
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.



Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powltok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej

niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

0.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

60.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, spraw-
dzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawi-

dtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki cze-

$ciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbiodr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawar-
tym w normach panistwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér pod-
toza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem

oczyscic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

10.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwno-
miernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wy-

konania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powltoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym na-
rzedziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej po-

wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podltoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie pro-

jektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki 1 kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 ~ Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.



PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



E.06. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W OBIEKTACH KUBATUROWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST'

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-

nia i odbioru robét zwiazanych z instalacja elektryczna w obiektach kubaturowych.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetvch SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robo6t obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

¢ instalacje elektryczne silowe

d) instalacje sterowania wentylacja

e) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
f) montaz zlacza kablowego

g) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

h) instalacj¢ piorunochronng

i) demontaz instalacji elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich normach

1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, pro-

jektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania insta-
lacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania insta-
lacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedy-
nie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujacym trybie z Inzynierem.



2. Materiatly

2.1. ‘Tablica rozdzielcza gléwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg

dvspozycii podanvch w dokumentacji projektowe;.

2.2. Zlacze kablowe lub tablica przylaczajaca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego

o pradzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzvodplywowe, z uktadem samoczynnego zalaczania rezerwy

(SZR) lub bez uktadu SZR.

2.3.  Przewdd instalacviny o izolacji i powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe 450/750 V

z zylami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm? i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

2.4. Przewdd z zyla miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2,5 mm? na napiecie znamionowe 250
V o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.5.  Oprawy LEDOWE montowane w sufitach kasetonowych
2.9. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.10. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm? 380 V (do instalacji
szczelnych).

2.11. Puszki instalacyjne z tworzywa — koficowe o $rednicy 60 mm i rozgalezne o $rednicy 80 mm.

2.12. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.13. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem brvzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.14. Y.aczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.15. F.aczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.16. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostvkowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.17. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 20 mm.
2.18. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.
2.19. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30X4 mm.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb za-

pobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.
5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest

aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.



5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgle-
du na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warun-
ki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. PrzejScia przez $ciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronio-
ne przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu 1 osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na pod-
tozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukceji budowlanych lub przykrecone do podloza za
pomocg kotkéw i §rub rozporowych oraz kolkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwiesza-
kowych montowane w stropach nalezy mocowaé¢ przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kolkéw rozporowych z tworzywa
sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocy zlaczy Swieczni-
kowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacii elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bez-
piecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowa-
nych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty
muszg, spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymalosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podloge do wy-
sokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablo-
wych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warun-
kéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztaltowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow




5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Korice rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zalez-
nie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz sprzetem
1 osprzgtem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem polaczenq,
- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
Fuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% we-
wnetrznej $rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodéw.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadze-
nie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ ukladania rur z wciagnietymi
w nie przewodami.
b) weciaganie przewodow
Przed przystapieniem do wciagania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz przelotowosé.
Weiaganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodoéw, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewoddw wykonaé wg wezesniej opisanych zasad.
*  Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
- ulozZenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wy-
kucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek pod osprzet oraz ich zatyn-
kowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé
w osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowied-

nich uszczelnien.

5.8. Y.aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podla-
czenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podlaczenia nalezy uzgodnic
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich za-

cisk ten jest przygotowany.



W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocs oczek, pomie-
dzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpie-
czone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przepltyw pradu. Dlugosé odizolowanej zyly przewodu
powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenn mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zapra-
sowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przvlaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyl przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed oslabieniem sily docisku, korozjq itp.

Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji odbiornika
1 warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowa-
dzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Polaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przy-
stosowane sa do przesuni¢¢ lub przemieszczent. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarcza-
nych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podloza w sposéb podany w dokumentacii.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykrecaé¢ do kotew lub konstrukcji wspot-
czych zamocowanych w podiozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrecié  wsposéb  pewny wszystkie §ruby iwkrety w polaczeniach elektrycznych

i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podlaczy¢ obwody zewnetrzne

- podlaczy¢ przewody ochronne

5.12. Proby montazowe

Po zakoficzeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien



5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykona¢ demontaz in-
stalacji wraz z osprzetem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

6. Kontrola jako$ci robot
(1) Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] 1 przepisoéw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoniczeniu powinno podlegaé:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
- wladciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony prze-

ciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar roboét obejmuje calo$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarows jest komplet robét.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr robdt zanikajacvch i ulegajacvch zakryciu

8.2. Odbiotry czeSciowe

8.3. Odbiory koicowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1]  PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Prze-
wody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

[2]  PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Prze-
wody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable eclektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]  PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5]  PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

—_
N
—

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



