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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Podstawa opracowania;

e PT budowlane budynku,

* Obowazujace przepisy i normy.

2. Dane ogdlne.

Projektowane budynki mieszkalne, wielorodzina®kiektami murowanymi, wolnostgymi, z trzema
kondygnacjami mieszkalnymi, bez podpiwniczenianmdatkowe.

3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje :

WYKONANIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Budynki zasilane gda w wodk z projektowanego przatza wodocigowego. Projekt zaktada wykonanie
instalacji wodocigowej dla celéw higienicznych. Odcinki gtbwne omany instalacji wody zimnej
nalezy wykona z rur PP 4czonych przez zgrzewanie. W miejscu odgiania instalacji wody zimnej, na
klatkach schodowych, na poszczegolnyafirpch przewidziano indywidualne zestawy wodomierzpw
opomiarowugce zuycie wody dla poszczegolnych lokali mieszkalnycbstawy te naley umiesci¢ w
zamykanych szafkach stalowych. Przewody rozdziedcae podeicia do przyborow projektujeesk rur
wielowarstwowych z tworzyw sztucznychackonych przy pomocy @tzek z piescieniem
zaprasowywanym. Przewody rozprowadzajnaley prowadzé w i bruzdachiciennych lub warstwach
posadzkowych w rurach ostonowych typu ,peschel™btulinach izolacyjnych. Instalacpalery
wyposay¢ w armatug¢ odcinajca kulowa oraz baterie nad przyborami (umywalkowe, zlewozlyowe

i natryskowe). Na zevatrz budynkdéw przewidziano mortaaworow ogrodowych.

WYKONANIE INSTALACJI WODY CIEPLEJ.

Ciepta woda na potrzeby bytowe przygotowywaedzie w wisacych, dwufunkcyjnych kottach
gazowych, zamontowanych w poszczego6lnych miesz&ania przewodach i podejach do przyborow
zamontowa zawory kulowe odcinage. Przewody rozdzielcze instalacji wody cieptgyadegcia do
przyboréw projektuje giz rur wielowarstwowych z tworzyw sztucznyelezonych przy pomocy @tzek
z piecieniem zaprasowywanym dla instalacji wody cieplej70 st.C i prowadzirownolegle do
rurociagow wody zimnej w bruzdaditiennych lub warstwach posadzkowych w rurach oskych typ
.peschel” lub otulinach izolacyjnych.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki sanitarne odprowadzanedh przez instalagjwewretrzna w systemie grawitacyjnym kanalizacji
sanitarnej poprzez przyze. Projektowamninstalacg wykona z rur PVC 4czonych za pomadksztaltek
PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi. Odpawsgtie instalaciji przez piony kanalizacyjne
wyprowadzone nad dach budynku zagmone rurami wywiewnymi. Piony uzbrojono w rewizje
zamykane hermetycznie. Pomieszczenia wyjmmsaw umywalki na postumencie, zlewozmywaki,
brodziki natryskowe z kabinami oraz miski¢gmstwe.

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrodtem ciepta bda wiszace, gazowe, kondensacyjne, dwufunkcyjne kotly gazaamontowane w
poszczegdlnych mieszkaniach. Odprowadzenie spetewmdami powietrzno-spalinowymi.

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w technbtagiz tworzywa, wielowarstwowych,
taczonych przy pomocy atzek z zaprasowywanym péeireniem (przewody rozprowadaag).
Przewidziano zastosowanie grzejnikdw stalowychgutyich zasilanych od dotu, natomiast w fazienkach
grzejniki fazienkowe, drabinkowe. Jako armatadcinajca nalery zastosowazawory kulowe,
natomiast przed grzejnikami najezastosowazawory termostatyczne lub gtowice termostatyczitee,
grzejnikow wyposzonych we wktadki zaworowe. Podeja do grzejnikow nale wyposay¢ w zestawy
zespolone odcinage proste (grzejniki zasilane od dotu) lub zawadginapce powrotne . Przewody
instalacji naley prowadzé pod posadzk lub w bruzdach w otulinie izolacyjnej. Na gtowtygakziach
zasilapcych i powrotnych instalacji c.0. nalezamontowa zawory odcinace.



WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ WEWN ETRZNEJ

Dla zasilenia kuchenek gazowych oraz wiszh, dwufunkcyjnych kottow naky wykona wewrgtrzng
instalacg gazows. Pode§cia do poszczegoélinych wdzer nalezy zaopatrzy w kurki gazowe. Instalagj
nalezy wykona z rur stalowych czarnychdzonych przez spawanie. Po przeprowadzeniu proby
szczelnéci instalacg nalezy zabezpieczyantykorozyjnie. Opomiarowanie zgcia gazu indywidualnymi
gazomierzami zlokalizowanymi na klatkach schodowwrcsrafkach.

WYKONANIE PRZYt ACZY WODOCI AGOWYCH

Do projektowanych budynkéw nele doprowadzi instalacg wodochagowa poprzez wdczenie do
istniejacej sieci wodocigowej, biegacej w aisiedztwie projektowanych budynkéw. ¥ekenie do
istniejacej sieci za pomacopasek .Przytze wodocigowe do budynkdéw natg wykona z rur PEHD
PN 10 w wykopie wskoprzestrzennym, umocnionym. Pé&oég pod drogami naky wykona metod,
przecisku lub przewiertu. Gtéwne opomiarowanie wdtlykadego budynku przewidziano w
pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych mgepee pod schodami.

WYKONANIE PRZYt ACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzeniéciekéw sanitarnych z budynkéw niezaigmi, odpowiednimi dla kadego budynku
dwoma przydczami kanalizacji sanitarnajvtaczenie do istniacej sieci komunalnej, znajdigej st w
pobliskiej ulicy. Przydcza kanalizacji sanitarnej do budynkow mglevykona z rur PVC-U klasy S,
scianki lite, hczonych na uszczelki gumowe. Przewody uktadane kopig waskoprzestrzennym,
umocnionym. Studzienki rewizyjne najewykon& jako betonoweaczone na uszczelki gumowe z
wlazamizeliwnymi.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technej (OST) s wymagania ogolne dotygze wykonania

i odbioru instalacji wewgtrznych: wod-kan., centralnego ogrzewania, gazovas przyhczy
wodochgowych i kanalizacji sanitarnej dla budowy zespatbudowy mieszkalnej wielorodzinnej - budynki
nrl,2,3,4- Warka ul.J6zefa Manczarskiegotklizia ew. 1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/10, 1885/11
1885/12, 1885/13, jedn. ew. 140611_4 Warkaglo002 Warka.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicfBgjT)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktpwey zlecaniu i realizacji robét wymienionych wtpk
1,1.

1.3. Zakres robét oldiych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obeimgjmagania ogéine, wspdlne dla robét

budowlanych oltych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (BST

- Raboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne KOD CPV 45332000-3
Roboty budowlane w zakresie ruggdw wodysciekowej OR CPV 45232411-6
(Nr specyfikacji - SST.III.1)

- Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45331100-7

- Instalowanie kotltdw KOD CPV5331110-0
(Nr specyfikacji - SST.II1.2)

- Roboty instalacyjne gazowe KOD CPV 45333000-0
(Nr specyfikacji - SST.II.3)

- Roboty w zakresie ruragdw do przesytu wody KOD CPV 43230-8
(Nr specyfikacji - SST.lIl.4)

- Roboty budowlane w zakresie rusgéw wodysciekowej OR CPV 45232411-6

(Nr specyfikacji - SST.IIL.5)

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zxyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, poda lokalizagj wspéirzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekeziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pamwmie wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1 .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawapis, cz& graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towyehairunkach umowy,

1.5.3. Zgodn& robot z dokumentagprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynmerekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione weblggednym z nichs
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catdjatoentacji. W przypadku rozlxeosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohauje kolejnd¢ ich wanasci wymieniona w ,,0gdinych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich armjzoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaity¢ zgodne z dokumentagprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS&da uwazane za wartei docelowe, od ktorych




dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementdw budowli mubg jednorodne i wykazywiazgodnéé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie kda zgodne z dokumentagprojektova

lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneguamie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaitawealizaciji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeztlzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgge, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoragszelkie inngrodki niezledne do
ochrony robd6t, wygody spoteczimdi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budo wy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujegize jest whczony w ceg
UMOowWra.

1.5.5. Ochron&odowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy aatgcochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wieeniowych Wykonawcaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bemdy stojicej,

b) podejmowéawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanig sio przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oxgizte unika uszkodzé lub uchzliwosci dla osdéb lub wiasroi
spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wepastvie jego sposobu
dziatania. Stosag sk do tych wymaga Wykonawca &dzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizag} baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopawg dojazdowych,

2) srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnydamy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) maziwoscia powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spkg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biycbwmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dtla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepiszabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovimarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasid publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni d¢awe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i ydzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégjonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanycheytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarcgayvszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawacglhie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adean podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie olagien osi pojazdow

Wykonawca stosowssic bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na & przy transporcie gruntu, materialow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rigrzé zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone riaviezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniamektea nadzoru.

1.5.9. Bezpiec#estwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawaeglbie przestrzegagprzepiséw dotyeych bezpieczestwa i higieny
pracy .W szczegoldoi wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pirgapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spita
odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uzisaj ze wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie i
uwzgkdnione w cenie umownej.




1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochr@mobdét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robot
od dary rozpoegia do dary odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowaniegsdlo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpastwowe;j i
samorzdowej, ktdre g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqaas prowadzenia robét. Np. rozpglzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiefieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pii¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zal26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpigstzea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanychagdzei lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajgwkopie zezwolei inne
odnane dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegsdiaformacije dotyce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchre lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorygkaffawca zobowgzany jest do prowadzeniagltych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,materiaty uzyskanedopuszczalnegerodia spetniaj
wymagania SST w czasie pgsat rob6t. Pozostate materiaty budowlane powimersa® wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@ych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdbw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavai@g@go i jest zobowkzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczpiem eksploatacji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnyabraz
zaproponowamprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialitaza spethienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéwe
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, cliglyostanowienia ogoélne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowinaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakuiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypakultywacji terenu po ukmzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umovegdbwykorzystane do robét lub odwiezione na odidd@owiednio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym zostam przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaayodzaj robét, w ktorym znajdugie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawkamje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebndo
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakas¢ i whasciwosé do robot
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnijazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementow robét Wykoaguasviadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wylraagkceptowany rodzaj materiatu niezaby¢ p&niej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spgk uzywany do robot powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST,




programie zapewnienia jaka lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanymzeg Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamadespektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotosad do pracy. Bdzie spetnid normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadkopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spta do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaszeliJ
dokumentacja projektowa lub SST przewidumiazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzawaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaci
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptaciji Inspektora nadzoru, niezenby¢ p&zniej zmieniany

bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudalizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami drgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazelgatspetnia wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atieh na osie i innych parametréw techniczny&todki transportu nie
odpowiadagce warunkom dopuszczalnych afien na osie mogby¢ dopuszczone przez weawy zarad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréou budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory paemi sktadé sic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeolt zgodnie z umogub kontraktem oraz za
jakas¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentaagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizatjot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. 1Wykonawca ponosi odpowiedziaktwa pet obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét oksenych w dokumentacii projektowej lub przekazangehpsmie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2Nastpstwa jakiegokolwiek ktHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostas, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoraveomasny koszt.
5.2.3Decyzje Inspektora hadzoru dotyce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentiaobwy, dokumentacji  projektowej
I w SST, a take w normach i wytycznych

5.2.4P0'ecenia Inspektora nadzoru dotycrealizacii robot &da wykonywane przez  Wykonawaie
p&zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakéci

Do obowazkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanrizgnspektora
Nadzoru programu zapewnienia j&gioPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spasgkonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaractiyykonanie robét zgodnie z dokumentac]
projektows, SST. Program zapewnienia jagowinien zawiera:

organizacg wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzeniadt, organizagjruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robét, plan bezpidstea i ochrony zdrowia, wykaz zespotow roboczycdh, i
kwalifikacje i przygotowanie praktyczneykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania
poszczegdllnych elementow robsystem (sposéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki
wykonywanych robotwyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktbremu Wykonawca zaraietect prowadzenie bad sposob oraz foren
gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwycaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznyopgmnowany sposéb i forgrprzekazywania tych
informaciji Inspektorowi Nadzoru, wykaz maszyn iqtlzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposaniem w mechanizmy do sterowania iggizenia pomiarowo-

kontrolne, rodzaje i il& srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,



spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. sposob i proceduwmiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja sprawdzanieagtzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayrania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych element®aétro

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,ae¥apc w to personel, laboratorium, sgirzaopatrzenie we wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robét. Wykonawocadzie przeprowadza
pomiary i badania materiatdw oraz robot gstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacjighktmwej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwoici 53 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam éknee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konjest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzorugolzie mie nieograniczony dogb do
pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisjrektor Nadzorudalzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegdgaicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. Zai niedocagniecia te lada tak
powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bade Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymgoie do
robét badanych materiatéw i dgpilje do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakiych materiatdw. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem hadateriatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania praimtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog z jednakowym prawdopodoliistwem
wytypowane do badanspektor Nadzorugdlzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawgdzle przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawgusungte
lub ulepszone wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotz{yokrywa Zamawiagy .Pojemniki do pobierania
probek leda dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dixsine
przez Wykonawg do bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zatkgapy przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuakiegokolwiek badania wymaganego w SST,

stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeemte przez inspektora Nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiarow lub bafdlawWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajajscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomialoubadania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikamidajhk najszybciej, nie
pé&zniej jednak ni w terminie okrélonymw programie zapewnienia jas@.

Wyniki bada (kopie) eda p&Zniej jednak przekazywane Inspektorowi nadzoru na fonrath wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prisgporzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorsy @ dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do umliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waikoy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robobywadzonego przez Wykonagydxdzie oceniédzgodndé
materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawirikdéw bada dostarczonych przez Wykonagc
Inspektor nadzoru nie pobierd prébki materiatdw i prowad&ibadania niezaiaie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezakl@emu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatd@wych bada albo
oprze st wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgaminateriatéw i robét z dokumentaci
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtaimlub dodatkowych bada pobierania
probek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&oz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyiclk oraz wiéciwych przepiséw i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaraat zgodndci lub certyfikat zgodnai z: Polsla Norma lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie s objgte certyfikaciy okreslona
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w pkt. | i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST,A&kaich partia dostarczona do
robdt kedzie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwietiemnady,
ktére nie speiajtych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentenedazvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaioa okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 udiemyo budowlane spoczywa na kierowniku budowy Zapi
w dzienniku budowy dda dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu robét stanu bezpietzva ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne dokurpdxitla oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoegalprzediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska.

Wpis projektantalo dziennika budowy obliguje inspektora nadzorwsimsunkowania i

Projektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéNykonawcy robaét,

[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob6t przepazsest sukcesywnie w jednostkach praych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnai materiatéw, orzeczenia o jakm
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki batidykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jade@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach [I]-[3] nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigezbbezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugmjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetl zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudo&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaredh
wpisane do kaizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane
zostan poprawione wg ustatelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowychoboét kedzie
przeprowadzony z estascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych luKMR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedangitiokrglonymi w dokumentacji projektowe;j i



kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roldilzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Wydzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadolzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawgutrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf W sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleg@astpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacjrkzadzen technicznych,

¢) odbiorowi cgzsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu @iapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jatavykonywanych robot oraz
ilosci tych robat, ktére w dalszym procesie realizatgigra, zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie ughisviaj acym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpest¢pu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem derdzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi¢aidie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikatmyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podsteakementow zawieragych
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynia konfrontacji z
dokumentagj projektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie fldi i jakosci wykonanych cgci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujessila zakresu rob6t okilenego w dokumentach umownyaly zasad
jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kéicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu  do zakres
(ilosci) oraz jakaci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nagst w terminie ustalonym w dokumentach umowy,diced  dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zékaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2..
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznacparez Zamawiagego w obecnwi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiege roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przediazonych dokumentow, wynikow bafdlapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodriovykonania robot
zdokumentagj projektow i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw giowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniaggcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét @egowych lub robét uzupemnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i vigkeniowych, komisja przerwie swoje czyieia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizenia przez komigjze jakaé wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiggeymaganej dokumentagjrojektova i SST z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, &anaiceni
pomniejszona wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagezyjctych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegac¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zelzawy przygotowénastpujace
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dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powyeczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstsz dokumentdw umowy i ew. uzupeta@g lub
Zamienne),

3. protokoty odbiorow robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw eZciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kskki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodsd lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagaeJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét toysacych (np. na przet@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawca robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnggintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidalgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Vigkaz wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zalzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag leda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeégjo.Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresdkejmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usupciem wad, ktére ujawaisie w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i¢kojmi. Odbidr po
uptywie okresugkojmi i gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obizktu
uwzgkdnieniem zasad opisany(,:h w punkcie 8,4. ,Odbi@testzny robot(kacowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykegaa jednostik obmiarove ustalor
dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczaitowo podstawtatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvicprzyijeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageoee ryczattowedalzie uwzgtdniat wszystkie
czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub vgmdzenie ryczattowe robdtds obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

» warté¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiyawentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e wart@¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaziljacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuje:

(&) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektonacizoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstaliozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowaniavietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiestesa ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, rachmdnikéw, krawznikdw, barier, oznakowgi drenau,
(H  tymczasow przebudow urzdzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykryciuniecie tymczasowych oznakawgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orgatiji ruchu obejmuije:

(@  usuricie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objémd przejazddw i organizacii ruciponosi Wykonawca lub
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Zamawigjcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgeadnolity tekst Dz. Uz 2003r. Nr 207, p6z. 2016 z
p&n. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004+Prawo zaméwie publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdadowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 99! r. — o ochrgmieeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr
147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o doztaebnicznym (Dz. U. Nr 122, pdz. J 321 zmp&m.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo onfiérodowiska (Dz. U. Nr 62, p0z. 627 zam0zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacliqanych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z
2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgodmno
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanicozvemiem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okidenia polskich
jednostek organizacyjnych uposmmonych do wydawania europejskich aprobat techyiznzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldamzmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&wrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2\t47, p6z. 401).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji teatumych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zmaki@ ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
pbz. 204!).
- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r. - zmieniagjce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, montei rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarramawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd#42).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych, (tom I, 1I, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieastalacji. Centralny €odek Badawczo - Rozwojowy
Warszawa 2003.
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lIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA
| KANALIZACYJNA

KOD CPV 45332000-3
(ROBOTY INSTALACYJINE WODNE | KANALIZACYJNE)

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCI AGOW WODY SCIEKOWEJ )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacphrecznej § wymagania dotycze wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania wesnznej instalacji wodoagowo-kanalizacyjnej i cieptej wody
uzytkowej dla budowy zespotu zabudowy mieszkalne|akiizinnej - budynki nr 1, 2,.3, 4 - Warka
ul.J6zefa Manczarskiego dziatki nr ew. 1885/7, 188%5885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13.jed
ew. 140611 4 Warka, ofly 0002 Warka.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji dimicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej i cieptej wodyzytkowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna azéna jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:

. - monta rurocigow,

. - monta armatury wody zimnej i cieplej
. - monta przyboréw sanitarnych,

. - préby szczeln&i i badania instalaciji,
. - wykonanie izolacji termicznej,

. - regulacja dziatania instalaciji.

1.3.1. Zalaenia projektowe
Instalacja wody zimnej i cieptej

Zapotrzebowanie w watzimm pokryte zostanie przez projektowane pazyha wody zimnej z
pomiarem gtownym, zlokalizowanym w pomieszczenigdhnicznych w cgci podschodowej parteru.
Glowne przewody oraz piony nalewykona z rur PP 4czonych przez zgrzewanie. W miejscu
odgatziania instalacji wody zimnej dla celow bytowycla klatkach schodowych, najezamontowéa
zestawy wodomierzowe opomiarowcg zuycie wody dla poszczegdlnych miesakZestawy
wodomierzowe zamontowaneda w zamykanych szafkach stalowych.
Ciepta woda na potrzeby bytowe przygotowywaedzie w gazowych, dwufunkcyjnych kottach
grzewczych, zlokalizowanych w kdym mieszkaniu.. Przewody wody cieptej rgl@rowadzé
réwnolegle do przewodow wody zimnej.
Instalacg nalezy wyposay¢ w niezlzdna ilos¢ zawordw odcinajcych kulowych
Rozprowadzenia instalacji do poszczegdlnych miespkaz podejcia do przyboréw projektujecst rur
wielowarstwowych z tworzyw sztucznych. Przewodyipoe instalacji natey prowadzé w warstwach
posadzkowych, natomiast posiga do przyboréw prowadzipodtynkowo.
Po wykonaniu instalacji wodagiowej naley przeprowaddi proby cénieniowe oraz ptukanie
rurociagow. Dezynfekgj wody przeprowadziw przypadku, gdy wyniki badavskazuy na talg
potrzelg.
Rury naley zaizolowa& zimnochronnie otuligy aby nie wysipowata kondensacja pary wodnej na ich
powierzchni (izolagl 0 A10°C< 0,034 W/(mK)). Przewody wody zimnej i ciepte] najeaizolowa
otulinami posiadaijcymi odpowiednie atesty. Grufizolacji przewodéw dla:
- wody zimnej 9 mm,
- wody cieptej 20 mm
Izolacje nalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej gbla
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W trakcie montau nalery zadb& o wiasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewoddéwdaigod

uwag: ich rozszerzalni@ termiczra.

Armature wodochgows, zawory kulowe zastosowano nargenie 1,0MPa

Wszystkie zastosowane gdzenia i materiaty powinny posiatiaktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty PZH dopuszcaeg do stosowania przy wodzie pitne;j.

Jako armaturodcinajca przewiduje si zawory przelotowe kulowe. Na zewire budynkéw nalgy
zamontowad zawory ogrodowe ze @tzka do weza osr. 15 mm, w szafkach geiennych. Podégia do
w/wym zaworow nalgy zaopatrzy w zawory odcinajce oraz spustowe, urdaviajace spust wody na
okres zimowy. Zasilenie ptuczek egbwych poprzez przewody elastyczne oraz zaworynagigie przy
ptuczce. Jako armatuczerpala przyjmuje s¢ baterie umywalkowe i zlewozmywakowe st lub typu
sciennego. Baterie natryskowe w kabinach wypoea w zestawy natryskowe bwelastyczny lub
natrysk zamontowany na state. Pddig do pralek oraz zmywarek wypagaw zawory odcinajce ze
ztaczkami do wgza.

Kanalizacja sanitarna

Projektuje s instalacg z rur PVC dla kanalizacji wewtrznej kielichowych uszczelnionych uszczelk
gumowa. Gtowne poziome przewody kanalizacyjne prowéagid podiog, natomiast podégia do
przyboréw w bruzdackciennych. Dla kottow nale przewidzi€ odprowadzenie kondensatu poprzez
wiaczenie do projektowanych pionow kanalizacji sanig@r

Piony kanalizacyjne natg wyprowadzé nad dach budynku i zakozy¢ wywiewkami. Na kadym

pionie naley zamontowa czyszczaki.

Wezly sanitarne nalg wyposay¢ w miski usépowe typu kompact, umywalki z postumentami lub
potpostumentami, zlewozmywaki oraz brodziki natowk. Naley przewidzi€ podegcia odptywowe z
rur PVC dla pralek oraz zmywarek..

Odcinek zewntrzny kanalizacji sanitarnej naijgwykona z rur PVC-U klasy S, ocieplonych otulinami
poliuretanowymi lub ptytami styropianowymi grub.@hm. Rury prowadziw wykopie
waskoprzestrzennym, umochionym.

Przejcia przewodow kanalizacji przez przegrody budowlaalezy wykona w rurach ochronnych
wypetnionych niepalnym plastycznym materiatem ushtiajacym. Przepusty instalacyjne w elementach
oddziel&é pazarowych powinny mié klass odporndci ogniowej EI 120 i EI 60 w elementach
budowlanych dla ktérych wymagana jest odpéémmgniowa REI/El 60. Przepusty te nglevyposay¢

w kasety ogniochronne lub uniwersalny kotnierz oghronny. Wszystkie elementy instalacji nsle
mocowa do przegrod budowlanych zgodnie z wytycznymi pomihia zastosowanych mocawa

1.4. Ogdélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektova,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczmymylionania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigem wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlaenmizliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementplzonych charakterystykach i trwato. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmogn powodowa@ obnizenia

wartdsci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moriawe nalgy realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-momtawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscevanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@winien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja wodoggowa — gtéwne przewody na parterze prowadzon&iamach oraz piony wody
zimnej z rur z tworzywa PRdzonych przez zgrzewanie.
. Instalacja rozprowadzgga do przyborow z rur wielowarstwowych z tworzywgzonych przy

pomocy zhczek z piegcieniem zaprasowywanym, prowadzonych w bruzda@nnych i warstwach
posadzkowych (rozprowadzenia do przyboréw). Paikejdo baterii i zaworéw — zaprasowywane w
scianie przy pomocy ptytek pojedynczych lub podwdajmy
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. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana kamalizacyjnych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pigcieniami i zaopatrzonych w rewizje oraz wywiewkctawe.

« Odcinki zewrtrzne kanalizacji sanitarnej nalewykona z rur PVC-U klasy S, ocieplonych
otulinami izolacyjnymi, poliuretanowymi lub ptytaretyropianowymi grub. 100 mm.

2.2. Armatura

. Instalacja ma bywyposaona w typow armatug odcinajca oraz armatuy wyptywowa — zawory
odcinapce kulowe, do ptuczek zawory chromoniklowe gykiem elastycznym, dla pralek i zmywarek
zawory czerpalne zeatdzka do weza — niklowane, pod&gia do baterii — zawory z filtrami siatkowymi
gwintowane, do umywalek batedeienne lub stejce, do zlewdw i zlewozmywakdw bateigenne lub
stojace, do natryskéw — baterie natryskowe z zestawanyskowymi i wzem elastycznym o dt.1,5 m
lub natryskiem statym..

. Na zewntrz budynkéw nalgy zamontowé zawory ogrodowe ze @tzka do weza osr. 15 mm
(mrozoodporne), w szafkachdegennych. Podégia do w/wym zaworOw naty zaopatrzy w zawory
odcinapce oraz spustowe, urrwiajace spust wody na okres zimowy.

. Na podejciach do podiczenia np.baterii stagych naley uzy¢ zaworow odcinajcych z filtrami
oraz wezykow w oplocie metalowym.

. Na przewodach rozdzielczych zawory odcicaj kulowe z kielichami gwintowanymi.

. Opomiarowanie ztycia zimnej wody dla poszczegodlnych lokali miesekah - wodomierzami

skrzydetkowymi cér. 20 mm, gn-2,5 m3/h. Zestawy wodomierzowe montwwa zamykanych szafkach
stalowych.
2.3. Przybory i urzadzenia sanitarne
. Budynki naley wyposay¢é w nastgpujace przybory sanitarne:
umywalki ceramiczne z postumentami lub potposntami
- miski ust¢powe z ptuczkami i deskami sedesowymi
- zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnsyfonami
- brodziki z kabinami natryskowymi i syfonami rsaighpowymi
2.4. 1zolacja termiczna
. Izolacg cieptochrong rurocigow PP oraz z tworzywa, wielowarstwowych, zaizoléwtuilinami
posiadagcymi atest o wspoétczynniku przenikania ciepta k8Ov8/m”K.
. Przewody prowadzone w bruzdach oraz wardtywasadzkowych izolowane otulinami
przeznaczonymi do zalewania w tynku lub betonie.
. Grubai¢ izolacji przewodoéw dla:
- wody zimnej 9 mm,
- wody cieptej 20 mm

. Otuliny musg posiadé aproba¢ techniczi o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TNG..
o Rury naley zaizolowd& zimnochronnie otulip, aby nie wysipowata kondensacja pary wodnej

na ich powierzchni - izolagjo A10°C< 0,038 W/(mK) - NRO. Zgodnie z obozujacymi warunkami
technicznymi (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r zpiéjszymi zmianami). Izolaejnalezy wykona
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanej ifiolac

. Odcinki rurocagow zewrtrznych kanalizacji sanitarnej nalezabezpieczytermicznie
otulinami poliuretanowymi lub ptytami styropianowiymgrubdgci 100 mm.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljak, tez przy
wykonywaniu czynng€ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ggugsztaltki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i magazynowania rur
I ksztattek nalgy unikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia

. Transport elementéw wypasznia do ,biatego monga” powinien odbywa sie krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predt&. Elementy wypogania
nalezy przechowywé w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.3. Armatura

. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&@. Armatue nalezy
skladow& w magazynach zamksich. Baterie oraz armatutransportowé krytym srodkiem
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transportu, natomiast sktadodyalo czasu monta, w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingesepspb postronnych.

4.4. 1zolacja termiczna

. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Najeinika dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ulbiafiowe.

. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi&ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w atdal do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéssi¢ w granicach tolerancji okénej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

. Rurochgi taczone kda przez skecanie za pomagcksztattek gwintowanych (rury stalowe
ocynkowane) i ksztattek zaciskowych lub zgrzewanlyahy z tworzywa) . Wymagania ogélne dla
potaczen gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree g w tomie 1l ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot .....".

. Instalacja p.ppwykonana zgodnie z nogPN/B-02865.

. Przy monta rur z tworzyw sztucznych naie uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG
W-Wa. | w odpowiednich normach przedmiotowych.

. Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag; oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolgwec.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. W miejscach przéf przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykomna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy
zewretrzna sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wigksza od grubgei sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywat za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

. Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytdéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 mdla rur érednicy 15-20 mm, przy czym nazej kondygnacji musi kiyzastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

. Przepusty instalacyjne w elementach oddzaigl@arowych powinny miéklas; odporngci
ogniowej EIl 120 i El 60 w elementach budowlanych ktibrych wymagana jest odpo&damgniowa
REI/EI 60. Przepusty te nalgwyposay¢ w kasety ogniochronne lub uniwersalny kotnierz
ogniochronny. Wszystkie elementy instalacji aglsocowa do przegrod budowlanych zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych mocowa

. Wykonany instalacg wodochgowa nalery zaizolowa& antyroszeniowo i termicznie.
. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantiggowykond rewizje.
. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykdnegodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5
5.2. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta
. Zawory hydrantowe umiei¢ na wys. 1,35 m od podtogi.
. Montaz przyboréw sanitarnych - przybory sanitarne mal@ocowa w sposob zapewnigy

tatwy ich demonta, oraz wiaciwe wytkowanie. Wysok& montowania poszczegoélnych przyborow
sanitarnych mierzona od ich gornej kegi do podtogi winna wynoéi
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- umywalki 0,75 -0,8 m
- miski ugpowe 0,55 - 0,6 m

. Wszystkie przybory sanitarne winne hiadywidualne zamkgrcia wodne (syfony).

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyka@marizolacji termicznej przewoddw musidy
poddana prébie szczeku.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw badania szczedobnalezy przeprowad

dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Po wykonaniu préb szczelfw Instalacje naley przeptuka i oczysci¢c woda surowy z predkoscia

minimalm 1,7 m/s, awoda lgdzie czysta. Jako minimalne $lo wody potrzebnej do ptukania przyjmuje
sie 3+5 krotry objetos¢ ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wodygmowadzi w przypadku,
gdy wyniki bada wskazuj na talq potrzelg.
Calai¢ instalacji wodnych nalg podd& dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych rordwm:

- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonegrodzie w ildci 80+100 mg/m3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wegddNa«5H20 na 1 dm3 wody,

- 20 +30 chloraminy na 1 m3 wodly.
Roztwér wprowaddi do instalacji na czas 48 h, po czym wathlorowan, wypucic¢ z rurocagu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozosgétohloru w wodzie powinna wynasokoto 10 mg Cl2/dm3 wody.
. Jaka¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wodyrajub cieplej powinna spetriia
wymagania obowzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarczeefyakykona petne badanie
wody instalacyjnej w zakresie bakteriologicznynzykochemicznym oraz dostarazgprotokot z bada
do Inwestora.
. Badanie szczeloi przewodow kanalizacyjnych powinnodyykonane wodl. Szczelnéé
podef¢ i pionow odprowadzagychscieki bytowe bada siobserwujc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanyien
Przewody odptywowe natg napeint woda do poziomu powsej kolana 4czacego te przewody z
pionem i poddéobserwaciji. Badane przewody hie powinny wykazywezeciekdw.
. Z przeprowadzonych bafgl@dbiorczych natey sporadzi¢ protokoty. Jeeli wynik badania byt
negatywny nalgy okresli¢ termin ponownego bada
. Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokét.
5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
. Roboty izolacyjne nalg rozpoczaé¢ po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgbni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych robot protokotem odbioru.
. Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylegg do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielavgtwowej, styki poprzeczne i wzdhe
elementdéw naspnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.
. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych na¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeavpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodmvymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatbw powinné bgyopatrzona Wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz; robot
uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prag@dze badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nakedokona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanonataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

. W stosunku do nagpujacych robot nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przegcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.
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. Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedeaju robét naley dokond koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
. Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na mmjanami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatévéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczdlricatej instalacii,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbiorow ogciowych i realizacji postanowtedotyczicych usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wiagszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

* Ogoblne wymagania dotyaze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyargig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

« Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warsz&8988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wotgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.

* PN -76/B-02861 ,Ochrona przeciwviaowa w budownictwie. Suche piony. Wymagania i
badania.”

* PN-72/B-02865 ,Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglpmiva
wewRtrzna przeciwpgarowa.”

* PN -85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna rurogbéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania.”

* PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie ntzer cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
* PN-71/B-10420 ,Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmky odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagabiadania.”

e PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odlsoinstalacje kanalizacyjne.”

* PN-81/B-10700/02 ,Wymagania i badania przy odl@oR2rzewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.”

* PN-83/B-10700/04 ,Wymagania i badania przy odl@oRrzewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.”

* PN-82/M- 54910 ,Wodoagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalagjdecagowej.”

* PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjniedizacyjnej. Wymagania i badania.”
e« PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadania’
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV 45331100-7
(INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA)

KOD CPV 45331110-0
(INSTALOWANIE KOTLOW)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjwmagania dotyee wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewvdla budowy zespotu zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej - budynki nr 1, 2, 3, 4 - Warkaldkzefa Manczarskiego, dziatki nr ew. 1885/7, 1885/8
1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13, jedn.140611_4 Warka, oo 0002 Warka.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dmicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Szczegétow Specyfikacj Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie nowej instalacji c.o.. Niniejsza specafila techniczna zwzana jest z wykonaniemzaj
wymienionych robat:

monta rurociagow,

monta armatury,

monta przewodoéw

monta instalacji cieplnej z rur z tworzywa, wielowarstwych

monta grzejnikow

monta gazowych, ngciennych kottow grzewczych

. préby szczelngi i badania instalacji,

. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalacji.

1.3.1. Przygte rozwigzania projektowe wewrgtrznej instalacji c.o.

Zrédiem ciepta bda indywidualne nécienne, gazowe kotty dwufunkcyjne z zamgtaikomor, spalania
Z przeznaczeniem rowrielo przygotowania cieptej wodyzytkowej. Kotty zlokalizowane &da w
kazdym lokalu mieszkalnym i wypogane w odpowiedniautomatyk sterugjca. Opcjonalnie w kadym
lokalu przewidziano bezprzewodowy regulator termtysizny. Odprowadzenie spalin z poszczegélnych
kottéw przewodami powietrzno-spalinowymi ze stalidsoodpornej ér. 100/60 mm, do zbiorczych
pionéw powietrzno-spalinowych ze stali kwasoodppmé. 225/140 mm, wyprowadzonych nad dach
budynkéw..

Projektowana instalacja, to instalacja wodna, zast&ndwururowa. Przewody zasiag i powrotne
wychodzce z kotta wiczy¢ w obiegi grzejne ogrzewania grzejnikowego. Na wazie powrotnym
zamontowa filtr siatkowy.

Przewody rozprowadzgje do poszczegdlnych grzejnikbw prowadzone w kaczétiennych i
warstwach posadzkowych z rur wielowarstwowyahzénych za pomacziaczek z piescieniem
zaprasowywanym lub z rur o podobnych $giavosciach.. Przewody ulmne w warstwie podtogowej
i bruzdachiciennych zaizolow@otulinami grubéci 20 mm.

Grzejniki zaprojektowano jako stalowe ptytowe zasé od dotu, grzejniki stalowe pionowe z
zasilaniem tradycyjnym oraz w tazienkach grzejsikilowe, tazienkowe, drabinkowe. Grzejniki
ptytowe zasilane od dotu wypaoseg w gtowice termostatyczne i zestawy pepgne latowe, natomiast
grzejniki stalowe pionowe oraz fazienkowe zaopdtrmyzawory grzejnikowe termostatyczne z
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gtowicami termostatycznymi, oraz na powrotach waawodcinajce. Instalacja odpowietrzonadzie
przy pomocy indywidualnych odpowietizea kadym grzejniku oraz przy pomocy odpowietrznikdw
ptywakowych w najwyszym punkcie instalacji.

Przed zateeniem glowic termostatycznych najeinstalacg przeptuk& 3- krotnie mieszaninwody i
powietrza o wydatku dwukrotnie przeagszapcym przeptywy nominalne.

Ptukat do osagnigcia poziomu zanieczyszaz@aie przekraczagych 5 mg/ dm3.

Przed oddaniem instalacji c.o. daytku i przed préb na gosco naley instalacg podd& prébie
hydraulicznej na ¢nienie 0,6 MPa.

1.4. Og6lne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)b6t zgodnie z dokumentagjrojektovs,
specyfikacy techniczml, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techniczrymylionania i odbioru rob6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowsrkady, Warszawa 1988.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabtipienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j
nie mog powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalaciji, a jeeli dotycz
zamiany materiatéw i elementéw oklenych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oramyimi przepisami dotyezymi przedmiotowej
instalaciji.

2. MATERIALY

. Do wykonania adaptacji instalacji centralnego ogra@ia mog by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosamanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wimien by dokonywany wedhug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Przewody rozprowadzgje instalacji centralnego ogrzewania - spleykona z rur
wielowarstwowych z tworzywaaézonych przy pomocy @tzek z piegcieniem zaprasowywanym.
Rura bazowa z aluminium zgrzewana na zalkdaBk faczenia stosowaksztattki systemowe,
zaprasowywane, wykonane z mgkiu cynowanego w komplecie z tulgaciskovg z aluminium z
systemem gwarancji probysoienia lub ziczki z PPSU, w komplecie z tulefaciskow ze stali
nierdzewne.

. Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami meclzmmyimi.

2.2. Grzejniki

. Jako elementy grzejne instalacji zastosowano gkiejtalowe pitytowe zasilane od dotu z
wktadkami zaworowym.

. W kuchniach przewidziano grzejniki stalowe pionogsilane tradycyjnie

. W tazienkach przewidziano grzejniki stalowe draloivik.

2.3. Armatura

. Instalacg centralnego ogrzewania najewyposay¢ w zawory odcinajce kulowe

. Na przewodzie powrotnym kotta grzewczego zamonédfila siatkowy.

. W najwyzszych punktach instalacji zamontoiv@dpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinapcymi..
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. Grzejniki zasilane z dotu z wktadkami zaworowymieig wyposay¢ w glowice termostatyczne
(dla wktadek grzejnikowych) oraz zestawy peogne proste lubdtowe

. Grzejniki stalowe pionowe oraz grzejniki fazienkomadezy zaopatrzy w zawory grzejnikowe z
glowicami termostatycznymi, oraz na powrotach waawodcinajce

. Glowice termostatyczne typowe, cieczowe..

2.4. Kotly grzewcze i systemy odprowadzania spalin

. Zrodtem ciepta bda indywidualne gazowe, wisze, dwufunkcyjne, kondensacyjne, z zamkni
komom spalania kotty 0 mocy Q = 6,5-26 kW (dla temp.B0$8C) i Q = 5,9-23,8 kW (dla temp.80/60
st.C)

. Kociot winien by wyposaony w n/w elementy:

- palnik na gaz ziemny ze stali nierdzewnej, miogcy

- przyhcze powietrzno — spalinowe

- modut hydrauliczny zawiergy pomg obiegows, zawor przedczajpcy c.o./c.w.u.

- nhaczynie wzbiorcze ,

- armatug¢ zabezpieczafa

- ptytowy wymiennik ciepta ze stali szlachetne;j

- automatyczny odpowietrznik,

- manometr i termometr,

- elektronicza konsot sterownicz

- wspotosiowy system spalinsocednicy g 60/100 mm ze stali kwasoodpornej

. Opcjonalnie regulacja temperatury za pogmmogramowalnych termostatéw pokojowych

. Odprowadzenie spalin ponad dach (piony) systemowpye@wodami powietrzno-spalinowymi ze
stali kwasoodpornej ér. 225/140 mm, zamontowanymi w szachtach instatgcyj.

Piony kominowe zaopatréyw neutralizatory skroplin, wwEzone do pionéw kanalizacji sanitarnej

U podstaw pionéw kominowych, w obudowach szachtdstalacyjnych, przewidziano drzwiczki
rewizyjne wyczystek.

2.5. Izolacja termiczna

. Nalezy zaizolowd rurocikgi prowadzone w bruzdach wg. rozpgidzenia M.1. otulig z pianki

PU - Lambda (40°C) - 0,035W/mK.

. Przewody utaone w warstwie podtogowej zaizolodvatulinami grubéci 20 mm. Izolacje
przewoddw wykon&otulina termoizolacyja przystosowamndo zalewania w betonie..

. Na zak@czeniach izolacji np. przy pgizeniach z armatarstosowé mankiety aluminiowe o
szerokdéci 20 mm.

. Przewody cieplne natg izolowa zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201
poz. 1238 z 06.11.2008 - Zaknik nr 2) tj.

Minimalna grubé¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowldeednicy wewRtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.. 1-4 przechgeZ Y wymaga z poz.: 1-4
przezsciany lub stropy, skrzzpwania przewodow
6 Przewody ogrzewa centralnych wg poz.. 1-4, Y2wymaga z poz.: 1-4
utozone w komponentach budowlanych mie:
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ogrzewanymi pomieszczeniami zrych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

. Otuliny musz posiada aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRAET
. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy
wykonywaniu czynngéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Rury
. Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej itigésztattki
nalezy przewozté w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania rur
i ksztaltek naley unikas ich zanieczyszczenia.
4.2. Grzejniki i kotty
. Transport grzejnikow powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiblaikadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wielkai. Palety z grzejnikami powinny byistawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchdrodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza gitransportowanie grzejnikow luzem, admych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Sktadowanie gkrfejnw zadaszonych, suchych i zamkych
pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych.
. Kotly nalezy transportowa w fabrycznych opakowaniach i w pozycji zalecorngjgz producenta.
Kotly powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie rdobaka transportu nie nagito ich
przemieszczanie i uszkodzenie. Skladowanie w zadgsh, suchych i zamkgtiych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych.
4.3. Armatura
. Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelni. Armatuk nalezy
sktadow& w magazynach zamgtich. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpagvinny by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producértaatur, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywé w magazynach lub pomieszczeniach zartich w pojemnikach.
4.4. |1zolacja termiczna
. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieszaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinika® diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mieptaszczyzny i krawdzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosudkunominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd sie w granicach tolerancji okéone;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci ggow

. Rurochgi taczone lyda przy pomocy ksztattek zaciskowych. Wymagania ngdlla poiczen
gwintowanych, zaprasowywanych i zgrzewanych dkree s w tomie Il ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot”.

Przy monta rur z tworzyw sztucznych nadg uwzgkdni¢ wytyczne zawarte w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych” opracowane przez PKTSGG W

22



Wa. i w odpowiednich normach przedmiotowych.

Prace instalacyjne wykotagodnie z niniejsgdokumentagj oraz przepisami zawartymi w tomie
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych” tom IV Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Rurochgi stalowe 4§czone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi” COBRTI INST &észyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

. Przed uktadaniem przewodéw natesprawdzt tras oraz usuaé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (npepr, wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru).

. Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia, papiery

i inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiac.

. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

. Rurockgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynoseym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédia ciepta. Poziome odcinki mustzy¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

. W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé miedzy
zewretrzng $ciamg rury i wewretrzma tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrdgedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna
by¢ wicksza o 6+8 mm od gruba $ciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okiene jako granice
oddzielenia pgarowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa doscian za pomag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorérednicy 15+20 mm, przy czym nakiej
kondygnacji musi by zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony hyaleczy¢ do rurocagéw
poziomych za pirednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwa byta kompensacja wydben przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

. Grzejniki montowane przicianie naley ustawt w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wydasi najmniej 110 mm.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podhczenie grzejnika z rurami przygznymi.

. Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osuszayrzejnik
powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aalg inny sposéb
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.

. Galzki grzejnika powinny b§tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowalyzadne napzenia. Niedopuszczalne dziatania mogce

powodowa deformaact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

23



5.4. Montaz kottow grzewczych

. Dostarczone kotly grzewcze najezamontowé zgodnie z DTR producenta oraz warunkami
gwarancji lub zled@ autoryzowanemu serwisowi.

. Rozruch, regulacja, proby oraz przeszkolenie wesikrobstugi, powinien wykona
autoryzowany przedstawiciel producenta.

. Odprowadzenie spalin z kottéw przewodami powietrgpalinowymi osr. 60/100 mm, natomiast
ponad dach (piony) systemowymi przewodami powietrgpalinowymi ze stali kwasoodpornegro
140/225 mm, zamontowanymi w szachtach instalacyinyc

Piony kominowe zaopatréyw neutralizatory skroplin, wtzone do pionéw kanalizacji sanitarnej

U podstaw pionéw kominowych, w obudowach szachtdstalacyjnych, naley wykona drzwiczki
rewizyjne wyczystek.

5.5. Montaz armatury i osprzetu

. Rurochgi taczone lyda z armatug i osprztem za pomag polaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychqaeh wykona za pomog np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

. Kolejnos¢ wykonywania robaot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacowek,

- wkrecenie porubunkéw w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajcym,

- skrecenie padczenia.

. Na przewodach poziomych armaguralezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry #éo w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.
. Zawory na pionach i gagtkach oraz odpowietrzniki nag umieszczé&w miejscach widocznych
oraz tatwo dosipnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

. Odpowietrzenie instalacji wykotagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjse
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zamostopowym, montowanych w najiszych
punktach instalacji. Bezgrednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowda zawor kulowy.
5.6. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloesmélementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw mustipoddana prébie szczekub.

. Przed przysipieniem do badania szczeftonalezy instalacg podlegaica probie (lub jej czsé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwlocznie po zaki@zeniu ptukania naky instalacg
napetné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjactzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakéci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

. Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy przeprowadi
dla kazdego ztadu oddzielnie.

. Badania szczelrai instalacji na zimno nabky przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy gnieniu prébnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdav nie powinno przekraczd 0 baréw. Préb
szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania riglerzeprowadz zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mamaych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. dinienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze dibary. Cénienie podczas
proby szczelngi nalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej
wartasci 12 barow.

. Do pomiaru cinien prébnych nalgy uzywaté manometru, ktoéry pozwala na begirny odczyt
zmiany cénienia o0 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.
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. Wyniki badania szczeloi nalezy uzna& za pozytywne, jeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekoéw ani roszenia.

. Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokoét.

. Po uzyskaniu pozytywnej préby szczedoionalery przeprowadd préke na gosco, przy
najwyzszych — w miag mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekparzajcych
parametrow obliczeniowych.

. Préba szczelrimi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprag instalaciji.

. Zmontowan instalacg mazna uzna za spetniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej jeeli
w czasie 3-dobowej obserwacji po pozytywnej pr@ziezelnéci na goaco uzupetnienie wody w
zladzie nie bdzie potrzebne przy catkowitym odpowietrzeniu ifestf grzewczej.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

. Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu proby
szczelnéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego moachni

przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdci wykonania powyszych robét
protokotem odbioru.

. Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowbtwowej, styki poprzeczne i wzdine elementéw
nastpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegaloy¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naegzi.

. Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrézni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej wicej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvpowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zigoeimvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinné gopatrzona wiadectwo kontroli jakéci
producenta.
. Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy rob6t zostaty spetnionesliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze
robot uzna za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek pragadzt badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamddery dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ngiN-64/B-10400.

. Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadi w stosunku do nagbujacych robét:

- przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

- bruzdy wscianach: wymiary, czys§o bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

. Z odbioréw médzyoperacyjnych nahy spis@ protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnéc¢ robo6t i elementéw do prawidiowego monta

. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzeaa

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej marai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
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- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatévéiadectwa jakéci wydane przez
dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelkiaatej instalacji,

. Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodna¢ wykonania z Dokumentacprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek,

- aktualné¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wHdgszmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyaengig ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
. Ogdlne wymagania dotyaee ptatndci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, \Wzawa 1988.
. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych”
oprac.PKTSGG W-wa
. .Poradnik projektanta” oprac. KAN, wyd.pdziernik 2001 r.
. PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poatszgm.
Wymagania i badania techniczne pryiade”.
. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeeczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamétgigo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdagan
. PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezenie wodnyclzamknitych
systemoOw cieptowniczych. Wymagania”.
. PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszezdudynkach”
. PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewa wodnych. Wymagania”.
. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ayania. Ogoélne wymagania i badania”.
. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @ayania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=$¢ 1: Wymagania i badania”.
. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkgiaiczne”.
. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.
. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury
i uradzer. Wymagania i badania odbiorcze”.
. PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotysgze jakdci
wody”.
. PN-B-02421 ,lzolacja cieplna przewodow, armatuyzdzer”
. PN-91/B-02415 ,Uzupetnienie instalacji w wgd
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOD CPV 45333000-0
(ROBOTY INSTALACYJINE GAZOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczpe

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji @aej dla budowy zespotu zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej - budynki nr 1, 2, 3, 4 - Warkaldkzefa Manczarskiego, dziatki nr ew. 1885/7, 1885/8
1885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/13, jedn.140611_4 Warka, oblb 0002 Warka.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji dfmicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie wewatrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfika@atiniczna zwizana jest
z wykonaniem riiej wymienionych robot:

. monta rurociagow z rur stalowych czarnych bez szwaczonych przez spawanie,
. monta kurkéw gazowych ,

. podhczenie instalacji do odbiornikow

. wykonanie préby szczeldoi

. badania instalacji,

. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rugg;

. regulacja dziatania instalacji.

1.4 . Zalazenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie w poszczegdnmieszkaniach doprowadzenia instalacji gazowej
dla zasilenia kuchenek gazowych oraz dwufunkcyjriyattbw gazowych. Instalagjnalezy wykona z
rur stalowych czarnych bez szwactonych przez spawanie. Padgi do poszczegdlnych odbiornikow
zakaczye kurkami gazowymi. Przybory natgtaczy¢ z instalacy za pomog gietkich przewodow w
oplocie stalowym lub na sztywno za poracipowiednich ziczek. Po przeprowadzonej prébie
szczelndci, rurochgi nalezy zabezpieczyantykorozyjnie. Opomiarowanie zgcia gazu indywidualnie,
gazomierzami zlokalizowanymi na klatkach schodowycramykanych szafkach wypdasaych w
stelaze. Kotly gazowe z zamketa komomr spalania, nalgy zaopatrzy w przewody powietrzno-spalinowe
0 ér. 60/200 mm i wgczy¢ w piony powietrzno-spalinowe ze stali szlachetm&j. 140/225 mm.

1.5 Ogélne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznyvgkonania i odbioru sieci wodagjowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technigam wykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyrinan
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadlenmliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elemengpl@zonych charakterystykach i trwdtd. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmign powodowd obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpogowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
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Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti rob6t
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowglskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyegymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji gazowej mphy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

. Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugsposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanvyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wimien by dokonywany wedhug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

. Instalacja gazowachlizie wykonana z rur stalowych czarnych, bez szwuPWNeB0/4-74219, rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg.PN-74/2D0 hczonych przez spawanie (dopuszcza
sie stosowanie patzer gwintowanych do przykzenia armatury).

. Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewratrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkdw spowodowanych koradjb uszkodzeniami.

2.2. Armatura

. Instalacja ma by wyposaona w typow gazows armatue¢ odcinajca — kurki mosézne lub
brazowe

. Podejcia dla kottow wyposay¢ w filtry siatkowe.

. Podhczenie przyboréw z instalachalery wykona& za pomog gietkich przewodéw w oplocie
stalowym lub na sztywno za ponaocadpowiednich ziczek.

. Dla gazomierzy przewidziano zamykane szafki zkasteni

2.3. Uradzenia

Mieszkania wyposgone gda w:

. wolnostopce czteropalnikowe kuchenki gazowe z piekarnikiemogvym

. kotly gazowe dwufunkcyjne, wigge z zamknita komor spalania, zaopatrzone w przewody
powietrzno-spalinowe &r. 60/100 mm

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

. Po wykonaniu préby szczelfw rurocigi nalezy oczyéci¢ z rdzy i pomalowéa dwukrotnie farl
olejm koloruzéttego.

3. SPRZET

. Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgimi, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zarbwno w miejscu tych rohak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

. Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étigésztattki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportmetpdunku i magazynowania rur
i ksztattek naley unikas ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposaenia

. Transport elementéw wypasia powinien odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodteeElementy wyposania naley przechowywa
w magazynach lub w pomieszczeniach zartkish w opakowaniach fabrycznych lub pojemnikach.

4.3. Armatura
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. Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatue naleyy
skladow& w magazynach zamkgtich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne wykonania instalacji gazowej

. Instalacg gazowa powinno wykonywaprzedstbiorstwo lub osoba posiadap odpowiednie
uprawnienia. Przy wykonywaniu instalacji gazowej,gprawdzeniu i eksploatacji najestosowa sie do
obowiazujacych przepiséw BHP ii instrukcji obstugi udzen.

5.2. Montaz ruroci ggoéw

. Rurochgi taczone lrda przez spawanie. Wymagania ogoine dlaagodh spawanych okone g
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhiaobot .....".
. Przed uktadaniem przewodéw nalesprawdzt trag oraz usus¢ mazliwe do wyeliminowania

przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).
. Przed zamontowaniem naje sprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery
i inne elementy). Rurgknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolmgwead.
. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uwenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paczen.
. W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przepcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach ochronnych. Wadn przestrzé miedzy
zewretrzng $ciam rury i wewretrzm tulei naley wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewrtigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna
by¢ wieksza od grubgei sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody okdlene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywa za pomoga odpowiednich tulei zabezpiecaaych.

. Przewody gazowe wewtrz budynkéw nalgy prowadzé w odlegtdgciach nie mniejszych #i
- 15 cm od poziomych ruroggéw wodocagowych i kanalizacyjnych umieszczeajje nad tymi
rurociagami

— 15 cm od rurocigéw cieplnych, umieszczgj je pod tymi rurocigami
— 10 cm od pionowych instalacji innych ruragdw z wyhczeniem przewodéw elektrycznych
- 20cm od przewodo6w telekomunikacyjnych prowadzomgetnolegle
— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggaimi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurocigbw z gazem o erarze wzgtdnym réwnym 1 lub mniejszym — nale
prowadzé nad tymi puszkami, a z gazem ezeirze wekszym od 1 — pod tymi puszkami
- 60 cm od urgdzen elektrycznych iskrgcych jak wyhczniki, faczniki, bezpieczniki, przekaiki,
gniazda wtykowe itp.
. Pokczenia gazomierza powinno dywolne od naprzen i mie¢ mazliwosé regulacji
rozstawienia przyiczy. Dluga¢ rurocagu od gazomierza do aparatu gazowego nie powindanbjejsza
niz trzy metry, miergc po rozwingciu dtugaci rur.
. Przewody pionowe natg mocowa do $cian za pomaog uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 2,50 m dla rur érednicy do 40 mm, natomiast poziome dla rgremnicy do 40 mm 1,5 m, adla rur o
srednicy powyej 40 mm — 2,0 m.
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5.3. Montaz armatury i osprzetu

. Montaz armatury i urgdzer ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta

. Odbiorniki gazowe nalgy taczy¢ z odgatzieniem za pomegcpolaczei statych — gwintowanych.
. Na kazdym odgadzieniu do odbiornika powinien byzamontowany kurek zamykaiy niezalenie
od kurkéw przy odbiornikach.

. Odbiorniki gazowe (np. kuchnie gazowe) riglestawia lub mocowa oddzielnie na

wspornikach, nékach, uchwytach lub tym podobnych konstrukcjachtyayghujacych.
5.4. Wytyczne montau kotta c.o./c.c.w.

. Gazowy kociot c.o./c.c.w. nalg montow& zgodnie z instrukcja techniczno-ruchpwydary
przez wytwore kotta.
. Nalezy zwrdcic uwag; by pomieszczenie na kociot odpowiadato gepym warunkom:

- kubatura pomieszczenia powinna wy&osb najmniej 6,5 m3, tazienka co najmniej 8,0 m3.

- pomieszczenie powinno posiagazewdd wentylacji nawiewnej 14x14 cm zakmony kratka pod
stropem

- spaliny z kotta z zamkgtaa komon spalania bda odprowadzone do komina wsgdidkowym
przewodem spalinowym

- drzwi do pomieszczenia mysztwiera sie na zewantrz i posiada w dolnej czsci kratki nawiewne
5.5. Badania i uruchomienie instalaciji

. Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacgi byt poddana prébie szczekub.

. Instalacje nalgy doktadnie odpowietrzy

. Przed oddaniem do eksploatacji rglelokon& sprawdzenia i odbioru instalacji w obeécio
przedstawiciela dostawcy gazu.

. Instalacg sprawdza sipod wzgédem zgodnéci z projektem oraz szczelfw.

. Proke szczelnéci nalezy przeprowadzi: instalacja spawana — powietrzenineénie 100 kPa.

. W czasie préby szczelbd tj. 30 min. manometr nie powinien wyk@zspadku dnienia.

. Z proby szczelnéei nalezy sporadzié protokot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvgowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zigodrwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanomtmowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz Dz.U..Nr.75 z d. 15.06.2002 r.

. Kazda dostarczona partia materialdbw powinn& lapopatrzona éwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

. Whyniki przeprowadzonych bafaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej

fazy robot zostaly spetnione.sliktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledars faz robét
uzna za niezgodmz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek preedzi badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

. Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoataowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe” oraz Dz.U. Nr.75 z dn.15.06.2002 r.
. W stosunku do nagpujacych rob6t naley przeprowadd odbiory medzy operacyjne:

- przejcia dla przewoddéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- sciany w miejscach monta przyboréw (otynkowanie),

- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierun-

kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.

. Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spis@ protokédt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia
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. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegeaju robét naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji.

. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

Dziennik budowy,
dokumenty dotyczre jakdci wbudowanych materiatéwswWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcOw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,
- protokot przeprowadzenia préby szczéliaatej instalacii,
. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowiedotyczicych usunicia usterek,
- aktualng¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wHags zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymansig ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

. PN-79/H-74393 ,Ogdlna wymagania i badania”

. PN-76/M-75001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiatania”

. PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcogvaa gogco ogdlnego zastosowania”

. ~Warunki techniczne wykonania i odbioru sietistalacji.” Centralny @odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01

Przepisy (z uwzgkdnieniem péniejszych zmian):

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowldn
(Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997 Nr.111 poz. 726)
. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75zpo690 z dnia
15.06.2002 r.).

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tebe.

. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabd
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agyhie
na podstawie certyfikatu zgodiub.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié ®&rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy.

. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar({pz.U.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecsstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.41)4

. Zaradzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978 r.pragvie warunkéw dostarczania
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Paliw gazowych M.P.Nr.16 poz.56 zm.1981 r. Nr.15.p23,1983 Nr.2 poz.14, Nr.39 poz.223.

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listda 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe Dz.U.Nr.139 poz.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych aadzen i materiatow.

Polskie Normywprowadzone do obowzkowego stosowania:

. PN-81/B-01052/04 — ,Budownictwo mieszkanioWwemieszczenia kuchenne .Wymiary
koordynacyjne powierzchnizytkowej zwihzanej ze spgywaniem positkow.”

. PN-82/B-02402- ,,Ogrzewnictwo. Temperaturyzeywanych pomieszc#eav budynkach.”

. PN-87/C-96001- ,Paliwa gazowe rozprowadzaspdhm siech i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej”.

. PN-89/M-02650- ,Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury (klasyfikacjascien i
temperatur dla armatury przemystowej i rupgGw.”

. PN-M-34511:1994 — ,Gazagji i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustmido 60
m3/h na dinieniesrednie. Wymagania i badania.”

. PN-93/M-35350- ,Kotly grzewcze wodne niskotesrgturowe gredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.”

. PN-79/M-40300- ,Kuchnie i kuchenki gazowsytku domowego.”

. PN-87/M-40301- ,Gazowe grzejniki wody przeptywej,.”

. PN-86/M-40303 — ,Urazenia gazoweaytku komunalnego, domowego i turystycznego.
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4. PRZYLACZA WODOCI AGOWE

KOD CPV 45232150-8
(ROBOTY W ZAKRESIE RUROCI AGOW DO PRZESYLU WODY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyeze wykonania i odbioru przytzy
wodochgowych dla budowy zespotu zabudowy mieszkalnejoriglzinnej - budynki nr 1, 2, 3, 4 - Warka
ul.Jézefa Manczarskiego, dziatki nr ew. 1885/7,5/881885/9, 1885/10, 1885/11, 1885/12, 1885/1#).je
ew. 140611 4 Warka, oy 0002 Warka. )

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy przebudowie i budowie pragza wodocigowego w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu bu-
dowe przylcza wodocigowego w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna agana jest z wykonaniemzaj wymienionych robét :

- wlaczenie przydcza wodocigowego od istniggce] instalacji wodoeigowej

- wykonanie przydcza wodocigowego z rur PEHD. Zakres rob6t przy wykonywan@cis
wodochgowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umaéeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie podiea lub fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewodéw wodogjowych, odgadzien, monta rur ochronnych i armatury

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortan umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4.Przyjete rozwigzania projektowe

Zasilenie budynkoéw w wagdpoprzez projektowane pragiza wodocigowe z rur PE100 PN 10. Pragka
nalezy wiaczy¢ do istniejcego wodocigu osr. 110 mm biegscego w pobliu projektowanego budynku,
w ulicy.

Opomiarowanie ztycia wody dla celéw bytowo-gospodarczych poszczaggi budynkéw, w pomieszczeniach
technicznych zlokalizowanych na parterze pod scimbda

Wtaczenie projektowanych pradzy w istniejica sie¢ wodochgowa wykona, dla poszczegdinych budynkow,
za pomog opasek nawiertnych.

Na poszczegllnych pradzach za miejscem wdzenia nalgy zamontowé zasuvg zeliwna z migkkim
uszczelnieniem klina.

Rury i armatura winny posiadaatesty i dopuszczenia f&dwowego Zakladu Higieny, Instytutu Techniki
Budowlanej i dopuszczenie wydane przez Centraldyodzk Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Wykonane poszczegolne pragka wodocigowe poddéa prébie szczelnii oraz ptukaniu.

Po wykonaniu przyicza i instalacji wewgtrznej wody zimnej — cakd nalery zdezynfekowé.
Poszczegoblne pragza wodocigowe naley oznakowa tasma z tworzywa.
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Wytyczanie trasy oraz pomiaréw wysadk@wych winien dokonageodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkéw oraz kierunkdw wistia do istniejce;j linii rozgraniczenia
wymagaj skrupulatnych pomiaréw na poszczegélnych odcinkeginaczonych przezaaty.
Budowe rozpocaé¢ od wyznaczenia punktowestowych zgodnie z PN-81/B-03020 grunty budowlane.
Budowe przeprowad#i w temperaturach od 0 do 35 st. C.
Roboty ziemne wykortazgodnie z przepisami BHP i normami:
* PN- 68/B-06050 — roboty ziemne budowlane . Wyamag w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
» BN-83/8836-02 - przewody podziemne .Roboty riemWymagania i badania przy odbiorze.
Wykopy umocnione wypraskami stalowymi (lub balaméwnianymi).
Wykop pod projektowanrzedna dna kanaty wykonarecznie bezpgrednio przed utzeniem rur.
Nie wolno dop#ci¢ do naruszenia struktury gruntu rodzimego. Grumbzostatych wykopow wybieéa
mechanicznie. Grunt rodzimy, o eljsci zastpionej zasypk i obsyplk nalezry wywies¢. Szerokéé
wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stwaaia umochig i wynosi 0,9 m+1,1 m. Miejsca
wykonania robét ziemnych i moriawvych naley zabezpieczy zgodnie z przepisami przez oznakowanie,
ustawienie barier , przykrycie gwietlenie na okres nocy.
Podsypk piaskows wysokaci 10cm lekko zagszczom wyprofilowat z zaprojektowanym spadkiem do
ksztattu rur w obgbie 90st. Przed montam obydwie kécowki przewoddw musizbyé oczyszczone.
Rury podbij& piaskiem w strefie kielichéw. Przewdd po tdoiu powinierscisle przylegé do podiaa
na catej dlugéci , na co najmniej ¥4 swojego obwodu.
Ubija¢ pod sklepieniem ruryzado scian wykopu i do wysoki linii granicznej podparcia rur obijanie
prowadz¢ ostraznie , aby unika¢ uniesienia sirur.
Zasypka kanatow na wykopie sktada sidwoch warstw:

» warstwy ochronnej i gruboi 30cm ponad wierzch rury kanatowej,

» warstwy do powierzchni terenu lub wymaganefire;.
Zasypk przeprowadza siz trzech etapach:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej dla rury Kamsej,
Etap Il - po probie szczeldd zlacz kanatowych - wykonanie warstwy ochronnej w siech paiczen,
Etap Il — zasyp wykopu warstwami, gruntem rodzimiim piaskiem dowiezionym z zewtnz z
jednoczesnym zagzczeniem i rozbidgkumocnié scian wykopu.
Warstwe ochronm rury kanatowej ochronnej naigwykona z piasku sypkiego (grubo-ziarnistego) bez
grud i kamieni. Zagszczenie tej warstwy nalg wykona przy zachowaniu szczegoélnej osimosci z
uwagi na kruch& materiatu przewodéw, warstwa ta musésgarannie ubita po obu stronach przewodu.
Zasyp i ubijanie gruntu strefie ochronnej mglerykona warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grédobijanej warstwy nie powinna przekra¢zd3srednicy rury ,
maksymalnie 10 cm .
Wykop o deskowaniu poziomym najerozdeskowé Rozdeskowanigcian wykopu powinno
nastpowa® z zachowaniem ostznosci (réwnolegle z zasypl ze wzgedu na maliwosé obsunécia sk
scian wykopu.
Prole szczelnéci wodochgu przeprowadzaspo utazeniu przewodu w wykopie, pgzenia wykoné
bardzo starannie. Wymagania odime szczelnfci rurochgu ugte 1 w PN-81/B -10725 oraz BN-
82/192-06. Norma PN-81/B-10725 zawiera:
» wymagania odrimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczeku catego rurocigu,
warunki przystpienia do bada w szczego6lngi préba hydrauliczna,
wplyw temperatury na wyniki,
zapewnienie warunkéw BHP,
stan odcinka przewodu przed pg@zczelnéci,
cisnienie prébne odcinka i catego wodgmil,
zapisywanie i ocena wynikow bada
Wyniki przeprowadzonych baflaoowinny by ujete w protokole podpisanym przez czlonkow komisji
przeprowadzagych odbioér. Jednym z cztonkéw komisji mustbgrzedstawiciel zytkownika.
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Rurochgi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji , hatloktadnie przeptukaczyst woda
wodochgowa wypuszczajc wock przez hydrant z pdkoscia przeptywu dostateczrdla wyptukania
wszystkich zanieczyszcaenechanicznych.

Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodagmju nie odpowiadata pod wzglem bakteriobdjczym warunkom wody do picia ,
konieczna jest dezynfekcja.

Przeprowadza sija wodh chlorowy z chloratora (zamieszanie gazowego chloru zawyddb woda
powstah z rozpuszczenia w niej zgakéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodu).

Woda chlorowa powinna zawiéraco najmniej 50 MgCl2/dm3 przy czasie kontaktugddzin.
Dezynfekcg przeprowadza sidozupc roztwérsrodka dezynfekujcego przy powolnym napetnianiu
sieci. Pozostakg chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji paveiwynost 10 MgCl2/dm3. Po
zakaiczeniu tej operacji przewody ponownie przeptukedy wodocagows .

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna bylokonana analiza bakteriologiczna wody w lalmiam stacji
sanitarno-epidemiologiczne;.

Przegcia pod jezdni nalezy wykona przeciskiem lub przewiertem. Wszystkie rozebrdeenenty
utwardzone nawierzchni naleprzywrdci do stanu istniagego. W wykopach biegoych pod
projektowanymi hdz istniepcymi chodnikami lub drogami, nate dokon& wymiany gruntu na piasek z
odpowiednim stopniem zasgzczenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1.Przewdd wodoegigowy - rurocig wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

— wodochg - zesp6t wspotpracagych ze sobp obiektdéw i uradzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludriai i przemystu w wog,

- siet wodochgowa zewntrzna - uktad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatragy w wod: ludnai¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdd wodocigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewdd wodoggowy
doprowadzajcy woct od stacji wodocigowej do przewodéw rozdzielczych,

— przewdd wodocigowy rozdzielczy - przewédd wodagjowy doprowadzaiy wodk od przewodu
magistralnego do odgatien domowych i innych punktéw czerpalnych,

— odgatzienie domowe; patzenie domowe - przewdd wodagowy z wodomierzematzacy sie
wodochgowa z wewrgtrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

1.5.2. Pozostale ok&denia podstawoweaszgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

. Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci woglgmive]
powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, jeli to mazliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku boradem krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiaty majice kontakt z wogldo picia musz posiadé pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny
w Warszawie.

2.2.Rury przewodowe

. Do wykonania sieci wodogjjowej stosuje sinastpujace materiaty:

- rury cisnieniowe PE100 PN10 wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001

2.2.1. Rury ochronne

. Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miejss&czyzowan z projektowan siech
wodochgowa nalezy zaopatrzy w:

- rury ochronne

. Przegcia wodocagu pod drogami oraz przéeziany naley wyposay¢ w:

- rury ostonowe stalowe wg. PN-H-74219¢c2one poprzez spawanie elektryczne, z poaviok
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bitumiczra, pokczenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez izola&ng bitumiczry..
- zakaczenie rur ostonowych manszetami systemowymi
- monta rurochgu przewodowego w rurach ostonowych przy pomocy pistemowych
2.3. Beton
. Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinlgt zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.
2.4.Zaprawa
. Zaprawa cementowa powinna odpowiagarunkom normy PN-90/B-14501.
2.5.Kruszywo nad podsyplk
. Podsypka pod rurogii maze by wykonana z piasku. 2yty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.
Rurockgi naleey uklada& na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Gdy lokalrsgunki na to pozwal
mozna wykorzysta grunt sypki z wykopu.
W przypadku wysfpowania wody gruntowej natg wykona drena roboczy w dolnej egci wykopu,
poprzez utaenie gczkdw osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo — piaskowej. &zki drenarskie naky
wprowadz¢ do studzienki z kigoéw betonowychpb0 cm, z ktérej wodaddlzie odpompowywana.
2.6.Armatura odcinajgca
. Jako armaturodcinajca i regulupce (przeptyw wody) naky stosowa:
- opaski nawiertne dla rur z tworzywamdnicy 110/63 mm
— zasuwy z mjkkim uszczelnieniem klinowe, z gtadkim i wolnym platem, na éinienie nominalne
PN16 , element zamykagy (klin) ogumowany gumEPDM, do zabudowy ziemnej ze skrzynkliczr,
zeliwna, duza do zasuw - teleskopaw
2.7. Elementy montaowe
. Jako elementy montawe naley stosowa:
ksztattki pohczeniowezeliwne ciénieniowe, kotnierzowe
ksztaltki z tworzywa dla rur PE
ksztaltki przejciowe - PE/stal
ksztaltki przejciowe - tuleja PE/lzny kotnierz
przegcia szczelne przexiang
— tasma znacznikowa (ostrzegawczo-lokalizacyjna), kolnalonego z wktadkmetalove
2.8. Wezly wodomierzowe
. gtéwne vezly wodomierzowe zlokalizowane w pomieszczeniachmécznych poszczegoélnych
budynkéw sktadaj sie z:
- zaworow odcinajcych kulowych ar. 50 mm, o paiczeniach gwintowanych
- zaworow antyskeeniowych klasy EA &r. 50 mm, o paiczeniach gwintowanych
- wodomierzy dn 40 mm, gn-10 m3/h, klasa odczytu C
- filtrow siatkowych osr. 50 mm, o pajczeniach gwintowanych
zaworow odcinaicych ze spustem&@. 50 mm, o peaiczeniach gwintowanych

2 9. SKLADOWANIE

. Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poddn w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) rglektadowa w taki sposdb, aby stykatyesbne z podtgem
na catej swej diugei. Mozna je skladowéana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur PE nie
powinna przekraczal,5 m. Sktadowane rury nie powinnydayaraone na bezpwednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejszeghowywania nie powinna przekrac&90C,
2.10. Armatura przemystowa

. Armatura zgodnie z norrPN-92/M-74001 powinna léyprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymyhaikami powodujcymi korozg.
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2.10. Kruszywo

. Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhiej wykonywanego odcinka
wodocihgu. Podtae sktadowiska powinno Byroéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie ji@gd@vania i poboru.

2.10. Cement

. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniaganynach zamketiych. Sktadowany
cement musi byybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge by
dtuzszy niz 3 miesice.

3. SPRET

. Warunki ogoélne stosowania spta podano w OST.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogéw wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

. Rury mana przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie tramgpnie powinny styk&asie z ostrymi przedmiotami,
mogacymi spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, najeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wesmanej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowa
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aalzuca, a szczegémostraznosé nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko 00C i niszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa micze przewysza $ciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych i kothierzowych natg
uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegbamstwy naley przedzielé elementami
drewnianymi o grubci wiekszej ni wystapce czsci rur

4.2 . Transport armatury przemystowej

. Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadnoa luzem powinna lByzabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym

4.3.Transport skrzynek ulicznych

. Armatura drobnag{ DN25) powinna b§ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnyrsiodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w
czasie transportu elementy przed przemieszczeniszrkodzeniem. Skrzynki naletaczy¢ w jednostki
tadunkowe i uktadaje na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinmwliwiaé uzycie sprztu
mechanicznego do roztadunku.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie
spowoduj:

— segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni wlkasciwy czas transportu umliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5.Transport kruszywa

. Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyndiodkami. Wykonawca
zapewnisrodki transportowe w ki gwarantujcej ciagtos¢ dostaw materiatéw, w miapostpu robot.
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4.6.Transport cementu

. Wykonawca zapewni transport cementu w workach shoaami krytymi, chroricymi cement
przed wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

. Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia rélthatvale oznaczy je w
terenie za pomackotkéw osiowych, kotkéwéwiadkow i kotkéw kravedziowych. W przypadku
niedostatecznej ikzi reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymeowas(z rednymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedne przekze Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgzia robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siediniowym, ustalajc warunki wykonywania rob6t
w strefie tych urgdzea.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymminpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym fatwy odptyw wody
poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczrimi wykonany zostanie gfj odprowadzajcy wod: na bezpiecznodlegiac.

5.1.1. Prace rozbiorkowe

. Prace rozbidrkowe obejmupsunicie z pasa wywtaszczenia (momavego) resztek starych
budowli, chodnikéw, krawznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzeinnych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektolubjnakazane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaeaz elementéw nitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny hyusuwane bez powodowaniacdnych uszkodzei odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bgteczne elementy i materiaty powinnydoyywiezione na
wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tychenatéw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca
powinien uzyskana to pisemazgod: whasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usutych budowlach lub
ich elementach, znajcige st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumendaejojektove beda
wykonywane wykopy powinny litymczasowo zabezpieczone. W szczegiinoalezy zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej. 2eli budowle przeznaczone do ustoid stanowg elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nezgienie) Wykonawca ni@ przysipi¢ do prac
rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiednieg@mzdu.

5.2.Roboty ziemne

. W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawo&aha rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki odwiezie izlav miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoazxiem wykonywania wykopow natg wykona: przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigje uzbrojenie naky zabezpieczyi podwiesé na szerokeci wykopu.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane.zii materiaty obudowy nieafabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaterycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawmoprzez zastosowanie odpowiednichdkow antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wigiwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopéwecznie z zastosowaniem udzeh do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawew miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwaic
sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona przez utagenie przy jego kragdziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednémizebyly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalery przytwierdzé kotkami lub klamrami.
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Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowy powinna l#ydostosowana dérednicy przewodu i
wynosic 0,8 m plusrednica zewetrzna przewodu. Deskowarieian wykopu nalgy prowadzé w miar
jego gkbienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomygvanego wykopu, krzyjace sk lub biegrace
réwnolegle z wykopem powinny bByabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtpmdbwieszone
w sposéb zapewnigy ich eksploataej

Wykop powinien by zabezpieczony barigo wysokdci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginteojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu gglerykona bezpdrednio przed wykonaniem
podsypki i utaeniem przewodéw. Uswggie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.3.Przygotowanie podtaa

. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcigtppodtae naley wykona z warstwy
ttucznia lubzwiru z piaskiem o grubei 10 cm, zgodnie z dokumentagjrojektova.

W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospéikizwiru lub ttucznia o grubéei 10 cm
zgodnie z dokumentagjprojektows.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe;j.

5.4.Roboty montaowe

5.4.1. Warunki ogoélne

. Rurochgi naleey uklada na 10 cm warstwie podsypki piaskowej lub piaskevewvirowej. Gdy
lokalne warunki na to pozwgplmazna wykorzysté grunt sypki z wykopu.

Z uwagi na maliwo$¢ wystkepowania wody gruntowej natg wykona® drena roboczy w dolnej G&ci
wykopu, poprzez ulgenie gaczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcewirowo — piaskowej.  &zki
drenarskie nalgy wprowadzé do studzienki z kigow betonowychgb0 cm, z ktérej wodadaizie
odpompowywana.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeimizliwo$¢ spuszczenia wody z ruragidw nie mniej
jednak nk 0,1%.

Glebokasé¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplngodkéw zabezpieczagych
podiaze i przewdd przed przemarzaniem powinné aka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegertarbyto wegksze ni glebokas¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rurednicy poniej 1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefieohz=10m,hn=14m

Dtawice zasuw powinny ldyzabezpieczone izolacgieplma w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli
powinna by zgodna z dokumentag]

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

. Rurockgi naleey montowa na podsypce piaskowej o griébol0 cm i na gibokasci ok.1,80 m
ponizej terenu projektowanego. Wszystkie praceazame z montgem i ukladaniem ruroagéw w
wykopach powinny b§ prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zay&zczenia wetrza rur.
Po ut@eniu rurocagéw w wykopie nalgy sprawdzt giebokas¢ utozenia, jakd¢ utozenia i spadki.

Nad przewodami wodoggowymi naley roztozy¢ tasme znacznikovy z wktadka metalowa
wyprowadzon np. do skrzynek zasuw.

Przewdd powinien biytak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesna nim wzdta catej

dtugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Poszczegoélne odcinki rur
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskierrqaku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potzenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Policzenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:
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- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie damzeti elektrooporowe,

— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneczelkami gumowymi dostarczonymi w
komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez stgenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka w wykonaniu
odpornym na korozj(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednatazeniu uszczelki gumowej
pomiedzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nglestosowa tuki, kolana i trjniki w przypadkach,
gdy kat nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy édchylenia przekracza wielkddopuszczalnej strzafki
ugiecia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaérni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wiedkamiany kierunku w pionie lub poziomie na jgpateniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2at odchylenia.

Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do +300C.
5.4.3.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagijprzy czym bloki oporowe lub inne umocnieniasljjavystepuja)
nalezy umieszczé& przy kaacowkach, odgakzieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku; dla przewodow z tworzyw sztucznych pragtbsowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien b§ tak ustawiony, aby swylna sciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mdiwosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylma sciam bloku a
gruntem rodzimym zatabetonem klasy B15.

Odlegtai¢ migdzy blokiem oporowym $cianks przewodu wodoggowego powinna kiynie mniejsza i
0,10 m. PrzestrZemicdzy przewodem a blokiem nalezala& betonem klasy B15 izolg§ go od
przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywa dowolm metod,, natomiast potkj - do rzdnej
spodu bloku - wykop naty pogkbi¢ recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodochgowego.

5.4.4. Armatura odcinajaca

. Armatur odcinajca (zasuwy) nalgy instalowd:

— na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgadzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Primjefe;.

5.4.5.Hydranty nadziemne i podziemne(jesli wystepuja)

. Hydranty naley umieszczé

— w terenie zabudowanym w odlegtd 100 m jeden od drugiego,

w najnizszych (dla odwodnienia) i najuszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodgaowej
rozdzielczej, w innych miejscach wskazanych w Dokntacji Projektowe;.

5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

. Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjmegeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wi¢rila przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Odcinek rurocigu pod drog nalezy zasypé piaskiem z odpowiednim stopniem zagczenia.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiemecznym po obu
stronach przewodu.

Pozostale warstwy gruntu dopuszczazsig:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien byggodny z dokumentacprojektows.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugtio
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osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nateastpi¢ gérm warstwe zasypu
wzmochion, podbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
. Przewody nalgy podda probie szczelni@i na cknienie 1.5 dinienia roboczego zgodnie z PN-
B-10725 oraz obowkzujacymi przepisami. Po zakozeniu odcinkowych préb hydraulicznych i
catkowitym zak@éczeniu budowy ruroagu naley go przeptukd woda wodochgowa w takiej ilosci by
predkos¢ przeptywu wody wynosita 2,0 m/sekzéé stwierdzi s¢, ze woda z przeptukanego ruregu
nie odpowiada wymogom pod wzgem bakteriologicznym natg przeprowad# dezynfekog wg PN-
72/B-10732. Ruroayi z rurzeliwnych i PE przed ich oddaniem do eksploatadgnedoktadnie
przeptuk& czyst woda wodochgowa wypuszczajc wodk przez hydrant z pdkaoscia przeptywu
dostatecza dla wyptukania wszystkich zanieczyszozeechanicznych.
Przewody z rur PE nie wymagaasadniczo dezynfekcji, jednak w przypadku, gdybda z
przeptukanego wodaogju nie odpowiadata pod wzglem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Przeprowadzgssivoda chlorowg uzyskam z chloratora przez zmieszanie
gazowego chloru z wadlub wody chlorowg powstah z rozpuszczenia w niej zgzkow chloru
(podchlorynu wapnia lub sodu). Woda chlorowa powigawieré co najmniej 50mgCl2/dm3 przy czasie
kontaktu 24 godziny. Dezynfekcprzeprowadza sidozupc roztwérsrodka dezynfekujcego przy
powolnym napetnianiu siecihblz instalacji wodocigowej. Pozostakd chloru w wodzie po 24 godzinach
dezynfekcji powinna wyno&il0mgCl2/dm3. Po zakezeniu tej operacji przewody ponownie przeptuka
woda wodochgowa.
Po dezynfekcji i ptukaniu powinna &ylokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorstacii
sanitarno-epidemiologicznej.
Prolke szczelnéci wodocigu przeprowadzaspo utaeniu przewodow oraz wykonaniu warstwy
ochronnej i podbicia rur po obu stronach grunteaspizystym dla zabezpieczenia przed ich
poruszeniem.
Wszystkie zicza do czasu zakozenia préb hydraulicznych muspozosté odkryte.
Wymagania odriénie szczelngci rurociagu ugte st w PN-B-10725:1997:
- wymagania odnimie szczelnéci odcinka przewodu jak i szczekud

calego rurocigu;
- warunki przysipienia do bad@aszczelnéci prétn hydrauliczn;
- wplyw temperatury na wyniki;
- stan odcinka przewodu przed piczczelnéci;
- zapewnienie warunkéw BHP;
- cisnienie prébne odcinka i catego wodgyi;
- zapisywanie i ocena wynikéw bada
Wyniki przeprowadzonych baflaoowinny by ujete w protokdle podpisanym przez czlonkoéw komisji
przeprowadzagej odbior. Jednym z cztonkdw komisji musiclyrzedstawiciel gytkownika.
6.1.1. Badania przed przysipieniem do robot
. Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontrotizasie trwania budowy
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
. Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobét w zakresie
i zZ czstotliwoscia zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru.
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W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgnych zal@gonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadiots odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy patiin ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznywilgnymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkéw bezpigéste@a pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpiejgo uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidlowg&zi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszanavilgotnasci i
zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanego podsbwzmocnionego z
kruszywa,

— badanie w zakresie zgodimbz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymiwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegit od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
— badanie utgenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed kogpzj

— sprawdzenie monta armatury, sprawdzeniegdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
— badanie szczelsoi calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pafgradanie wskaikow zagszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
WYnosié wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubtzi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekrocgy3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie kegl&i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla
przewodéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegawach celowniczych nie powinny
przekroczy dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla stadych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinzgdnym jego punkcie przekroczydla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie megowodowa na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na dhug 100 m nie powinien
wynosic mniej niz 0,97. )

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

. Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewoduzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugdhrjednostek:

42



— rozbidrka starych przewodéw w m
- rozbiérka nawierzchni w m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g06Ine zasady odbioru robot

. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzorueli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

. Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— proby szczelngxi przewoddw, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugoé¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m i powinna
wynosi okoto 300 m dla przewodéw z tworzywa sztucznegdBEwzgtdu na spos6b prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna b§ ona uzaléniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia

uzbrojenia lub uzasadniona wggami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzorkodioje odbioru
robét zanikajcych.

8.3.0dbior koncowy

. Odbiorowi kaxcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokétéw bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyeiiaawych),

— badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@ehat.3 normy PN-B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednantmnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu, szczegétowo
omdéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamezpnadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajcej badania. Wyniki badeprzeprowadzonych podczas odbiorui&awego nalgy uzna
za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeltugici catego przewodu) zostaty
spetnione. Jeeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawnéci dziatania przewodu i w zaleoici od tego okrdi¢ konieczne
dalsze pogpowanie. ]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki

. Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggdwej obejmuje:

— dostave materiatéw,

— wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozkidvych,

— wykonanie wykopu w gruncie Il - IV kat. wraz z ugrgeniemscian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podim i fundamentu,

— ulozenie przewoddéw wraz z morm armatury i innego wypoania,

— przeprowadzenie proby szczedop

— przeprowadzenie baddakteriologicznych,
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— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaosgania
Terminologia

Grunty budowlane. Posadowienigptiednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaepradéw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Zaprawy budowlane zwykte

Patzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

Armatura przemystowa. Ogdélne wyamaa i badania
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzoiediwne.
Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane watatjach wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydrantgiziemne na énienie nominalne 1
MPa

Systemy przewodéw rurowych z tworzytuenych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PElementy dczace w rurocigach
cisnieniowych do wody

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekhniczne wykonania i odbioru sieci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

10.1.Normy
1. PN-87/B-01060
2. PN-81/B-03020
3.  PN-B-10736
4. PN-88/B-06250
5. PN-86/B-06712
6. PN-B-11111
7. PN-B-10725
8. PN-90/B-14501
9. PN-86/H-74374
10. PN-92/M-74001
11. PN-83/M-
74024/00
12. PN-85/M-74081
13. PN-89/M-74091
14. PN-EN 12201
15. ZAT/97-01-001
1.
wodochgowych — 2001 r.
2.
3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych — tom | rozdz. IV,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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5. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

KOD CPV 45232411-6
(ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCI AGOW WODY SCIEKOWEJ )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngji\ymagania dotycece wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy przytzy kanalizacji sanitarnej, dla budowy zespotu dalty mieszkalnej wielorodzinnej
- budynkinr 1, 2, 3, 4 - Warka ul.J6zefa Mandzago, dziatki nr ew.1885/7, 1885/8, 1885/9, 1885/1
1885/11, 1885/12, 1885/13, jedn. ew. 140611_4 Wanlkgb 0002 Warka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej w zgodzie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robét.

- wykonanie ruroggéw kanalizacyjnych z rur PVC-kl.S

- wykonanie studni rewizyjnych betonowych

1.4.Przyjete rozwiazania projektowe

Przykhcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PUGN 8scianki lite, kielichowych
uszczelnianych uszczelkjumowa. Scieki sanitarne &la odprowadzane do istnigjej komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej, biegoej w ulicy, w pobliu projektowanych budynkow. \Atzenie
projektowanych przykczy kanalizacji sanitarnej w dwéch punktach: daiggcej studzienki rewizyjnej
oraz poprzez wykonanie nowej na istaggjj sieci. Uzbrojenie przytzy stanowd beda studzienki
kontrolno-rewizyjna z lkggéw betonowych ér. 1000 mm, przykryte phytzelbetova nastudziens z
wilazemzeliwnym fi 600 mm. Wewstrz studzienek rewizyjnych nate wykona kinety przeptywowe
oraz zamontowazeliwne klamry wlazowe. Kagi betonowe przed zabudaw wykopie naley
zabezpieczy abizolem R+2P poprzez dwukrotne smarowanie z gemnVtazyzeliwne naley

montowa& po uksztattowaniu nawierzchni.

Odcinki rurocagéw nadmiernie wyptycone nalezabezpieczytermicznie otulinami poliuretanowymi
lub ptytami styropianowymi o gru§oi 100 mm.

Przed rozpoazxiem robét ziemnych zabezpieczgptyw wod deszczowych w taki sposdb abyadnym
wypadku woda gruntowa nie mogta przedéstia do wykopu.

Roboty ziemne naly rozpoca¢ od sprawdzenia rzeczywistego zdojenia istniejcych sieci
podziemnych w miejscach kolizji i skraywan, przez wykonanie przekopow kontrolnych. rgle
wykona recznie.

Wykopy projektuje si wykona jako wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniéoman.

W miejscach kolizji i zbliten z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonytvacznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostnosci. W przypadku zbfien do kabli energetycznych lub telefonicznych
na odlegté¢ mniejsz niz 30cm, naley kabel zabezpieczyura ochronm z PCV.

Na czas budowy wykopy zabezpieébarierly a w nocy éwietlic.

Przed przysipieniem do rob6t w pasie drogowym powiadémnistytucje wyszczego6lnione w protokéle
ZUD-u i uzyska stosowane pozwolenia do prowadzenia robot.

Przewiduje si utozenie kanatéw kanalizacji sanitarnej w wykopigskoprzestrzennym zabezpieczonym
przy pomocy pionowego deskowania z ptyt przgrych lub przesuwnych, wygianych w trakcie
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wypetniania wykopu gruntem.

Podbudow kanatu sanitarnego z rur PVC, stanbiidzie podsypka o gruba 10 cm.. Materialem zasypki
powinien by piasek bez grud i kamieni oraz grunt rodzimy.

Wszystkie rozebrane elementy utwardzone nawierzaieiy przywrécit do stanu istniapego. W wykopach
biegracych pod projektowanymialz istniepcymi chodnikami lub drogami, nedgdokona wymiany gruntu
na piasek z odpowiednim stopniemgzgzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaeigodne z obowizujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacy Techniczia

Pojecia ogolne

. Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzegiakow
komunalnych.

Kanaty

. Kanat sanitarny- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzenidgciekow
komunalnych.

. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierafiéekéw komunalnych z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

. Kanat boczny- kanat doprowadzagy scieki do kanatu zbiorczego.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

. Studzienka kanalizacyjnrastudzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowyzeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu na
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na caicingrostych.

. Studzienka paiczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonadpenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

. Studzienka kaskadowastudzienka rewizyjnad¢zaca kanaty dochodze na rénej wysokdci, w

ktorej scieki opadowe spadapezpdrednio na dno studzienki z osadnikiem lub popredziazajacy
przewoéd pionowy.

. Rura ochronna rura osrednicy wekszej od rury przewodowej, slaca do przenoszenia ohgen
zewretrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pizejpod przeszkagterenovd.

Elementy studzienek

. Komora robocza zasadnicza e%¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych.
Wysokaé¢ komory roboczej jest to odledgibpomiedzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki aedrg spocznika lub dna studzienki.

. Komin wtazowy— szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchriemi, przeznaczony do
zejicia obstugi do komory roboczej.
. Piyta przykrycia studzienki ptyta przykrywaica komoe roboca.

. Wiaz kanatowy- elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reynggh, umali-
wiajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogb6lne wymagania dotygee robét podano w OST .

2. MATERIALY

. Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w OST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramjich posiadajce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wylarzauzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Inwestora.

2.1. Rury kanatowe

. Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sastpujace materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnefieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC — U ty[s
wg PN-85/C-89205 i I1SO 4435:1994ctone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza produaen
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- ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PV@ ®WN-85/C-89203 i 1ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczelkrétkie (dla przejcia szczelnego przézianki betonowe studzienek)
- piasek na podsypkobsypk rur, studzienek wg PN-87/B-01100

- mieszankzwirowa jako podbudowa pod ruragj i dla drenau roboczego

- rury drer@we osrednicy 50 mm w przypadku wykonania dremaoboczego

2.2.1. Rury ochronne

. Przewody elektryczne oraz teletechniczne w miejsskezyowan z projektowan siech
wodochgowa nalezy zaopatrzy w:

- rury ochronne

. Przefcia rurochgu pod drogami oraz przégiany naley wyposay¢ w:

- rury ostonowe stalowe wg. PN-H-74218¢zbne poprzez spawanie elektryczne, z powiok
bitumiczra, pokczenia zabezpieczone antykorozyjnie poprzez izola&ng bitumiczry..

- zak@éczenie rur ostonowych manszetami systemowymi

- monta rurocagu przewodowego w rurach ostonowych przy pomocy pistemowych

2.3. Studzienki kanalizacyjne

. Do wykonania studzienek kanalizacyjnych betonowstotsuje si nfwymienione materiaty:

- kegi zelbetowe (z betonu wodoszczelnego)100 cm, o wysokiei 50 cm lub 60 cmatzone na
uszczelk gumowa

- kng dennyzelbetowy oér. 1000 mm mm z betonu wodoszczelnego klasy B2%, 100

- ewentualnie - dno wylewane jako monatitye z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-
100, w gruntach nawodnionych z dodatkignadka uszczelniagego.

- ptyty pokrywoweelbetowe okigte wg KB-38.4.3./1 ¢r. 1200 mm

- komin ztazowy powinien bywykonany z kegéw zelbetowychsr. 80 cm o wysokéxi 30 cm lub
60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy naleprzykry¢ pokrywa wg KB-38.4.3/1/-73

- studzienki zlokalizowane w drogachesglzaopatrzy w piescienie odcizajace

2.3.1. Wiaz kanatowy i stopniezeliwne

. Na studzienkach nalestosowa:

- wlazyzeliwne — typ atzki D-400 lub lekki typ B 250 wg PN-EN 124:2000 i #N74051-2:1994
- stopnigeliwne wg PN-EN 13101:20005. .

2.4 Studzienki drenaowe

. Dla wykonania drenau roboczego stosujegsstudzienki drensowe betonowe ér. 500 mm

2.5. SKEADOWANIE

2.5.1. Rury PVC

. Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prarmie
stonecznych, temperatura niexgza nt 40°C i opadami atmosferycznymi. Rize skltadowanie rur
powinno odbywa sic w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakgwa
uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@nychsérednicach i grubéciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest taztiwee, ru-
ry o grubszegciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wy-
sokas¢ stosu nie powinna przekra€zh,5 m. Sposéb sktadowania nie sagpowodowa nacisku na
kielichy rur, powodujc ich deformag;.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniemdslnej warstwy rur mmna dokona za pomoa kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nayeczesci uszko-
dzone odgi¢, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczellkérodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane w spo-
s6b uporzdkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkéw ostranosci.

2.5.2. Kregi
. Sktadowanie kigbw maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem,ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza Ra.M
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Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna przekraéza

1,8 m. Sktadowanie powinno urimvi ¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

2.5.3. Wilazy i stopnie

. Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych meoodbywa sie na odkrytych sktadowiskach, z dala
od substanciji dziatagych korodujco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).

2.5.4. Kruszywo

. Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhiej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.

Podiaze sktadowiska powinno kyréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zpieezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsi¢ania i poboru.

3. SPRZET

. Warunki ogdlne stosowania spta podano w OST.

4. TRANSPORT

. Warunki ogoélne stosowania transportu podano w OST.

4.1. Rury PVC

. Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éttugo

Wytadunek rur w wizkach wymagaycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lukzdiignia z
belka umazliwiaj aca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowaawiesin z lin metalowych
lub tancuchow. Gdy rury tadowane seleskopowo (rury o0 mniejszé&jednicy wewntrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjaé rury ,wewretrzne”.

. Z uwagi na specyficzne wieiwosci elementéw z tworzywa natg przy transporcie zachowywa
nastpujace dodatkowe wymagania:

przewd6z powinno giwykona przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, prayrcpowinna by
zachowana szczegolna ogimosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazory kruchaé
tworzywa, na platformie samochodu rury powinnyetekielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi co najmniej 2,5 cm, ufmnych prostopadle do osi
rur, wysoka¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekréadza, rury powinny b§ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozhaie tektury falistej i desek podizuchy spinajce bocznéciany

skrzyh samochodu, przy zatadowaniu rur niezma ich rzucé ani przetaczapo pochylni, przy
diugdéciach wekszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.

Ksztattki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci jak
dla rur z PVC.

4.2. Kregi

. Transport kggdw powinien odbywéasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ut@nia elementéw oraz zabezpieczenia stykdcmmamisrodka transportowego
nalezy stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub jrulhn odpowiednich materiatéw oraz
ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepowsralkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenieetow naley wykona& za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefatityka

4.3. Wiazy kanatowe

. Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wiazy
naley podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego
mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada na paletach po 10 sztukacky¢
tasma stalows.

4.4. Mieszanka betonowa

. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i caasisportu) do miejsca jej ukladania nie
powinien powodowé&
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segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
. Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w OST.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @kbprganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichddzie wykonane przytze kanalizacji sanitarnej.
5.2. Roboty przygotowawcze
. Projektowana ©kanatu powinna byyoznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©
przewodu wyznaczyw sposoéb trwaty i widoczny, z zaeniem cigdw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy naig¢ oznaczy za pomog drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z givo
dziami. Kotki osiowe nakey whi¢ na kecdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c@e460 m.
Na kazdym prostym odcinku natg utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotidwiadki wbija sk po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata aliavos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdeiéhie
zabudowanym repery robocze ngl@sadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperéw roboczych natg nawizat do reperdw sieci gstwowe;.
Przed przysipieniem do robot ziemnych najewykona urzadzenie odwadniage, zabezpieczage
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymringtowymi. Uradzenie odprowadzaje naley
kontrolow& i konserwowad przez caly czas trwania robdét.
Przed przysipieniem do budowy kanalizacji naleudrazni¢ istniegce odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podiczenie projektowanych kanatéw.
5.3. Roboty ziemne
. Wykopy pod kanalizagjnalezy wykona o $cianach pionowych lub ze skarpami¢znie lub
mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 ,G8MB-06050 .
Wykop pod kanat nafg rozpocza¢ od najniszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowide
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewaimtzliwosé grawitacyjnego odptywu wod z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopowatmvonych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza pirzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopaltidérasy
kanatu, potowy szerokai wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krasiziowych, nacigniccie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie kradzi na gruncie topat
Wydobywar, ziemig na odktad natey sktadow@ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu debgkasci 4,0 m powinno wynoséizgodnie z BN-83/8836-02
przy braku wody gruntowej i usuwisk:
- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) ilstgch sgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinactmoszach gliniastych |:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnlenlu latwego i szybkiedjphywu wdd opadowych od krazi wykopu z
pasa terenu szerod@ rownej trzykrotnej gibokasci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych naig prowadzé wykopy umocnione.
Wykopy wykonywanegcznie , gébsze nt 1 m naley odeskowa.
Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdykapy naley umocné wypraskami. Obudowa
powinna wystaw&15 cm ponad teren.
Spod wykopu nabey pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykoplezy wykona bez naruszenia naturalne;
struktury gruntu. Pogbienie wykopu do projektowanejgunej naley wykona bezpdrednio przed
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utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduwzdrantrok rzednych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchpterenu w odgpach co
30 m. Lawy powinny mi@éwyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskemygvanego wykopu, krzyjace sk lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie {bgtrze
podwieszone w sposob zapewn@j ich eksploatagj

Wyjscie (zepcie) po drabinie z wykopu powinno dywykonane z chwil osikgniccia gkbokasci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odle§tiach nie przekraczagych 20 m.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunwginfaojektowe;.
Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekratz8 cm dla gruntéw zwiztych, +5 cm dla
gruntéw wymagaicych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokavykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

. Rozlwnienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgewia
wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez
Inwestora.

5.3.2. Obudowaician i rozbiérka obudowy

. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi egéiowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw ha czas budowy kanalizaojtarnej, zapewniagy bezpieczéstwo pracy i
ochrore wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

. Z uwagi na maliwo$¢ wystkepowania wody gruntowej nalg wykona drena roboczy w
dolnej czsci wykopu, poprzez ut@nie aczkow osrednicy@ 15 cm w obsypcéwirowo —

piaskowej. $czki drenarskie naky wprowadzé do studzienki z kigéw betonowychp 50 cm, z ktérej
woda ledzie odpompowywana. Na warstwdsiczapca przewidziano taw zwirowa o grubgci 20 cm, na
ktorej naley uformowa podbudow pod rurocig, wykonupc wgkbienia pod ziczami rur ( kielichy ).
5.3.4. Podiage

5.3.4.1. Podige naturalne

. Podtaze naturalne stosujeesiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilggtipz
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegaopu.

Podtare naturalne powinno umibiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtaze naturalne naky zabezpieczy/ przed:

. rozmyciem przez ptyte wody opadowe lub powierzchniowe za pomnasvka o gébokasci 0,2-
0,3 mi studzienek wykonanych z jednej lub obursttna wykopu w sposéb zapobiegaj dostaniu i
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg st w nich wody;

. dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbmigenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m poniej poziomu podiga naturalnego. Badania pogéonaturalnego wykorta

5.3.4.2. Podlae wzmocnione (sztuczne)

. W przypadku zalegania w poli innych gruntow, rite ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1., naje
wykona podiaze wzmocnione.

Podtae wzmochione naly wykona jako:

. podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowé miat poditae naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistytinygity), makroporowatych i kamienistych;
. podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatyeisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grukiei po ich
usungciu;
- przy gruntach wodorioych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagjch);
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- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory statowiat podieze naturalne dla przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

- w razie koniecznii obetonowania rur.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wynds¢o najmniej 0,10 m.

Wzmocnienie podia na odcinkach podadzami rur powinno byywykona po prébie szczelrai
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie pagt@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jednwart, swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie keala@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekracza

. dla przewodéw PVC [0 cm,

. dla pozostaty 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by wicksze nk 10%.

Dopuszczalne odchyleniegdnych poditaa od rzdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podiza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiammny PN-81/B-10735 .
Materiat na podsypkpowinien spetni@warunki:

nie powinny wystpowa czastki o wymiarach powsej 20 mm, materiat nie powinien bgmrazony, nie
moze zawierd ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

5.3.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

. Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie pamisipowodowauszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wsrtzelnej. Grubig warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu poavinginosé co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.
Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

etap|  —wykonanie warstwy ochronnej rury kanej z wykhczeniem odcinkéw na atzach;
etap I — po probie szczel§w zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgéach
pofaczen;

etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i rozbioek

odeskowa i rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypuvnien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zesggitaym uwzgidnieniem wykopu pod atza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopowyzej warstwy ochronnej dokonujesggruntem
rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesta@szczeniem i
ewentualn rozbiorky odeskowa i rozpérscian wykopu.

W terenach zielonych, zeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w serefiebezpiecznej powinna
by¢ zag:szczona do wskaika zagszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stoiggszczenia
powinien wynosi 0,85.

Po skontrolowaniu spadkéw zmontowanego ru@einaley przystpi¢ do zasypania warstwowo
wykopow wykonujc obsypl rurociagu, ubijapc grunt warstwami do wysoko 30 cm powyej
wierzchu rury. Wymagany stogieag:szczenia obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej waetd’roctora.
Materiat do wykonania obsypki powinien spethia same warunki co materiat do wykonania pgalto
Zagszczanie mze by wykonane mechanicznie. Pierwsza warstwa do ogipawinna by
wykonywana ostrinie, aeby unikm¢ uniesienia i rury.

Zasypanie wykopu musi byvykonana z materiatow w taki sposéb by spetnioytg wymagania
struktury nad ruroagiem, odpowiednie dla drog, chodnikéw czy terendelonych.

Pozostata ag¢ zasypki mae by wykonana za poma@runtu rodzimego, o ile nie zawierastek
przekraczajcych 300mm.

Zageszczanie zasypki w terenach zielonych nie jest vgane.
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5.4. Roboty montaowe

. Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3.4.1 i 5.3.4.22me przysipi¢ do
wykonania montzowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego pgati robot montzowych naley przestrzegazasady

budowy kanatu od najmézego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spélitadanie kanatu naig
rozpoca¢ dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu. Karaey uktada odcinkami o diuggci
co najmniej 20 m ( przy czym odcinki moatave musz odpowiadéa odcinkom roboczym wykopu).
Rury naley uktad& ,pod spad” kanatu, na podbudowie z uprzednio wiffmeanym katem
posadowienia,. spadki igdokasci posadowienia kolektora powinny dggodne z Dokumentag]
Projektova.

5.4.1. Ogélne warunki uktadania kanatow

. Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3. ura przysipi¢ do wykonania
montazowych rob6t kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowyaka
tow w wykopie otwartym mgna przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podéona
odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej nateutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
Materialy wyte do budowy przewoddw powinny dggodne z DokumentacpProjektove i ST. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopuwgalezysci¢c od wewmtrz i zewratrz z ziemi oraz
sprawdzt czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Do wykopu naley opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Rury naley uktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po ulzeniu zgodnie z ogii niweleta powinnascisle przylegé do podiaa na calej swej
dtugaici, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doopsj

Dopuszcza gipod zhkczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazaalu umdaliwienia
wlasciwego uszczelnieniaadzy. Poszczegoélne rury najeunieruchomt (przez obsypanie ziempo
srodku dtugdci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmiegivego potéenia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy. Naley sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomac
taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednimieszczonych na dnie wykopu reperéw pomoc-
niczych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien djednostajny, a odchytka spadku niezm@rzekracza+l cm.

Po zakaczeniu prac montawych w danym dniu naty otwarty koniec uteonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowarpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo utozenia przewodow i badaniu szczedoonalezy rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienitiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pidgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym poein, naley:

. wsepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,

. wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weisy bosy koniec naginej rury)
winna byt uprzednio obsypana warsiwchronm 30 cm ponad wierzch rury, z vagzeniem odcinkow
potaczenia rur. Osieatzonych odcinkdw rur mugsiec znajdowé na jednej prostej, co naleuregulowé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadaenontau przewodu
nalezy wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném
przygotowawcze, takie jak:

. przycinanie rur,

. ukosowanie bosych kodw rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem pgtzenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinnyckgkie, aby powierzchnia potowy grumbscianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosymdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy gicbokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowar pierscieniowa uszczelk gumows, a nastpnie wciskaac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasittkvym. Do wciskania bosegonaa rury przy
srednicach powsej 90 mm aywat nalery wceiskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania ggzenia powinno byosihgniccie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowbdtaczonych elementow.

Podobne wymagania odnaszie do liczenia bosych odcinkéw rursoednicy 630 mm za pomac
nasuwki z piefcieniem gumowym. Naky przy tym zwrdct uwag: na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinrfypmglane przez producenta.

Pohkczenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rurochgi nalezy ukltad& na 10 cm podsypce z piasku.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

5.4.3.1. Ogllne wytyczne wykonawstwa — studzienkkz eggébw betonowych

. Studnie wykoné zgodnie z norm PN-B-10729, PN-EN 476, PN-EN 1091.Klasy abeh
C250-D400 wg PN-EN-124;2000.

Studzienki kanalizacyjne nalgwykona zgodnie z DokumentacpProjektov.

Elementy prefabrykowane, zatde od cézaru, mana uktada recznie lub przy #yciu lekkiego spratu
montazowego. Przy montal elementéw nalg zwrdcic uwag: na widciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych elementach.
Elementy prefabrykowane , zatée od cézaru, mana uklada recznie lub przy ayciu lekkiego spratu
montaowego. Przy montal elementéw nalsg zwrdcic uwag: na widciwe ustawienie poszczegoéinych
elementéw studzienek. Studzienki rigievykona rownolegle z budowkanatu sanitarnego.

5.4.4. Proba szczelriei

. Proly szczelnéci przewoddw nakey przeprowadz zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.
Utozony w wykopie przewdd kanalizacji sanitarnej, przadypaniem naky podda odbiorowi
technicznemu. Poza sprawdzeniem fakoizytych materiatéw i starandoi wykonania paiczen rur i
polaczen rur ze studzienkami, natg sprawdzt wymiary, rzdne dna kanatéw, prostolinijg®osi w
planie i profilu, na odcinkach pogruzy studzienkami.

Nastpnie naley przeprowadzi badania szczelgoi kanatu.

. Polska norma wymaga:

Zamkraé¢ specjalnymi korkami kiccowki badanego ruroggu, napetni kanat wod do poziomu
przekraczajcego o 0,3 m wysokoi w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostgpvizez
dwie godziny. Pomiar ikri wody potrzebnej do uzupetnienia wyciekowzady wykonany
wycechowanymi naczyniami, wodomierzem lub innynziypzadami gwarantujcymi doktadné¢ nie
mniejsz niz 2%. Wynik testu jest pozytywny§ew kanatach nie zostanie stwierdzona ucieczkaywod
. EN — Europejska Norma wymaga:

Jeszcze przed badaniem napetniony kanat pozdsgaw@éz minimum 1 godzénpod cénieniem 5,0 m
stupa wody ( 50 kPa=0,5 bar ), ( Norma B10-73509rmh ta dotyczy szczeléa polaczen rur i ksztattek.
. Préba szczelrioi kanatu - na eksfiltragj

Proke przeprowadza siodcinkami ponmgdzy studzienkami rewizyjnymi. Badany odcinek ngleamkmé
mechanicznie w studzienkach za pomkarkéw lub pneumatycznych workow.

. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw migZ na czas préby wypogane w kréce z
zaworami dla:

- odprowadzania wody -

- odpowietrzenia (w najwgszym punkcie)
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- przylczenia uradzenia pomiarowego,

- opr&nienia rurocigu po probie.

Rurockg z rur kanatowych z PVC poddaje gir6bie na dinienie o wartéci 3,0m st.w.

Czas trwania préby 30 min.

Cisnienie mae by mniejsze, o ile to wynika z zagienia kanatu oraz studzienek spednich. Rurocig
uwaza Sk za szczelny, w czasie trwania préby nie g@istbytek wody.

Badany odcinek przed prélpowinien pozostawaprzez jeda godzire catkowicie napetniony. Po
sprawdzeniu na szczeliy zlacza zabezpieczagsbbsyph z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim
zag:szczeniem.

Przeprowadzona wcgeiej proba szczelrigi przewodu na énienie 3,0 m st.w. jest gwarancj
zabezpieczenia przewodu przed infilteagjod gruntowych do w/w warfoi.

Zaleca st przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewodu z rur PVC, a osobno dldzének
rewizyjnych..

SposoOb przeprowadzenia proby szczéndla studzienek kanalizacyjnych jest analogi¢cziymze
zamiast urgzdzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej lulvarzywa przeroczystego dokonujesi
pomiaru lustra wody w badanej studzience kanajinag.

Prole uwaza sk za pozytywan, jezeli ubytek wody nie przekracza 21 mm/m2 powierzciwilzonej w
ciagu doby.

Istniejace odcinki kanalizacji przewidziane do wykorzystanaley skontrolowa pod latem ich
droznosci i stanu technicznego oraz przeplékgrzeprowadi probe szczelnéci.

Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego pozew

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca gizeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacgwwaru.
Proke przeprowadza sispecjalnym urgdzeniem, wsuwanym do wtriza rury na odlegkd min. 3,0m od
studzienki rewizyjnej.

Pionowe odksztatcenie rury przy dobrze posadowiokgmale nie powinno liywicksze od 3-4%
zewretrznejsrednicy rury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST.

. Kontrola zwhzana z wykonaniem przydza kanalizacji sanitarnej powinnachyrzeprowadzona
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiaonimy PN-92/B-10735.Wyniki przeprowadzonych
bada nalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zgsspletnione. Jdi
ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robét uzné za niezgods z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowéadizdania ponownie. Kontrola jada robot po-
winna obejmowa nastpujace badania: zgoddoi z Dokumentagj Projektove, badania wykopow
otwartych, podtea naturalnego, zasypu przewodu, padiavzmocnionego, materiatdw, utnia przewo-
dow na podtau, szczelnéci przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przewodu i studzienek
przed korozj.

. Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanycidb
wykonanych robét z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflriona podstawie
ogledzin i pomiarow.

. Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy, zabezpitiez
wykopow przed zalaniem wad opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkéwibezgstwa

pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonywania wykopow.

. Badania podi#a naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podkn stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugalilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe] i odpgada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .
W przypadku niezgodioi z warunkami okrédonymi w Dokumentacji Projektowej nahe przeprowadzi
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i Seopgresywngci srodowiska i wprowadzikorekt

w Dokumentacji Projektowej oraz przedstéwd akceptacji Inwestorowi.
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. Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu pr@ewo
do powierzchni terenu.

. Badania warstwy ochronnej zasypu pglerykona przez pomiar jego wysokoi nad wierzchem
kanalu, zbadanie dotykiem sygkomateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomia
nalezy wykon& z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie niecej niz 50 m.

. Badania nasypu stalego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 , wilgotnéei zag:szczonego gruntu.
. Badania podtza wzmocnionego przeprowadza przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar, przy

czym grubeé¢ podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
doktadndgcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanitopa w planie, rgdne podtga i
gtebokas¢ utozenia podiaa.

. Badanie materiatéwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: nagstawie dokumentéw
okreslajacych jak@é¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech zmami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami alkoeymi w ST oraz bezpgoednio na budowie przez eglziny
zewrgtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne

. Badania w zakresie przewodu , studzienek, obeajemynndéci wskpne sprowadzage sé do
pomiaru dtugéci (z doktadnécia do 10 cm) krednicy (z doktadngcia 1 cm), badanie ui@nia przewodu
na podtau w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewmoiparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania patczen rur i prefabrykatéw naley przeprowadz przez ogddziny zewrtrzne.

. Badania szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltrgapbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waadpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. €xad préby
nalezy prowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaech
nieszczelnéci nalezy poprawt uszczelnienie, a w razie niepizvosci oznaczy miejsce wycieku wody i
przerwa& badanie do czasu usuaia przyczyn nieszczeldoi.

. Badanie szczelrdai odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej doegvodu. W czasie trwania préby szczébio
nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. polenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnytrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek piaedjk nalezy wykona od zewntrz po
probie szczelnii odcinka przewodu na eksfiltracjzad od wewntrz po probie szczelsoi na infiltracg.
Izolacje powierzchniovg przewodu i studzienek nalesprawdzt przez opukanie mtotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpiegzaagh izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

. Jednostlk obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dlaidego typugsrednicy.
. Jednostlk obmiarow studzienki rewizyjnej jest 1 komplet (kpl.)

8. ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.

8.1. Odbior czsciowy

. Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi rgg mmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét, dane geotechniczne obejaug: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katégag PN-
86/B-02480 ; wyniki badagruntéw, ich uwarstwig glkbokasci przemarzania, warunki posadowienia i
ochrony podtaa gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wod gruntchiviypowierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow; stopiggresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw
wodondanych; stan terenu olgieny przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw
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wysokasciowych reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggagjo wzdtz i w poprzek trasy przewodu,
a take przekroje poprzeczne i przekréj padity terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyare jak@ci wbudowanych materiatéw;

8.1.1. Zakres

Odbidr robot zanikagych obejmuje sprawdzenie:

. sposobu wykonania wykopéw pod wedgém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
woda gruntows i z opadéw atmosferycznych, przydatciogpodtaza naturalnego do budowy kanalizaciji
(rodzaj podiaa, stopi@ agresywnéci, wilgotnagsci),warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow
do powierzchni terenu, zeggczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétio

. podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢dnych i gebokasci
utozenia, jakéci wbudowanych materiatéw oraz ich zgoéciaz wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normamgg@nziotowymi; utgenia przewodu na podio
naturalnym i wzmocnionym; dtugoi i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonaniagménia rur i
prefabrykatéw; szczelgoi przewoddw i studzienek na infiltragcjmateriatow aytych do zasypu i stanu
jego ubicia, izolacji przewodéw i studzienek.

. Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoicw Dokumentagj Projektowy i ST, wycia
wiasciwych materiatow, prawidtow&ei montau, szczelnéci oraz zgodngri z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 6.0.

Dlugos¢ odcinka podlegaego odbiorom egciowym nie powinna by mniejsza ni odlegt@¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych bagawinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;

. protokot przeprowadzonego badania szczglncalego przewodu;
. Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
. inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana przez

uprawnior, jednostl¢ geodezyija.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

. zgodnd¢ wykonania z DokumentacProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usunécia usterek;

. aktualnd¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszysstkiniany i uzupetnienia;

. protokoty bada szczelnéci catlego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania rozliczenia robot

. Ogolne wymagania dotygee rozliczenia rob6t podano w OST .
9.2. Szczegotowe wymagania rozliczenia robot
. Oferent jest zobowkzany do zasiniccia w trakcie opracowywania swojej oferty konieczmy

informacji odngénie wszelkich dokumentéwetacych podstaw przetargu. Obovazkiem oferenta jest
zlozenie ryczalttowej oferty uwzgtiniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonarstalacji
w taki sposéb, aby spetnialy wymagania inwestaeprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowinzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infoxjizawartych

w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezry sie skontaktowa z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
. PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
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. PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowiemzd@rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

. PN-68/B-06050 .Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

. PN-88/B-06250 .Beton zwykty”.

. PN-92B-10729 .Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

. PN-92/B-10735 .Kanalizacja. Przewody kanalizaey Wymagania i badania przy
odbiorze”.

. PN-90/B-14501 ~Zaprawy budowlane zwykte”.

. PN-86/B-01802 »Antykorozyjne zabezpieczeniawddwnictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okgenia.”

. PN-74/B-24620 .Lepik asfaltowy stosowany na zirhn

. PN-74/B-24622 »Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

. PN-H-74051-2:1994 ,Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

. PN-88/H-74080/01 ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

. PN-88/H-74080/04  ,Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych klasy C”.

. PN-64/H-74086 ~Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych”.

. PN-79/H-74244 ~Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

. PN-72/H-83104 ,Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki nadblkg
skrawania i odchytki masy”.

. PN-85/C-89203 .Ksztalki kanalizacyjne z niepydikowanego polichlorku winylu.”

. PN-85/C-89205 »Rury kanalizacyjne z nieplastyfilamego polichlorku winylu.”

. PN-87/B-01100 .Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okékenia.”
10.2. Normy brarnzowe

. BN-62/6738-03 .Beton hydrotechniczny. Skladrikitonéw. Wymagania techniczne.”
. BN-62/6738-04 .Beton hydrotechniczny. Badan@sgnbetonowej.”

. BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Skladi&tonéw. Wymagania techniczne.”
. BN-77/8931-12 ».0znaczanie wgkdka zagszczenia gruntu”.

. BN-83/8836 02 .Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy
odbiorze”.

. BN-72/8932-01 .Budowle drogowe i kolejowe. Rdpziemne.”

. BN-83/8971-06.02 ,Rury beZtiieniowe. Rury betonowezelbetowe typow O, Os, C, Cs.”
. BN-86/8971-08 .Prefabrykaty budowlane z betdRury i ksztattki cinieniowe. Kegi

betonowe zelbetowe.”
10.3. Inne dokumenty

. ISO 4435:1991 -Rury i ksztattki z nieplastyfikowaygepolichlorku winylu stosowane
w systemach odwadnigjych i kanalizacyjnych.”

. KB-38.4.3/1/ - 73 Piyty pokrywowe

. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjammwany przez ,Transprojekt”,
Warszawa

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomidjmatyzacji, Warszawa 1994 r.

. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru idatdi rurocagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — Wavin.

. DIN 19580 Korytka odwadniage dla wod opadowych do wbudowania w powierzchniach

komunikacyjnych.
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