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licsba Dhugos¢ preta
Nrpreta | $redni ¢ Iz
preta | Srednica | Diugosc pretéw klasa C
#12 #16
[mm] [m] [szt] | [m] [m]
1 16 5,70 52 297
2 16 1,70 6 10
3 12 2,45 162 397
4 16 1,83 15 28
Razem [m] 397 335
Masa [kg/m] 0,888 | 1,578
Masa calkowita [kg] 352 529
Razem [kg] 881
UWAGA:

ZESTAWIENIE MATERIALOW

BETON KL. C30/37
ILOSC BETONU: Vi=9m ?

STAL ZBROJENIOWA KLASA C

np. GAT. BSt500S
ILOSC STALL: G=881 kg
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Prety, ktdrych dfugosc praekracza dhugosci handlowe faczyC zgodnie z normg PN-91/5-10042,
Prety taczyc na zakfad dhugosc 40 Srednic w przypaku zaktadow krotszych niz 40 Srednic naledy stosowac

spawane polaczenia pretow.

Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia diugosci pretow zwigzane z potaczeniami na zakfad.

Otulina zbrojenia min 7.0 ¢m

Pofaczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod dostosowanych do gatunku stali. W przypadku braku
szczeqltu rozwiazania potaczenia minimalna dhugos polaczenia nie moze byC mnigjsza niz 5@ preta.

Prety nr 3 w przypadku natrafienia na zbrojenie pala przesunac w bok,

PROJEKTOWANA Os DROGI

FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
FHL-mH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900
Inwestor: i Przedsiewzigcie budowlane:
ZARZAD DROG POWIATOWYCH

+STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA DROGI

W DEBICY POWIATOWEJ NR 2404R POLOMIA - GEBICZYNA - POLUDNIK
UL. PARKOWA 28, 39-200 DEBICA W MIEJSCOWOSCI POLOMIA W KM 0+700 - 0+810”
Faza opracowania: Czesé:
PROJEKT WYKONAWCZY CZESC RYSUNKOWA
Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnosé Data Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Henryk Kalisz ANB -7342-259/94 12.2020r. M_ 1 B 50
Opracowat: mgr inz. Tomasz Tomasiewicz 12.2020r. %—A -
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Stréz 12.2020r. %é Nr rysunku:
Projektant: mgr inz. Kazimierz Pelc Upr. 5/99 12.2020 . &
Tytut rysunku: / 8 = 2
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