UWAGI
1. Wyk przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do
p ia sig ze wszystkimi dok jami i | budowl

2. Wszystkie wymiary podawane sa w cen{ymatrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposérednio z rysunku.

Obowigzki vk y jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem,
a stanem faktycznym wyk bowigzany jest przekaza g informacje
do biura projektowego.

prawach nie okresonych dokumentacjq obowiazuje
- Prawo budowlane;

- warunki tschniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego P.K.N.)

- 18, Wyly P la, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukce, wyty j warunki techniczne producentéw i dost

- przepisy techniczne insytuci kontroluaoych jakost materialow
wykonanych robot

4. Projekt chroniony prawem autorskim.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CHODNIKA
PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1235D

W MIEJSCOWOSCI CHROSTNIK

POBOCZE
ZIELEN

CHODNIK
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Obrzeze betonowe 8x30 ¢cm

Kraweznik bet 15x30 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
g

" 14,gr. 3om tawa befy z oporem 30x30 cm z bet. C12/15
Fawa betonowa z oporem z bet. 12115 gr. 15.em | \Warstwa odcinajaca z gruniu G1 dogeszczona do

Warstwa odcinajaca z gruntu G1 doggszezona do wskaznika IDmin=1.00_gr. 15 cm
wskaZnika [Dmin=1,00 gr. 15 cm

Warstwa §cieralna z kostki betonowej bezfazowsj (szarej) gr. 8 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablilzowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa 0/31,5 mm, na gérze tej warstwy modut E2 min. 80MPa gr. 15 cm

Warstwa ulepszonego podtoza spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa, na gérze tej warstwy modut E2 min. 50MPagr. 15 cm

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

e-mail: d.

REWITAL PROJEKT DANIEL BZOWSKI
REWITAL ul. Wilenska 29/8, 56-400 Olesnica;
Q PROJEKT NIP: 753-207-60-88 ,

pl tel. 604 561233

INWESTOR

Gmina Lubin, ul. Ksigcia Ludwika | nr 3, 58-300 Lubin
NIP: 692-22-56-461

[TEMATANWESTYCJA

»Przebudowa drogi powiatowsj nr 1235D w misjscowosci Chrostnik - w zakresie budowy chodnika’

|ZADANIE

»Przebudowa drogi powiatowsj nr 1235D w miejscowosci Chrostnik - w zakresie budowy chodnika®

[RYSUNEK
SKALA

Przekréj normalny - konstrukcja

DATA: BRANZA | STADIUM | NR RYSUNKU
1:50]  Grudzen 2023r) DR PB KD1
Projekt chroniony prawem autorskim
ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS
BRANZA DROGOWA
[PROJEKTANT _[mgr inz ROBERT RYBKA

OPRNADZ.

2721008110

mgr inz DANIEL BZOWSKI




