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ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W
ZUROMINEK — STUPSK -ETAP Il OD KM 1+939 DO KM 3+860

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji:

26, (26/1), 27, (27/1), 31, (31/1), 43, (43/1), 44, (44/1), 121, (121/1), 158/2, (158/35), 158/4, (158/32, 158/33),
158/5, (158/29, 158/30), 158/27, (158/37, 158/38), 159, (159/1), 175, (175/1), 179/2, (179/5), 179/4, (179/7),
186/1, (186/3), 187/2, 202/14, (212/20), 202/15, (202/22), 202/16, (202/24, 202/25), 208, (208/1), 214,
(214/1), 215, (215/1), 225, (225/1), 226, (226/1), 229, (229/1), 230/1, (230/4), 280, (280/1), 337, (337/1), 377,
(377/1), 379, (379/1), 386/1, (386/3), 386/2, (386/5), 387, (387/1), 431, (431/1, 431/2) obreb nr 0008 Dunaj,
jednostka ewidencyjna 141306_2 Stupsk, gmina Stupsk, powiat mfawski, wojewodztwo mazowieckie.
Dziatki, na ktérych przewidziano sie¢ kanalizacji deszczowej: 187/2; 377; 226.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: IV, XXV, XXVI, XXVIII

BRANZA: SANITARNA

SPECJALNOSC: 45.23.13.00-8
ZESZYT: PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

ZARZAD POWIATU MtAWSKIEGO, 06-500 MLAWA

UL. WLADYSEAWA STANISEAWA REYMONTA 6

REPREZENTOWANY PRZEZ POWIATOWY ZARZAD DROG W MLAWIE,
UL. STEFANA ROWECKIEGO ,GROTA” 10, 06-500 MLAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UStUGI PROJEKTOWE, Andrzej Dusinski
06-500 MEAWA, UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19

PROJEKTOWAL: MGR INZ. DARIUSZ NEHRING, upr. proj. nr MAZ/0331/PWOS/04
SPRAWDZIL: MGR INZ. IWONA RZAP, upr. proj. nr WAM/BO/0008/15

MEAWA, luty 2023 R



Zakres rzeczowy:

Rura @400 PCV SN8 -taczna dtugosé
Rura @315 PCV SN8 -tgczna dtugosé
Przytacza kd — szt 29 z rury @160 PCV SN8  -faczna dtugosé

Wopusty deszczowe @500 lub @600 (D400)

Budowa studni rewizyjnych zelbetowych #1200 (B125)
Budowa studni rewizyjnych zelbetowych #1500 (B125)
Przepust z rury karbowanej SN8 @600

L=239,66 mb
L=418,85 mb
L=149,10 mb

29 szt

18 szt
1 szt

L=9,4 m
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do zadania:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK — STUPSK
-ETAP 11 OD KM 14939 DO KM 3+860
Kategoria XXVI-sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

Rura @400 PCV SN8 -taczna dtugosé L=239,66 mb
Rura @315 PCV SN8 -taczna dtugosé¢ L=418,85 mb
TEMAT: Przytacza szt 29 z rury @160 PCV SN8 -fgczna dtugosé
L=149,10 mb

Przepust z rury karbowanej SN8 @600 L=9,4 m

ADRES BUDOWY: Dunaj, gm. Stupsk, pow. Mtawski

Jednostka ewid.: nazwa: Stupsk
identyf.: | 141306 2

Obreb ewid.: nazwa: | stypsk - gmina
identyf.: | 141306_2.0008

Dziatka nr: 187/2; 377; 226

ZARZAD POWIATU MtAWSKIEGO
06-500 MtAWA, UL. WEADYStAWA STANIStAWA
REYMONTA 6

INWESTOR:

PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
MAZ/0331/PWQS/04

SPRAWDZItA: mgr inz. IWONA RZAP

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
WAM/0038/PWBS/19

MtAWA luty 2023
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1.0.CZESC OPISOWA — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji:

Zakres rzeczowy do wykonania: jak na stronie 2.

1.2. Potozenie inwestycji

Teren objety opracowaniem:
Dz.nr dz.nr 187/2; 377; 226 obreb 0008 Dunaj.

0008-187/2: wtasnoéé: SKARB PANSTWA, zarzad: POWIATOWY ZARZAD DROG W
MtAWIE, 06-500 MtAWA, UL. STEFANA ROWECKIEGO , GROTA” 10.

0008-226: wtasnos¢:
ROMAN CHLEBOWSKI Rodzice: ZYGMUNT, ANNA, DUNAJ 11; 06-560 KONOPKI
ELZBIETA MARIA CHLEBOWSKA Rodzice: ROMAN, HALINA, DUNAJ 11; 06-560 KONOPKI

0008-337: wtasnosc:

a) ELZBIETA MARIA CHLEBOWSKA Rodzice: ROMAN, HALINA, DUNAJ 11; 06-560 KONOPKI
b) ROMAN CHLEBOWSKI Rodzice: ZYGMUNT, ANNA, DUNAJ 11; 06-560 KONOPKI
ELZBIETA MARIA CHLEBOWSKA Rodzice: ROMAN, HALINA, DUNAJ 11; 06-560 KONOPKI

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Dziatka nr 187/2, to droga powiatowa z jezdnig o nawierzchni bitumicznej oraz pobocze
nieutwardzone.

Pozostate dziatki s3 obecnie uprawiane rolniczo.

W pasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje uzbrojenie w postaci wodociagu i
przewoddéw telekomunikacyjnych.

Na obszarze opracowania, w pasie tras projektowanej sieci nie wyklucza sie
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwigzku realizacjg nowego uktadu komunikacyjnego, zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej
odwadniajacy przedmiotowy teren.

1.5. Warunki wodno-gruntowe

Uwzgledniajgc warunki wodno — gruntowe panujgce na w/w obszarze oraz charakter
projektowanego obiektu, inwestycje nalezy zaliczy¢ do | i Il kategorii geotechniczne;.

1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdinych cz. zagospodarowania

Nie dotyczy.
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1.7 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Nie dotyczy.

1.8 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspoiczesnej

Na terenie objety przedmiotowg inwestycjg nie wystepuje obszar objety ochrong konserwatorska
ani tez nie wystepuja zabytki wpisane do rejestru.

1.9. Informacja dot. przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Projektowana budowa sieci kd nie stanowi zagrozenia dla otoczenia i Srodowiska naturalnego.
Odziatywanie inwestycji na srodowisko wystgpi w trakcie realizacji w postaci zakurzenia drobinami
piasku w czasie prac ziemnych. W czasie zwyktej eksploatacji sie¢ kd nie wptynie na Srodowisko.
Inwestor uzyskat Pozwolenie Wodnoprawne na zrzut wéd deszczowych i opadowych do rowu
retencyjno-chtonnego.

1.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna: Dz. U. z 2021r. poz. 2351, art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kd zawiera sie w granicy dziatek: 187/2; 377; 226 obreb
8 w m. Dunaj. Przewidywana do realizacji inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich oraz nie narusza interesu oséb trzecich.

Ustalono brak odziatywania tej inwestycji na dziatki sasiednie biorgc pod uwage ograniczenia w
zagospodarowaniu, na podstawie m. in. przepiséw rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przepisy z zakresu ochrony
srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego, oraz przepisy z zakresu
planowania przestrzennego.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO- MATERIALtOWE
do zadania:
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK — STUPSK
-ETAP 11 OD KM 14939 DO KM 3+860
Kategoria XXVI-sieci kanalizacyjne

Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

Rura @400 PCV SN8 -tgczna dtugosé L=239,66 mb
Rura @315 PCV SN8 -tgczna dtugos$é L=418,85 mb
TEMAT: Przytacza szt 29 z rury @160 PCV SN8 -tgczna dtugosé
L=149,10 mb

Przepust z rury karbowanej SN8 @600 L=9,4 m

ADRES BUDOWY: Dunaj, gm. Stupsk, pow. Mtawski

Jednostka ewid.: nazwa: | Stupsk

identyf.: 141306_2
Obreb ewid.: nazwa: Stupsk - gmina
identyf.: 141306_2.0008
Dziatka nr: 187/2;377; 226
ZARZAD POWIATU MtAWSKIEGO
INWESTOR: 06-500 MtAWA, UL. WLADYStAWA STANIStAWA REYMONTA 6
PROJEKTOWAL.: mgr inz. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
MAZ/0331/PWQS/04

SPRAWDZItA: mgr inz. IWONA RZAP

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.
WAM/0038/PWBS/19

MtAWA luty 2023
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2.1.0PIS TECHNICZNY
do projektu:
-budowy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczeniami od wpustéw i przebudowy przepustu

2.2.Uwagi ogdlne:

Inwestor planuje w rozbudowe Drogi Powiatowej 2349 W Zurominek- Stupsk: km 1+939 do
km 3+860. Wedtug podziatu wprowadzonego przez Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), jest to droga klasy Z. Po obu stronach
jezdni zaprojektowano rowy przydrozne (w dalszej czesci operatu bedg nazywane: rowami
przydroznymi), do ktérych przewidziano sptyw wod deszczowych i roztopowych
bezposrednio z projektowanych nawierzchni drogi. Pomiedzy pkt. km. 2+890 do 3+576,25
zaprojektowano zamkniety system kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem zebranych tam
wod opadowych i roztopowych do istniejgcego przepustu drogowego poprzez dwa wyloty
(WL1 i WL2) umieszczone w jednej studni D1. Ustalono nawierzchnie bitumiczng jezdni i
zajazdy z kostki betonowej oraz chodniki z kostki betonowe;j.

Wody opadowe i roztopowe bedg poddane procesowi sedymentacji tylko w osadnikach
znajdujgcych sie w miejscowych wpustach deszczowych. Nie przewidziano na projektowanej
sieci kd montazy dodatkowych osadnikéw zawiesin mineralnych ani tez separatoréw
wyodrebniajgcych zanieczyszczenia ropopochodne, poniewaz:

w dokumentacji branzy drogowej przedmiotowg droge okreslono jako powiatows,
dojazdowg —klasy Z. W zwigzku z powyzszym, skorzystano z zapisu §17 Rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dn. 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2019, poz.1311, gdzie wymogi co do jakosci
wod stawiane sg drogom krajowym, wojewddzkim oraz powiatowym klasy G. Z innych drég
wody opadowe i roztopowe mogq by¢ wprowadzane do wéd lub gruntu bez oczyszczania.
Inwestycja bedzie realizowana na podstawie art.11b ust.1, art.11a ust.1, art.11c i art.11d
ust.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania o realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1474) oraz art.32, art.33 i art.34
ust.2 i ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., p0z.1202 ze
zmianami).

2.3.Roboty ziemne:
2.3.1.Roboty wstepne- przygotowawcze oraz wykonczeniowe (po zasypce):

Gtéwna trasa nowoprojektowanej sieci przebiega w poboczu drogi. Natomiast przytgczenia od
wpustow (od poétnocnej strony) do studni bedg przebiegaé przez obecnie istniejgcg nawierzchnie
bitumiczna.

W zwigzku z powyzszym, w pasie dotychczas istniejgcej nawierzchni ulepszonej, przed wykonaniem
wykopow przewiduje sie wykonanie nacie¢ pitg mechaniczng o szerokosci 1,2m. Nawierzchnie oraz
podbudowe nalezy rozebraé¢ mechanicznie i wywiez¢ na wysypisko smieci.

Po wykonaniu robdt instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé warstwe z kruszywa
tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm.
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2.3.2.Wykopy:

Dla rurociggéow uktadanych na gtebokos¢ wiekszej niz 1,0 m, dla wszystkich odcinkéw
projektowanych sieci, przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian
wykopu. Szeroko$¢ wykopu dla rurociggéw: @315- 1,4m, ¢315- 1,3m, 9160- 1,2 m. Wykopy
miejscowe pod obiekty: 2,5x2,5m dla studni rewizyjnych: @41,2/@.1,5m oraz 1,7x1,7m dla wpustéw
deszczowych.

Wykopy wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykonaé pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi, mozliwy jest transport urobku do miejsca
sktadowania na odlegtosé do 5 km.

UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

2.3.3.Uftozenie rurociggow:

Z dna wykopdw usung¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ufozenia rurociggdw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 15cm 2z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97+100 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

2.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (réwniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac czgsteczek wiekszych
niz 20 mm. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w
skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie
jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié na piaszczysty.

Zatozono (w kosztorysie) wymine gruntu w ilosci 25% objetosci urobku.

Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce do 5 km.

2.4. Roboty instalacyjne- sieci kanalizacji deszczowej:
2.4.1.Rurociagi sieci:

-Rurociagi o Srednicy: 400+160:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji deszczowej z rur gtadkich PVC-U z przedtuzonym kielichem
taczone na uszczelke gumowa. Nie dopuszcza sie stosowanie w zamian rur z rdzeniem spienionym.
Wymaga sie dla wszystkich rurociggéw (wg EN1401-1) sztywno$é obwodowa w klasie SN 8 (8 kN/m?
) oraz SDR 34. Dopuszcza sie stosowanie rur dwuwarstwowych karbowanych SN8.

2.4.2.Studnie rewizyjno-podtgczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci kd oznaczonych w cz. graf. jako D2, D3.... zostaty
przedstawione na rys. nr 3.2.

Przewidziano studnie o wymiarach: ©,1,2/@,1,5m i stosowanie zakoriczenia studni sposobem
tradycyjnym- bez pierscienia odcigzajgcego.

Wyijatek stanowi studnia D1, ktéra przewidziano do wykonania z kregdw o Srednicy wewnetrznej
1500mm

Wszystkie zelbetowe elementy studni winne charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
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beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnos$é: W-10; nasigkliwo$é: do 5%; mrozoodpornosé: F150.
Kazdorazowo zastosowaé u podstawy krag z dennicg i prefabrykowang kinetg. Wysokos$¢ elementu z
dennicg max. 60 cm.

taczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych zostang
wykonane otwory dla wiasciwych $rednic rur.

Dodatkowo zastosowad wtazy zeliwne @600 w klasie B125 w pasie jezdni. Nie stosowaé wiazéw z
zawiasem.

Studnie posadowi¢ na wylewanych ptytach betonowych gr. ok 15 cm z betony w kasie C12/15
(dawniej B15).

2.4.3..Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust deszczowy z kregdw @ 50cm (lub 60cm) zaopatrzyé w osadnik o gtebokosci
min. 0,8 m.

Wszystkie zelbetowe elementy studni- wpustdw deszczowych winne charakteryzowaé sie
nastepujacymi parametrami: beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelno$¢: W-10; nasigkliwosé: do
5%; mrozoodpornos¢: F150.

Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w klasie D400. Wpusty wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym nr 3.3.

Szczegétowe ustawienie wpustdw pod wzgledem sytuacyjno- wysoko$ciowym dokonaé po
wytyczeniu kraweznikéw.

2.4.5.Przepust fi 600:

W km 3+428 istnieje przepust drogowy poprzeczny. Przewidziano przebudowe tego przepustu z
wymiang na rurocigg z tworzywa sztucznego fi 600 i jednoczesnie z nabudowaniem studni D1.
Rysunek nr 3.1 przedstawia szczegdly wykonania przebudowy. Zamontowaé Scianki oporowe
prefabrykowane oraz wykona¢ umocnienie terenu wg w/w rysunku.

2.5.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociagi poddac prébie na szczelno$é wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje probe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy ci$. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20l/m2 powierzchni zwilzonej.

Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej prdby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggdw poprzez
kamerowanie.

OPRACOWAL:
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

do zadania:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK — STUPSK

-ETAP 11 OD KM 1+939 DO KM 3+860
Kategoria XXVI-sieci kanalizacyjne

TEMAT:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

Rura @400 PCV SN8 -taczna dtugosé L=239,66 mb
Rura @315 PCV SN8 -taczna dtugosé L=418,85 mb
Przytacza szt 29 z rury @160 PCV SN8 -fgczna dtugosé
L=149,10 mb

Przepust z rury karbowanej SN8 @600 L=9,4 m

ADRES BUDOWY:

Jednostka ewid.: nazwa:

identyf.:

Obreb ewid.: nazwa:
identyf.:

Dziatka nr:

Dunaj, gm. Stupsk, pow. Mtawski

Stupsk
141306_2

Stupsk - gmina
141306_2.0008

187/2; 377, 226

INWESTOR:

ZARZAD POWIATU MtAWSKIEGO
06-500 MtAWA, UL. WtADYStAWA STANIStAWA REYMONTA 6

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZItA:

mgr inz. DARIUSZ NEHRING

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.

MAZ/0331/PWO0S/04

mgr inz. IWONA RZAP

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.

WAM/0038/PWBS/19

MELAWA luty 2023
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Mtawa 02.2023
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351.)

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

W ramach zadania: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2349W ZUROMINEK — STUPSK
-ETAP 11 OD KM 1+939 DO KM 3+860

- adres inwestycji: Dunaj, gm. Stupsk, pow. Mtawski,
dz. nr ewid. 187/2; 377; 226 obr. 8 (Dunaj)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy
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3.1.INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytagczeniami od wpustow.

Dziatki, na ktérych przewidziano sie¢ kanalizacji deszczowej: 187/2; 377;
226. Obreb 0008; jednostka ewidencyjna nr 141306_2 Stupsk, gm.
Stupsk, Powiat Mtawski

Inwestor oraz jego adres:

ZARZAD POWIATU MLAWSKIEGO
06-500 MEAWA,
UL. WLADYStEAWA STANISEAWA REYMONTA 6

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWO0S/04,
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytgczeniami od wpustow.

1b.Kolejnosc realizacji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdéw, studni, wpustow deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu

-przywrdécenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie uzbrojenie
podziemne obecnie istniejgce w postaci sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych, energetycznych
oraz przyfaczy.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopow

-roztadunek urzadzen, np. elementdéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustow, elementdw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omowienia warunkdw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-witasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowgq Strazg Pozarng
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-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczy¢ przy tym 20 osdb)

OPRACOWAL:
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