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1. Temat

Tematem opracowania jest projekt techniczny:

budowlanego na przebudowg istniejgce;

linii napowietrznej niskiego napigcia 0,4kV

wraz z wymiang slupéw w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek-Stupsk”

Etap L.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzen
zasilanych z stacji transformatorowej S6-00029 Dunaj obwod nr 3 kierunek

szkola

Wymiana pojedynczego stupa SN:
Linia napowietrzna SN:
Rozlacznik napowietrzny SN:
Linia kablowa SN:

Mufy kablowe:

Glowice kablowe:

Ograniczniki przepigc:

Z}acze kablowe SN:

Stacja transformatorowa SN/nn:
Transformator:

Wymiana pojedynczego stupa nn:

Linia napowietrzna nn:

Przylacze napowietrzne:

Szafka pomiarowa:

Przylacze kablowe:

Szafka pomiarowa:

Linia kablowa nn:

Kablowa rozdzielnica szafowa:
Stupowy rozlacznik bezpiecznikowy:
Przecisk:

Przewiert:

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

P 10,5/6 — 3 szt, P 10,5/43 - 2 szt.,
N 10,5/6 — 1 szt., RKKK 10,5/12 — 1 szt.,
nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy.

nie dotyczy - 1 szt..
nie dotyczy.

nie dotyczy

mor ind, BEWiE AUTKCWSK;)
| Jprawnienis budo Jo projektowania
i Kiertwania robotami bfigdRian ¥mi bez ograniczen

W Spacidnose: nsi 'f e w zaki
§ 1€} w zakresie siec,
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Mlawa, dnia 26.10.2022r.

Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 24
06-500 Miawa

Upr. Bud.
MAZ/0336/PWOE/12

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1333), skladam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant:

Oswiadczam ze przediozony projekt wykonawczy dotyczacy:

przebudowy istniejgcej linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV wraz
z wymiang shupéw w zwigzku z przebudows drogi powiatowej w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek-
Stupsk” Etap I zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej.

i kierowaniz robn‘.z'm b

- w SL‘Pq?!mJSr' ns ¢ w zakresie sieci,
il l‘ { urzadzen elekiry withi i elekirosn,
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Mtiawa, dnia 26.10.2022r.
Seweryn Rutkowski
ul. St. Batorego 24
06-500 Mtawa
Upr. Bud.
MAZ/0336/PWOE/12

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), skladam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant:

Oswiadczam ze przediozony projekt wykonawczy dotyczacy:

przebudowy istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia 0,4kV wraz
z wymiang shupéw w zwigzku z przebudows drogi powiatowej w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek-
Stupsk” Etap 1 zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi standardami
technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA, opublikowanymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl aktualnymi na dzien sktadania o$wiadczenia.

g Ik, BEWE ﬂ
Uprawnienia budodgend UTKOWSKI
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5 MAZOWIECKA -

" INZIYNIEROW
¢ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, in2zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pbin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6én. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- Mazowieckiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

h kres ien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyiej wymienions specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowh podstawe do:
1/ projektowania, sprnwdmn ia pro_;ek!éw archstektomcmbudowlanych i sprawowania
_nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,-
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obnektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Trnlpartu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w bldowﬁetwie, mﬂe;inu uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
spormdmmpmjehnngospodmwmdn&ﬂnlubtamwmwmmwmmj

specjalnosci.
lﬂ.Nam§umlmmthMTmmimzd-hth

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, niniejsze upnwmenia
budowlane stanowig podstawedo:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania mbotamn budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuije si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Seweryn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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~3%= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UJ7-J3N-5AV *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

J Erge I
N s



5. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora,

b) Podktad geodezyjny w skali 1:500,

¢) Warunki przylaczenia nr R/22/043493

d) Uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Mlawa,
e) Inwentaryzacj¢ oraz pomiary w terenie,

f) Aktualne katalogi, normy i przepisy.

oo
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~ Energa

opera tor
Llumer R/22/043493 IMiejscowoéé Mtawa Data 01-07-2022
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbgdny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z sieciq (urzadzeniami) obiektu:

1.

32
33

34.

4.2.

Obiekt:
Nazwa:Stanowiska slupowe od S1 do S8
Adres (Nr dzialki):Zurominek, gm. Wiéniewo, dzialka numer 280/2
Dunaj, gm,. Stupsk, dziatka numer 187/2
Istnigjgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1.  Stacja SN/nN [SN] - Zurominek | [S6-00031] - linia napowietrzna nn typu: 8xAL 50 mm2
2.2.  Stacja SN/nN [SN] - Dunaj [S6-00029] - linia napowietrzna nn typu: AsXSn 4x70 mm2
Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
Stacja transformatorowa:
nie dotyczy
Urzadzenia nn: )
Linia napowietrzna nn zasilana ze stacji $6-31 Zurominek I:
- przebudowaé odcinek linii napowietrznej poza miejsce wystepowania kolizji,
- odbudowat przylacza napowietrzne zrealizowane obecnie od stanowisk przewidzianych do przebudowy
Linia napowietrzna nn zasilana ze stacji S6-29 Dunaj:
- przebudowac linie napowietrzng 0,4 kV poza miejsce wystepowania kolizji,
- odbudowac przytacza napowietrzne zrealizowane obecnie od stanowisk przewidzianych do przebudowy
Demontaze:
- wykena¢ demontaze niezbedne do realizacji pkt. 3.3.
Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentacjg projektowg przebudowy kolizji opracowac zgodnie z obowigzujgcymi w Energa-Operator SA *Standardami
technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN" i przed przystapieniem do realizacji inwestycji przedlozy¢ do sprawdzenia
przez Dzial Dokumentacji Energetycznej Energa-Operator SA Oddziat w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi
warunkami.
W sprawie przebudowy sieci o$wietleniowej, nie ujetej w niniejszym opracowaniu, nalezy wystapic do ENERGA Oéwietlenie
Sp. z 0.0. ul. Rzemieslinicza 17/19, 81-855 Sopot.
Inne wymagania:
- inwestycja (projektowanie i wykonawstwo) w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy
o przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych z wiascicielem sieci Energa-Operator SA z siedzibg w Gdarisku, przy ulicy
Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, Oddzial w Plocku, z siedzibg w Plocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock;
- nalezy stosowac materialy i urzgdzenia spelniajace abwigzujace w Energa-Operator SA standardy techniczne;
Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkdw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Plocku.
Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

)



" Energa

operator

s Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okrelenia.

Blaziriski Mariusz

Otrzymuja:

1.
2.

OPRACOWAL

Whnioskodawca

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa

ZATWIERDZIt

1

{)



6. Uzgodniony z ENERGA OPERATOR SA PZT
Nie dotyczy
7. Odpis protokolu z narady koordynacyjnej



STAROSTA MEAWSKI

Nr G.6630.2.204.2022

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej zakoriczonej w dniu

Whnioskodawca: Uslugi Projektowe Andrzej Dusinski

06-500Miawa

Warszawska1 lok. 19

Inwestor: Ustugi Projektowe Andrzej Dusiriski

06-500Mtawa

Warszawska1 lok. 19

Lokalizacja: Dunaj

Miawa 2022-11-03

2022-11-03

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

1 projekt sieci energetycznej

2 projekt sieci telekomunikacyjnej

3  projekt sieci innej

4 projekt sieci kanalizacyjnej

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nazwa Instytucji
Lp
Osoba reprezent.

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

Kowalski Piotr

2022-11-02 09:27:18

1| ENERGA - OPERATOR S.A. ) brak uwa
Oddzial w Plocku Kaszubski Rafat s
2022-11-02 12:18:12
2| Agencja Rozwoju Mazowsza S.A brak
gena ' Jatkowski Stawomir e
2022-10-27 14:52:09
3| Powiatowy Zarzad Drog w Miawie brak uwag

4| Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

Gtazewski Arkadiusz

Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie, prace
ziemne w ich poblizu wykonywaé z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci nie naruszajac ich
posadowienia.

1
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Strona: 2

w

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie

Komorowski Krzysztof

Uczestnik zawiadomiony o terminie narady
koordynacyjnej
nie bratw niej udziatu.

Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Wiestaw
Glazewski

Date | Data:
2022-11-03 09:40

Arkadiusz Gtazewski
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

/podpisano elektronicznie/

i o
i



8. Uzgodnienia Branzowe
Nie dotyczy
9. Decyzje administracyjne
Nie dotyczy
10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna.
Nie dotyczy
11. Stan istniejacy
Przebudowywana linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilana jest ze stacji
transformatorowej S6-00029 Dunaj i wykonana jest przewodami typu AsXSn
4x70mm?>.
Wymieniane shipy typu ZN zabudowane sg w linii napowietrznej nn 0,4 kV
wykonanej przewodami typu AsXSn 4x70mm?.
Stupy beda zlokalizowane w poboczu drogi powiatowej. Droga powiatowa
wykonana jest z masy bitumicznej, a w poboczach znajdujg si¢ tereny zielone
oraz sg utwardzone.
12. Rozbiorki
Demontaz stupéw w linii napowietrznej nn-0,4 kV typu AsXSn 4x70mm’ na
odcinku od stanowiska stupowego nr S11 do stanowiska stupowego nr S16 oraz
stanowisko shupowe nr S8. Materialy z demontazu przekaza¢ do ENERGA-
OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji Mlawa.
13. Linia napowietrzna/kablowa SN-15kV
Nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy
15. Linia nn napowietrzna/kablewa
W celu usunigcia kolizji istniejgcej linii napowietrznej nn 0,4 kV z projektowang
przebudowa drogi nalezy:

a) Dokona¢ wymiany stanowiska stupowego nr S8 na N 10,5/6, stanowiska
stupowego nr S11, S12 1 S15 na P 10,5/6, stanowiska stupowego nr S11,
S13iS14 na P 10,5/4,3 oraz S16 na RKKK 10,5/12. Stanowiska stupowe
zlokalizowa¢ w miejscu nie kolidujagcym z planem zagospodarowani
rozbudowywanej drogi. Dla linii glownej AsXSn 4x70 mm? stup nr S11
bedzie pracowal jako przelotowy, a dla linii oswietlenia jako krancowy.
Miejsca lokalizacji stanowisk stupowych pokazano na rys. nr 1.

b) Na stanowiska slupowe zlokalizowane w nowych miejscach nalezy
przetozy¢ istniejacg lini¢ napowietrzng nn 0,4 kV typu AsXSn 4x70mm?.
Przy przekladaniu przewodéw nalezy czg¢$ciowo wykorzystaé osprzet
z demontazu (uchwyty przelotowe i uchwyty koncowe). Dodatkowo zyty
istniejagcych przewodoéw AsXSn nalezy w miejscach po demontazu
zaciskoOw przebijajacych zabezpieczy¢ tasma samowulkanizujgca oraz
nawierzchniows.

16. Oswietlenie uliczne
Od stanowiska stupowego nr S11 do stanowiska stupowego nr S16 nalezy
dokona¢ demontazu przewodu oswietlenia ulicznego Al. 35mm? oraz lamp
o$wietleniowych. Na stanowisku nr S11 dla linii o$wietlenia zainstalowac
ograniczniki przepig¢ oraz uziemienie. Na slupie nr S11 dla przewodu
o$wietleniowego Al. 35 mm? zastosowa¢ naciag 7kg/mm?.



Z przebudowywanego odcinka linii napowietrznej nn 0.4 kV przewod
oswietlenia ulicznego oraz lampy przekaza¢ do magazynu Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0.
17. Przylgcza SN (napowietrzne/kablowe)
nie dotyczy
18. Przylacza nn (napowietrzne/kablewe)

Z stanowiska slupowego nr S11 do budynku nr 11 dokona¢ wymiany
przylacza napowietrznego. Przylacze wykonaé przewodem AsXSn 4x25 mm?.
Przylacza napowietrzne z stanowiska stupowego nr S12 do budynku nr 8 i 9
oraz z S15 do budynku nr 6 nalezy skrocic.

19. Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN
nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn
nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn

W celu ochrony przepigciowej zastosowaé ograniczniki przepigc.
Na stupie S16 zainstalowa¢ ograniczniki typu ASA 440-10BO+E2+K+T,

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN
nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn
nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn
[stniejgce samoczynne wylaczenie uktadu sieci TN-C.

25. Obliczenia techniczne
Nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna
Na podstawie zapisoOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463), po dokonaniu analizy dostepnych materialow oraz
obserwacji w terenie dzialek, na ktorych ma by¢ realizowana inwestycja,
warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Grunt jest jednorodny genetycznie
i litologicznie, zalegajacy poziomo, nieobejmujacy mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego posadowienia urzadzen oraz
braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.
Kategori¢ geotechnicznej przedmiotowego obiektu budowlanego w mysl
powyzszego rozporzadzenia okreslam jako pierwsza, ktéra obejmuje
posadowienie  niewielkich  obiektow  budowlanych, o  statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

B TS



27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym

L.p. Rodzaj umieszczonego urzadzenia llod¢, Powg;cihma
1 Stupy 7 szt. 2m2

28. Kolizje/ skrzyzowania

Nie dotyczy

29. Ingerencja w zielen wysoka

nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska

nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne usytuowane bedg w
miejscowosci Dunaj gm. Stupsk.

Lokalizacja urzadzen uwzglednia przyszle zagospodarowanie dzialek, tj.
lokalizacje¢ budynkéw mieszkalnych, istniejacych i projektowanych wjazdow
na posesj¢, uklad komunikacyjny oraz projektowane uzbrojenie dzialek, na
ktorych bedg budowane budynki.

Szczegoly dotyczace lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci zostaly
przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) w dalszej
czgsci opracowania.

Brak innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

32. Obszar oddzialywania inwestycji

nie dotyczy

33. Uwagi

a.

Prace wykona¢ w oparciu o "Standardy techniczne w ENERGA OPERATOR
S.A.", oraz o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien aktualnych
albumow, katalogéw, uzgodnien, norm i przepisow w wykonawstwie oraz
zgodnie z wiedzg techniczng.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

Materialy uzyte do budowy, powinny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie zarzadzanym przez ENERGA OPERATOR S.A.
Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie
elektrycznym.

Zgodnie z pismem WAR.WKUR.4201.1051.2019.AN.2 Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa nalezy uzgodni¢ z Dzierzawcg warunki i termin zajgcia
terenu oraz ewentualne odszkodowania za wyrzadzone szkody.

i kierowania robotami bufiowkanymi bez ograniczen
w spaciainogei: insta [‘ pj w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen elektrycAnycl) i elektroenergetycziyy



Tabela nr 1. Zestawienie montazowe linii napowietrznej nn 0,4 kV Dunaj; przewody AsXSn 4x70, AsXSn 4x50, AsXSn 4x25 wedtug katalogu Ensto
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Razem:

UWAGI:

1. Czesciowo nalezy wykorzysta¢ osprzet z demontazu - uchwyty przelotowe i uchwyty koncowe.

2. Na stanowisku nr S8 nalezy zakonczy¢ istniejgcy przewod o$wietleniowy Al. 35.

3. Zyly istniejacych przewodéw AsXSn nalezy w miejscach po demontazu zaciskow przebijajacych zabezpieczyé tasma samowulkanizujaca oraz nawierzchniowa.

5. Stosowanie innych materiatéw tylko za zgoda inwestora.

AN RUFKOWS .,

ng do projektowaniz

idowlanymi bez ograniczen

nr ewid\ MAZ/IE/0857/09

=

gt



stanowisko S8B (N-10,5/6)

l.p. nazwa ilos¢ j.m. UWAGI
1 |Zerdz E 10,5/6 1 szt
2 |Ptyta ustojowa U-130 2 szt |do ustoju UP-4
3 |Obejma Ou-1 2 szt |do ustoju UP4
4 |Uchwyt przelotowo-narozny SO-130 1 szt
5 |Hak wieszakowy M16x250 1 szt
6 |Tasma COT 37 2 m
7 |Klamerka COT 36 2 szt
8 |Tabliczka z numerem stupa 1 szt  |wg. wymagan Energa Operator
9 |Konstrukcja Km-1 + obejma 1 kpl  [oswietienie
10 |lzolator S 80/2 1 szt  |oswietlenie
11 |Drut wigzatkowy fi 3 2 m
12 |Tasma Al. 1x10 0,5 m
13 |Wysiegnik lampy Wo-5 na wierzchotek 1 szt |oswietienie
14 |Bezpiecznik lampy BNO-2 Elpromet 1 szt |z demontazu
15 |Oprawa oswietleniowa (z demontazu) 1 szt [z demontazu
16 |Przewdd Ydy 3x2,5 25 m  |o$wietlenie
17 [Przewd6d AsXSn 16 (PEN do wysiegnika i oprawy) 1.5 m  [oswietienie
18 |Zacisk SLIW63 1 szt |oswietlenie
19 |Zacisk tulejowy ZUP-5 1 szt  |oswietlenie
Demontaz
l.p. nazwa ilos¢ j.m. UWAGI
1 |Zerdz ZN 9 szt
2 |Przewdd Al. 35 255 m  |przekaza¢ do EOS
3 |Przewdd AsXSn 4x16mm?2 33 m
4 |Inne drobne

instalacii i urzadzen elektrydH

GT L PEAT
“prawnienia budowti

i kierowania robotami bidgf
W spacjanosei: insta

KO an,
U projektowania
Nnyini bez ograniczer
e} w Zakresie sieg),

€ Gt elekrosnergetyczr
nr MAZ/0334/PWOE/1 2 .
nr ewid. MAXKE 05570
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przytacze ze stanowiska nr $11 do bud nr 11 (izolowane do wymiany)

.p. nazwa ilos¢| j.m. UWAGI
1 |Przewodd AsXSn 4x25 33 | m
2 |Uchwyt odciggowy SO80S 2 szt
3 |Hak na tasme SOT 29 1 szt
4 |Zacisk SLIP 22.1 8 | szt |4 szt budynek
5 |Tasma COT 37 4 m
6 |Klamerka COT 36 2 szt
e, DA AH K(

Uprawnignia budowly
| ierowania robotami bud 'ﬂ‘ 3

w gpaq;jnuﬂc. nsla
instalacii i urzadren elekiryC :
nr MAZ/0336/R OEH 7
nr ewid. MAZ/IE/QEET/O0

_ i




przylacze ze stanowiska nr S12 do budynku nr 9 (do skrécenia)

l.p. nazwa ilos€| j.m. UWAGI
1 |Uchwyt odciggowy SO80S 1 szt |zde |
2 |Hak nakretkowy M16 1 szt
3 |Zacisk SLIP 22.1 4 szt

przyiacze ze stanowiska nr S12 do budynku nr 8 (do skrécenia)

l.p. nazwa ilos¢| j.m. UWAGI
1 |Uchwyt odciggowy SO80S 1 szt |z demontazu
2 |Hak natasme SOT 29 1 szt
3 |Tasma COT 37 & m
4 |Klamerka COT 36 2 szt
5 |Zacisk SLIP 22.1 4 szt
A prorions b /’)“‘i{“

i kierowania robatami biNowianymi b 0ge*

Wy nlgpacjdnoéci‘ ngtalabypie) w zakresic su.
instalacil i urzadzen elekiyczyor 1 elektroaner:

nr ewid. MAZAEGES7 NG




przytacze ze stanowiska nr $S15 do budynku nr 6 (do skrocenia)

l.p. nazwa ilos¢| j.m. UWAGI
1 |Uchwyt odciggowy SO80S 1 szt Mo
Hak nakretkowy M16 1 szt
Zacisk SLIP 22.1 4 szt
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Legenda:
[ ] - projektowana nawierzchnia bitumiczna

[ ] - projektowane pobocze z kruszywa famanego
[ ] - projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej "6" szarej
- projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej "8" kolorowej

- projektowana nawierzchnia wyspy rozdzielajacej/zatoki autobusowej "8" szarej
—— - projektowana krawedz jezdni

—— - projektowana krawedz poboczy
- projektowany kraweznik betonowy

- -~ - projektowany krawgznik betonowy wtopiony
—— - projektowane obrzeze betonowe

== - projektowany row
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ist. nr S7 proj. nr S8
N 10,5/6

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SIECI NN 0,4 KV

istn nr S9

6m-
i

stup dla linii gtéwnej AsXSn 4x70mm? przelotowy
dla linii oswietlenia - kraricowy

-51m- %

g Wik, & SYPRUH WS
Uprawnienia budowigge do projekicwania
| kierowania robotami bydvianymi bez ograniczen

w speciainosel: insg ej w zakresie siec,
instalac | urzadzen elekifi€zigch | elektrosnergetycznych
nr MAZ PWOE/12
nr ewid. MAZAE/GESTION

istn. linia nap. AsXSn 4x70 mm2 do przefozenia na stupy w nowej lokalizacji
Linia oswietlenia Al 35 mm2 przeznaczona do demontazu

O ist. S16/2
P 10/ZN

przytacze AsXSN 2x25 mm2
Do skrécenia

przylacza AsXSN 4x25 mm2
Do skrécenia -50m-

. _ . : i proj. nr S16
proj. nr S proj. nr S12 /w w M RKKK 10‘5‘.’12 istn . Inn AsXSn 4x50 mm2

P 10,5/4,3 P 10,5/4,3 P 10,5/6

P 10,5/6 \ P 10.5/6 \0
kierunek S6-00029 Dunaj -51m- -53m- -46m- -51m- -54m-
O A . -O O

Nacigg dla Al35 mm2 7kg/mm2

Ru<10Q

-31m-

istn . Inn AsXSn 4x25 mm2

ograniczniki do linii oswietlenia

/ \przylccze AsXSN 4x25 mm?2

Wymiana — 30/33m

ist. S16/1
RK 10/ZN
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c

-
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ist. nr S8
N 10/ZN

ist. nr S7

-46m- -51m-

O

3

SCHEMAT ISTNIEJACEJ SIECI NN 0,4 KV

mor ir&. BEWE
prawnienia budowfaneifio projekiowania

i kiervwania robotami budadanymi bez cgraniczen

w spacjainodci: instalagyiflei

instacil i urzadzen elekiry

bokifei w 2
5. 'E A
.
nr ewid, -’niA

nr MAZI03
ne57I09

istn. linia nap. AsXSn 4x70 mm2 + Al 35 mm2

ist. S16/2
P 10/ZN

O

ist. przylacze AsXSN 2x25 mm2

/

ist. przyfacza AsXSN 4x25 mm2 50m-
: : ist. nrS13 ist. nr_S14 ist. nr S15 _ist.nrS$16  /
ISlt\.‘I :2}/321[: IStl.:,r:rO?Z12 m P 10/ZN P 10/ZN RNK 10/ZN istn . Inn AsXSn 4x50 mm?2
kierunek S6-00029 Dunaj -51m- -53m- -46m- -51m- -54m-
T & O- -O O

\przyiocze AsXSN 4x16 mm2

-31m-

istn . Inn AsXSn 4x25 mm2

ist. S16/1
RK 10/ZN




37.Inne rysunki

Nie dotyczy

38.Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia 0,4kV wraz z

wymiang slupéw w zwigzku z przebudows drogi powiatowej w ramach
realizacji zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Zurominek-
Stupsk” Etap 1 m. Dunaj gm. Stupsk.

Inwestor, adres: POWIAT MLAWSKI,
ul. Wiadyslawa Reymonta 6,
06-500 Mlawa
Projektant, adres: ELEKTRO-MECH Uslugi Elektryczne Seweryn Rutkowski

2.

3.

06-500 Mlawa ul. Stefana Batorego27
mgr. inZ. Seweryn Rutkowski

OPIS TECHNICZNY

Zakres robét:

Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia 0,4kV wraz z wymiana stlupow w
zwigzku z przebudowa drogi powiatowej w ramach realizacji zadania ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2349W Zurominek-Stupsk™ Etap I w m. Dunaj gm. Stupsk.

1.1 Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji

montaz stanowisk stupowych linii nn 0,4 kV,

przetozenie istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV na nowe shipy,
demontaz linii o$éwietlenia ulicznego,

demontaz stanowisk stupowych linii nn 0,4 kV

przebudowa przylaczy napowietrznych

1.2 Kolejnos$¢ realizacji obiektéw na dzialce:

montaz stanowisk stupowych linii nn 0,4 kV,

przelozenie istniejacej linii napowietrznej nn 0,4 kV na nowe stupy,
demontaz linii o§wietlenia ulicznego,

demontaz stanowisk stupowych linii nn 0,4 kV

przebudowa przylaczy napowietrznych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim sasiedztwie przebudowywanej linii nn 0,4 kV znajduja sie¢ istniejaca linia
napowietrzna nn 0,4 kV, droga powiatowa.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

e istniejaca linia kablowa nn-0,4 kV
e droga powiatowa
e infrastruktura podziemna

o



4.

5.

Wskazanie przewidvwanych zagrozef wystepujacveh podczas realizacji rob6t budowlanych

Montaz/demontaz stanowisk stupowych — mozliwo$¢ zerwania si¢ stupa z linki dZwigu,
przewrdécenie stupa

prace wykonywane pod i w poblizu napi¢cia — mozliwo$¢ porazenia pradem

prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos$¢ urazéw mechanicznych i
porazenia pradem

prace w poblizu rzeki — mozliwo$¢ wpadnigcia do rzeki

prace przy drodze powiatowej — mozliwoé¢ potracenia przez samochod

Sposdéb prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych

Zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa przy
poszczegdlnych fazach prac budowlanych bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania zakresu robot.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Szczegblowy wykaz Srodkow technicznych zapobiegajacym niebezpieczenstwom,
ktore moga wystapi¢ podczas realizacji w/w inwestycji, okresli Kierownik Budowy
w sporzadzonej przez siebie instrukcji z uwzglednieniem przykladowych nizej wymienionych

Srodkow:
e wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno-ochronne
e zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b niezatrudnionych
e zabezpieczenie placu budowy w niezbgdne srodki facznosci
* wyposazenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy
e skladowanie materialow budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaly i

utrudnialy dojazdu i dojscia
wyposazenie placu budowy w niezbgdne $rodki p.poz.
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