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OPIS TECHNOLOGICZNY 1

do projektu budowy szatni na boisku sportowym do realizacji
w m. Osiek gm. Galewice na dzialce nr ewidencyjny gruntéw 795/2
przez Gming Galewice z siedziba przy ul. Wielunskiej 5, 98-405 Galewice.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, budowy szatni na boisku sportowym w
zabudowie ustugowej w miejscowosci Osiek, dziatka nr 795/2, gmma Galew1ce ‘powiat
wieruszowski, woj. 16dzkie. Dotyczy bezposrednio:
budowy budynku szatni na istniejacym boisku sportowym , w ktérym zlokalizowane beda,
szatnie dla zawodnikow, pomieszczenia dla s¢dziéw, pomieszczenia higieniczne dla
zawodnik6w i kibicéw. Projektowany obiekt bgdzie przeznaczony do obshugi istniejgcego
boiska sportowego. Powyzsza budowa szatni spelni oczekiwania spolecznosci wiejskiej oraz
umozliwi wlasciwe funkcjonowanie boiska sportowego.
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

— Zlecenie inwestora;

— Uzgodnienia z inwestorem dotyczace warunkéw budowy;

~ Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:500 (mapa zostala przyjeta do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieruszowie pod nr
P.1018.2020.296 z dnia 25.03.2020r),

~ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 6730.30.2020 z dnia
06.04.2020 r. wydang przez Wéjta Gminy Galewice.

— Wymagania techniczno — budowlane zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. , poz. 1065 z p6zn. zmianami )

2. Program uzytkowy

Nr Nazwa Posadzka Powierzchnia | Powierzchnia

pom. ” pomieszczenia poditogi

w m? w m?
1.01 | Wiatrotap- hall Plyt. gresowe 14,28 14,28
1.02 | Szatnia dla sportowcéw nr 1 Plyt. gresowe 15,36 15,36
1.03 | Umywalnia nr 1 Plyt. gresowe 6,14 6,14
1.04 | WC dla sportowcéw nr 1 Plyt. gresowe 5,83 5,83
1.05 | WC Meskie Plyt. gresowe 7,83 7,83
1.06 | Pom. porzadkowe Plyt. gresowe 1,96 - 1,9




1.07 | Pom. gospodarcze Plyt. gresowe 7,31 731 |

1.08 | Pom. dla sedziéw Plyt. gresowe - 8,66 8,66

1.09 | Szatnia dla s¢dziow Plyt. gresowe 4,10 4,10

1.10 | WC Sedziow Piyt. gresowe 3,90 3,90

1.11 WC Damskie + Niepetnosprawnych | Plyt. gresowe 5,10 5,10

1.12 WC dla sportowcow nr 2 Plyt. gresowe 5,83 5,83

1.13 | Umywalnia nr 2 Piyt. gresowe | 6,14 6,14

1.14 | Szatnia dla sportowcoéw nr 2 Plyt. gresowe 15,36 15,36
Suma 107,80 107,80

Wejscie do obiektu znajduje si¢ na poziomie terenu + 0,02 co umozliwia §wiadczeniobiorcom
niepelnosprawnym ruchowo wijazd dQ budynku bez pokonywania barier architektonicznych.
Przewiedziano minimalne wzniesienie poziomu posadzki parteru obiektu nad projektowany teren,
bez konieczno$ci wykonania podjazdu. Zasadnicza cze$é budynku zajmuja pomieszczenia
higieniczno-sanitarne. Pomieszczenie 1.01 pelni funkcje hallu, z ktérego mamy dostep do
pomieszczen: szatni dla sportowcdw, umywalni oraz WC (1.02,1.03, 1.04,1.14, 1.13, 1.12), pom.
gospodarczego oraz pom. porzadkowego (1.07, 1.06), pom. dla sedziéw, (1.08, 1.09, 1.10). W
budynku znajdujg si¢ takze pomieszczenia sanitarne ogélnodostepne w tym sanitariat
dostosowany dla osoby niepelnosprawnej z wejsciem bezposrednio z zewnatrz budynku ( 1.05,

1.11).

3. Wskazniki uzytkowe, wymagania funkcjonalne i uwagi technologiczne

Poszczegolne pomieszczenia wyposazy¢ zgodnie z wykazem i opisem zamieszczonym w
zalaczonym rzucie przyziemia z technologig rys. nr T-1.

Projekt zaklada wykonanie inwestycji jako zaplecze sanitarno-socjalne dla potrzeb istniejacego
boiska sportowego Jednorazowo w budynku moze przebywaé maksymalnie do 50 oséb : 32

zawodnik6w, 3 sedzidw oraz kilku organizatoréw imprezy sportowej.

4.  Wytyczne technologiczne dla projektéw branzowych

4.1. Wytyczne budowlano- konstrukcyjne
Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia. Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia 25 stopni. Budynek zaprojektowany na rzucie prostokgta. Funkcja budynku: - obiekt
dla potrzeb sportu. Budynek gabarytem i forma architektoniczng nawiazuje do otaczajacej
zabudowy. Projekt niniejszy uwzglednia rozwigzanie konstrukcyjno materiatowe i funkcjonalno -
przestrzenne obiektu. Minimalna wysokos¢ pomieszczen uzytkowych, higieniczno- sanitarnych w

$wietle —min.2.50m.
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S. Wymagania szczegélowe

5.1. Posadzki
Posadzka z materiatow gladkich, twarda o wspéiczynniku $cieralnoéci - PEI 4 lub PEI 5 , tatwo
zmywalna, nienasigkliwa i odporna na dzialanie srodkéw dezynfekcyjnych, o fakturze
zapobiegajacej poslizgom we wszystkich pomieszczeniach — klasa min. R-9.

5.2. Sciany i sufity
Wszystkie pomieszczenia powinny posiadaé wykoriczenie $cian i sufitéw gladkie i trwate,
utrzymane w jasnych kolorach, odpowiadajace wymaganiom stawianym tynkom kategorii I11.

5.3. Sciany i sufity
Malowanie farba emulsyjna we wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczeniach sanitarnych
zastosowac plytki do wysokosci h= 2,0' m. W pomieszczeniu porzadkowym plytki wykonaé do
pelnej wysokosci.

54. Otwory okienne i drzwiowe

W pomieszczeniach z okladzing fatwo zmywalng na $cianach- parapety powinny by¢ wykonane z

tej samej okladziny.
Pomieszczenia, w ktérych wystepuje nadmierne o$wietlenie naturalne, powinno byé wyposazone

w urzgdzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym naslonecznieniem i przegrzaniem ( rolety,

zaluzje pionowe ).

5.5. 'Wymagania inne- o$wietlenie sztuczne
We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé oswietlenie sztuczne elektryczne.
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie wejécia gtownego i magazynku podrecznego oraz dojéé do

budynku.

5.6. Wymagania dla instalatoréw sanitarnych
Dla wszystkich pomieszczen przewidziano wentylacje grawitacyjng zgodnie z PN / B-03430 .
W ustepach og6lnodostgpnych nalezy stosowaé wentylacje mechaniczng wigczang automatycznie
przy zalaczeniu Swiatla i spelniajaca po wylaczeniu funkcje wentylacji grawitacyjnej.

Temperatury pomieszczenn wg PN/ B - 02402.

5.7. Wymagania szczegélowe
- Woda dostarczana do budynku musi spetnia¢ warunki wody zdatnej do picia. Woda ciepta i
zimna doprowadzona do przyboréw w pomieszczeniach sanitarnych.
- Scieki powinny byé odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. [los¢ Sciekow nalezy przyjmowaé réwna
ilosci dostarczonej wody. Nie wymagajg odkazania. o |
- Wentylacja- w pomieszczeniach nalezy zapewnié wlasciwa wymiane powietrza poprzez zastosowanie

wentylacji mechanicznej.

36



S#

- Budynek powinien by¢ zaopatrzony w energie cieplng dla celéw grzewczych. Wszystkie przewody
instalacyjne w pomieszczeniach powinny byé ze wzgledéw higienicznych prowadzone w bruzdach lub
obudowie.
- Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje c.0. Rodzaj stosowanych elementéw grzejnych
powinien zapewnia¢ mozliwo$é ich mycia i dezynfekowania.
- Budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje cieptej wody. Ciepla woda powinna by¢
dostarczana do umywalek i prysznicéw.

5.8. 'Wymagania dla instalacji elektrycznej
Wymagania ogoélne dla instalacji i urzgdzen elektrycznych wg warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Instalacja o$wietleniowa powinna obejmowaé os$wietlenie ogélne lub ogélne i miejscowe
wszystkich pomieszczen.
Natgzenie oswietlenia nalezy przyjmowaé zgodnie z wymaganiami obowiq_zujq‘cych norm..
Oswietlenie miejscowe ma za zadanie zwigkszenie natezenia oswietlenia lokalnego w wybranych

punktach.
Urzadzenia i maszyny zastosowane wg projektu zasilane energig elektryczna powinny posiadad
instalacj¢ ochronng od porazef wykonang zgodnie z wymogami normy PN / E - 05009,

We wszystkich pomieszczeniach nalezy stosowaé gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym na

oddzielnym od oswietlenia obwodzie.

6. Warunki BHP
Aparatura, urzadzenia i wszystkie elementy wyposazenia pomieszczen powinny posiadaé
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania.

Inne urzadzenia powinny by¢ wykonane z materialéw latwo zmywalnych, umozliwiajacych

dezynfekcje .
Gromadzenie wszelkiego typu odpadéw w wiadrach pedatowych lub pojemnikach zaopatrzonych

w worki foliowe
Aby dostosowa¢ pomieszczenia do aktualnie obowiazujacych przepiséw sanitarnych nalezy:

- zamontowac¢ urzgdzenia wentylacyjne wedtug wyposazenia technologicznego oraz dokonaé

badania skutecznosci dzialania wentylacji.
- Wyposazy¢ pomieszczenia w niezbgdny sprzet jak pokazano na rzucie technologicznym,
- uzyska¢ pozytywny wynik badania wody w miejscu ujeciu na skiad bakteriologiczny,

- zglosi¢ obiekt do odbioru do jednostek wymienionych w art. 56 Prawa Budowlanego.
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