Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Prace wykonczeniowe budynku szatni na boisku sportowym w Osieku
1 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
11 NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z m2
d.1.1} 202 1025-03 | wysokoudarowego PCW
0,90*1,50*4 m2 5,400
RAZEM 5,400
2| KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m-montaz szt
d.1.1] 0129-01 | parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3[ KNR-W 2-02| Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydiowe z m2
d.1.1] 1027-03 | naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2
1,0%2,05*%2 m2 4,100,
RAZEM 4,100
4| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne plycinowe peine dwuskrzydiowe o m2
d.1.1[ 1027-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
1,40 * 2,10 m2 2,940
RAZEM 2,940
2 STAN WYKONCZENIOWY
2.1 Ocieplenie stropu
5| KNR2-02 | Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.2.1] 0613-03 | poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
grub.25cm
117,16 m2 117,160
RAZEM 117,160
6 KNNR-W 2 | Izolacja z folii parcizolacyjnej przymocowanej do m2
d.2.1] wW0601-02 | konstrukcji drewnianej
117,16 m2 117,160,
RAZEM 117,160
7| KNR 0-14 | Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.2.1] 2012-02 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
pojedynczym mocowanym do podtoza, perforowane, w
sanitariatach wodoodporne
4,76* 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2* 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM| 107,800
2.2 Stolarka wewnetrzna
8 KNNR 2 [ Montaz o$cieznic drewnianych- oscieznice regulowane - m2
d.2.2| 1104-02 | fabrycznie wykoficzone - dla otwordw o wym. 100*200cm
dla $cian grub.25cm-4szt, dla scian grub.12cm-3szt
1,00*2,00*4+1,00*2,00*3 m2 14,000
RAZEM 14,000
9 KNNR2 | Montaz oscieznic drewnianych- oscieznice regulowane - m2
d.2.2| 1104-02 | fabrycznie wykoriczone - dla otworow o wym. 90*200cm
dla scian grub.12cm- 7szt, dla grub.6cm- 2szt.
0,90*2,00*7+0,90*2,00*2 m2 16,200
RAZEM 16,200
10| KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych m2
d.2.2] 1103-01 | fabrycznie wykoriczonych- skrzydta drzwiowe z plyty MDF -
petne drewnopodobne z zamkiem - wym. 90*200- szt 4, -
petne drewnopochodne fazienkowe z kratkg went. i
zamkiem- szt 3
0,90*2,00*4+0,90*2,00*3 m2 12,600
RAZEM 12,600
11 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych petnych m2
d.2.2] 1103-01 | fabrycznie wykoriczonych- skrzydta drzwiowe z plyty MDF -
petne drewnopodobne fazienkowe kratkg wentylacyjng i z
zamkiem - 80*200-9szt
0,80*2,00*9 m2 14,400
RAZEM 14,400
2.3 Tynki i oktadziny $cian wewn.
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1
d.2.3

KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na
0803-03 | $cianach i stupach

m2

2,70) +((((1,10 + 1,88) *4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88)

(4,76 +3,00) * 2% 2,70) + (4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) +
(1,10 +3,30)) * 2 * 2* 2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2 * 2,70) + (((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2*

+ (1,06 +1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)

m2

473,472

RAZEM

473,472

12'
d.2.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.ViI) Gruntowanie podiozy preparatami
- - powierzchnie pionowe

m2

(4,76 +3,00)*2*2,70) + (4,77 + 3,30) " 2* 2" 2,70) +
((1,86 +3,30) * 2* 2* 2,70) + (1,10 + 3,30) * 2 * 2 * 2,70)
+((3,73 + 1,96) * 2 * 2,70) + ((1,00 + 1,96) * 2 * 2,70) +
(3,23 +2,68) * 2 2,70) + ((1,50 + 2,68) * 2* 2,70) +
(1,10 +1,88) * 4 *2* 2,70) + (1,79 + 1,88) * 2* 2,70) +
(0,95 + 1,88) * 2 * 2,70) + (1,05 + 1,88) * 2 * 2,70) +
(2,69 + 1,88) * 2 * 2,70)

m2

473,472

RAZEM

473,472

13
d.2.3

KNR-W 2-02( Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt
0830-02 | gipsowych- analogia sufity podwieszone

m2

4,76 3,00 +((4,77 + 1,86 + 1,10) *2* 3,30) + ((3,73 +

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05+ 2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM|

107,800

14
d.2.3

NNRNKB | Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni
202 1134-01 | poziomych- sufity podwieszone

m2

4,76 ¥ 3,00 + (4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + (3,73 +

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 +2,69) * 1,88)

m2

107,800

RAZEM

107,800

15
d.2.3

KNR 0-12 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na kigj

0829-03

m2

(((1,86 + 3,30) + (1,70 + 3,30)) * 2 * 2 * 2,00) + (((1,00 +

(2,69 + 1,88)) * 2 * 2,00)

1,96)) * 2 * 2,70) + (((1,50 + 2,68)) * 2 * 2,00) + ((((1,10 +
1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 + 1.88) +

m2

212,864

RAZEM

212,864

24

lzolacje podposadzkowe

16
d.2.4

KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowe] poziome na sucho - jedna
0616-01 warstwa - analogia - z folii polietylenowej PE zgrzewanej

m2

4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10)*2* 3,30) + ((3,73 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

1,061) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +

m2

107,800

RAZEM

107,800|

17
d.2.4

KNR 2-02

0609-03 konstrukgii, na sucho - jednowarstwowe - grub. 8cm

Izolacje z plyt styropianowych poziome na wierzchu

m2

4,76 % 3,00+ (4,77 + 1,86+ 1,10) * 2 * 3,30) + (3,73 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +

m2

107,800

RAZEM

107,800

18
d.24

KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

m2

4,76 * 3,00 + (4,77 + 1,86 + 1,10)* 2* 3,30) + (3,73 +

0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)

1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +

m2

107,800

RAZEM

107,800

19
d.2.4

KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki,
0115-02 | kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing

ceramiczng plynng folig uszczelniajaca (hydroizolacjg);
powierzchnie poziome, z ta§mg uszczelniajaca

m2

((1,86 + 1,10) * 2% 3,30) + ((3,73 + 1,00) * 1,96) + ((3.23 +
1,50) *2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 + 0,95 + 1,05 + 2,69) *

m2

61,938

RAZEM

61,938
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25 Podtogi i posadzki
20 KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym-| m3
d.2.50 1101-07 | 20cm
(4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2* 3,30) + ((3,73 + m3 21,540
1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,20
RAZEM 21,540
21 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym z gruzobetonu m3
d.2.5] 110101 | grub. 15cm
(4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m3 16,155
1,00) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 *4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)) * 0,15
RAZEM 16,155
22| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.25 1102-01 | cementowej grubosci 20mm zatarte na osiro
4,76 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
23] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2.5| 1106-01 gr.25mm
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
24 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2.5 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos¢ = 6
4,76* 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
25| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.5 1106-07 | zbrojenie posadzki siatkg stalowg - z drutu d=3mm o oczku
10x10cm
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) +((3,23 + 1,50) *2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05+ 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
26/ NNRNKB [ Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni m2
d.2.5| 202 1134-01 | poziomych
4,76* 3,00 +((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ({(1,10*4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
27] KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych- z m2
d.2.5 1104-07 | materiatéw twardych o wspéicz.scieraln. R-9
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + ((1,10* 4 + 1,79 +
0,95+ 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
28 KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z plytek ceramicznych o wym.10x10 cm | m
d.2.5| 1119-02 [ uktadane na klej bez przecinania plytek metoda zwyklag
(4,76 + 3,00) * 2) + {((4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) + (1,10 | m 175,360
+3,30)) *2*2) +(((3,73 + 1,96) + (1,00 + 1,96)) * 2) +
(((3,23 +2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2) + ((((1,10 + 1,88) * 4) +
(1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88) + (1,05 + 1,88) + (2,69 +
1,88)) * 2)
RAZEM 175,360
26 Malowanie
290 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.6] 1505-01 | wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania
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((4,76 + 3,00) * 2* 2,70) + (4,77 + 3,30) + (1,86 + 3,30) + | m2 473,472
(1,10 +3,30)) *2*2* 2,70) + (((3,73 + 1,96) + (1,00 +
1,96)) * 2*2,70) + (((3,23 + 2,68) + (1,50 + 2,68)) * 2 *
2,70) +((((1,10 + 1,88) * 4) + (1,79 + 1,88) + (0,95 + 1,88)
+(1,05 + 1,88) + (2,69 + 1,88)) * 2 * 2,70)
RAZEM 473,472
30| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2.6| 1505-05 | wewngtrznych - piyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem- stropy
4,76 * 3,00 + ((4,77 + 1,86 + 1,10) * 2 * 3,30) + ((3,73 + m2 107,800,
1,051) * 1,96) + ((3,23 + 1,50) * 2,68) + (1,10 * 4 + 1,79 +
0,95 + 1,05 + 2,69) * 1,88)
RAZEM 107,800
27 Elewacja
31 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m
d.2.7) 2612-09 - zamocowanie listwy cokolowej-
startowej
(1250*2+11,00*2) > 2 m 94,000
RAZEM 94,000
32/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkaw plytami styropianowymi - m2
d2.7 2612-01 - - przyklejenie plyt styropianowych do
Scian - stan zerowy 60cm
(12,50*2 + 11,00 * 2) * 0,60 m2 28,200
RAZEM 28,200
33| KNR0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - szt
d.2.7) 2612-04 - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly - stan
zerowy (cokdt)
28,20*4 szt 112,800
RAZEM 112,800
34[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2.7] 2612-01 - przyklejenie plyt styropianowych do
scian - cze$¢ nadziemna- grub.20cm
((12,50 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) - m2 161,802
(0,90* 1,50 *4)-(1,00*2,00*2) - (1,40 * 2,10 * 1)
RAZEM 161,802
35 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - szt
d.2.7] 2612-04 - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly - czesé
nadziemna
161,802* 4 szt 647,208 ﬂ{
RAZEM 647,208
36] KNR 0-23 | Ocieplenie écian budynkaw plytami styropianowymi - m2
d.2.7] 2612-02 - przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy
(1,50*8+0,90*4+0,90*2 +2,00*4)* 0,25 m2 6,350
RAZEM 6,350
37/ KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi m2
d.2.7| 2609-06 | metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
((12,50 ¥ 2 + 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) - m2 161,802
(0.90*1,50*4)-(1,00*2,00*2)-(1,40*2,10* 1)
RAZEM 161,802
38 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2
d.2.7| 2609-07 | metodq lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
(1,50*8+0,90*4+0,90*2 +2,00*4)* 0,25 m2 6,350
RAZEM 6,350
391 KNR 0-23 | Ocienlenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.2.7] 2612-08 - ochrona naroznikow wypuklych
katownikiem metalowym
Oscieza okienne
(1,50*8+0,90*4+0,90*2+2,00*4) m 25,400
Narozniki wypukie budynku i pilastry na elewacji frontowej

-6-
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40*4 m 16,000
RAZEM 41,400
40| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2
d.2.7) 2612-08 przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
28,20 + 161,802 m2 190,002
RAZEM 190,002
41/ KNR 0-23 [ Ocieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2
d.2.7| 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na
osciezach
(1,50*8+0,90*4+0,90*2 +2,00*4)* 0,25 m2 6,350
RAZEM 6,350
42[ KNR 0-23 | Gruntowanie Sciany pod malowanie m2
d2.7] 2611-02
161,802 m2 161,802
RAZEM 161,802
43[ KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni m2
d.2.7] 1510-10 | zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
161,802 m2 161,802
RAZEM 161,802
44/ KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2.7| 0925-01
0,90*1,50*4+1,40*2,10+0,90 * 2,00 m2 10,140
RAZEM 10,140
45 NNRNKB [ (z.VIll) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu m2
d.2.7| 202 1621a- "0 wysokosci do 10 m
01
Elewacja frontowa i tylna
((12,50*2+11,00*2)*2)* 7,0 m2 658,000
RAZEM 658,000
2.8 Opaska
46( KNR2-31 | Obrzeza betonowe o wym, 30x8 cm na podsypce m
d.2.8) 0407-03 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
13,50*2+12,0*2 m 51,000
RAZEM 51,000
47| KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.2.8| 0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa-
analogia
51,00 * 0,50 * 0,20 m3 5,100
RAZEM 5,100
48] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betcnowej grub. 6cmna | m2
d.2.8] 0511-01 podsypce piaskowsj
51,00 * 0,50 m2 25,500
RAZEM 25,500
49 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.2.8 1604-01
((12,50*2+ 11,00 * 2) * 3,00) + (0,5 * 12,14 * 2,73 * 2) - m2 161,802
(0,90 * 1,50 * 4) - (1,00 * 2,00 * 2) - (1,40 * 2,10 * 1)
RAZEM 161,802
50( Analiza | Czas pracy rusztowan godz
d.2.8] wlasna .
10* 24 godz 240,000
RAZEM 240,000
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