OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku szatni na boisku Sportowym
projektowanego do realizacji w m. Osiek, 98-405 Galewice,
na dz. nr ewid. gruntéw 795/2

Dane ogélne do projektowania

Projektuje si¢ budowe budynku szatni na boisku sportowym na dzialce potozonej w m. Osiek,

nr ewidencyjny gruntéw 795/2. Teren pod budowe jest uzbrojony w niezb¢dne media techniczne,
Dzialka jest uksztattowana ze spadkiem w kierunku ulicy ok. 2 %. Naprezenie na grunt przyjeto
1,5 kg/cm. Na podstawie wizji lokalnej na dziatce pod budowe (wykopy prébne pod budynek
wykonywane na dzialce) stwierdzono, ze grunty nosne, znajdujg si¢ na glebokosci okolo 1,50m od
poziomu gruntu, sa to — glina ilasta i piaski $rednie P;, czwartorzedowe suche zageszczone o
stopniu zageszczenia Ip = 0,68, sprzyjajace posadowieniu faw fundamentowych, woda gruntowa
nie wystepuje. Zwierciadto wéd gruntowych ksztattuje si¢ ponizej projektowanego poziomu
fundamentu. Jesli podczas prowadzenia robét ziemnych okaze sie, ze na poziomie posadowienia
zalegaja grunty nienoéne (np. uplastycznione grunty spoiste, torf itp.) nalezy po skonsultowaniu
si¢ z kierownikiem budowy poszerzy¢ tawy fundamentowe lub uzgodni¢ specjalny spos6b

fundamentowania.

1.Lokalizacja :

Osiek, 98-405 Galewice, dziatka nr ewid gruntéw 795/2, woj. 16dzkie

Strefa klimatyczna : strefa 2

Strefa obcigzenia $niegiem : strefa 2.
Przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN - 80/B — 02010 Obcigzenia w

obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem.

Strefa obcigZenia wiatrem : strefa 1.
Przyjeto na podstawie Polskiej Normy PN - 77/B - 02011 Obcigzenia w

obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.

 Strefa glebokosci przemarzania gruntu dla okolicy posadowienia budynku wynosi: h, =100

cm.
Przy ustalaniu glebokosci posadowienia nalezy uwzglednié nastepujace czynniki :

glebokos¢ wystepowania poszczegdlnych warstw geotechnicznych,

- wody gruntowe i przewidywane zmiany ich stanéw,
- Wystgpowanie gruntéw peczniejacych zapadowych, wysadzinowych,

projektowang niwelacje powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentow, poziom posadzek

pomieszczen,
glgbokos¢ posadowienia sasiednich budowli przyjeta normowo glebokosé przemarzania

gruntu,



Glebokos¢ posadowienia przyjmuje sie na podstawie Polskiej Normy PN — 81/B - 03 020
Grunty budowlane. Posadowienije bezposrednie budowli. Obliczenia Statyczne i projektowe,

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowi:

Zlecenie inwestora;

Uzgodnienia z inwestorem dotyczace warunkéw budowy;

Mapa sytuacyjna terenu w skalj 1:500 (mapa zostala przyjeta do Pafistwowego Zasobu
Geodezyjnego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieruszowie pod
nr P.1018.2020.296 z dnia 25.03.2020¢ )

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr PP.6730.26.2020 z dnia
28.04.2020 1. wydang przez Wéjta Gminy Galewice.

Nowe wymagania techniczno — budowlane zawarte w Rozporzadzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie opublikowane w Dzienniku Ustaw z 15

czerwea 2002r. Nr 75 poz. 690. obowiazujace od dniu 16 grudnia 2002r.

2. Zestawienie powierzchni i kubatura

- powierzchnia uzytkowa 107,80m?2
- powierzchnia zabudowy 137,50m?
- kubatura 619,44m3
- maksymalna wysoko$¢ dachu nad poziomem terenu 5,84m

Przyziemie:

1.01 Wiatrolap- hall 14,28 m?

1.02  Szatnia dla sportowcéw nr 1 15,36 m?

1.03 Umywalnia nr 1 6,14 m?

1.04 'WC dla sportowcow nr 1 5,83 m?

1.05  WC meskie 7,83 m?

1.06 Pom. porzadkowe 1,96 m?

1.07 Pom. gospodarcze 7,31 m?

1.08 Pom. dla sedziéw 8,66 m?

1.09 Szatnia se;dziévs} ; 4,10 m?

1.10 WC sedziow 3,90 m?

111 WC dla kobiet+ Niepetospr. 510 m?

112 'WC dla sportowcéw nr 2 5,83 m?

1.13  Umywalnia nr 2 6,14 m?

1.14  Szatnia dla sportowcéw nr 2 15,36 m?

107,80 m?

Razem
(pow. uzytkowa: 107,80 m?)



projektow branzowych,
Charakter budynku w Znacznym stopniu stwarza ograniczenia w doborze a!tematyumej

technologii wytwarzania odnawialnych réde} energii . Budynek bedzie Wykorzystywany
okresowo (wiosna — lato — jesien) i to nie przez caly okres okolo 2-3 godz. dziennie -

lato- jesien to-
*  Ogrzewanie pomieszczer,
*  Przygotowanije cieplej wody uzytkowej

* oSwietlenie

4. Dane konstrukcyjno-materialowe

4.1 Lawy Jundamentowe
jektuj tonu zwirowego klasy C20/25 (B-25 MPa),




dzialanie ognia

4.3 S"cz'an]; = :
Sci j 5 i .~wap.

wap. marki 50.
Sciany wewnetrzne dzialowe - zaprojektowano gr. 12cm ¢

grub. 12cm lub z cegly pelnej.

egly dziurawki, z pustakéw Porotherm

cem.-wap. marki 50.

4.4. Strop- sufit

Sufit  parteru wykonaé z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu stalowym (NRO) Sufity
podwieszone w pomieszczenjach mokrych wykona¢ 2 plyt kartonowo- gipsowych
wodoodpornych GKI. Malowaé po zaszpachlowaniu farbg akrylowa w kolorze bialym, w
pozostalych pomieszczeniach — sufit Podwieszony z plyt kartonowo- gipsowych. Malowagé po
zaszpachlowaniu farbg akrylowg w kolorze bialym. Izolacje termiczng stropu stanowi weina

mineralna grub. 25 cm (jak pokazano na przekroju A-A rys. nr 6)

Uwaga:
W przypadku sufitéw z plyt kartonowo- gipsowych nalezy wszystkie Z3cza plyt zagipsowa¢ na
siatce i szlifowaé do uzyskania gladkiej powierzchni, nastepnie zagruntowaé i pomalowaé farbg

akrylowg zmywalng w kolorze biatym. Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy

wykona¢ z materialéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod

wplywem ognia,
4.5. Dach
Dach na budynku szanj

z przekrojem A-A. Na elementy konstrukcyjne (wi
-24 0 przekrojach jak na rysunku.

dwuspadowy o spadku 25°0 konstrukcji drewnianej zgodnie
gzary) zastosowaé drewno sosnowe lub

Swierkowe klasy co najmniej C
Na budynku zaprojektowano wigzar dachowy zakotwiony kotwamij stalowymi do wiefica

zelbetowego. Ukdad wigzby dachowej zgodnie z rysunkami rzuty wic;z’by dachowej oraz

przekrojem pionowym A-A. Elementy drewniane wigzby dachowej zabezpieczy¢ srodkami

grzybobéjczymi i uodpornié na dziatanie ognia, Srodki Impregnacyijne powinny by¢é nietoksyczne,

e ———
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dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i posiadaé aktualny atest PZH,
Pokrycie dachu - pokrycie dachu projektowanego budynku stanowié bedzie blacha stalowa
dachéwkopodobna powlekana w kolorze grafitowym.,

4.6. Stolarka
1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane w kolorze bragzowym. Oscieznica tréjzawiasowa,

Okucia: zamek uruchamiany wkiadka bebnowa, dwa rygle blokujace od strony zawiaséw, trzy
regulowane zawiasy przykrecane. Izolacyjnosé termiczna drzwi: U=1,50 W/m2K., tumienie

hatasu- minimum 35db. Skrzydto drzwiowe o szerokosci min. 90¢m.

2. Drzwi wewnetrzne- drewniane pelne w kolorze bragzowym o powierzchni okleinowanej folig
drewnopochodng lub laminowane, Drzwi o konstrukcji z drewna iglastego wypelniona »plastrem
miodu” i oklejona obustronnie plyta HDF. Oscieznica dwuzawiasowa z drewna klejonego
warstwowo, standardowa. Okucia: zamek uruchamiany wkladkg bebnowsa, dwa regulowane

zawiasy przykrecane.

3. Drzwi wewnetrzne lazienkowe- drewniane pelne w kolorze bragzowym o powierzchni
okleinowanej folig drewnopochodng lub laminowane. Drzwi o konstrukcji z drewna iglastego
wypelniona ,,plastrem miodu” i oklejona obustronnie plyta HDF. O$cieznica dwuzawiasowa z
drewna klejonego warstwowo, standardowa. Okucia: zamek uruchamiany wkiadka bebnows,

dwa regulowane zawiasy przykrecane, Skrzydlo drzwiowe wyposazone w dolnej czesci w tuleje w
ilosci 5 sztuk stanowigce wentylacje- nawiew powietrza.

4. Okna z PVC w kolorze brazowym, pieciokomorowe z plaskiego profilu z zestawem szybowym
zespolonym termoizolacyjnym, o wspolczynniku przenikania ciepta: U=1,10 W/m2K . Wymiary
zaleca si¢ zdjaé ze stanu surowego obiektu. W kazdym oknie nalezy zainstalowaé¢ nawietrznik

listwowy celem zapewnienia prawidiowej wymiany powietrza w budynku, o ile nie zostat
zainstalowany przez producenta.
4.7. Nadproza, wiekice i podciggi

Wieniec obwodowy zelbetowy wylewany na mokro z betonu C20/25 o wymiarach 25x25¢cm,
,P0 dwa na gérze i na

zbrojony podtuznie 4 pretami zebrowanymi ¢12mm ze stali A-III (34GS)
dole wienica oraz strzemionami zamknietymi ¢ 6 ze stali A-0(StOS) w rozstawie co 30cm. W
narozach wiefica nalezy zapewni¢ cigglo$é zbrojenia podiuznego. Otuling pretéw gléwnych
zaprojektowano wielkosci 3cm z kazdej strony. Laczenie pretéw podtuznych wienca nalezy
wykonaé na zaklad, taczac je ze soba przy uzyciu cienkiego drutu lub Przy pomocy spawu,
zachowujgc zaklad dhugosci mininum 36¢m. Swiezo utoZony beton w wienicu nalezy zagescié
recznie lub mechanicznie do takiego stopnia aby nie powstaty w nich pustki powietrza, ktére
doprowadzajg do ostabienia tych elementéw konstrukcyjnych.

Nadproze nad otworami okiennymi i drzwiami zaprojektowano jako prefabrykowane typu L

wysokosci 19 cm po 2 sztuki na otwér w Scianach zewnetrznych, i 2 sztuki nad drzwiami w
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$cianie nosnej wewnetrznej. Rozpietogé zastosowanych belek nadprozowych waha si¢ W

granicach od 120 cm do 210 cm. Po ulozeniu przestrzen mig¢dzy nimi wypelnié¢ betonem
C16/20.

4.8. Schody
Wejscie na poziom zerowy z zewnatrz budynku zaprojektowano jako wylewane na wlasnym

fundamencie oraz podsypce piaskowej szerokosci 35cm. Nalezy wykonaé je z betonu ZWirowego
marki B-20 odpowiednio go zageszczajgc. Gorng powierzchnig, stopni i podestu wejsciowego
nalezy wykoriczyé materialem trudnoscieralnym (kamiennym; klinkierowym; ceramicznym),

4.9. Wentylacja
Wentylacje pomieszczen wykonano za pomoca wentylatoréw dachowych, wlgczanych wg

potrzeb. Szczegbélowe obliczenia Wg opracowania technologicznego zalgczonego do projektu

(tys. W-1). Wszystkie kanaly poziome nalezy obudowa¢ do sufitéw,

5. Elewacja:
Tynki zewngtrzne akrylowe Iub silikatowe koloru biatego, podstawa budynku na wysokogé

do 15 cm pomalowana farbg emulsyjng lub oblozona plytkami klinkierowymi koloru szarego,
stolarka okienna PCW kol. brgzowym, drzwiowa koloru brazowego, pokrycie dachowe

z blachy dachéwkopodobnej w kolorze grafitowym ( szczegolowy opis na rysunku elewacji ).

6.0 Stan wykoriczenia :
6.1. Podbudowy i posadzki :

- podbudowa posadzki na gruncie betonowa C8/10 (B10 chude podloze) gr. 15 cm na podsypce
piaskowej zageszczonej mechanicznie,

- wylewka betonowa z Zaprawy cementowej M10 gr. 8,0 cm zbrojona siatkg ze stali @4,5mm,

- posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z plytek gres antyposlizgowych (R9),

W pozostatych pomieszczeniach tj. pom. gospodarczym, pom. dla sedziéw, holu plytki gres RO.

Szczegbly pokazano na przekroju A —A, rysunek nr 6.

6.2. Tynki wewnetrzne $cian -
Na $cianach przewiduje si¢ wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych, gladzie gipsowe, oraz

gruntowanie. W miejscach osadzenia stolarki drzwiowej oraz w sanitariatach i szatnj nalezy

przewidzie¢ czesciowe réwnanie Scian za pomocy plyt gips-karton, mocowanych na packi do

$cian. W sanitariatach i w umywalniach $ciany wykoniczyé plytkami ceramicznymi do wysokosci

2,0m pomieszczefi. Nie nalezy stosowaé tynkéw nieprzepuszczajacych powietrza.

0.3. Malowanie i powloki zabezpieczajace -
Sciany wewnetrzne pomieszczeti i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w

kolorach jasnych zgodnie z zaleceniami uzytkownika.

6.4. Roboty blacharskie : _
Obrébki kominéw i okapow nalezy wykonac z blachy stalowej emaliowanej koloru dachu gr. 0.55

mm. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej w kolorze wykoriczenia podbitki gr. 0.55 mm lub




odpowiednio go zabeZpieczajqc Iub wykoriczy¢ 7 desek czolowych i paneli

6.6. Inne robory -
Wokét budynky wykona¢ opaske o szerokosci 0,50 m z kostki brukowej ze spadk

od budynku na podsypce piaskowej gr.10 cm.

iem 2 %

6.7 Instalacje:

® Ogrzewanie — elektryczne wg projektu branzowego,
* Odprowadzenie wéd opadowych- na nie utwardzony teren wlasnej dzialki.

projektowany przykanalik sanitarny.
®  Odpady stale magazynowane w kublach - WYWOz przez uprawniony podmiot.

7. Cbarakterystyka Przeciwpozarowa ‘f
Powierzchnia zabudowy - 137,50m? ;
Powierzchnia uzytkowa — 107,80m? !

Kubatura - 607,75m3 f

g.
|
!



POZ.3. Wigzar W-] drewniany - jako element konstrukcyjny jednoprzeslowy. Pas gérny i

- elementy drewniane zabezpieczy¢é Preparatem do Impregnacjj drewna
Podzial na strefy pozarowe — jedna strefa Pozarowa

Wyposazenie w gasnice;

czlowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.
Budynek bedzie Wyposazony w podreczny SPrzet gasniczy zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami.

zgodnie z § 3 RMSWiA w sprawie uwzglednienia Projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony Przeciwpozarowej z dnia 02.12.2015r Dz. U, 4 2015r poz. 2117,

8. System realizacji obiektu: gospodarczy.

9. Obliczenia Statyczne :

stal zbrojeniowa St3S
POZ.2. Wieniec zelbetowy o wym., 25 x 25cm, zbrojony pretami 4 @ 12 mm , strzemiona
@ 6mm co 30 cm, stal zbrojeniowa 34GS. Beton B-25, sta] zbrojeniowa, StOS,
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gipsowo-kartonowych grub. 12 mm montowanych na ruszcije stalowym.

R



9.Uwagi koricowe:

Przygotowanie zawodowe j Uprawnienia,
- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektryczne; nalezy zleci¢ specjalistycznym

firmom,

Opracowat

inz, -
Uprawnicny prijake ¥ojekiowania

. bez o
W specialnosci konstfy
I ewid. uprawnien L /O375'PODK/05
Poigsie 41 s Agh Wierys o
tel. 62 73 41 ¢z, kom. 507 868 329

archite kt
uprﬁvnieni b owlang
w ‘,;t/ecjalnos'ci rchitektonicznej
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