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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

INWESTOR - GMINA GALEWICE, 98-405 GALEWICE UL. WIELUNSK A 5

ADRES INWESTYCJI - OSIEK , 98-405 GALEWICE ,DZ.NR 7952

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U z dnia

21.06.2013 r. poz. 762, § 11 ust.2 punkt 12), wymagania w zakresie wskaznika:

Rodzaj konstrukeji budynku:
Projektowana budowa budynku szatni na boisku sportowym w Osieku. Budynek parterOwy,. :
niepodpiwniczony. Sciany budynku zewnetrzne— z pustakéw ceramicznych Porotherm grub. 25cm
z zewnetrznym ociepleniem ze styropianu grub. 20cm. Konstrukcja dachu — wigzar drewniany,
pokryty blachg stalowg dachéwkopodobna powlekang, dach dwuspadowy.
Instalacja ogrzewania: Informacja o wykorzystaniu odnawialnych Zrédet energii.
Potrzeby energetyczne budynku szatni sportowej w okresie uzytkowania budynku tj. wiosna —lato-
jesien to:
* Ogrzewanie pomieszczen,
* Przygotowanie cieplej wody uzytkowej
* oSwietlenie
Charakter budynku w znacznym stopniu stwarza o graniczenia w doborze alternatywne;j
technologii wytwarzania odnawialnych zrédet energii . Budynek bedzie wykorzystywany
okresowo (wiosna — lato — jesiel) i to nie przez caly okres okoto 2-3 godz. dziennie -
zapotrzebowanie na energie jest niewielkie. W zwigzku z powyzszym ze wzgledow
ekonomicznych nie przewiduje sie wykorzystywania odnawialnych z’r(’)del-enefgii.
Jako elementy grzejne dobrano konwektory elektryczne zawieszane na $ciane spelniajacy nizej
wymienione parametry:
*  niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,
* elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem:
*  pokretlo z plynng regulacja temperatury w zakresie od 7 do 28°C,
* min 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT, ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO,
* S-stopniowy przelgcznik trybéw pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP,
PROGRAM,
*  mozliwo$¢ bezposredniej instalacji programatora,
* blokada ustawien termostatu

* tolerancja <1,5° moce okreslono na rysunku rozmieszczenie grzejnikow.

Instalacja ogrzewania:
Gléwna instalacja ogrzewania:

* Nosnik energii: Paliwo/zrédlo energii: energia elektryczna
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Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym: 100,00% ;Z
Sprawnos¢ instalacji: n= 0,79
Sprawnos¢ zrédla ciepla: grzejniki elektryczne. n=0,82
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla :Ogrzewanie elektryczne z grzejnikami plytowymi w
przypadku regulacji centralnej adaptacyjne;j i miejscowej. = 0,99
Sprawno$¢ przesytu ciepta: Ogrzewanie centralne elektryczne zamontowane na $cianach
projektowanego budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktore sa
zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych, n = 0,98
Sprawnos¢ zasobnika: Bufor w systemie grzewezym o parametrach 55/45°C wewnatrz ostony
termicznej budynku, q = 0,99
Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej:

Gléwna system przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:

Nosnik energii: Energia elektryczna: Produkcja mieszana

Udziat instalacji w catkowity przygotowaniu cieplej wody uzytkowej: 100,00%

Sprawnos¢ instalacji: n = 0.51

Sprawnos¢ zrédta ciepla. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem bez strat),
n=0,99

Sprawnos¢ przesylu ciepta: Instalacje cieptej wody w budynkach j ednorodzinnych, q = 0.60
Sprawnos¢ zasobnika: Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego.=0,86
EP/kWh/m? x rok oraz EQ =374 kWh/(m? rok ) przy A/V >=0.90

Okreslajgcego roczne obliczenie zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzania,
wentylacji i przygotowania cieplej wody wynosi

EP = 93,89 / kWh/m? x rok / i jest mniejsze od wartosci granicznych okre$lonych
w Rozporzadzeniu a EO nie przekracza 37,4 kWh/m? x rok gdzie A/V =0.96

Brak mozliwosci podigczenia budynku mieszkalnego do systemu alternatywnego lub systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego.

WilasciwoSci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspélczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946,

Wartoci obliczeniowe, W/m2K, s3 nastepujace :

Sciana zewn. U=0,19
Strop nad pom. ogrz. U=0,16

Podloga na gruncie PG1 U=0,30 !

Okna U=1,10 plownieny
Drzwi U=1,50 Rk,

Opracowat
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Obiekt: Budowa budynku szatni na boisku szkolnym

- Lokalizacja: Osiek, 98-405 Galewice, dz. nr ewid. 795/2

- Inwestor: Gmina Galewice, 98-405 Galewice, ul. Wieluniska 5

[ Nr ewid.
dzialki

Podstawa formalno-prawna wlaczenia
obszaru obj¢tego oddzialywaniem

Uwagi

’>795/2

L

Usytuowanie budynku:
DzU. z 2002r nr 75poz. 690 z pozn.
- § 12, ust.3, pkt.2 i 3.

Brak oddziatywania

Przeslanianie:

Dz.U. z 2002r nor 75 poz. 690 z pdézn. zm.

- §13.

Brak oddziatywania

Zacienianie, naswietlenie i naslonecznienie:
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pézn.
- §40i § 60.

Brak oddziatywania

Migjsca postojowe dla samochodéw
osobowych:

Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pézn. zm.
- §18i§19.

Brak oddzialywania

Miejsca gromadzenia odpadéw statych:
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pézn. zm.
- §23.

Brak oddziatywania

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle:
Dz.U. z2002r nr 75 poz. 690 z pézn. zm.
- §36i§38.

Brak oddzialywania

Usytuowanie budynku uwagi na bezpieczeristwo

pozarowe:
Dz.U. z 2002r nr 75 poz. 690 z pézn. zm. Obiekt speinia wymagania § 272 i §273
- §271 WT 2015.

Obiekt jest zaliczany do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi, zgodnie § 212 pkt.2 i 3.

Hatas zwigzany z prowadzona dziatalnoscia:
Dz.U. z 2002r nr 120 poz. 826

Przewidywany hatas zwigzany z
prowadzong dziatalnoscig jest zgodny z
norma i poziom halasu nie przekroczy
dopuszczalnych 50 dB w ciagu dnia i 40
dB w porze nocne;.

Whioski:

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje dziatke: 795/2 i oddiia%uje w nieZnéCznym

stopniu na t¢ dziatke.

mgr inz, MIROSLAW GUDRA

Opracowat:
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Inwestor : Gmina Galewice

Adres: 98-405 Galewice, ul. Wielunska 5

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku

Adres budowy: Osiek, 98-405 Galewice
dz. nr 795/2
(obreb Osiek)

Projektant sporzgdzajacy inforrﬁaéjq:

Krystyna Zajgc, Polesie 41,
98-400 Wieruszéw

Wieruszéw, kwiecien 2020
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~ NFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku, gm. Galewice
Nazwa i adres Inwestora: Gmina Galewice, 98-405 Galewice, ul. Wielunska 5

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegollnych obiektéw.
a) zakres robét:
- roboty geodezyjne
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- roboty instalacyjne
- roboty przy ukladaniu konstrukeji nawierzchni utwardzonej
- roboty wykonczeniowe
- roboty montazowe
- rekultywacja terenu
- prace porzadkowe
b) kolejnosé robot:
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi
- oznakowanie
- rozpoczecie robot
2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiéree.
Na terenie dzialki objetej opracowaniem, znajduje sie boisko sportowe. Czesé dziatki

przeznaczona na zamierzenie budowlane jest niezabudowana.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogy stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie przeznaczonym na plac budowy jak réwniez na terenie dziatki budowlahej
nie ma obiektéw budowlanych mogacych stworzyé zagrozenia dla pracujgcych jak i
przebywajacych tam oséb. Zasady postepowania wykonawcéw na terenie budowy beda

uzgadniane z Inwestorem.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania.
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a) roboty ziemne i fundamentowe - praca przy uzyciu elektronarzedzi, praca sprzetu -

samochody, urzadzenia do zageszczania gruntu,

b) montaz konstrukeji drewnianej dachu i lekkiego pokrycia dachu -~ blacha
dachéwkopodobna. Schemat konstrukcyjny budynku jest statycznie wyznaczalny
( nie wystepujg dodatkowe utrudnienia montazu) - zagrozenie upadku z wysokosci
maksymalnej wynoszacej okolo Sm n.p.z. Zachodzi¢ bedzie praca na rusztowaniach,
montaz cigzkich elementéw konstrukcyjnych. -

¢) roboty spawalnicze - praca spawarkami elektrycznymi na wysokosci- . praca na
rusztowaniach,

d) roboty instalacyjne - zagrozenie upadkiem z wysokosci roboty murarskie -praca na
rusztowaniach,

€) roboty murarskie - transport poziomy i pionowy materiatéw budowlanych, praca
samochodéw dostarczajacych beton, praca pomp do podawania betonu, -praca na
rusztowaniach,

) roboty wykoriczeniowe - roboty tynkarskie, malarskie, instalatorskie -praca na
wysokosci z zastosowaniem rusztowan

g) praca z uzyciem recznego sprzgtu elekirycznego - mozliwos¢ porazenia pradem,

uszkodzenia ciata itp.

5. Informacja o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia. .
teren zamierzenia budowlanego znajduje si¢ od strony wschodniej dziatki. Teren budowy

zostanie oznakowany.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikéw odbywat si¢ bedzie metodycznie w zaleznosci od wykonywanych
zadan. W dniu rozpoczecia pracy — rozpoczgcie budowy wszyscy pracownicy powinni
posiada¢ wymagane badania lekarskie wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.
Wszystkie instruktaze, szkolenia, zarzadzenia kierownika powinny by¢ odnotowane piseﬁmie,: a
szkolenia okresowe i stanowiskowe powinny by¢ potwierdzone podpisem pracownika o jego
udziale,

7. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
przed przystapieniem do poszczegblnych prac budowlanych pracownicy Wykonach robot
beda przeszkoleni (przez osoby do tego uprawnione) z zakresu BHP w tym udzielenia
pierwszej pomocy, stosowania odziezy roboczej itp. (szczegbly dotyczace przeszkolenia
oraz podpisy pracownikéw zostang zapisane w zeszycie szkolen znajdujgcym si¢ na
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budowie u wykonawcy robét). Nad prawidlowoscig stosowania powyzszego zadania czuwaé
bedzie kierownik budowy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w
odpowiednim zakresie oraz dysponujacy aktualnym przeszkoleniem BHP dla kadry.
Wszystkie prace budowlane w poblizu czynnych linii energetycznych nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Placy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 2003r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz.1650 2003r).

8. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
materialy stosowane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego skladowane beda na
terenie zaplecza budowy w miejscu najbardziej dogodnym i wskazanym przez
Inwestora. Nie przewiduje sie wyst¢powania materialow niebezpiecznych- tatwopalnych.

9. Wskazanie s$rodkow technicznych i orgamizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajgcych.

a) wszyscy przebywajacy na terenie realizacji inwestycji zobowigzani sg do posiadania
odziezy ochronnej, kaskéw, rekawic, odziezy roboczej, szelek zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci, stosownie do czynnosci wykonywanych na terenie budowy.

b) Roboty prowadzone na wysokosci - montaz lub demontaz nalezy wykonywaé przy
dobrej widocznosci ( co najmniej na odleglosé 40m), a monterdéw zaopatrzyc w helmy
ochronne i pasy bezpieczefistwa z linkg zabezpieczajaca Montaz i demontaz podczas
deszczu, opad6w $niegu i gotoledzi oraz przy sile wiatru powyzej 10m/sek. jest
zabroniony.

¢) Roboty z uzyciem urzadzen elekirycznych - urzadzenia elektryczne powmny by¢
wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi normam1 przepisami
i dana instrukcjg obstugi. Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i
naprawg urzadzen elektrycznych powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

d) Wygrodzenie miejsc budowy - wygrodzenie powinno by¢ widoczne i trwale, np. tasma
BHP wraz z tablicami ostrzegawczymi. o PR
W robotach, ktére nie zostaty wyzej oméwione obowigzuje Rozpofzadzehie Ministra
Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych ,.w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.
U. Nr 13 poz.93 z dnia 28 marca 1972r. z pozZniejszymi zmianami.
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Bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie budynku szatni na boisku sportowym,

w ktérych istnieje otworowanie $cian z dwéch stron. Uklad taki daje mozliwosé
natychmiastowego opuszczenia pomieszczenia w razie zaistnienia zagrozenia (np.

pozaru).

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.
Dokumentacja budowy przechowywana jest w biurze budowy, dokumenty niezbedne
do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen bedg u wykonawcy robé6t budowlanych.

Opracowal:
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

budynek szatni na boisku sportowym projektowany na dzialce
0 num. ewidencyjnym 795/2 w m. Osiek, gm. Galewice

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu okreslone zostalty na podstawie wykopu
probnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji zgodnie z rozporzqdzer_liem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 09-06-2000r. ,,W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych" W wykopie stwierdzono
W poziomie posadowienia fundamentéw wystepowanie piaskéw srednich. Grunt jest
jednorodny w obrebie obszaru posadowienia. W zwiazku z tym na podstawie paragrafu 5
punkt 3 warunki gruntowe okresla si¢ jako proste a na podstawie paragrafu 7 obiekt zaliczono
do I kategorii geotechnicznej. Grunt rodzimy na ktérym zostanie posadowiony budynek,
stanowi warstwy geologicznie i litologicznie réwnolegle do powierzchni terenu. Poziom wéd
gruntowych ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie
stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. W strefie posadowienia znajduja sie
piaski $rednie, $rednio zageszezone z niewielkg domieszkg gliny. Warto$¢ naprezen
dopuszczalnych dla glebokosci projektowanej przyjeto 0,14 Mpa. Gl@bokos’é'posadOWiénia
fundamentow ustalono na poziomie przemarzania gruntu jak dla II strefy klimatycznej

przemarzania h,=1,00m. p.p.t.

Opracowat:
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Obliczenia wspolczynnika ciepla przez przegrody budowlane, 25

1. Wymagania normowe (PN-EN ISO 6946)dotyczace projektowanych przegréd

budowlanych. _ e

Zgodnie z norma cieplowniczg PN-EN ISO 6946 temperatury obliczeniowe powietrza
W pomieszczeniach mieszkalnych przeznaczonych dla ludzi bez okry¢ zewnetrznych Wynosi
+20 °C. W zwigzku z Powyzszym maksymalne wartoéci wspolczynnikéw przenikania ciepta
WYynoszg::
W dla $cian zewnetrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi
Umax =0,23 W/m2 * K

B dla poddasza uzytkowego Umax =0,18 W/m2 * K

2. Obliczenie wspolezynnika przenikania ciepla dla Sciany zewn(;tfznéj':

Uo: _________________

Dla przegréd zewnetrznych stykajacych sie z powietrzem zewnetrznym( ciany i
stropodachy)

Ri=0,13m2 * K/W

Re =0,04 m2 * K/'W

Opor cieplny przegrody warstwowej wynosi:

R=X d/)
d [m] A [W/m*K] R [W/ m2 * K]T

Pustak Porotherm 25cm 0,25 0,40 0,625 _

Styropian 20cm 0,20 0,045 4,44 -
[Razem 0,45 5,065 i

1
Uo = = 0,19 W/ m2*K
0,13 + 5,065 + 0,04

Uo=0,19W/m2*K <« Umax=0,23 W/ m2 *K
Sciana zewngetrzna spetnia wymagania normowe,

3. Obliczenia wspolezynnika przenikania ciepla dla stropu podwieszonego

d [m] A [W/m* K] R [W/m2 *K]
PlytaNida Gips 0,02 0,35 0,06
Welna mineralna gr.25cm 0,25 0,042 5,95
Pustka powietrzna gr.2cm. 0,02 0,15 0,13
Razem 6,lﬂ
1
Uo= = 0,16 W/ m2*K

0,12+6,14 + 0,04
Uo=0,16 W m2 *K < Umax=0,18W/m2 *K

| | . inz, g Z
Strop podwieszony spelnia wymagania normowe., Horauniony projoany g pzrgﬁmwa”ia
. F j
w SPscjainogey kzoﬁgra Zj _-budowidhej
i

Nr ewid, Uprawn;j
cowal 375/P00
¢; 400 ien.'sz(g)wklo5

iy
L 627841182, i 507 868 429



