OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

1. Opracowanie:
Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr ewid. 795/2, zlokalizowanej w

miegjscowosci Osiek, 98-405 Galewice, dla budowy budynku szatni na boisku sportowym w Osieku.,
Wiascicielem dziatki jest Gmina Galewice, 98-405 Galewice, ul. Wieluriska 5. Inwestor posiada
prawomocng decyzje o warunkach zabudowy: Znak: RI. PP 6730.25.2020 z dnia 29.06.2020r,
dziatki polozonej w obrebie geodezyjnym Osiek.

2. Stan istniejgcy:

Obecnie dziatka nr 795/2, na ktérej przewiduje sie budowe budynku szatni na boisku sportowym w
Osieku, wraz z infrastrukturg techniczng jest terenem uzbrojonym. Na terenie dziatki znajduje si¢
boisko sportowe. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej gminnej o num. 581, poprzez

istniejacy zjazd od strony wschodniej. Uksztattowanie terenu — ptaskie bez przeszkod terenowych.

3. Stan projektowany:

Projektowany budynek szatni na boisku sportowym w Osieku, bedacy przedmiotem opracowania
jest budynkiem wolnostojagcym. Gléwne wejscie do budynku znajduje sie od strony boiska.
Projektuje si¢ budynek szatni, parterowy, z dachem dwuspadowym, pokryty blachg

dachéwkopodobna, w technologii tradycyjnej murowangj.

Projektowany budynek szatni podigczony bedzie do sieci wodociagowej i sieci elektrycznej — wg
odrgbnego opracowania. Scieki bytowe odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacyjnej
poprzez przylacze kanalizacyjne, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadee sieci.
Smieci sktadowane sa W szczelnych kubtach i okresowo oprozniane na wysypisko $mieci, przez
stuzby komunalne. Wejscie i wjazd do budynku utwardzone jest kostka betonowa. Pozostate tereny

stanowig zagospodarowane obszary zieleni rekreacyjnej z roslinnoscig nisko i wysoko pienng w

tylnej czgsci posesji.

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego:

- nawierzchnia - kostka brukowa bet. gr. 8cm, kolor szary

- podsypka - cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm,

- piasek stabilizowany cementem RM 2,5 Mpa.gr. 15¢cm,

- podloze gruntowe,

Laczna grubosé warstw konstrukcyjnych - 46cm Elementy brzegowe nawierzchni:
Krawezniki betonowe prefabrykowane 15/30/100 na tawach oporowych z betonu

C 12/15 w $wietle w stosunku do nawierzchni 12cm, w obnizeniu 2cm, zlicowane Ocm.,
Spadki i odwodnienie: Odwodnienie powierzchniowo na teren wiasnej dziatki,

Utwardzenie terenu nie bedzie powodowalo zalewania dzialek sgsiednich.



4. Elementy zagospodarowania dzialki :

Projektowany budynek szatni

Projektowane przylacze wodociggowe- wg odrgbnej dokumentacji
Projektowane przytacze kanalizacyjne- wg zalaczonej dokumentacji
Projektowane przylacze elektryczne- wg odrebnej dokumentacji
Wjazd na posesje- proj ektowany

Smietnik- projektowany

Tereny komunikacji- istniejgce

Tereny zieleni urzgdzone;j- projektowane

A I T N S

Tereny boiska sportowego- istniejgce

5. Bilans terenu:

-_powierzchnia dziatki o num. ewid. : 795/2 14398.00 m?
- tereny zabudowy projektowane;j: 137,50 m?
- tereny komunikacji: 304,00 m?
- tereny zieleni urzadzonej: 1461,00m?
- tereny boiska do pilki noznej: 5180,50m?
- tereny upraw rolnych.: 7315,00m?

Teren na ktérym lokalizuje sie przedmiotowy obiekt ujety jest w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy
znak: Znak: RI. PP 6730.25.2020 z dnia 29.06.2020r, wydanej przez Wojta Gminy Galewice, na wniosek
Inwestora, przeznaczony jest pod zabudowg ustugowa. Powyzsza budowa szatni spetni oczekiwania
spotecznosci wiejskiej oraz umozliwi wlasciwe funkcjonowanie boiska sportowego.

Ponadto teren ten nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Dziatka nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej,

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidzianych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢bnymi:

Projektowany budynek nie bedzie niekorzystnie dziatal na otoczenie i $rodowisko przyrodnicze.

* do projektowanego zadania inwestycyjnego nie jest wymagany raport oddzialywania na
srodowisko,

* poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych 50 dB w ciggu dnia i 40 dB w porze nocnej



* inwestycja nie zagraza zdrowiu uzytkownikéw , materiaty zastosowane do istniejgcej i
projektowanej inwestycji sg ekologiczne i posiadaja odpowiednie atesty,

* projektowana inwestycja nie wplynie na zmiane otoczenia, projekty zostaly sporzadzone z
zachowaniem rygoréw dla ochrony wéd, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi

okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy,

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Niniejszy obiekt s3 stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje koniecznosé podawania innych
koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych. - Takie nie wystepuja w tym obiekcie.

Przy budowie beda przestrzegane wszelkie przepisy Ochrony Srodowiska, ktére ograniczaja
Jakiekolwiek ucigzliwosci wynikajace z przebiegu prac inwestycyjnych w odniesieniu do ochrony
praw osob trzecich, zanieczyszczenia terenu oraz wéd gruntowych, zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i wszelkich innych ktére beda wynikaly ze specyfiki procesu inwestycyjnego.

Usuwany humus z pod budynku i komunikacji bedg wykorzystywane powtérnie na dziatce do
uksztaltowania i uporzadkowania dziafki. Nalezy zastosowaé tzw. »ekologiczne” sposoby
ogrzewania, nie powodujace ucigzliwego dla otoczenia zanieczyszczania powietrza oraz

wykluczajace mozliwosé spalania odpadéw, zgodnie par. 11 ust.2 punkt 12,

9. W przypadku budynkéw —powierzchni¢ zabudowy, o ktorej mowa w pkt. 4,
okreslonej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczenia wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zalgczniku do rozporzadzenia:

Powierzchnia zabudowy- projektowana 137,50m? — zajmuje 1,0% powierzchni dzialki.
Powierzchnia utwardzona: 304,00m?2- zajmuje 2,11% powierzchni dziatki, Powierzchnia

biologicznie czynna: 13956,50m?2" zajmuje 96,89% powierzchni dziatki.

10. Opinia geotechniczna

Obiekt budowlany zaliczamy do I KATEGORII GEOTECHNICZNE], ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane w ostatecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych. Grunty rodzime, na ktérych zostanie posadowiony budynek stanowia warstwy
jednorodne genetycznie i litologicznie réwnolegle do powierzchni terenu. Poziom wéd gruntowych
wystepuje ponizej posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk ekologicznych. W strefie posadowienia znajdujg si¢ piaski $rednie, $rednio
zageszcezone z niewielkg domieszkg gliny.

Warto$¢ naprezen dopuszczalnych dla danej glebokosci projektowanej przyjeto 0.15 MPa,

glebokos¢ przemarzania gruntu ustalono dla I strefy h=1,00 m.



11.Ucigzliwo$¢ budynku dla otoczenia

Nie wystepuje.

12. Charakterystyka ekologiczna budynku

Budowa budynku szatni w zabudowie ustugowej, spelnia warunki ochrony atmosfery — brak emisji
spalin ze wzglgdu na ogrzewanie elektryczne. Nie projektuje si¢ wewngetrznych urzadzer na odpady
1 nieczystosci state. Pojemnik na odpady projektuje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na
planie zagospodarowania terenu. Obiekty nie wprowadzaja emisji hatasu i wibracji. Wysokogé
budynku nie powoduje szczegOlnego zacienienia otoczenia. Budynek nie wprowadza szczegblnych
zaklécern w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i

podziemnych.

13.Kolizja z urzadzeniami melioracyjnymi

Roboty na terenach zdrenowanych prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej ostroznosci. Odkryte
drenaze zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie naruszaé gruntu pod drenazem). W przypadku
przerwania w trakcie rob6t ziemnych ciggu drenarskiego odcinek przerwany nalezy odtworzy¢
poprzez zabudowanie na dobrze zageszezonym podiozu piaskowym odcinka z rury PCV do drenazy
o Srednicy odpowiadajacej przerwanemu ciggowi.

Uwagal! W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegblowych niewystepujacych w ewidencji wod, urzadzer wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw — inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie do zapewnienia prawidlowego odptywu
wod oraz rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urzagdzeniami.

Inwestor zapewni prawidlowy odplyw wod powierzchniowych eliminujgcych zaklécenia stosunkéw

wodnych.
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