Zestawienie zastosowanej wentylacji w poszczegélnych pomieszczeniach

Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku

1.14

FL.p. j Pomieszczenie Wentylacja nawiewna ‘ Wenlt.ylacja |
wywiewna |
Szatnia dla |
1.02 sportowcow nr 1 | Kratka nawiewna w drzwiach Vwi.02=166m*h J
| |

| 1.03 | Umywalnia nr 1 | Kratka nawiewna w drzwiach | Vwi.03=83m’h |
{j 1.04 stio rt?vgc:)'iis or 1 ’ Kratka nawiewna w drzwiach | Vwi.0=75mh. ||
| 1.05 WC Mgskie | Kratka nawiewna w drzwiach Vwi.05= 95m’h ]
| 1.06 | Pom. porzadkowe | Kratka nawiewna w drzwiach Vwi.o6=42m’/h !
| 1.07 | Pom. gospodarcze | Kratka nawiewna w drzwiach | Vwio= 20m*h [

| 1.08 | Pom. dla sedziéw | Kratka nawiewna w drzwiach | Vwi.0s= 80m*/h
| 1.09 | Szatnia sedziow | Kratka nawiewna w drzwiach | Vwioo= 44m’h J

T 1.10 | WC sedziéw | Kratka nawiewna w drzwiach | Vwi.10= 76m3/h
111 WC dla Kobiet + I Kratka nawiewna w drzwiach Vwi1i= 78m’/h 1

| Niepetnospr.
| 112 | WCdla ( Kratka nawiewna w drzwiach I Vwi.1= 75m’/h j
| sportowcow nr 2

113 } Umywalnia nr 2 / Kratka nawiewna w drzwiach I Vwi.11= 83m’h J
Szatnia dla /

sportowcow nr 2

' Kratka nawiewna w drzwiach

( Vwii11= 166m3/h

Wi=Vwl1.08 + Vwl.14 + Vw1.07+ Vw1.09+ Vw1.02 =

80 m*h + 166 m*h + 20 m%h + 44 m¥/h + 166 m*/h = 476 m*/h

W1= Wentylator dachowy EURO 0D (DOSPEL)

W2=Vw1.03 + Vwl.04 + Vw1.05 + Vw1.06 =

83,0m*h + 75,0mh + 95,0m3h + 42,0m*h =295,0m%/h;

W3=Vwl.13 + Vw1.12 + Vwl.11+ Vwl .10 =

83,0m’h + 75,0m%h + 75,0m*h + 75,0m*h = 312,0mh ;
W11 W2 = Wentylatory dachowe RF/EC- 125L (Venture Industries)

W sanitariatach (pom. 1.03,1.04, 1.05, 1.10,1.1 1,112 1.13) , w pom. porzadkowym ( pom.
1.06) i szatni dla sedziéw ( pom. 1.09) zastosowaé sprzezenie wentylatora z wylgcznikiem

swiatta ( wylaczanie z op6znieniem czasowym ok. 3min.)

Dopuszcza si¢ zamontowanie innych urzadzen pod warunkiem, Ze beda posiadaly takie same <,

parametry pracy.

Wszystkie kanaty poziome nalezy obudowaé do sufitéw.
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