Rozmieszczenie kolumn
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
z taczna
Oznaczenie| loé¢ |Srednica| Kat |Dugose | LA62na | Poziom | Rzqdna | Rzedna | Dhugost | o oy
kolumny | kolumn | kolumny |wiercenia | kolumny dgotc | plationny | glowicy | podetawy | prewiert przewiert
kolumn | roboczej | kolumny | kolumny u i
[ [szt] | [mm] [st] [m] [m] [[mnp0]|[mnp.0]|[mn.p0]| [m] [m]
A 42 800 6 2,50 105,00 0,00 -0,60 -3,10 0,00 0,00
A 20 800 max 17 2,50 50,00 0,00 -0,60 -3.10 0,00 0,00
B 16 600 6 2,50 40,00 0,00 -0,60 -3,10 0,00 0,00
B* 9 800 max 22 2,50 22,50 0,00 -0,60 -3,10 0,00 0,00
Cc 4 800 6 3,00 12,00 0,00 -0,60 -3,60 0,00 0,00
c* 13 800 max 22 3,00 39,00 0,00 -0,60 -3,60 0,00 0,00
D 8 800 10 3,00 24,00 0,00 -0,60 -3,60 0,00 0,00
E 8 800 6 2,50 20,00 0,90 0,60 -1,90 0,00 0,00
E* 28 800 max 27 2,50 70,00 1,20 0,60 -1,90 0,00 0,00
E [ 2 | 800 6 250 | 500 | 0% | -060 [ -310 | 000 [ 000
F 14 800 40 1,20 16,80 1,20 0,60 -0,60 0,65 9,10
G 7. 800 45 1,20 8.40 0,00 -0,60 -1,80 0,65 4,55
H 10 800 6-20 2,50 25,00 0,40 0,20 -2,30 0,00 0,00
J 10 800 25-45 1,20 12,00 0,40 0,20 -1,00 0,00 0,00
SUMA: 191 SUMA: | 449,70 SUMA 13,65
Uwagi:

1) Podstawe kolumn oprzeé¢ na zwietrzelinie piaskowca

2) Rzedna glowicy podano orientacyjnie. Kolumny wykona¢ do spodu istnigjacych fundamentéw . Poziom istniejgcych
fundamentéw potwierdzi¢ odkrywkami i w trakcie wiercenia

3) dia kolumn oznaczonych (*) podano maksymalny kat wiercenia pomierzony z natury i uwzgleniajacy odchytke

8)

Wymiary podano w [cm]. Rzgdne wysokoséciowe podano
w [m]. Srednice kolumn podaneo w [mm].

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Tolerancja nachylenia pali wynosi +5°

Dopuszczalna zmiana rozstawu pali wynosi +10 cm.
Podczas prac iniekcyjnych nalezy zweryfikowaé i
potwierdzi¢ poziomy zalegania gruntéw nognych.
Podczas prowadzenia robét iniekcyjnych nalezy
prowadzi¢ staly nadzér.

Podczas prowadzenia robét nalezy na bierzaco
kontrolowa¢ zarysowania §cian, w razie pojawienia si¢
nowych, badZ powigkszenia istniejacych nalezy
poinformowa¢ autoréw projektu oraz projektanta
gldwnego.

W trakcie prowadzenia robét nalezy prowadzi¢ monitoring
osiadar podbijanych §cian - pomiary raz dziennie. W
przypadku przekroczenia przyrostu osiadania dobowego
powyzej 2 mm oraz sumarycznego osiadania powyzej
5mm, nalezy przerwacé prace oraz skorygowaé

9)
10)
1)

12)

13)

14)

kolumn do max 22°
"+ zwigkszenie $rednicy do
000 = === !

technologie wykonania kolumn (m.in. etapowanie robét).
Ostatni metr kolumny pod fundamentem wykonaé na
wyzszych parametrach iniekcji w celu poszerzenia glowicy
Sasiadujgce ze sobg kolumumny wykonywaé w odstepach
min. 24h.
Podczas wykonywania kolumn kontrolowa¢ urobek
technologiczny i zapewnié¢ jego swobodny wyplyw z
otowru wiertniczego.
Prace prowadzic tak, aby po zakoriczeniu rob6t urobek
technologiczny wypeiniat otw6r wiertniczy, a w przypadku
jego obizenia uzupeini¢ na bierzgco z kolumny

nej.
W okolicznoéciach, ktére mogq mie¢ wplyw na realizacje
robét wediug podanych zalozeri nalezy bezzwiocznie
informowac¢ autoréw projektu technologicznego oraz
projektanta giéwnego, a ewentualne zmiany ilub
odstepstwa uzgadniaé na biezgco w ramach nadzoru.
Skucia kolumn wykonywaé narzedziami recznymi.
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DOKUMENTACUA
POWYKONAWCZA

_ projektowana strefa zejécia do
piwnic kamienic Rynek 516
wg odrebnego opracowania

Cement: min. CEM 11 32,5 R

RCmin= 5,0 MPa
40,00 = 273,60 m n.p.m.
Zmiany
Korekta uwag na rysunku - pkt. nr8i 13
02 Zmiana ulkdadu kolumn w czgécl p f
03 zmiana ukiadu kolumn pod $ciang frontowsq | wpomieszczeniu z pl. rob. +1,20
04 zmiana lloéal | ukiadu kolumn G pod éclang frontowg
05

dodatkowe kolumny G | J po odkryciu podpiwniczenia
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