- elementy stalowe klasy A-lll (St3sX)

- spawanie elektrodami rutylowymi $r. 3,0 mm (ER 146)

- elementy stalowe zabezpieczy¢ farba antykorozyjng
metodg natryskowg

lub pedzlami

- beton klasy C 20/25 zbrojony pretami ze stali klasy A-Ill

konstrukcja mostu malowana proszkowo na
kolor grafitowy RAL 7016 lub odpowiednik

betonowy murek oporowy

drewniana malowana na biato

B/

WIDOK :

projektowany herb miasta ze stali malowanej
proszkowo na kolor jasnoszary| pertowy

PRZEKROJ

projektowane porecze dla

projektowana balustrada

kolor jasnoszary pertowy |

niepe{nosigrawnych - stal nierdzewna fi 60

remontowana nawierzchnia - deski
modrzewiowe ryflowane 45x140
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PRZEKROJ A

drewniana porecz balustrady, frezowana na
naroznikach ok. 160x160 malowana na kolor
jasnoszary perfowy
herb miasta - stal malowana proszkowo montowany
konstrukcji mostu przy pomocy stalowych profili

™|
© drewniane profile balustrady ok. 80x80,
0 | _malowane na jasnoszary pertow
&
A drewniane wykorczenie mostu profil ok. 40x200,
o malowane na kolor jasnoszary perfowy
™ stalowe ceowniki spawane do konstrukcji

stalowej - montaz gtéwnych stupkéw balustrady
(zgodnie z istniejacym systemem)

profile obrzezowe ok. 40x60

1na kolor jasnoszary perfowy

drewniane
alowane

L

warstwy projektowanej
nawierzchni

teownik 1100

talowy - ceq

wnik [100)

| istniejaca konstrukcja bez zmian|

istniejace betonowe przyczotki do zachowania
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- kantéwki drewniane 80x80 mm

mocowane do stalowych dwigarow za pomoca
$rub M10,, 1= 10 cm w rozstawie co 80 cm.
Nawierzchnia mostu z desek modrzewiowych
[140x140 mm mocowane do kantéwek za
pomoca stalowych wkretéw M8 do drewana
($rednio dwa wkrety na jedno polaczenie 2
deska)

- slupki kratownicy
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dwuteownik normalny ][100

/

stbzenia

- stezenia poprzeczne z katownikow L 40x40x3 mrm,
spawane do slupkow kratownicy podjazdu na most
spoinami pachwinowymi obustronnymi o gr. a = 3,0 mm

- kizyzulce kratownicy
konstrukji podjazdu na most z hutniczych profi
zamknietych 1. z rur kwadratowych [| 40403 mm.
Krzyzulce spawane doczolowo do pasa gomego i dolnego
Kkratownicy spoinami obwodowymi ogr. a = 3,0 mm

konstrukeji podjazdu na most 2 hutniczych profii
zamknietych . 2 ur kwadratowych [] 4040x3 mim.
Sluki spawane doczolowo do pasa gérnego i dolnego
Kkratownicy spoinami ogr. a = 3,0 mm

- elementy stalowe konstrukcji wykonane ze stali Klasy
St3sX , spawanie elektrodami rutylowymi typu ER146
0gr.251325mm

ik NOi 00
s norm.[1

dwute

1 D=

stupki (krzyzulce) kratowni
konstrukcji podjazdu na most
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PRZEKROJ B

UWAGA:

PRZEKROJ C
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1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;

oporniki stalowe z pretéw kwadrat
10x10 mm , I=50 mm, spawane do
dzwigara spoinami obwodowymi
pachwinowymi gr.a = 3,0 mm

dzwigar stalowy - dwuteownik 1100
(dzwigar stalowy - ceownik [100)

ptaskownik stalowy o przekroju
30x12 mm , L= 150 mm, spawany do
marki stalowej spoinami
pachwinowymi obwodowymi o gr.
a=3,0 mm
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marka stalowa z blachy o wym

200x200x12 mm z kotwami stalowymi

90

kotwy stalowe - prety #12 (z hakamj

dtugos$c zakotwienia L= 40 cm (StoS)
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ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,
438/5, 439/1, 452/1, 45212, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.),
465 (fragm.) obr. Wrze$nia; 62-300 Wrzes$nia

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
nr upr. GP-KZ-7342/131/92

INWESTOR:
Gmina Wrzesnia;
ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrzesénia
PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS:
ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJE:

mgr inz. Grzegorz Kwapiszewski
Upr.UAN-KZ-7210/33/89

STADIUM:
Projekt budowlano - wykonawczy
BRANZA:
Architektura, Konstrukcja
TRESC RYSUNKU:

Remont i rozbudowa mostow - przekroje,

widok

DATA: SKALA:

28.10.2022 1:50

NR RYSUNKU:

A24




