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UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywac go jako
szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce

na budowie przed ieniem do prac, w
istotnych ieznosci nalezy ¢ sie z Inspi nadzoru lub
Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami
czescig opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy

¢siez nadzoru lub Proj
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykonac zgodnie ze sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu
przepisow BHP;
4. rysunki nalezy i¢ do weryfikacji i
zatwierdzenia przez autora projektu;

PROJEKT:

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM.
MARSZALKA JOZEFA PItSUDSKIEGO
WE WRZESNI

ADRES:

ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1,

438/5, 439/1, 452/1, 45212, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.),
465 (fragm.) obr. Wrzesnia; 62-300 Wrze$nia

INWESTOR:
Gmina Wrzesnia;
ul. Ratuszowa 1, 62-300
Wrzeénia
PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS:
ARCHITEKTURA:
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Architektura, Konstrukcja
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