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NR RYSUNKU:

TREŚĆ RYSUNKU:

SKALA:
DATA:

PROJEKTOW
AŁ:

ul. Paderewskiego / ul. Parkowa; Dz. Dz. nr 438/4, 438/1, 
438/5, 439/1, 452/1, 452/2, 512/2, 512/3; 512/7 (fragm.), 

465 (fragm.) obr. W
rześnia; 62-300 W

rześnia 

ADRES:

A.2.3
28.10.2022

INW
ESTOR:

1:50

PROJEKT:

Gmina W
rześnia;

ul. Ratuszowa 1,  62-300 
W

rześnia
DATA I PODPIS:

Rem
ont i rozbudowa m

ostów - rzut 

STADIUM:
Projekt budowlano - wykonawczy

BRANŻA:
Architektura, Konstrukcja

mgr inż. Grzegorz Kwapiszewski
Upr.UAN-KZ-7210/33/89

PROJEKT REW
ITALIZACJI PARKU IM. 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 
W

E W
RZEŚNI

mgr inż. arch. Janusz Pulikowski
nr upr. GP-KZ-7342/131/92

ARCHITEKTURA:

KONSTRUKCJE:

BB
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istniejące betonowe 
przyczółki mostu - 
do zachowania

betonowe murki projektowane

nawierzchnia ścieżki parkowej 

poręcz drewniana, balustrady, 
malowana na jasnoszary perłowy

poręcze fi 60 dla niepełnosprawnych

deska drewniana modrzewiowa 45x140 
ryflowana, bejcowana na kolor naturalny

8
%

6
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istniejące krzyżulce

istniejące krzyżulce

istniejący profil [ 40x70

istniejący profil [ 40x70

CC

A

projektow
any dw

uteow
nik norm

alny 100

projektow
any dw

uteow
nik norm
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projektow
any dw

uteow
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projektow
ane stężenia poprzeczne

kątow
niki rów

noram
ienne 40x40x3  

ceow
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projektow
ana podpora betonow
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RZUT W
YKOŃCZENIA

RZUT KONSTRUKCJI

UW
AGA:

1. nie należy obmierzać wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonawcę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych 
rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwości należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
3. wszelkie projektowane prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe należy przedstawić do weryfikacji i zatwierdzenia przez autora projektu;


