. . 5 numer . | cena ‘2 -
obiekt opis prac z protokotu przegladu zakres prac do wykonania pomieszczenia powierzchnia | jednostka jednostkowa wartos¢ zdjecia
0,01, 0,02; 0,03;
0,04; 0,05; 0,07;
0,08;0,09; 0,1;
0,11;0,12;0,13;
skucie spekanych oraz luznych fragmentéw 0,14; 0,15; 0,16; 173 m2
tynkow, 0,17;0,18; 0,19;
0,20; 0,21; 0,22;
0,23;0,24;0,3;
0,31;0,32;0,33;
0,34; 0,35; 0,36;
0,01; 0,02; 0,03;
0,04; 0,05; 0,07;
0,08;0,09; 0,1;
uzupetnienie spekanych tynkéw na $cianach i 0,11;0,12; 0,13;
sufitach (zastosowanie mas szpachlarskich z 0,14; 0,15; 0,16; 173 m2
widknem lub wtopienie siatki) gruntowanie 0,17;0,18; 0,19;
powierzchni, szpachlowanie 0,20; 0,21; 0,22;
0,23;0,24;0,3;
0,31;0,32;0,33;
0,34; 0,35; 0,36;
0,01; 0,02; 0,03;
0,04; 0,05; 0,07;
. . P y 0,08; 0,09; 0,1;
2x malowanie pomleszcz?’n (scwfny, sufl’ty) na 0,11, 0,12; 0,13; '
R . . kolor szary 100%, wysoko$¢ pomieszczen 2,5m.
Hala C ul. Jana Spychalskiego 38 Modernizacja pomieszczer s zaplecza Nalezy zastosowac farbe o powyzszonej 0.14;0,15; 0,16; 1090 m2
zatniowych i sanitarnego w hali C . X .. 0,17;0,18; 0,19;
wytrzymatosci na mycie. odpornos¢ na
szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa R1 0,20;0,21;0,22;
0,23;0,24;0,3;
0,31;0,32;0,33;
0,34; 0,35; 0,36;
Wymienic stolarke drzwiowa wewnetrzna:
demontaz stolarki drzwiowej 90/200, o$cieznic
wykonanej z materiatéw drewnopochodnych,
demontaz istniejgcych nadprozy; montaz
nowych nadprozy np.. strunobetonowych L19
R . . . . 0,03 -3 szt
montaz oscieznic, montaz stolarki drzwiowej 4 szt
aluminiowej z wypetniem petnym panelem w
kolorze np. jasnoszarym (kolor do potwierdzenia
po dostareczeniu préobek przez wykonawce)
nalezy zamontowac drzwi o Swietle przejscia
900mm; wykonane obrdébki otworu drzwiowego.
Wymieni¢ stolarke drzwiowg wewnetrzng:
demontaz stolarki drzwiowej 80/200, oscieznic
wykonanej z mat-elflalow drewnoPochodnth, 0,02; 0,03; 0,04;
demontaz istniejgcych nadprozy; montaz
. 0,08;0,09; 0,1;
nowych nadprozy np.. strunobetonowych L19
montaz oscieznic, montaz stolarki drzwiowej 0.11;0,12;0,13; 20 szt
L . . 0,14; 0,15; 0,16;
aluminiowej z wypetniem petnym panelem w
. . . 0,18;0,19; 0,2;
kolorze np. jasnoszarym (kolor do potwierdzenia 0.21: 0.22: 0.23:
po dostareczeniu prébek przez wykonawce) TR e
nalezy zamontowac drzwi o $wietle przejscia
800mm); wykonane obrdbki otworu drzwiowego.
Usuna¢ spekania, zarysowania oraz $lady 0,08; 0,09, 0,1;
podciggania wilgoci na sciancch wewnetrz 0,11;0,12;0,13;
budynku: skucie spekanych oraz luznych 0,22;0,23; 0,24; 47,362 m2
fragmentow tynkow 0,25;0,26;0,27;
0,28
Usuna¢ spekania, zarysowania oraz slady
podciagania wilgoci na scianach wewnetrz 0,08;0,09; 0,1;
budynku: uzupetnienie uszkodzonych spekanych | 0,11;0,12;0,13;
powierzchni, gruntowanie, szpachlowanie - 0,22;0,23; 0,24; 47,362 m2
Sciany i sufity w pomieszczeniach: natryskéw, we| 0,25; 0,26; 0,27;
1m od sufitu do ptytek, $ciany szatni wysokosé 0,28

2,5m; sufity cate




Hala B ul. Jana Spychalskiego 36

Modernizacja pomieszczen zaplecza
szatniowego i sanitarnego w hali B

Usuna¢ spekania, zarysowania oraz $lady
podciggania wilgoci na $ciancch wewnetrz
budynku: 2x malowanie pomieszczen ($ciany,
sufity) na kolor szary 100%; $ciany natryskow,
wc 1m od sufitu do ptytek, sciany szatni
wysokos¢ 2,5m; sufity cate. Nalezy zastosowad
farbe o powyzszonej wytrzymatosci na mycie.
odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-
13300: klasa R1

0,02; 0,08; 0,09;
0,1;0,11;0,12;
0,13; 0,22; 0,23;
0,24; 0,25; 0,26;
0,27;0,28

511,62

m2

Usuna¢ spekania, zarysowania oraz $lady
podciggania wilgoci na $ciancch wewnetrz
budynku: usuniecie wykwitéw, wybrzuszen,
odspojen farby oraz odspojen tynkow -

oczyszczenie Scian, uszczelnienie $cian,
wykonanie izolacji i impregnacji, tynkowanie, 2

malowanie na kolor szary. Nalezy zastosowac
farbe o powyzszonej wytrzymatosci na mycie.
odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-
13300: klasa R1

X

0,08; 0,09; 0,01

126,775

m2

Modernizacja wc meskie: demontaz 3 pisuardw;
skucie, wywoz i utylizacja 6m2 glazury
szkliwionej; wymiana rur doprowadzjgcych wode
3mb; wymioana rur PVC 50 - m3mb; montaz

nowych ptyt wodoodpornych NIDA Gips 24m2;
montaz 3 szt pisuaréw-dostawa pisuaréw po
stronie zamawiajacego, montaz glazury z
fugowaniem 6m2; przygotowanie powierzchni
oraz malowanie powierzchni $cian powyzej
ptytek oraz sufitéw 35m2; zeskrobanie luznyxh
elementéw powierzchni malarskich, wykonanie
wyprawek gipsowych ubytkéw; likwidacja
zaciekdw na suficie i otworu rewizyjnego
20x20cm

0,20

kpl

Modernizacja elewacji budynku hali A oraz

oczyszczenie (umycie oraz odgrzybienie)

powierzchni oraz odmalowanie elewacji basenu

krytego oraz hali A farbg hydrofobowa o
odpornosci na szkodliwe dziatanie warunkow
atmosferycznych, odporna na zabrudzenia

basen kryty, hala A

652,88179

m2

uzupetnienie ubytkéw i uszkodzen w elewacji,

usunigcie spekan (zdjecie istniejgcego tynku;

gruntowanie; wklejenie siatki; wykonanie
szpachli; wykonanie wyprawek tynkiem o
strukturze tozsamym co istniejacy)

basen kryty, hala A

26,5288179

m2

usuniecie odspojenia tynkéw przy narozniku
wejscia na basen letni (skuci w 100% tynkow;
gruntowanie; wykonanie warstwy ze styropianu
20-50mm; wykonanie wszystkich warstw
termoizolacji z warstwg tynku baranek 2mm
oraz malowaniem w kolorze do uzgodnienia na

basenu krytego

etapie wykonawstwa);

naroznik basen
letni przy "klatce"
na rowery

6,945

m2

modernizacja rampy: skucie 100% powierzchni
ptytek gresowych wraz ze skuciem wszystkich
luznych warst posadzkowych; wykonanie nowej
wylewki naprawczej do betonu wyréwnujacej
ptaszczyzne; wykonanie izolacji pod ptytki;
utozenie nowych ptytek kresowych o wymiarze
maksymalnym 350x350mm w kolorze do
uzugodnienia na etapie wykonawczym;

naroznik basen
letni przy "klatce"
na rowery

50,0736

m2

usuna¢ odspoiny tynku na elewacji, uzupetnié¢
zgodnie z technologig ubytki i spekania,
pozostata powierzchnig oczyscicé: usuniecie
odspojenia tynkdw przy murkach przy wejsciu
gtdwnym; skucie 100% tynkéw z murkéw;
wykonanie grutowanie; utozenie 20mm
styropianu wraz ze wszystkimi warstwami
termoizolacji, wykoriczy¢ tynkiem barankiem
2mm wraz z malowaniem (kolor ciemno szary do
potwierdzenia po wykonaniu prdb na etapie

wykonawczym).

wejscie gtowne

37,5

m2




Zesp6t budynkuch ptywalnia, hala
spoortowa i biura, ul. Jana
Spychalskiego 34

Modernizacja podjazdu rampy dla
niepetnosprawnych

wykonanie dwaéch dylatacj wraz z systemowym
wypetnieniem; wykucie peknietych odspojonych
fragmentdw rampy; przygotowanie ubytkéow w
betonie podjazdu, wypetnienie ich i wyréwnanie

podjazdu, zfrezowanie/wypiaskowanie
nawierzchni, wykonanie warstwy szczepnej,
wyréwnawczej i wykonanie nowej warstwy
zywicy antyposlizgowej

wejscie gtéwne

25

m2

usuniecie odspojenia tynkéw przy murkach przy
wejsciu gtéwnym; skucie 100% tynkow z
murkéw; wykonanie grutowanie; utozenie 20mm
styropianu wraz ze wszystkimi warstwami
termoizolacji, wykoriczy¢ tynkiem barankiem
2mm wraz z malowaniem (kolor ciemno szary do
potwierdzenia po wykonaniu préb na etapie
wykonawczym).

wejscie gtdwne

78

m2

skucie ptytek gresowych wraz z klejem

-1.1.05

35

m2

wylewka wyréwnawcza podtogi; cementowa
wylewka/masa cieflkowarstwowa. System do
naprawy/wzmacniania posadzek betonowych

-1.1.05

115

m2

sufit przygotowanie powierzchni i malowanie:

Modernizacja pomieszczen piwnicy budynku A

(szlifowanie, wyprawki tynkarskie, gruntowanie,
malowaniena kolor biaty) (wysokosé¢
pomieszczenia 4,88m - potrzebne rusztowanie)

-1.1.05

120

m2

zalana $ciana: skucie 50-80% powierzchni $ciany
z uszkodzonym tynkiem; oczyszczenie

powierzchni; malowanie $cian w kolorze biatym
farbami krzemianowymi

-1.1.05

40

m2

biatym.

usuniecie starej zabudowy gk na stupach oraz
wykonanie nowej w sytemie jednowarswowym
ze szpachlowaniem i pomalowanie w kolorze

-1.1.05

6,4

m2

| suma |

zt




