
2,50

warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

2%
0

pobocze

0,75

pas ruchu

A

mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 stab. mech. CNR gr. 12 cm

6%2%

1:1,5

2,50

pas ruchu pobocze

0,75

-5
-10

materiał z istniejacej podbudowy

KONSTRUKCJA JEZDNI km 0+000 ÷ 0+322

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR≥25% gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podloża z gruntu stab. cementem C 1,5/2≤4,0 MPa gr. 24 cm

1:1,5

0,40

warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

0,40

6%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 gr. 22 cm

2,50

4%
0

pobocze

0,75

pas ruchu

mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 stab. mech. CNR gr. 12 cm

6%4%

1:1,5

2,50

pas ruchu pobocze

0,75

-10
-15

materiał z istniejacej podbudowy

KONSTRUKCJA JEZDNI km 0+322 ÷ 1+771

1:1,5

0,400,40

mieszanka niezwiązana z kruszywem 0/31,5 stab. mechanicznie C50/30 gr. 12 cm

warstwa ulepszonego podloża z gruntu stab. cementem C 1,5/2≤4,0 MPa gr. 24 cm

mieszanka  niezwiązana z kruszywem 0/63 stab. mechanicznie gr. 12 cm

1:1,5

1:1,5

-5
-10

-10
-15

PRZEBUDOWA DROGI SKIERKI - MORUNY

PRZEKRÓJ NORMALNYdata:

skala:nr rysunku:

1:20
nazwa rysunku:

adres:

obiekt:

inwestor:

MARZEC 2022 r.

jednostka projektowa:

Obręb Skierki dz. nr 6/5; 6/4; 6/1  i obręb Szaty Wielkie dz. nr 10/3; 7/17

podpis:projektant:

2

Gmina Barciany

podpis:asystenet projektanta:

mgr inż. Karol Łomecki
upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalność inżynieryjna drogowa

(branża drogowa)

(branża drogowa)

Usługi projektowe i doradztwo
Beata Łomecka

ul. Kościuszki 12; 11-200 Bartoszyce
NIP: 7431721127  REGON: 389468300

viaproject.bartoszyce@gmail.com

mgr inż. Radosław Płózka
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