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1. Wstep

Niniejszg Opini¢ Geotechniczng wykonano na zlecenie firmy Pracowni Projektowe;j
. Jej celem jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla celéw projektowych w miejscu
projektowanej przebudowy drogi w msc. Skierki - Moruny, pow. olsztynski, woj. warminsko-
mazurskie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez Zleceniodawc¢/Pracowni¢ projektowa
oraz postepowano zgodnie z naste¢pujacymi przepisami prawa i normami:
* Ustawa ,Prawo budowlane” =z dn. 13.02.2020 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 471);
¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne 1 gérnicze (tekst jednolity
Dz. U. 22020 r., poz. 1064).
s PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
s PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i
badania podtoza gruntowego
¢ PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe
¢ PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
¢ PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
*¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DZ. U. z 2012 r. poz. 453).

*0

*0

Podstawe formalno-prawna do sporzadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od
Pracowni Projektowe;j.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do statych elementéw topograficznych w oparciu o mapg¢ sytuacyjno-wysokosciowg otrzymang od
Zleceniodawcy.

3.2.  Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Prace polowe obej-
mowaly wykonanie 9 otworéw geotechnicznych dla celéw projektu przebudowy drogi.

Wiercenia wykonano wiertnicag mechaniczng MWG-6. Maksymalna glgbokos$¢ otworu wy-
nosita 3,0 m ppt (zgodnie z zatozeniami). L.acznie wykonano 27,0 mb odwiertu.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntéw,
badania makroskopowe pobranych préb gruntéw. Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicznym mgr Tadeusza Zaruckiego.
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UWAGIL:
s prace terenowe wykonano w grudniu 2021 roku przy dodatniej temperaturze powietrza at-
mosferycznego

3.3. Opracowanie wynikéw badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
* map¢ dokumentacyjng (zat. Nr 1).
Mapa ta zostala opracowana na materiale otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapie ozna-
czono wykonane wyrobiska.
» Karty otworéw geotechnicznych (zat. Nr 3.1 — 3.2.).
* Niniejsze opracowanie tekstowe.

3.4. Opis planowanego przedsiewziecia i jego oddzialywanie

Planowane przedsiewzigcie polega na zaprojektowaniu i przebudowie drogi we wsi Skierki -
Moruny gm. Barciany.

Map¢ podstawowg oraz rozmieszczenie i wstgpna giebokos$¢ otworéw geotechnicznych zo-
staly wytyczone w oparciu o plan sporzadzony przez konstruktora projektowanych obiektow.

Nalezy zaktadac, ze jezeli wszystkie prace projektowe oraz pézniejsze wykonawcze zostang
wykonane nalezycie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod wiasciwym nadzorem, ktéry
po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci obiektu z zatozeniami projektowymi, dopusci obiekt do
uzytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywnie oddzialywac na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposéb uzytkowania terenu badan

Teren badan znaduje pomigdzy wsiami Skierki - Moruny. Lokalizacje¢ badan geotechnicz-
nych przedstawiono na zataczonym fragmencie do opracowania bez skalowej mapy dokumentacyj-
nej (zal. Nr 1).

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podtozu gruntowym panujg proste wa-
runki gruntowe — jedynie na wysokosci otworu nr 1 z racji zalegania osadéw organicznych panuja
Zlozone warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Zgodnie z w/w klasyfikacja projektowany obiekt powinno si¢ zaliczyé do pierwszej katego-
rii geotechnicznej. Szczegdtowa kategori¢ geotechniczng dla obiektu okresli jego projektant.

W podlozu do glebokosci wykonanych wiercen (3,0 m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku: holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocen to warstwa humusowa (gleba).
Plejstocen reprezentowany jest przez zalegaja ponizej spoiste utwory glacjalne — gliny pylaste oraz
gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

Na zalaczonych kartach otworéw geotechnicznych podano schematyczne zaleganie po-
szczegblnych warstw geologicznych wraz z podzialem geotechnicznym oraz wynikami pomiaru
wod gruntowych (zat. Nr 3).
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6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych nie udokumentowano wystepowanie wod
gruntowych.

7. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podiozu omawianego terenu ponizej warstwy nasypow zalegaja grunty o jednolitej gene-
zie, oraz litologii i parametrach geotechnicznych. W udokumentowanym podtozu gruntowym wy-
dzielono jedng warstwg¢ geotechniczng. Z podziatu geotechnicznego wytaczono nasypy antropoge-
niczne i gleby, jako grunty o chaotycznym sktadzie, co dyskwalifikuje je, jako podloze budowlane.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonej warstwy przyjeto zgodnie z norma
PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-2:2009 w korelacji ze stopniem plastycznosci (I.). Parametry
geotechniczne przyjeto na podstawie badan archiwalnych. Cechy wiodace okreslono makroskopo-
wo w badaniach polowych oraz na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwa I - to wilgotne utwory spoiste wyksztatcone jako gliny pylaste oraz
gliny piaszczysted (siCCl 1 saCCl) w stanie twardoplastycznym.
Dla warstwy tej mozna przyja¢ obliczeniowa wartos¢ stopnia pla-
styczno$ci w wysokosci Iy, = 0,20.

Wilgotnosé naturalna: w,= 20 %

Gestosc objetosciowa: p = 21,0 [kN/m’]
Kaqt tarcia wewnetrznego: ¢, =18,33°
Spajnosé gruntu ¢, = 31,5 [kPa],
Enometryczny modut scisliwosci pierwotnej: M,™ = 36 900 [kPa]
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu: E,™ =28 100 [kPa]

8. Whnioski geotechniczne

8.1.  Gruntami stabono$nymi na badanym terenie sg piaski prochniczne i gleba.

8.2. W giebszym podlozu udokumentowano nos$ne grunty mineralne przynalezne do
pozostatych wydzielonych warstw geotechnicznych.

8.3. Na obszarze badan nawiercono grunty zaliczane do grup nosnosci: G2 — w dobrych warun-
kach wodnych.

8.4. Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od por roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielkosci 1 charak-
teru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie na
podstawie dlugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

8.5.  Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ szczegdlnie starannie i nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wykopu
ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty podloza
zostang naruszone to te partie podtoza nalezy usunac¢ i zastapi¢ nasypem budow-
lanym,

— ewentualne nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z odpowiednio zaggszczone;j
warstwami pospoiki piaszczysto-zwirowej,

— odstonigte dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpiecza¢ w celu minimaliza-
cji oddziatywania warunkéw atmosferycznych na grunt — opady atmosferyczne,
poruszanie si¢ po dnie wykopu pojazddéw itp.
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8.6.

8.7.

— nie przestrzeganie tych zalecen moze by¢ powodem znacznego obnizenia no$no-
sci gruntu zalegajacego w podtozu.
Z racji ztozonosci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odbiér dna wykopu. Prace te
powinien przeprowadzi¢ uprawniony geolog/geotechnik.
Gleboko$¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych badan geotechnicznych wynosi
h, = 1,0 m ppt, wg normy PN-81/B-03020.
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KEAD GEOLOGIGZNY

OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZAtACZNIKACH GRAFICZNYCH

PN-B-02480:1986, PN-EN ISO 14688-2:2006
GRUNTY NASYPOWE

m nN() xMg
m nB() xMg

GRUNTY ORGANICZNE

nasypy budowlane

</ /f Gb Or gleba
7 < L.
o2& GbH Or gleba prdchniczna
H Or humus
Nm Or namut
Nmg clOr, siOr namut gliniasty
? ; % ? Nmp saOr namut piaszczysty
j£§i_ Nmt Or namut torfiasty
:,",f;'; Krj Or kreda jeziorna
T Or torf

GRUBOZIARNISTE

D. < . 2z Gr Zwir
// 78 clGr zwir gliniasty
Po grSa pospdtka
Pog grclSa pospotka gliniasta

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

Pr CSa piasek gruby

Ps MSa piasek sredni

Pd FSa piasek drobny
: ‘* : Prt siSa piasek pylasty

DROBNOZIARNISTE NIESPOISTE

// Pg clsa

= omp saSi

piasek gliniasty
pyt piaszczysty
LT hid Si pyt

7/// Gp saCCl

7 G CCl glina

glina piaszczysta

& - ‘:/ Gn siCCl glina pylasta

'_/—_-'7'_—_7; Gpz saMCl glina piaszczysta zwiezta
;::-_;'_’7’—2 Gz mcl glina zwiezta

Z“::i_::f Gnz siMCl glina pylasta zwiezta

:: :::: Ip saFCl It piaszczysty
= FCl it

EEEEE In siFCl it pylasty

nasypy niekontrolowane

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

& In luzny b<0,33

@ szg $rednio zageszczony Ip=(0,33-0,67)

@ 28 zageszczony lo=(0,67-0,88)

bzg bardzo zageszczony Ip>0,80

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

& w zwarty <0

O pzw pétzwarty IL<0

O tpl twardoplastyczny I.=(0-0,25)

. pl plastyczny I.=(0,25-0,50)
—. mpl miekkoplastyczny IL.=(0,50-1,00)
-9 pt ptynny I.>1,00

WILGOTNOSC GRUNTU

s —suchy

mw — mato wilgotny

w — wilgotny
m — mokry

nw — nawodniony

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNT

C —gruz ceglany

B — gruz betonowy

KO — kamienie
D —drewno

71 - 2uzel

P — popiot

+... —domieszka

// - przewarstwienie
/ - na pograniczu
() — sktad nasypdéw

Sa — frakcja gtéwna wg PN-EN 14688-2
sa — frakcja drugorzedna wg PN-EN 14688-2

sa — przewarstwienie (pisana za frakcjg gtéwng matymi literami

podkreslonymi) wg PN-EN 14688-2
siSa/clSa — frakcje réwnorzedne wg PN-EN 14688-2

1
112,50

Gt 5.0

numer punktu badawczego otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

pribka o naturalnej strukturze - kat. prébki A (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci - kat. prébki B (NW)
prébka o naturalnym uziarnieniu - kat. prébki C (NU)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia (w m p.p.t.)

nawiercony poziom wody gruntowej (w m p.p.t.)
grunty nawodnione
grunty mokre

saczenie wody (w m p.p.t.)

gtebokosé otworu (w m p.p.t.)

Zat. Nr 2.0



GEOSERVIS Tadeusz Zarucki
Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 3.1.

Wiertnica: MWG-6

Miejscowosé¢: Skierki - Moruny
Gmina: Barciany
Powiat: ketrzynski

Obiekt:
Inwestor: Pracowania Projektowa
Wiercenie: GEOSERVIS

przebudowa drogi

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1 : 200 Data wiercenia: 2021-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki

Data: 29.12.2021




GEOSERVIS Tadeusz Zarucki

Lipowiec 9, 12-100 Szczytno

Profil numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 3.2.

Wiertnica: MWG-6

Miejscowosé¢: Skierki - Moruny
Gmina: Barciany
Powiat: ketrzynski

Obiekt: przebudowa drogi

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Inwestor: Pracowania Projektowa
Wiercenie: GEOSERVIS

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie | Nadzér geologiczny: mgr Tadeusz Zarucki Skala 1 : 200 Data wiercenia: 2021-12-15
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
o1 glina préchniczna, brunatna GH In
N sl = 0.40 lina pylasta, brazowa
5| 810 |/~ f . glina py , Drazow:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Tadeusz Zarucki

Data: 29.12.2021




