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Tatwiadczenie
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Pan Karol tomecki o numerze ewidencgjnym Wl /B0, MI95,21

adres zamieszkaniz vl Kosciuszki 12, 11-300 Bartoszyce

jest czionkiem Warminsko-Mazurskiej Dkregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-05-31.

Zaswisdanie zostsio wyEeRervaane slsktronicznie | opatrzons berpscrym podoisem slsktronicznym
weryfibowanym przy pomocy wainego kwalifibowensgo cerbyfikstu w dni 2021-06-08 roku przez:
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Barciany, dnia 9 marca 2022r.

RGKil.6220.9.2021

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z p6zn. zm.), a takze na podstawie § 3 ust.1 pkt. 62 w zwiazku
z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735
z p6zn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming Barciany, reprezentowang przez
pelnomocnika, Panig Beata Lomecka na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
drogi na odcinku Skierki - Moruny po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie i Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ketrzynie

Orzekam

I.  Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi na odcinku Skierki-Moruny.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcie wskazuje na konieczno$¢ podejmowania
nastgpujacych warunkow i wymagan:

1.Prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng staranno$cia. Zapewni¢ odpowiednia organizacj¢
robot i zaplecza oraz bazy sprzg¢towej i materialowej, tak aby nie stanowily zagrozenia
wyciekami. W szczegdlnosci uwzgledni¢ nalezy zabezpieczenie podioza gruntowego przed
mozliwoscig przenikania zanieczyszczen do gruntu.

2.Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych,
zanieczyszczenia nalezy niezwlocznie usunaé, a zuzyte do neutralizacji $rodki przekazac
uprawnionemu odbiorcy w celu unieszkodliwienia.

3.Inwestycje nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajacy zachowanie sprawnos$ci uzytkowej
urzagdzen melioracji wodnych i umozliwiajacy ich pozniejsza konserwacjg.

4.W przypadku tankowania sprzgtu budowlanego na terenie budowy, wykorzysta¢ maty
absorbujace 1 zachowa¢ nalezytg ostroznos¢.

5.Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia, w tym minimalizowac ich ilo$¢, sktadowac je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do
srodowiska substancji- szkodliwych oraz zapewnié. ich sprawny odbior lub ponowne
wykorzystanie.

II. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsigwzigcia zawarta w zataczniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integralng czgs$¢




UZASADNIENIE

Do W¢jta Gminy Barciany w  dniu  29.12.2021 r. wplyngt  wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi¢gwziecia.

Na podstawie art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w  ochronie  $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z pézn.zm.) stwierdzono,
ze organem wilasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wojt Gminy
Barciany.

Na podstawie ztozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z tre$cig dotgczonej karty
informacyjnej przedsigwzigcia, ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie
na przebudowie drogi na odcinku Skierki — Moruny.

Wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsiewzigcie zostalo wymienione
w §3 ust. 1 pkt 62 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839) wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z p6zn.zm.) dotagczono kart¢ informacyjng
przedsigwzigcia, mapy ewidencyjne i mapg pogladowq .

W toku prowadzonego post¢gpowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy,
organ pismem znak: RGKil.6220.9.2021 z dnia 10.01.2021r. wystgpit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Olsztynie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ketrzynie
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddziatywaniu na  $rodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia.
Do powyzszych pism dotaczono informacjg, w ktorej wskazano, ze Urzagd Gminy w Barcianach nie
posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetego planowanym
przedsiewzigciem dla w/w dziatek.

Organ podal do publicznej wiadomo$ci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy w Barcianach oraz na tablicy ogloszen w siedzibie tut. Urzedu, ze zostato
wszczgte postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w
przedsigwzigcia.

W dniu 20 stycznia 2022 r. Pafnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ketrzynie pismem
znak: ZNS.9083.1.2.2022 wezwal Inwestora do uzupehienia karty informacyjnej przedsigwzigcia
w  zakresie:

e podania odleglo$ci inwestycji od najblizszej zabudowy mieszkalnej podlegajac
ochronie akustycznej;

e okre$lenia czy prognozowany poziom hatasu w fazie ekspioatacji przy w/w terenach
zabudowy mieszkalnej bedzie spetnial dopuszczalne normy i wymagania oraz podanie
— w przypadku przekroczen — planowanych do zastosowania rozwigzan
minimalizujacych negatywne oddziatywanie inwestycji na tereny zabudowy
mieszkaniowej;

e zapewnienie sorbentow na terenie inwestycji — w celu ochrony $§rodowiska gruntowo
wodnego

Tutejszy organ pismem znak: RGKil.6220.9.2021 z dnia 3 lutego 2022 r. uzupetnit wymagane
informacje uj¢te powyzej.



Dnia 19.01.2022r. dor¢czono elektronicznie za posrednictwem platformy ePUAP
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie
nr WOO0S.4220.16.2022.JC, z dnia 19 stycznia 2022r. w ktorym wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi na odcinku Skierki-Moruny  nie istnieje konieczno$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

W  dniu 24.01.2022r., wplyn¢la opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie znak:
BI1.ZZ8.4.4360.52022.KP z dnia 21 stycznia 2022r. w ktérej nie stwierdzono, potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na:
,,Przebudowie drogi na odcinku Skierki -Moruny i wskazat na konieczno$¢ uwzglgdnienia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan: 1.Prace budowlane
prowadzi¢ ze szczeg6lng starannoscig. Zapewni¢ odpowiednig organizacje robot i zaplecza oraz bazy
sprzetowej 1 materiatowej, tak aby nie stanowily zagrozenia wyciekami. W szczeg6lnosci uwzgledni¢
nalezy zabezpieczenie podloza gruntowego przed mozliwo$cia przenikania zanieczyszczen do
gruntu.2.Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty. W przypadku wycieku substancji
ropopochodnych, zanieczyszczenia nalezy niezwlocznie usunaé, a zuzyte do neutralizacji $rodki
przekazaé uprawnionemu odbiorcy w celu unieszkodliwienia.3.Inwestycje nalezy wykona¢ w
sposob zapewniajacy zachowanie sprawnos$ci uzytkowej urzadzen melioracji wodnych i umozliwiajacy
ich po6zniejsza konserwacj¢.4.W przypadku tankowania sprze¢tu budowlanego na terenie budowy,
wykorzysta¢ maty absorbujace i zachowac nalezyta ostroznos$¢.5.Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie
odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, w tym minimalizowa¢ ich
ilo$¢, sktadowaé je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich
sprawny odbioér lub ponowne wykorzystanie.

Dnia 10.02.2022r. dorgczono elektronicznie za posrednictwem platformy ePUAP opini¢
sanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ketrzynie, znak: ZNS.4083.1.2.2022 z
dnia 10 lutego 2022r. w ktorej stwierdzit, Ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie istniejacej drogi na odcinku
Skierki-Moruny o dhugosci ok. 1,771 km, na dziatkach nr 6/5, 6/4, 6/1 — obregb Skierki i nr 10/3, 7/17,
obrgb Szaty Wielkie. Zakres planowanej inwestycji nie wychodzi poza obecny pas drogowy a profil
podtuzny drogi nie ulegnie wigkszym zmianom w stosunku do istniejagcego - dokonane zostang
poprawki dopasowujace spadki podtuzne i tuki pionowe do wartosci normatywnych oraz
prawidtowego odwodnienia drogi. Inwestycja zaklada wykonywanie  korytowania istniejacej
nawierzchni ewentualne odmulenie i odtworzenie rowoéw przydroznych w miejscach w ktorych zostaty
zasypane oraz rowniez remont przepustow pod korong drogi w obrgbie pasa drogowego. Nowa
konstrukcja jezdni zostanie wykonana na odcinku ok. 322 m z betonu asfaltowego na podbudowie z
mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie i gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (cementem) za$ pozostala cze$¢ z kruszywa  naturalnego (mieszanka kruszyw
famanych stabilizowanych mechanicznie).

‘W sgsiedztwie planowanej inwestycji ziiajduje si¢ zabudowa jedno- 1 wielorodzinna, zabudowa
zagrodowa oraz gospodarcza. W pasie drogowym wystepuje roslinno$¢ trawista, zakrzaczenia
(samosiejki)i drzewa przydrozne. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew, jedynie
usuni¢cie zakrzewienia.

W trakcie realizacji inwestycji podejmowane begda dziatania zmierzajace do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych. Plac budowy wyposazony zostanie w $rodki do
neutralizacji rozlanych substancji, a pracownicy zostana przeszkoleni do stosowania ww. §rodkow w
zakresie wystepowania wyciekow.




Etap realizacji planowanego zamierzenia bgdzie zwigzany z emisjg zanieczyszczen do
powietrza oraz halasu powodowana przez maszyny i pojazdy pracujace na budowie. Z uwagi na
niezorganizowany oraz liniowy 1 przej$ciowy charakter tych emisji nie b¢da one znaczaco negatywnie
oddziatywaty na $rodowisko. Uciazliwos$ci te skupione beda wokot frontu robot i przeming wraz z
zakonczeniem prac budowlanych. W celu zminimalizowania tych ucigzliwo$ci, czas prowadzonych
prac budowlanych bgdzie ograniczony do pory dnia (godz. 6-22) oraz ograniczona bedzie jednoczesna
praca urzadzen emitujacych hatas o duzym nat¢zeniu i wyeliminowana zostanie praca sprz¢tu na tzw.
biegu jalowym. Stosowane bedg urzadzenia w dobrym stanie technicznym a takze bgda wylaczane
silniki w trakcie postoju badz zatadunku maszyn. Aby zminimalizowa¢ emisj¢ zanieczyszczen
gazowych do powietrza z srodkow transportu nalezy zapewnic efektywny dojazd do placu budowy przy
jednoczesnym ograniczeniu predkosci przejazdu. Transport materialdéw sypkich na budowe bedzie
odbywac si¢ pojazdami do tego przystosowanymi, skrzynie tadunkowe beda przykrywane plandekami
lub transportowany materiat bedzie utrzymywany w stanie wilgotno$ci ograniczajagcym pylenie.

Przebudowa drogi przyczyni si¢ do poprawy plynnosci jazdy w zwiazku z czym nie zwigkszy

si¢ poziom hatasu i emisja zanieczyszczen powstajacych podczas eksploatacji drogi w stosunku do stanu
istniejacego. Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje si¢ przekroczen wartosci dopuszczalnego hatasu
w Srodowisku oraz wartoSci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych (gazoéw i pytow),
emitowanych przez pojazdy.
Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie beda powstawaly $cieki bytowe ani
technologiczne. Eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie wymagala dostarczenia wody z sieci
wodociagowej. Podczas budowy beda wytwarzane $cieki socjalno-bytowe. Zaplecze budowy zostanie
wyposazone w kontener sanitarny posiadajacy bezodptywowy zbiornik $ciekow. Powstajace Scieki beda
regularnie wywozone do oczyszczalni §ciekow. W trakcie wykonywanych prac nie nastapi bezposredni
pobor wod z ciekow. W przypadku konieczno$ci wykonania odwodnienia wykopow, czas wykonywania
odwodnienia zostanie ograniczony, aby nie dopusci¢ do wystapienia zjawiska osiadania gruntow.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzata sig z wytwarzaniem odpadow.
Powstajace w trakcie budowy odpady beda segregowane i gromadzone w wyznaczonych miejscach w
przeznaczonych do tego pojemnikach. Odpady beda nastgpnie systematycznie przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony $rodowiska, odbiorcy posiadajagcemu
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadowej. Podtoze na ktorym
magazynowane b¢da odpady bedzie posiadato utwardzong i szczelna nawierzchnig , ktéra zabezpieczac
bedzie przed ewentualnymi wyciekami do gruntu. Pojemniki w ktérych magazynowane beda odpady
niebezpieczne beda odporne na dziatanie substancji w nich umieszczanych.

Inwestycja nie begdzie wywiera¢ zadnego wptywu na klimat, ani powodowaé jego zmian
zar6wno na etapie realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji. Eksploatacja drogi nie wptynie
na zjawiska pogodowe, liczb¢ klgsk zywiotowych oraz na emisj¢ gazow cieplarnianych do $rodowiska.
Przedsigwzigcie zostanie zaprojektowane w sposob gwarantujacy odpornos¢ na negatywne zjawiska
towarzyszace zmianom klimatu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie b¢dzie miata takze wptywu
na utrat¢ roznorodnosci biologicznej obszaru —nie nastapi utrata i fragmentaryzacja siedlisk , nadmierna
eksploatacja i niewlasciwe wykorzystanie zasobéw naturalnych oraz zwigkszenie zanieczyszczenia
srodowiska.

W toku realizacji inwestycji nie b¢da prowadzone prace mogace spowodowac powazng awarig,
katastrofe naturalng lub budowlana. Natomiast eksploatacja drogi moze powodowac sytuacje awaryjna
w postaci zdarzenia komunikacyjnego. Na miejsce zdarzenia kazdorazowo wzywane bg¢da odpowiednie
przeszkolone shuzby majace za zadanie neutralizacje, zbiorke 1 wywoz powstatych w wyniku awarii
zanieczyszczor, zabezpieczaiac glebe 1 wody powierzchniowe i-podziemne przed przedostaniem sig
zanieczyszczen.

Tren na ktérym planuje si¢ zrealizowac przedmiotowa inwestycj¢ nie znajduje si¢ na obszarze
zagrozenia jak 1 ryzyka powodziowego a takze na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi.
Konstrukcja drogi bedzie stabilna i nieobciazona ryzykiem katastrofy budowlanej. Materiaty, ktore
zostang uzyte do budowy drogi beda odporne na dziatanie zar6wno wysokich jak i niskich temperatur.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz.U. z2016r.poz.1959)przedmiotowe zadanie
ma by¢ realizowane w obszarze dorzecza Pregoly, w Regionie Wodnym Lyny i Wegorapy, w dwoch
zlewniach jednolitych czgsci wod powierzchniowych:
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- ,,Liwna od zrédetl do doptywu Starej Rézanki’” — kod JCWP: PLRW700017584866, ktora
zostata okreslona jako naturalna , monitorowana czg$¢ wod, o dobrym stanie, niezagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow Srodowiskowych,

- ,,Rawa” — kod JCWP:PLRW700017584849, ktora zostata okreslona jako naturalna,
niemonitorowana czg$¢ wod, o dobrym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach przyrodniczo cennych, objetych ochrong w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55). w tym
poza obszarami Europejskiej Sieci ekologicznej Natura 2000. Najblizej potozony jest obszar specjalnej
ochrony ptakéw Ostoja Warminska PLB280015 oddalony o ponad 6 km od inwestycji. Ze wzgledu na
usytuowanie planowanej inwestycji oraz jej charakter i skale nie przewiduje si¢ jej negatywnego
wpltywu na gatunki, dla ktorych obszary te wyznaczono i ich siedliska oraz na integralno$¢ tych
obszaroéw.

Inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie wiejskim, przeksztatconym przez czlowieka, w
ciggu istniejgcych drog. Mimo, iz jest to inwestycja linowa nie wystapi fragmentacja siedlisk, badz
izolacja siedlisk, ani zaburzenie funkcji petnionej przez siedlisko, gdyz w otoczeniu przedmiotowe;j
inwestycji brak jest siedlisk 1 gatunkdéw chronionych oraz korytarzy ekologicznych wykorzystywanych
przez zwierzeta. ‘

Drzewa znajdujace si¢ w poblizu terenu budowy, ktore nie zostaly przeznaczone do wycinki zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez sprzgt budowlany, pnie beda chronione np. poprzez
odeskowanie. Prace w obrgbie bryly korzeniowej drzew nie przeznaczonych do usunigcia beda
wykonywane r¢cznie, korzenie odkryte przy wykopie bgda obtozone np. torfem nasagczonym woda, lub
otulone tkaning jutowa. W zasiggu koron drzew nie bedzie si¢ poruszat wysoki sprzet budowalny oraz
nie bedg sktadowane materialy budowlane.

Przedsigwzigcie nie begdzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego,
obszarach gorskich, leSnych, wodno-btotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
w tym w obszarach ujs¢ rzek a takze w strefach ochronnych ujg¢ wod i obszaréw chronionych
zbiornikéw wod §rodladowych, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej i obszarach, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienistwo ich przekroczenia. Planowane
przedsigwzigcie nie ma powiazan z innymi przedsigwzigciami na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé
1 nie przewiduje si¢ skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem

Po analizie materialéw przedlozonych przez wnioskodawce, opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ketrzynie oraz opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie, organ prowadzacy postgpowanie
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
o czym przesadzaja uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z p6zn. zm.).

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
~ przedsigwzigcia, organ spetniajac wymog art. 10 § 1 _pstawy z dnia .14 czerwca 1960r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm. ) podat do publicznej
wiadomosci przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Barcianach oraz
na tablicy ogloszen w siedzibie tut. Urzgdu o mozliwosSci zapoznania si¢ z zebranymi
w toku postgpowania materiatami dla ww. przedsigwzigcia, oraz 0 mozliwosci wypowiedzenia si¢
co do zlozonych materiatow w terminie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.
W okreslonym terminie Zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorac powyzsze pod uwagg oraz majac na wzgledzie spelienie wymogdéw w zakresie ochrony
srodowiska, orzeczono jak w sentencji.




Integralng cze$cig decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia jest charakterystyka przedsigwzigcia.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej

mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz 0 ocenach oddzialtywania

na srodowisko (Dz.U. z 2021 1., poz. 2373 z p6zn.zm.), Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia
powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktorym mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora
ztozyta  wniosek o  wydanie decyzji o  $rodowiskowych  uwarunkowaniach
lub podmiot, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu
o ktorym mowa w pkt 1 od organu, ktéry wydat decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sg
warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 90 ust. 1 ww.
ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia
na podstawie informacji na temat stanu $srodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych
z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy.

4. Zgodnie z art. 127a § 1 1 §2 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.

5. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od daty dorgczenia.

Zalgczniki:
WwOJT GMINY

il

Marta Kaminska

1. Charakterystyka przedsigwzigcia

t uja:
( i%Pe%nomocnik inwestora

2.4

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ketrzynie
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie




Zatacznik nr 1 do decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia Nr
RGKil.6220.9.2021

z dnia 9.03.2022r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja bedzie polegata na przebudowie istniejacej drogi na odcinku
Skierki-Moruny o dtugosci ok. 1,771 km, na dziatkach nr 6/5, 6/4, 6/1 — obreb Skierki i nr 10/3, 7/17,
obreb Szaty Wielkie. Zakres planowanej inwestycji nie wychodzi poza obecny pas drogowy a profil
podhuzny drogi nie ulegnie wigkszym zmianom w stosunku do istniejacego — dokonane zostang
poprawki dopasowujace spadki podtuzne i tuki pionowe do wartosci normatywnych oraz
prawidlowego odwodnienia drogi. Inwestycja zaktada wykonywanie  korytowania istniejgcej
nawierzchni ewentualne odmulenie i odtworzenie rowow przydroznych w miejscach w ktorych zostaty
zasypane oraz rowniez remont przepustoéw pod korona drogi w obrebie pasa drogowego. Nowa
konstrukcja jezdni zostanie wykonana na odcinku ok. 322 m z betonu asfaltowego na podbudowie z
mieszanki kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie i gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym (cementem) za§ pozostata czg§¢ z kruszywa  naturalnego (mieszanka kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie).

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢ zabudowa jedno- 1 wielorodzinna, zabudowa
zagrodowa oraz gospodarcza. W pasie drogowym wystepuje ro$linnos$¢ trawista, zakrzaczenia
(samosiejki)i drzewa przydrozne. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew, jedynie
usunigcie zakrzewienia.

W trakcie realizacji inwestycji podejmowane begda dzialania zmierzajagce do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych. Plac budowy wyposazony zostanie w $rodki do
neutralizacji rozlanych substancji, a pracownicy zostang przeszkoleni do stosowania ww. §rodkoéw w
zakresie wystepowania wyciekow.

WOJT GMINY
\ A
(08

Marta Kaminiska




OPIS TECHNICZNY

DLA ZADANIA PN.:
»Przebudowa drogi na odcinku Skierki - Moruny

»”

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

1.1. Umowy z Inwestorem;

1.2. Mapy zasadniczej w skali 1:500;

1.3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.);

1.4. Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA;

1.5. Wizji lokalnej w terenie i pomiardw uzupetniajacych wykonanych przez projektanta.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi gminnej nr 125060N oraz drogi gminnej
wewnetrznej zlokalizowanych na dziatkach nr 6/5, 6/4, 6/1 obreb Skierki i nr 10/3, 7/17 obreb
Szaty Wielkie, gmina Barciany polegajacg na:

e przebudowie jezdni drogi gminnej o facznej dtugosci 1 771 m.

3. Opis stanu istniejgcego i projektowanego

3.1. Dane ogdlne

Miejscowos¢ Skierki i Moruny potozone s3 w wojewddztwie warminsko — mazurskim, na
obszarze administracyjnym powiatu ketrzynskiego. Przebudowywana droga potozona jest
w potudniowej czesci gminy Barciany.

Przedmiotowa droga jest drogg gminng bedacg wtasnoscig gminny Barciany, ktéra posiada
dostep do drogi wojewddzkiej nr 591 granica panstwa - Barciany - Ketrzyn - Droga 59 /Mragowo/.
Droga gminna stuzy jako droga dojazdowa do przylegtych posesji.

Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto
kategorie ruchu KR1. Natezenie ruchu jest mate. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
brukowcowq i zwirowg w ztym stanie technicznym. Aktualnie stan nawierzchni jezdni (na

odcinku planowanej przebudowy) nie spetnia podstawowych parametrow nosnosci, réwnosci

12



podtuznej, poprzecznej, wiasciwosci przeciw poslizgowych. Na odcinku brukowym i zwirowym

wystepujg nierdwnosci i ubytki oraz koleiny i przetomy. Obecnie samochody poruszajg sie

srodkiem jezdni, krawedzie jezdni sg zdeformowane lub czesciowo w ogdle brak jest nawierzchni

przy krawedzi. Pobocza sg zwirowe, rozjezdzone z licznymi zagtebieniami, w ktoérych sie zbiera

woda opadowa. Jezdnia posiada szeroko$¢ ok 3,0 —4,5 m. W pasie drogowym na odcinku drogi

objetym projektowang przebudowg wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu, tj.

teletechniczna, energetyczna oraz wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa.

Odptyw wod opadowych z nawierzchni istniejgcej jezdni realizowany jest powierzchniowo

na teren pasa drogowego.

Opracowanie obejmuje:

- ustalenie przebiegu projektowanej jezdni na planie sytuacyjnym (projekt
zagospodarowania terenu pasa drogowego),
- ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi, ustalenie konstrukcji nawierzchni

jezdni.

4. Rozwiazania projektowe

4.1.

Dane wyjsciowe do projektowania:

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do sporzadzenia projektu budowlanego:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Klasa drogi — D (dojazdowa);

Droga jednojezdniowa w terenie zabudowanym i niezabudowanym;
Przekrdj jezdni — 1x2;

Przekrdj drogi — drogowy;

Obcigzenie nawierzchni— 115 kN/os;

Kategoria obcigzenia ruchem — KR1;

Predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;

Kategoria terenu — pfaski;

Przekréj poprzeczny jezdni — dwuspadowy i jednospadowy;

10) Szerokos¢ jezdni — 5,0 m (2x2,5m);

11) Szerokos¢ poboczy nieutwardzonych — 0,75 m;

12) Warunki gruntowe — grunt o kategorii podtoza G4;

13) Warunki wodne — dobre;

14) Kategoria geotechniczna — pierwsza.
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4.2,

4.3.

Rozwigzania sytuacyjne

Projektowana przebudowa jezdni drogi gminnej nr 125060N oraz drogi gminnej wewnetrzne;j
poprzez dostosowanie szerokosci spetniajgcej wymagania dla drogi klasy D realizowana jest w celu
poprawy komunikacji pomiedzy miejscowosciami oraz dojazdu do posesji.

Przebudowe drogi zaprojektowano zgodnie z wymogami funkcjonalnymi uwzgledniajgcymi
granice istniejgcego pasa drogowego drogi, jak i poszanowanie, wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektéw, uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich realizowane poprzez
zapewnienie dostepu do drogi mozliwie najwiekszej ilosci mieszkarncéw i uzytkownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla drogi klasy D w terenie zabudowanym i niezabudowanym przyjeto predkosé¢ projektowaq
Vp=30km/h. Z uwagi na niewystarczajgcg szeroko$¢ pasa drogowego uwzgledniajgc wymogi
rozporzadzenia MTiGM, przyjeto szerokos¢ drogi 5,0 m.

Przy projektowaniu geometrii poziomej i pionowej drogi brano pod uwage charakter terenu,
istniejgcej zabudowy, koniecznos¢ prawidtowego odwodnienia oraz zalecenia inwestora
i uzgodnienia.

Niniejszy projekt przedstawia rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe, przekroje poprzeczne
w zakresie niezbednym do zatatwienia spraw formalno — prawnych zwigzanych z wykonaniem
wymienionych robot.

Geometryczne rozwigzanie chodnika dostosowano maksymalnie do wymogdéw wynikajacych z:

e uwarunkowan lokalnych i terenowych,

e mozliwosci terenowych.

Na odcinku objetym projektem wystepuje infrastruktura techniczna, ktérg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie zwarunkami uzgodnien branzowych dokonanych u wifasciwych
dysponentéw tych sieci. Uzgodnienia i warunki stanowig czes¢ niniejszej dokumentacji
projektowej.

Wymiarowanie pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego i rysunkach konstrukcyjnych.
Kubatura obiektow

Przewiduje sie wykonanie n/w robdt w nastepujgcym zakresie:
e jezdnia z masy bitumicznej— 1 610 m?
e jezdnia z kruszywa naturalnego — 7 246 m?
e zjazdy z masy bitumicznej — 250 m?
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e zjazdy z kruszywa naturalnego — 590 m?2.
4.4. Geometria

Rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekrojach poprzecznych.

e Jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,0 m projektuje sie o spadku dwustronnym i
jednostronnym — 2%. Niweleta jezdni dostosowana do istniejgcej niwelety.

e Jezdnie z kruszywa naturalnego o szerokosci 5,0 m projektuje sie o spadku dwustronnym i
jednostronnym — 4%. Niweleta jezdni dostosowana do istniejgcej niwelety.

e Pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C so/30 0 szerokosci 0,75 m
projektuje sie o spadku jednostronnym 6%.

Projektowana przebudowa jezdni nie przekracza granic istniejgcego pasa drogowego.
4.5. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
oraz Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, zatgcznik do zarzadzenia nr
31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 zaprojektowano przekrdj normalny dostosowany do charakteru
zagospodarowania terenu, oraz wymogow inwestora.

Badania wykonane przez projektanta podtoza gruntowego wykazaty na wystepowanie gruntow
zaliczonych do kategorii podtoza G4, przyjeto kategorie ruchu — KR1.

Wobec braku pomiaréw ruchu oparto sie na przewidywanym ruchu ciezkich pojazdéw.
Przebudowywane droga z uwagi na jej potozenie wykorzystywana jest nie tylko przez samochody
osobowe. Mozna zatozy¢, ze przewidywany ruch samochodéw ciezarowych (rolniczych) w okresie
20 lat, przeliczony na rownowazne osie 100kN da obcigzenie nie wieksze niz 90 tys. osi 100kN na

pas obliczeniowy, co kwalifikuje ruch do kat KR1.

4.5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku w km od 0+000 do 0+322

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S—gr.4cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W —gr.5cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C so/30 — gr. 22 cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 25% —gr. 22 cm

e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa —
gr.24cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku w km od 0+322 do 1+771

e mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 stab. mech. Cso/30—gr. 15 cm

e mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/63 stab. mech. —gr. 15 cm

e warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa —

gr.24cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S—gr. 4cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W —gr. 4 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. Cso/30—gr. 20

e warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k > 8m/d —gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kruszywa naturalnego

e mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 stab. mech. Cso/30—gr. 12
e mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/63 stab. mech. —gr. 12

e warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k > 8m/d —gr. 15cm

4.5.2. Sprawdzenie konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego

Nosnos¢ podtoza — G4,

Grubos¢ przemarzania h, — 1,20 m,

Rzeczywista grubos¢ warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy uwzglednieniu grubosci

przemarzania dla KR1 dla podtoza G4 wynosi 0,60h,
0,60x1,20m=0,72m

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na wysadziny:

Warunek mrozoochronnosci:
h20,6xh,
h —grubos¢ konstrukcji drogi (0,77 m),
h,=1,20 m (przemarzanie gruntu)

77 cm > 72 cm -» warunek spetniony

4.6. Odwodnienie

Zaprojektowany sposéb odwodnienia nie wprowadza zadnych zmian w istniejgcym

odwodnieniu przedmiotowej drogi.
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4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sposobem mechanicznym z zageszczeniem ptytami
wibracyjnymi. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

jezdni.

5. Kolizje z sieciami uzbrojenia

W obrebie projektowane] przebudowy drogi wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
teletechniczna, energetyczna oraz wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowa.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z warunkami
tych uzgodnien i bezwzglednie ich przestrzegac.

Z uwagi na fakt, iz w terenie moga wystepowac sieci uzbrojenia, ktére nie zostaty zgtoszone

do inwentaryzacji geodezyjnej prace budowlane nalezy wykonywac bardzo ostroznie.

6. Kanat technologiczny

6.1. Informacje ogdine

W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym lokalizuje sie kanat technologiczny uliczny

sktadajgcy sie z:

— 1 rury ostonowej @ 110/12,0;
— 1 rury HDPE @ 40/3,7;

— 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE 44/4,2.
Na ciggu kanatu technologicznego nalezy wybudowano studnie kablowe typu SKR-1.

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.
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RO
WMR

IO

Rury RO nalezy ukfadaé¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr.
50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w sciste wigzki
czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do
uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie
wiekszych niz 2 m. Pomiedzy modufami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢
zachowany odstep 50 mm. Dopuszcza sie stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania dwoéch
lub wiecej modutéw rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni

do studni bez ztgczek.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm. Rury RS powinny by¢ tgczone za pomocg ztgczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi

ztgczkami mikrorur.

W potowie gtebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg

w kolorze zielonym.
6.2. Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu
SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykonac
podsypke grubosci 10 cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystgpi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno
by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych
i kotfowych nalezy zastosowac ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiadac otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
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w studni. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed dostepem o0sob

nieuprawionych.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczgcych przemieszczania fadunku przy pomocy

urzadzen dzwigowych i przepisdw dotyczacych prac ziemnych.
6.3. Budowa rur ostonowych RO

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowac rury wykonane z polietylenu HDPE
o wymiarach oraz rury przepustowe RHDPEp. Rury RO powinny by¢tgczone za pomocg zgrzewania
lub ztgczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury.
Spadek ciggdw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania terenu,
z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie rur

karbowanych wytgcznie w wykopach otwartych.
6.4. Budowa rur swiattowodowych RS

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng
ptaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgows. Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢
oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego

odcinka.

Pofaczenie rur nalezy wykonywaé wyfgcznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Potgczenia powinny zapewnié szczelnos$é, a takze powinny by¢
odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli Swiattowodowych
metodami pneumatycznymi. Korice rur $wiattowodowych w studniach uszczelni¢. Dla zapewnienia
dtugotrwatej sprawnosci rurocigg powinien byé szczelny w kazdym punkcie. W miejscach

zatamania rury nalezy uktadac tagodnymi tukami.
6.5. Budowa mikrokanalizacji WMR

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR,
wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej wigzka luing mikrorur
cienko$ciennych wilosdci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem $rodka

obnizajgcego wspdtczynnik tarcia.

Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny byé oznaczone unikalnym kolorowym w celu
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identyfikacji mikrorury na catej dtugosci projektowanego odcinka. Potgczenie mikrokanalizacji
nalezy wykonywaé wytgcznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztgczek i obuddw.

Konice mikrorur w studniach uszczelnié.
6.6. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z budowg urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz

przepiséw bezpieczernstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy

przedstawic aktualng dokumentacje powykonawczg.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robaét.

7. Dziatki objete opracowaniem i obszar oddziatywania obiektu

Nastepujgce dziatki objete sg niniejszym opracowaniem: 6/5, 6/4, 6/1 obreb Skierkii nr 10/3,
7/17 obreb Szaty Wielkie, gmina Barciany.

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia zamyka sie w obszarze dziatek na
ktorych jest zlokalizowana jezdnia przebudowywanej drogi tj. dziatki nr 6/5, 6/4, 6/1 obreb Skierki
i nr 10/3, 7/17 obreb Szaty Wielkie, gmina Barciany.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poéz.
zm.).
2) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.).

8. Wplyw inwestycji ha Srodowisko

Inwestycja zalicza sie do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja Wodjta Gminy Barciany
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: RGKil.6220.9.2021 z dnia 09.03.2022 r. Zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz ww. decyzjg niniejsze przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Podczas wykonywania robdt nalezy

przestrzegac wszystkich wymagan okreslonych ww. decyzji.
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9. Zielen

W obszarze przebudowy drogi nie stwierdzono kolizji z istniejgcymi drzewami.

10. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przy realizacji robdt nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie robdét wykonywanych
w bliskim sasiedztwie jezdni oraz oznakowanie strefy robét. Przestrzegac przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzonych robdét budowlanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U.Nr 120z 2003 r. poz. 1126).

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt
budowlanych okreslajg przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo i higiena
pracy. (j. t. Dz. U. 2 2014 r., poz. 1502 z pdzn. zm.)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650
z pézn. zm.) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r., poz. 401)

4) Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000

r., poz. 313 z pézn. zm.).

11. Uwagi koicowe

1. Podczas prowadzenia robdét drogowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad BHP
a roboty realizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i sztuka budowlang
oraz ustaleniami wynikajgcymi z uzgodnien.

2. Catos¢ robdt budowlanych podlega dokonaniu zgtoszenia robdt dla organu administracji

architektoniczno — budowlanej.
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