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IT. Ogolna charakterystyka :

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla rozbudowy drogi gminnej nr
160248C w miejscowosciach Ottoczyn i Biate Blota.

W ramach rozbudowy wykonane zostang m.in.:

- Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rz. Tgzyna,

- Wykonanie remontu obiektu mostowego,

- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i $ciezki rowerowej,
- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

- Wykonanie poboczy

Projektowana droga posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5m i cigg rowerowy
o0 szerokosci 2m. Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie poprzez przylegle rowy
odwadniajgce i czesciowo przez kanalizacje deszczowa.

IIT. OMOWIENIE PROJEKTU

W zwigzku z wykonaniem nawierzchni bitumicznej drogi i sSciezki rowerowej zachodzi
konieczno$¢ oznakowania w/w odcinka drogi. Wiaczenie w droge wojewddzkg w km 0+000 drogi
gminnej objete jest wediug odrebnego opracowania zatwierdzeniem Urzedu Marszatkowskiego .
Ze wzgledu na przebieg drogi przez teren lasu na catym odcinku wprowadzono ograniczenie
predkosci znakami B-33 do 50km/h. Odcinki drogi i Sciezki przylegajace do zanizen terenu
wygrodzony zaporami U-11a i U-14a. Sciezka rowerowa biegnie przez 1,170m po stronie lewej
drogi, nastepnie po stronie prawej. Przetozenie ruchu rowerowego przez jezdnie odbywac sie
bedzie na zasadach ogolnych.

Wigczenie w droge wojewddzka wykonane wedtug odrebnego opracowania ze wzgledu na brak
widocznosci na zblizaniu na drodze gminnej wymaga ustawienia znaku B-20 . Znak ten nalezy
poprzedzi¢ znakiem A-7 z tabliczkg T-0 ,STOP 100m” na stupku wsporczym gietym prawym z
zachowaniem skrajni min. 2,5m. Wzdtuz krawedzi drogi wojewddzkiej wprowadza sie znaki P-7c i
P-12. Dla wjezdzajgcych na droge gminna wprowadza sie znaki B-33 ,50” dla obu kierunkow.
kuk w km 1+040 zostat oznaczony znakami A-2 dla kierunku prawego i A-3 na stupku



Dro ogowe

wsporczym gietym prawym z zachowaniem skrajni min. 2,5m dla kierunku lewego w odlegtosci

Q

maksymalnej 100m zgodnie z tabelg odlegtosci dla predkosci 50km/h.. Nawierzchnia utwardzona
drogi gminnej konczy sie na obiekcie mostowym za ktérym dalszy odcinek drogi ma nawierzchnie
gruntowa. W zwigzku z ty m dla jadacych w kierunku Aleksandrowa Kujawskiego 100m przed
koricem nawierzchni wprowadza sie znak A-30 z tabliczkg T-0 ,Zmiana nawierzchni’ na stupku

wsporczym gietym prawym z zachowaniem skrajni min. 2,5m.
Przepust w kom 0+828 i obiekt mostowy wygradza sie barierami U-14a.
Na granicy miejscowosci wprowadza sie znaki E-17ai E-18a

Cigg rowerowy oznakowuije sie znakami C-13 z O-23 na poczatku jego przebiegu i znakami C-
13a na konicu. W miejscach gdzie krawedz sciezki biegnie ponad 0,5m nad terenem ( w obrebie
przepustu i bunkra) wprowadza sie zabezpieczenie poprzez wygrodzenie barierkami U-11a.

Wszystkie znaki ustawione pomiedzy jezdnia a sSciezka rowerowa nalezy ustawi¢ na
stupkach wsporczych gietych prawych z zachowaniem skrajni min. 2,5m

Znaki dotyczace ruchu pojazdéw wykonaé w wielkosci Sredniej
Znaki dotyczac przebiegu sciezki rowerowej wykona¢ z wielkosci Matej

Oznakowanie wykona¢ zgodnie z planami sytuacyjnymi ujetymi w projekcie . Symbole znakdw
drogowych i ich ustawienie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami) dia
poszczegbinych grup.



IV. Zestawienie projektowanych znakow pionowych

Oznakowanie pionowe

Nazwa Wielkosé Szt.
A-7 Srednie 1
T-0 Srednie 1
C-13a Mate 1
C-13 Mate 1
C-13a Mate 1
C-13 Mate 1
B-33 Srednie 1
A-30 Srednie 1
T-0 Srednie 1
C-13a Mate 1
C-13 Mate 1
A-1 Srednie 1
A-2 Srednie 1
B-33 Srednie 1
C-13a Mate 1
C-13 Mate 1
B-20 Srednie 1
E-17a Srednie 4
E-18a Srednie 4
Razem szt.= 25
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Stan Szt.
Stupek+wspornik-prawy Projektowane 5
Stupek+wspornik-lewy Projektowane 1
Stupek Projektowane 9
Razem szt.= 11
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Di./Pow/Szt. Pow. mal.
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-12 Projektowane 6.0000 3.00
P-7c Projektowane 10.5000 0.63

Catkowita pow. malowania [m2]= 6.27Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00kgcznie pow. malowania [m2]= 6.27|

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa

Stan

Dt./Szt.

U-11a

Projektowane

44.00

U-14a

Projektowane

72.00




Termin wprowadzenia organizacji do 31.12.2022roku.

Opracowat:
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KARTA OPINII

Do projektu statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 160248C

W miejscowosciach Ottoczyn i Biate Blota
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CZESC RYSUNKOWA




