Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C
W miejscowosciach Ottoczyn i Biate Btota

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,
j. ewid. 040104_2 gmina Aleksandrdéw Kuj.,
obreb 0003 Biate Btota: 61, (61/1, 61/2), 62,(62/1,62/2), 63,

okalizacja 64, (64/1, 64/2), 67, 68, (68/1,1 68/2) 77
obreb 0018 Ottoczyn: 302/2, 332, 3338/9 (3338/15, 3338/16),
3339/2 (3339/6, 3339/7), 3340/6, 3340/7 (3340/12, 3340/13)
Inwestor: Wdéjt Gminy Aleksandrow Kuj.
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Zawartosé: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza: Drogowa, Sanitarna, Konstrukcyjna
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Wiejska 89 87-800 Wtoctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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Projektant b.
drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia hr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej

Sprawdzajacy b.
drogowej:

inz. Mariusz Jabfonski
uprawnienia hr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Projektant b.
sanitarnej

mgr inz. Agnieszka Bajerowska
uprawnienia nr KUP/0145/PO0OS/08 do projektowania
w specj. sanitarnej

Sprawdzajacy b.
sanitarnej:

mgr inz. Hanna Lewandowska
uprawnienia nr KUP/0137/PO0OS/06 do projektowania
w specj. sanitarnej

Projektant
b. konstrukcyjnej

mgr inz. tukasz Dymkowski
uprawnienia nr KUP/0208/PWBKb/19 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;

Projektant
sprawdzajacy
b. konstrukcyjnej:

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla Rozbudowy drogi
gminnej nr 160248C w miejscowosciach Ottoczyn i Biate Btota.

Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Sciecie drzew,

- Karczowanie pni i korzeni,

- Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rz. Tgzyna,

- Wykonanie remontu obiektu mostowego,

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- Korytowanie pod konstrukcje drogi, Sciezki i zjazddw,

- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- Ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

- Wykonanie pobocza,

- Regulacja wysokosciowa skrzynek zawordw i pokryw nastudziennych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

2.1 Stan istniejacy

Omawiana droga posiada nawierzchnie gruntowg. W stanie obecnym stan drég okreslony
zostat jako zly. Nawierzchnie posiadajg liczne ubytki i zadolenia. Powoduje to
powstawanie zastoisk wod opadowych i roztopowych.

Od km 1+020 do km 1+200 istniejacy $Slad drogi nie pokrywa sie z projektowanym pasem
drogowym. Na tym odcinku projektowany pas drogowy stanowi las.
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2.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Droga bierze swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 291, natomiast
koniec stanowi granica gminy Aleksandrow Kujawski i miasta Aleksandréw Kujawski.
Kontynuacjg projektowanej drogi jest ul. Wyspianskiego w Aleksandrowie Kuj.. Projekt nie
obejmuje skrzyzowania z drogg wojewddzka.

Projektowana droga  zlokalizowana jest na terenie gm. Aleksandrow Kuj., w
miejscowosciach Ottoczyn i Biate Btota. Obszar oddziatywania inwestyciji zgodnie z art. 28
ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowg dziatka wymienione na 1. stronie niniejszego

opracowania, jednoczesnie inwestycja zlokalizowana jest w catoci na w/w dziatkach.

2.2 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

Nie dotyczy.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy.

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw:

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Nie dotyczy.

3.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej:

Omawiana droga jest drogg publiczng o numerze 160248C .
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3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

W obrebie inwestycji zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

» Siec¢ energetyczna,

» Sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna,

Sugeruje sie, aby w miejscach wystepowania uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé
recznie. Wszystkie skrzynki zawordéw oraz pokrywy nastudzienne nalezy dostosowac

wysokosciowo do nawierzchni nowoprojektowanej drogi.

3.5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanat zaprojektowano z rur o srednicy 315mm PVC o jednolitych gtadkich sciankach,
z uszczelkg Sewer — Lock mocowang w kielichu rury.

Kanaty zaprojektowano tak aby predkosc¢ w kolektorach wynosita przynajmniej

0,6m/s a nie przekraczata 3,0m/s. W normatywnych warunkach przykrycia
zastosowano rury o klasie sztywnosci SN 8 a tam gdzie przykrycie jest mniejsze niz

1,0m rury o klasie sztywnosci SN12.

3.5.1.1 Studnie na kanatach

Na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne @ 1,0m z kregéw zelbetowych z
betonu klasy minimum C-35/45, tgczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917. W gbrnej czesci studni zastosowa¢ zwezki tzw. konusy. Na studniach
zamontowac wiazy klasy D400 z zeliwa szarego bez zamkdw i uszczelek. Gtebokosé
gniazda dla oparcia pokrywy — minimum 5 cm, pobocznica gniazda prosta. Wysokos¢
wtazow — 15 cm. Zwienczenie studni kanalizacyjnych — zgodnie z PN EN 124.
Dennice studni wykonac z przejsciami szczelnymi jako prefabrykat. Stopnie do studni
winny spetnia¢ wymagania PN EN 13101 i by¢ wkuwane w $ciane studni. Pierwszy
stopien zamontowac pod wtazem jako pochwytowy.

Zadne ze studni nie wymagaijg stosowania izolacji bitumicznych na zewnatrz i wewnatrz.
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3.5.1.2 Wpusty deszczowe

W celu odwodnienia nawierzchni, zaprojektowano wpusty deszczowe z kratkami
zeliwnymi ulicznymi D400. Wpusty uliczne wykona¢ jako studzienki betonowe z
betonu klasy minimum C-35/45, tagczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN EN
1917 z osadnikiem o gt. 0,5m. Przykrycie wpustem ulicznym wg PN-EN 124/2000.
Kratki sciekowe oparte na zelbetowych adapterach do wpustdéw ulicznych o gr. min 9
cm i zelbetowych pierscieniach odcigzajacych o gr. 15 cm.

Potgczenie wpustow z kanatem ulicznym nalezy wykonac z rur tworzywowych PCV z rdzeniem
litym SN 8 i SN12 o srednicy 200mm. Przewidziano wigczenia w studnie oraz wigczenia
boczne/gérnoboczne bezposrednio w kanat deszczowy za pomoca tréjnika.

3.5.1.3 Wylot do rzeki Tazyna

Projektuje sie zrzut wéd deszczowych w kilometrze 5+850 wg map zagrozenia
powodziowego rzeki Tgzyny. Wody opadowe z drogi odprowadzone zostang wylotem
Wyl1, rzedna posadowienia wylotu 49,20m n.p.m., rzedna goéry skarpy 49,97m n.p.m.
Wylot ten wykona¢ jako prefabrykat zgodnie z kartg KPED 2.16 i umocni¢ dno i
skarpy Tgzyny materacami siatkowo-kamiennymi grubosci 20 cm po 3m w kazdag

strone. Umocnienia potaczy¢é z umocnieniami sgsiadujgcego mostu.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Nie dotyczy

4. ZESTAWIENIA

» Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych —
10 985,1 m
+ Powierzchnia drogi — 8 003 m?
» Powierzchnia biologicznie czynna — brak
» Powierzchnia innych czeéci terenu:
o Zjazdéw —213,1 m?

o Sciezki pieszo — rowerowej — 2 769 m?



5. INFORMACJE I DANE

5.1 Rodzaj ograniczehn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajace z aktdéw prawa miejscoweqo:

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu.

5.2 Ochrona konserwatorska:

W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robdt przedmiotdéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn.
zm.) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Toruniu, delegatura we
Wioctawku lub Wojta Gminy Aleksandréw Kuj., po wczesniejszym wstrzymaniu robot
budowlanych.

5.3 Okreslenie wptywu eksploatacii gorniczei:

Brak.

5.4 Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozeh dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdw:

Droga jest zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Ciechocinskiej. Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania rob6t
ingerencja w srodowisko naturalne byta jak najbardziej ograniczona. Przedsiewziecie
zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodo-
wisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71) jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3132 (...). Wszelkie prace

nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Srodowiskowe;.



6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWET

Brak

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokosci 5,50m oraz
jednostronng sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 2,0m. W tym celu nalezy wykonac¢

korytowanie pod konstrukcije jezdni i wbudowac¢ poszczegdlne warstwy konstrukcyjne.

Zjazdy projekiuje sie 0 nawierzchni bitumicznej i szerokosci 5,50m mierzone przy granicy
dziatki. Potgczenie nawierzchni zjazdéw z nawierzchnig jezdni nalezy zrealizowaé¢ za

pomocy tukéw o promieniu R=3,00m.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen zlokalizowanych w jezdni

do nowoprojektowanej niwelety.

Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: gminna,

» Klasa drogi: Lokalna (L),

» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

» Diugos¢: 1+430 mb

» Szerokos¢ nawierzchni: 5,50 m,

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75 m,

* Przekroj jezdni: 1x2,

* Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowych,
» Pobocza — kruszywo tamane o szer. 0,75,

» Nawierzchnia Sciezki — beton asfaltowy
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7.1 Obiekt mostowy:

Roboty obejmujg reprofilacje powierzchni betonowych belek oraz podpdr, utozenie izolacji
oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiane balustrad na barieroporecze mostowe,
uporzadkowanie przestrzeni podmostowej oraz umochienie dna narzutem kamiennym gr.

15 cm.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu sprowadza sie do pasa drogowego w nowoprojektowanych
granicach geodezyjnych.

9. INFORMACJA BIOZ.

Szczegbdtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone bedg:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia rob6t nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu
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Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

1. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronne;j

. znajomos¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
. wiasdciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku

pracy
. znajomos$¢ zasad i warunkédw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzenh

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych

6. znajomos¢ telefonéw alarmowych

7. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

Projekt opracowat:
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