
550

Aleksandrów KujawskiBiałe Błota WIDOK Z BOKU

posadowienie nieznane
(domnienmany kształt fundamentów)

50200 50 200
105015

4 15
0

54 54

belka "T"

rz. Tążyna

485

barieroporęcz mostowa

11 2
3

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15÷20cm
w miejsce usuniętych namułów

kiszka faszynowa ∅30 cm

kiszka faszynowa ∅30 cm

paliki drewniane ∅8cm dł. 1,2m
wbijane na początku i końcu umocnienia dna

WIDOK Z GÓRY
skala 1:100

rz
. T

ąż
yn

a

Aleksandrów Kujawski

Białe Błota

78
5

bezprzekładkowa
barieroporęcz mostowa

płot posesji prywatnej

200 650 200
1050

60
50

75
60

0

bezprzekładkowa
barieroporęcz mostowa

850
zakres wykonania betonu asfaltowego

100 100

dylatacja z blachy cynkowej
(pod betonem asfaltowym

dylatacja z blachy cynkowej
(pod betonem asfaltowym

poszerzony gzyms na skrzydleposzerzony gzyms
na skrzydle

20
0

100 100 100

10x100 cm

rzędne dowiązać do istniejącej
drogi na dojazdach

rzędne dowiązać do istniejącej
drogi na dojazdach

2%

OŚ DROGI

2%

1

1

1 1

1

20
0

umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 15÷20cm
w miejsce usuniętych namułów

kiszka faszynowa ∅30cm

kiszka faszynowa ∅30cm
paliki drewniane ∅8cm dł. 1,2mkiszka faszynowa ∅30cm

kiszka faszynowa ∅30cm

paliki drewniane ∅8cm dł. 1,2m

758
50 50 50

36
50

86

Przekrój poprzeczny

Aleksandrów Kujawski Białe Błota

48 20 296 296 77 48

785
68 325 268 125

12
0

75

oś
 d

ro
gi

oś
 m

os
tu

barieroporęcz mostowa barieroporęcz mostowa

AA

istniejąca rura instalacji obcych
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płyta zespalająca

przyczółekUWAGI:
1) Posadownienie obiektu nieznane. Pale
wrysowano na podstawie informacji
o posadowieniu zawartej w karcie
obiektu.
2) Blachę dylatacyjną należy wykonać
na całej szerokości płyty pomostu.
Blachę osadzać na kotwy M8/100 z
łbem kulistym. Rozstaw kotew 25 cm.
Kotwy wklejać w istniejącą płytę na
głębokość 5 cm.
3) Objętość narzutu kamiennego
umacaniającego dno - 9 m3.  W celu
wykonania umocnienia dna narzutem
kamiennym należy w obszarze pod
mostem wybrać namuł na głębokość
15÷20 cm
i wypełnić powstałą przestrzeń
narzutem kamiennym o frakcji 4 do 20
cm.
Narzut kamienny nie zmienia światła
przepływu

LEGENDA OZNACZEŃ LICZBOWYCH:
1 - stożki skarpowe - uzupełnienie lużnych przestrzeni
na stożkach/wyrównanie stożków
2 - beleki typu "T" - oczyszczenie , pokrycie inhibitorem
korozji, nałożenie warstwy sczepnej, reprofilacja zaprawą
niskoskurczową (dotyczy również "zamków" belek)
3 - skrzydła oraz gzyms - oczyszczenie , pokrycie
inhibitorem korozji, nałożenie warstwy sczepnej, reprofilacja
zaprawą niskoskurczową
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