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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1.1 Wytyczenie trasy, punktéw wysoko sciowych ich stabilizacja,szkice
geodezyjne do odbioru robét i inwentaryzacja powyko nawcza.
2 = 2,0
2,0 ~2,00 kpl
2 D.01.02.03. ROZBIORKI KONSTRUKCJI IN %2YNIERSKICH | BUDOWLANYCH
2.1 KNR 233/702/3 (2)
Demonta z por eczy mostowych wraz z wywozem na wskazane miejsce pr zez
in zyniera budowy.
Przyj eto 40kg/mb 0,040*10,50*2 = 0,84
0,84 ~0,84 t
2.2 KNKRB 6/1308/1
Oczyszczenie nawierzchni mostu i na diugo sci skrzydetek z piasku
r ecznie.
5,84*10,50 = 61,32
61,32 ~61,32 m2
2.3 KNR 231/801/7
Mechaniczne frezowanie nawierzchni betonowej z odw iezieniem na
sktadowisko miejskie z utylizacj a.
(4,85+0,54+0,54)*6,50 = 38,545
38,545 ~38,55 m2
3 D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
3.1 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (wa rstwa scieralna),
mieszanka asfaltowa, grubo $¢ pozag eszczeniu 4,5 cm.
(2,96+2,96)*(6,50+2,0) = 50,32
50,32 ~50,32 m2
3.2 KNNR 2/603/1
Wykonanie uszczelnienia mas a plastyczn 3 mi edzy gzymsem a nawierzchni a.
8,50*2 = 17,0
17,0 ~17,00 m
3.3 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
(2,96+2,96)*(6,50+2,0) = 50,32
50,32 ~50,32 m2
3.4 KNR 213/1005/1
Wykonanie i monta  z dylatacji z blachy stalowej ocynkowanej, grubo 5Ci 2
mm, szeroko sci 30-cm wraz z przymocowaniem do betonowej nawierz chni
mostu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
5,92*0,30*2 = 3,552
3,552 ~3,55 m2
4 D.07.02.01. ZNAKI DROGOWE PIONOWE | POZIOME TYMCZAS OWE
4.1 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oz nakowania na drodze
podczas wykonywania robét. Roboty remontowe b eda prowadzone
tzw.,,metod & potowkow a".
1 = 1,0
1,0 ~1,00 kpl
4.2 Oznakowanie pionowe i poziome tymczasowe jezdni, mo bilizacja w czasie
wykonywania remontu i usuniecie oznakowania po wyko naniu remontu.
1 = 1,0
1,0 ~1,00 kpl
5 M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STAL A KLASY A-lll B500 SP
5.1 KNR 204/1802/3
Przygotowanie i monta z zbrojenia poszerzenia gzymsu.
R=0,955 M=1,000 S=1,000
12,01+14,92 = 26,93
26,93 ~26,93 kg
6 M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY (C25/30)
6.1 KNR 202/1102/2
Warstwa wyréwnawcza powierzchni betonowej ptyty no $nej mostu z
nadaniem spadku daszkowego grubo $¢ powtoki do 7 cm
Ptyta pomostu 2,2m 4,85*6,50 = 31,525
31,525 ~31,53 m2
6.2 KNR 233/401/3
Wykonanie i rozebranie deskowania poszerzenia gzym su skrzydetek.
Poszerzenie gzymsu (0,22+0,36)* 2,0 *2 = 2,32
2,32 ~2,32 m2
6.3 KNR 33/28/1 (1)
Wykonanie warstwy szczepnej PCC na bazie cementu mo dyfikowanego
polimerami w miejscu styku istniej acego gzymsu z projektowanym
poszerzeniem.
0,360%*2,0*2 = 1,44
1,44 ~1,44 m2
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6.4 KNR 233/409/5 (1)
Betonon poszerzenia gzymsu skrzydetek.
(0,22*0,36*2,0*2)*1,02 = 0,323136
0,323136 ~0,32 m3
7 M.15.02.03. IZOLACJA PLYTY POMOSTU Z PAPY ZGRZEWALN EJ
7.1 KNR 233/712/4
Przygotowanie poziomej powierzchni ptyty no $nej mostu pod izolacj e,z
zatarciem na gtadko.
(6,50+1,0+1,0)*(6,0+0,30+
0,30) = 56,1
56,1 ~56,10 m2
7.2 KNNRW 3/506/4 (2)
Wykonanie izolacji termozgrzewalnej na plycie no $nej mostu i poza
mostem.
(6,50+1,0+1,0)*(6,0+0,30+
0,30) = 56,1
56,1 ~56,10 m2
8 M.15.03.01. IZOLACJONAWIERZCHNIA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
8.1 KNR 711/103/5 (1)
Wykonanie na gzymsie izolacjo nawierzchni o grubo sci3mm z zywic
metakrylowych.
(1,25+0,68)*10,50*2 = 40,53
40,53 ~40,53 m2
9 M.19.01.03. BARIEROPOR ECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
9.1 KNR 233/702/6
Monta z barieropor  eczy typu sztywnego H2, W2 z prowadnic a typu A wraz z
kotwami,odcinki proste.
10,0*2 = 20,0
20,0 ~20,00 m
10 M.20.01.02 ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE BETONU
10.1 KNR 401/1212/4
Przygotowanie i zabezpieczenie odkrytego zbrojenia i elementéw
stalowych przed korozj a,mineraln g powlok a antykorozyjn a,na
powierzchniach poziomych i pionowych
Przyj eto szacunkowo 30,0*1 = 30,0
30,0 ~30,00 m2
10.2 KNR 25/101/1
Nasycenie powierzchni betonowej mostu inhibitorem k orozji
Plytano sna-géra (2,96+2,96)*6,0 = 35,52
Gzyms (0,36+0,36+0,20+0,20)*
10,0*2+(0,68*0,36*2+1,25*
0,36*2) = 23,7896
Belki typu T 120,0 = 120,0
Przyczotki 23,00 = 23,0
202,3096 ~202,31 m2
11 M.20.01.20 REGULACJA | UMOCNIENIE DNA RZEKI ELEMENT  AMI KAMIENNYMI
11.1 KNR 221/102/2
Oczyszczanie dna rzeki T azyna z namutu, r eczne z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
(7,85+2,0+2,0)*5,0*
((0,15+0,20)*0,5) = 10,36875
10,36875 ~10,37 m3
11.2 KNR 231/1402/1
Oczyszczanie sto zkoéw skarpowych i poboczy z ro slinno  sci,r  eczne
20,01 = 20,0
20,0 ~20,00 m2
11.3 KNR 201/314/1
Reczne formowanie nasypéw rowow wlotu i wylotu przepu stu z ziemi
le zacej na odktadzie, kat. gruntu Il
10 = 10,0
10,0 ~10,00 m3
11.4 KNR 211/401/9
Dostarczenie i wykonanie narzutu kamiennego frakcji 4-20
cm,obustronnie po 2m poza szeroko 5Ci a mostu.
(5,0*2,0%(0,15+0,20)*
0,5)*2 = 3,5
3,5 ~3,50 m3
12 M.20.02.04 PALISADA Z KOLKOW DREWNIANYCH
12.1 KNR 1901/101/1
Oczyszczenie kotkdw drewnianych fi 8 cm z kory
250 = 250,0
250,0 ~250,00 szt
12.2 KNR 218/708/1
Izolacja kotkdw drewnianych lepikiem asfaltowym, ze wnetrznych
powierzchni, dwukrotnie.
(75+25+25)*2*1,20 = 300,0
300,0 ~300,00 m
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12.3 KNBK'5/1305/31
Zaostrzenie palikéw drewnianych
Zaostrzenie pali na
diugo sci 30 cm (75+25+25)*2*0,3 = 75,0
75,0 ~75,00 m
12.4 KNR 211/523/5
Whijanie palisady mtotem pneumatycznym, kotki Fi 8 cm, dlugo  sci 1,20
m.
(75+25+25)*2*1,20 = 300,0
300,0 ~300,00 m
12.5 KNR 502/217/2
Ubezpieczenie brzegdéw rzeki, kiszkami z faszyny
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,0*4+6,0*2 = 20,0
20,0 ~20,00 szt
13 M.20.20.15a NAPRAW POWIERZCHNI BETONU ZAPRAWAMITY PU PCC
13.1 KNR 25/403/2
Czyszczenie strumieniowo - scierne na sucho powierzchnie betonowe
Plytano sna mostu (2,96+2,96)*6,0 = 35,52
Gzyms , (0,36+0,36+0,20+0,20)*
10,0*2+(0,68*0,36*2+1,25*
0,36*2) = 23,7896
Belki typu T 120,0 = 120,0
Przyczotki 23,00 = 23,0
202,3096 ~202,31 m2
13.2 KNR 202/1102/1
Naprawa powierzchni betonowej belek teowych zaprawa mi PCC do 3 mm
120,0*1 = 120,0
120,0 ~120,00 m2
13.3 KNR 202/1102/1
Naprawa powierzchni betonowej gzymsu i przyczotkow zaprawami PCC do 2
mm.
Gzyms 21,01 = 21,0
Przyczotki 23,01 = 23,0
44,0 ~44,00 m2
13.4 KNR 233/809/1
Naprawa uszkodzonych podp0r, ustrojow nios acych,gzymsoéw, przyczotkow
zpraw a PCC
Wieksze ubytki w belkach 20,00*0,005 = 0,1
Wieksze ubytki w gzymsie 20,0* 0,05 = 1,0
Wieksze ubytki w
przyczétkach 20,00*0,05*2 = 2,0
Ubytki w
sto zkachskarpowych 2,30*1 = 2,3
5,4 ~5,40 m3
14 M.24.03.06 WIERCENIE OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH W BEDNIE
14.1 KNR 214/1213/1
Wiercenie otworow fi 18 mm w zelbecie o gt eboko sci do 25-cm.
11*4,0 = 44,0
44,0 ~44,00 szt.
14.2 KNRW 711/512/1 (1)
Osadzanie  srub, kotew barieropor eczy fi 16 mm w betonie na klej
epoksydowy
10*4 = 40,0
40,0 ~40,00 szt
14.3 KNR 1312/102/1
Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych (gzyms
skrzydetka,ptyta nios aca) fi 10 mm, gt eboko scido 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Skrzydelka od gornej wody.
Wywierci ¢ co 12,0 cm. fi
10 mm 400/12,5 = 32,0
32,0 ~32,00 szt.
14.4 KNRW 711/512/1 (1)
Osadzanie pr  etow zbrojenia fi 8 mm w betonie na klej epoksydo wy w
skrzydetkach gzymsu.
Skrzydelka od gornej wody.
szt.2 (2,0m+2,0m=4,0m) 400/12,50 = 32,0
32,0 ~32,00 szt




