Wioctawek, 22.11.2021 r.

X Ustragi
. Drogowe

Egzemplarz nr 1, 2, 3, 4, 5

Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C
W miejscowosciach Ottoczyn i Biate Btota

Wojewddztwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski,
j. ewid. 040104_2 gmina Aleksandrdéw Kuj.,
obreb 0003 Biate Btota: 61, (61/1, 61/2), 62,(62/1,62/2), 63,

Lokalizacja: 64, (64/1,64/2), 67, 68, (68/1,168/2)77
obreb 0018 Ottoczyn: 302/2, 332, 3338/9 (3338/15, 3338/16),
3339/2 (3339/6, 3339/7), 3340/4, 3340/6, 3340/7 (3340/12,
3340/13)
Inwestor: Wéjt Gminy Aleksandréw Kuyj.
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: | Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych
Zawartoéé: Projekt Techniczny
Branza: Mostowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro projektowe:

Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ul. Wiejska 89 87-800 Wtoctawek
tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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Projektant

Mgr inz. tukasz Dymkowski
uprawnienia nr KUP/0208/PWBKb/19 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane

Projektant
sprawdzajacy:

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ., Ustugi Drogowe” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim
i prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. 2 1994 r. nr 24 Poz. 83 z pézn. zmianami




Oswiadczenie Projektantow

Oswiadczamy, ze projekt techniczny branzy mostowej dla Rozbudowy drogi gminnej nr
160248C w miejscowosciach Otloczyn 1 Biale Blota zostat wykonany  zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - wymog art 20 ust 4 ustawy
z dnia 19 wrze$nia 2020 r. — Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pozn. zm.).

Projektant

mgr inz. tukasz Dymkowski
uprawnienia nr KUP/0208/PWBKb/19 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjo-budowlane

Projektant spr.

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej
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Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0018/19
KUPOIIB/KK-0055-0070/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6ézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5, art. 15a
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z pézn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Lukasz Dymkowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 07 stycznia 1983 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0208/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3i 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementoéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka %@Ib@ ........................

inz. Wojciech Klatecki S s

-...inz. Pawet Gonczerzewicz < b BT

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Dymkowski
ul. Pawia 17
87-800 Wioctawek

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



@ POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QQN-M8T-WYS5 *

Pan tukasz Dymkowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0014/20

adres zamieszkania ul. Pawia 17, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Wioctawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk
DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
892 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 112 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pézniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jabloniskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja powolana przez Wojewode
Wioclawskiego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisla
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
\ st

Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wloctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mariusz Jablonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wioctawek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3. UA o/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-83X-ZCC-Y3W *

Pan MARIUSZ JABLONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01

adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WLOCtAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowosci Otloczyn i Biale Blota

=

Podstawa opracowania

— umowa z Gming Aleksandréw Kujawski

— mapa orientacyjna

— protokét z okresowej kontroli pigcioletniej z 2012 .
— metryka obiektu mostowego

— archiwalny rysunek ogélny mostu

— ogledziny i inwentaryzacja autora opracowania z czerwca 2014 r.

2. Lokalizacja obiektu

Most zlokalizowany jest w Gminie Aleksandrow Kujawski w okolicy miejscowosci

Biate Blota. Obiekt znajduje si¢ w km 5+550 rz. Tazyna.

3. Charakterystyka istniejacego mostu

Konstrukcj¢ mostu stanowag prefabrykowane belki strunobetonowe o przekroju
poprzecznym "T" zespolone z zelbetowg ptyta. Belki swobodnie oparte na monolitycznych
podporach zelbetowych ze skrzydtami wiszacymi. Posadowienie mostu posrednie na palach
zelbetowych. Rozpietos¢ w Swietle podpor wynosi 5,50 m. Dtugo$¢ mostu 6,50 m. Diugosé
catkowita razem ze skrzydtami - 10,50 m Skrzyzowanie mostu z przeszkoda (rz. Tazyna) -

90°. Wg metryki obiektu mostowego most powstat w 1978 r.

Wg metryki obiektu mostowego nosnosc¢ obiektu zostata okreslona na 30 ton. Niniejsze

opracowanie swoim zakresem nie obejmuje sprawdzenia nosnosci obiektu.

Most wyposazony jest balustrady o wysokosci uzytkowej, mierzonej gzymsu,
wynoszacej 92 cm. Wysokos¢ balustrady nie spelnia wymogéw obowigzujacych przepisow.

Konstrukcja balustrady stalowa.



Nawierzchnia pomostu betonowa, prawdopodobnie w wyniku eksploatacji, obsypana
piaskiem. W gbrnej czesci plyty betonowej (czg$¢ nawierzchniowa) wystepuja nieliczne,
niewielkie kolein. Szerokos¢ uzytkowa czgsci jezdniowej wynosi ok. 4,85 . Na ptycie
pomostu wystepuje gruntowa opaska czgsciowo zaro$nigta trawg. Za opaskg znajduje sie
betonowy gzyms. Od goérnej wody szeroko$¢ gzymsu na moscie wynosi 68 cm. Od dolne;j
wody szeroko$¢ gzymsu na moscie 125 cm. Za mostem (na skrzydtach) szeroko$¢ gzymsu
zmniejsza si¢ do dla gérnej wody 38 cm oraz dla dolnej wody 75 cm. Wysoko$¢ gzymsu
mierzona od goérnej plaszczyzny ptyty pomostu wynosi 25 cm. Prawdopodobnie Projektant
mostu przewidziat wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm. Przy tym rozwigzaniu
gzyms spelniatby funkcje kraweznika.

W trakcie inwentaryzacji oraz ogledzin obiektu nie stwierdzono wystepowania
izolacji. Mozliwe ze izolacja zostata przykryta warstwg betonu ochronnego. Wystepujace na
spodzie ptyty drobne przecieki i wykwity moga Swiadczy¢ o braku izolacji lub, jesli izolacja
wystepuje, jej nieszczelnosci.

Konstrukcje mostu stanowi 15 prefabrykowanych belek strunobetonowych o przekroju
"T". Wysokos$¢ belek wynosi 50 cm. Belki zespolone sg migdzy soba zelbetowg ptyta o gr. od
11 cm do 15 cm. Na podporach w miejscu podparcia oraz w potowie rozpigtosci belki stgzono
migdzy sobg poprzecznicami monolitycznymi o wymiarach 14x17 cm dla poprzecznic
podporowych oraz 30x 180 cm dla poprzecznicy srodkowe;.

Na spodzie ptyty mostu stwierdzono liczne miejscowe odstoni¢cia skorodowanego
zbrojenia oraz wykruszenie stabego betonu belek prefabrykowanych.

Belki oparto na monolitycznych podporach zZelbetowych posadowionych na palach.
Przekroj poprzeczny pali, ich ilos¢ oraz dlugos¢ nieznana.

Zaobserwowano peknigcie fragmentu odsadzki podpory usytuowanej na lewym
brzegu od dolnej wody. Odsadzka fundamentowa podmyta przez przeptywajaca wode rzeki.

Na $cianach podpér zaobserwowano zabrudzenia spowodowane dziataniem warunkéw
atmosferycznych. Zaobserwowano ubytki w Dbetonie podpér. Najwigksze ubytki
zaobserwowano w odsadzkach fundamentowych.

Zaobserwowano, Ze odsadka fundamentowa podpory lewobrzeinej od strony gornej
wody znajduje si¢ pod lustrem wody natomiast od strony dolnej wody odsadka jest powyzej
tego poziomu. MoZe to swiadczy¢ o nierownomiernym osiadaniu podpory w trackie
eksploatacji obiektu. Zaleca si¢ monitorowanie osiadan.

Stozki skarpowe wystepujace przy obiekcie uformowano prawidtowo. Na stozkach

skarpowych miejscami zarasta mech. U podndzy stozkéw zaobserwowano wykruszenia



i odpekniecia fragmentéw betonu. Zaobserwowano puste przestrzenie migdzy stozkami a
skrzydtami mostu.
W przestrzeni podmostowe] zaobserwowano zamulone oraz osady naniesionego

materiatu rzecznego.

Stan konstrukcji okresla si¢ jako dostateczny/dobry

4. Zakres remontu

Remont obejmuje reprofilacje powierzchni betonowych belek oraz podpér, utozenie
izolacji oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiang¢ balustrad na barieroporgcze
mostowe, uporzadkowanie przestrzeni podmostowej oraz umocnienie dna narzutem
kamiennym gr. 15 cm.

Istniejagce balustrady nalezy usunaé. Z powierzchni goérnej ptyty nalezy usunagc
trawiaste opaski. Gérng cze$¢ ptyty pomostu zfrezowac o ok. 2-3 cm. Na zfrezowanej ptycie
wykona¢ z zaprawy niskoskurczowej reprofliacj¢ z nadaniem spadkéw poprzecznych. Spadek
daszkowy 2% od osi jezdni. Na zaprawie nalezy wykonac izolacje. Izolacj¢ wyciagna¢ na
pionowa ptaszczyzne gzymsu. Na izolacji, na calej szeroko$ci mostu, projektuje si¢
nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 4,5 cm. Nawierzchnie wyprowadza si¢ za most po
Im w kazdg ze stron. Rzedne nawierzchni na dojazdach nalezy dostosowa¢ do rzednych
istniejacej drogi.

W miejscu polaczenia mostu z drogami dojazdowymi, szczeling dylatacyjng
zabezpiecza si¢ poprzez ulozenie nad szczeling blachy cynkowej o szerokosci 30 cm
i grubosci 2 mm. Blache kotwi si¢ w konstrukcji ptyty. Na blasze dylatacyjnej, tak jak na
jezdni, wykonuje si¢ izolacje, ktérag wyprowadza si¢ po za przyczotki mostu.

Podpory palowe, gzyms oraz belki nalezy oczysci¢ przez piaskowanie oraz nasycic¢
inhibitorem korozji dla zatrzymania proceséw korozji zbrojenia.. Oczyszczone powierzchnie
nalezy pokry¢ zaprawg niskoskurczowg stanowigcg zabezpieczenie odkrytego zbrojenia.
Przed utozeniem zaprawy niskoskurczowej, reprofilowane powierzchnie nalezy pokry¢
zaprawg sczepng. Na gornej powierzchni gzymsu wykona¢ nawierzchnioizolacj¢ na bazie
zywic syntetycznych

W miejsce starych balustrad projektuje si¢ bezprzektadkowe barieroporgecze mostowe

o wysokosci 120 cm. Rozstaw stupkéw barieroporgczy wynosi 100 cm. Stupki barieroporeczy



ustawia si¢ istniejacym gzymsie w taki sposob aby krawedz tasmy zlokalizowana byla w
odlegtosci 48 cm od krawedzi gzymsu. Stupki nalezy kotwi¢ w betonie gzymsu pomostu na
glebokos¢ 30 cm. Gzyms na skrzydetkach od gérnej wody nalezy poszerzy¢ o 22 cm (do
szerokosci 60 cm), aby umozliwi¢ zakotwienie stupkéw projektowanej barieroporgczy.

Dno rzeki w przestrzeni podmostowej, obustronnie po 2 m poza szeroko$¢ mostu,
nalezy oczysci¢ z namutéw na giebokos¢ 15 do 20 cm. Oczyszczone z namut dno umocni¢ na
wybrang glebokos¢ 15 do 20 cm narzutem kamiennym frakcji od 4 do 20 cm. Glgbokosé
umocnienia dna narzutem kamiennym wykonuje si¢ na rzednych istniejagcych. Narzut
kamienny nie zmienia Swiatla przeptywu. Umocnienie dna przedtuzy¢ obustronnie po 2 m
poza szeroko$¢ mostu. Na koncach umocnienia dna, od dolnej oraz od goérnej wody,
umieszcza si¢ paliki sosnowe o srednicy 8 cm di. 1,2 m. Paliki nalezy wbi¢ w dno jeden przy
drugim. Goérna rzedna palika odpowiada gbérnej rzednej umocnienia dnia narzutem
kamiennym. Brzegi rzeki w zakresie po 2 m od krawegdzi skrzydetek w gére oraz w dot rzeki
umacnia si¢ obustronnie kiszka faszynowa o Srednicy 30 cm. Umocnienia brzegdéw nie
wykonuje si¢ w przestrzeni podmostowe;j.

Stozki skarpowe oczysci¢ z mchu oraz uzupetni¢ ubytki u podnéza i przy styku ze

skrzydtami mostu.

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE REPROFILACII:

1) Belkitypu "T" - pow. 120m? reprofilacja gr. 3 mm

2) Wieksze ubytki w belkach uzupetni¢ zaprawa PCC - ok. 0,1 m®

3) Gzymsy - pow. 21 m? reprofilacja gr. 2 mm

4) Wieksze ubytki w gzymsie uzupetnic¢ zaprawa PCC - ok. 1,0 m>

5) Pczyczotki - pow. 23 m? reprofilacja gr. 2 mm

6) Wieksze ubytki w przyczétkach uzupetnic¢ zaprawg PCC - ok. 2 m>

7) Warstwa wyréwnawcza na ptycie pomostu od gory - 2,2 m*

8) Uzupetnienie ubytkéw w stozkach skarpowych zaprawg PCC - ok. 2,3 m>
9) Uzupetnienie gruntu przy stozkach skarpowych i przyczétku - ok. 10 m?

10) Oczyszczenie stozkdéw skarpowych z mchu - pow. ok. 20 m?

Opracowat



