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DROGOWA

1:50

D3

PRZEKROJE NORMALNE

300 300

2%

proj. jezdnia
15 15

kostka betonowa koloru szarego gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 1

2%

200

proj. chodnik

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

ul. Generała Hallera

istn. ciąg pieszo-rowerowy

300 300

2%

proj. nakładka bitumiczna
15

15

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 2
ul. Generała Hallera

istn. ciąg pieszo-rowerowy pobocze

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąco-wyrównawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

istniejąca nawierzchnia z trylinki

300 300

2%

proj. nakładka bitumiczna15 15

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 3
ul. Generała Hallera

pobocze

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąco-wyrównawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

istniejąca nawierzchnia z trylinki

300 300

2%

proj. jezdnia wzmocniona
15

12

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 4
ul. Żeromskiego

pobocze

100
proj. ścieżka
rowerowa

proj. chodnik

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru czerwonego
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

2%

150

250

ścieżka pieszo-rowerowa

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru szarego
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

2%

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm

podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr. 8cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

warstwa wzmająca z kruszywa 0/31,5 zbrojona geosiatką z PVA o wytrzymałości ≥65 kN/m - 20cm      

keramzyt geotechniczny 10/20 w materacu z geotkaniny PES o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m – 70cm

rozłożona po 75cm dodatkowej szerokości po obu stronach jezdni

300 300

2%

proj. nakładka bitumiczna15 12

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 5
ul. Żeromskiego

pobocze

100
proj. ścieżka
rowerowa

proj. chodnik

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru czerwonego
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

2%

150

250

ścieżka pieszo-rowerowa

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 3cm koloru szarego
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W gr. 4cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

2%

100

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąco-wyrównawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

istniejąca nawierzchnia z trylinki

300 300

2%

proj. nakładka bitumiczna15 15

PRZEKRÓJ NORMALNY NR 6
ul. Żeromskiego

pobocze

warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm
warstwa wiążąco-wyrównawcz z asfaltobetonu AC16W gr. 7cm

istniejąca nawierzchnia z trylinki

kruszywo łamane gr.10cm

75

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm kruszywo łamane gr.10cm

75

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

kruszywo łamane gr.10cm

75

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

kruszywo łamane gr.10cm

75

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm
kruszywo łamane gr.10cm

75

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

pobocze

kruszywo łamane gr.10cm

75

warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

kruszywo łamane gr.10cm
warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

75
pobocze


