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Cze$é 1. OPIS

1.

Przedmiot i podstawa opracowania
W ramach zadnia o nazwie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizaciji

systemu obserwacji przeciwpozarowej w Nadle$nictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwie Jeleniec” nalezy
wykonac¢ nastepujgcg dokumentacje:

5.

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowalnych,

- przedmiar robat,

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys ofertowy,

- dokumentacja zgtoszeniowa,

- protokét pomiaru instalacji odgromowej,

- ekspertyza techniczna masztu antenowego przy Nadle$nictwie Ostrowiec Swietokrzyski.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy sporzadzony na podstawie ekspertyzy
z dnia 14.01.2022r. obejmujgcy nastepujace pozycje:

e rozbiorke (demontaz) kabiny dostrzegalni,

e instalacje konstrukcji wsporczych pod anteny i kamere sktadajgcych sie z:
o dodatkowego elementu kratownicowego,
o podestu roboczego z barierkami,
o konstrukcji wsporczej pod kamere i elementu odgromowego,
o drabiny wlazowej do obstugi kamery,
o barierek BHP

e wzmocnienie istniejgcego fundamentu,

e oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia.

Po wykonaniu wyzej wymienionych prac nalezy przeprowadzi¢ pomiar pionowosci wiezy.

Z przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej (Klonéw, 14.01.2022) wynika, ze na obiekcie mozna
zamontowac instalacje automatycznego, wizyjnego systemu p.poz, tj. kamere. Wieza jest w dobrym stanie
technicznym, wymaga jedynie biezgcej konserwacji.

Na podstawie notatki stuzbowej Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski z dnia 30.01.2023, konieczne
jest wykonanie biezgcej konserwacji w postaci oczyszczenia i zaizolowania emulsjg bitumiczng
wystajgcych czesci betonowych fundamentéw oraz usuniecia pojawiajgcych sie ognisk korozji.

Dojazd do obiektu

Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdzono dobry dojazd na teren budowy drogg asfaltowg. Nie
jest wymagana wycinka roslin w celu poszerzenia dojazdu oraz wyréwnanie terenu.

Przeznaczenie obiektu

Modernizowana wieza bedzie przystosowana do zamontowania systemu wizyjnego dostrzegalni
w postaci kamery oraz wymaganej infrastruktury technicznej.

Istniejacy stan obiektu

Przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenie Nadlesnictwa Ostrowiec Swietokrzyski na dziatce nr
87/1201 w obrebie 0009 Kurzacze, gminie Kunéw, powiecie ostrowieckim.

Obiekt stanowi stalowa wieza kratowa o wysokosci konstrukcyjnej 30,5 m n.p.t. Na szczycie wiezy
znajduje sie kabina obserwacyjna o wysokosci ok. 2,66 m. Catkowita wysoko$¢ wiezy do szczytu kabiny
wynosi ok. 33,16 m n.p.t., (ok. 34,66 m n p.t. z elementem odgromowym). Wieza sktada sie z 3 segmentéw
zbieznych o dtugosci 8,0 m i 1 segmentu o wysokos$ci 6,5 m. Sylwetka wiezy jest zbiezna do wysokosSci
30,5 m, ze statym katem zbiezno$ci. Przekrdj poprzeczny wiezy przy podstawie w ksztalcie kwadratu o
boku od 3,00 m w szczycie o boku 1,50 m. Segmenty wiezy sktadajg sie z pojedynczych pretow
potaczonych ze sobg na S$ruby. Krawezniki wykonano z katownikow L100x100x8 (dolny segment),
pozostate skratowania z katownikow L50x50x5. Potgczenia segmentéw Srubowe wykonano poprzez
poziome blachy czotowe. Potgczenia krzyzulcéw z kraweznikami srubowe, poprzez blachy weziowe.
Komunikacje pionowg zapewniajg drabiny usytuowane na poszczegoélnych segmentach w pozycji bliskiej
pionu. Drabiny wyposazone sg w kosze zabezpieczajgce. Na kazdym z segmentéw, co 8,0/6,5 m,
wykonano stalowe podesty z barierkami.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki

W ramach zadania planuje sie:
e rozbiorke (demontaz) kabiny obserwacyjnej, znajdujgcy sie na szczycie wiezy.

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Jeleniec
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6.

Projektowane rozwiazania konstrukcyjne

6.1. Instalacja konstrukcji wsporczych

W ramach zadania projektuje sie dodatkowy element kratownicowy o wysokosci 2,0 m, w ksztatcie
réwnolegtoboku o wymiarach w rzucie 1,5 m x 1,5 m. Na wysokosci 30,5 m n.p.t. zamontowany zostanie
podest roboczy w ksztatcie kwadratu o wymiarach 1,5 m x 1,5 m wraz z barierkami BHP o wysokosci min.
1,45 m. Na wysokosci 32,5m n.p.t. planuje sie wspornik pod antene oraz kamere obserwacji. Do wspornika
zainstalowany bedzie element odgromowy. Dostep do obstugi kamery zapewniony bedzie przez
projektowang drabine wtazowa. Catkowita wysokos$é wiezy wraz z elementem odgromowym wyniesie ok.
35,5 m n.p.t. Wysokos¢ catkowita ulegnie niewielkiej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne dostrzegalni

W istniejgcych segmentach wiezy w miejscach wystepowania ognisk korozyjnych zostanie wykonane
zabezpieczenie w postaci wyczyszczenia powierzchni i pomalowania farbg antykorozyjna.

6.3. Utwardzenie terenu

Istniejgcy fundament zostanie docigzony poprzez wykonanie piyty fundamentowej Zelbetowej
o wymiarach 4,0x4,0x0,5m w obrysie istniejgcych fundamentéw. Docigzenie zostanie wykonane z betonu
C16/20 oraz wzmocnione zbrojeniem dolnym: siatkg zbrojeniowg ¢=16mm ze stali B500, oczka 180x180
oraz zbrojeniem gérnym: siatkg zbrojeniowg $=6mm ze stali B500, oczka 200x200, dodatkowo w miejscu
istniejgcych stupkéw betonowych dodac¢ zbrojenie ukosne dotem i gérg $=8mm. Masa catkowita zbrojenia
wynosi (0k.310,65 kg). Dodatkowo gorna powierzchnia zostanie uformowana z 2% spadkiem.
Powierzchnie ponizej poziomu terenu nalezy pokry¢ podwojng powtokg bitumiczng Bitizol R+P.

Zgodnie z ekspertyzg z dnia 14.01.2022 nalezy dodatkowo zaizolowa¢ wystajgce ponad poziom
terenu powloka bitumiczng istniejgce fundamenty.

6.4. Ogrodzenie

Planowany jest remont ogrodzenia przy dostrzegalni Lesnictwa Jeleniec w postaci jego oczyszczenia
i pomalowania farbg antykorozyjna.

6.5. Nosnos¢ obiektu budowlanego

Zgodnie z wykonang ekspertyzg z dnia 14.01.2022 nosnos$¢ obiektu po wykonaniu wzmocnienia
zostanie zachowana. Globalne wytezenie wynosi¢ bedzie:

- dla kraweznikéw — 0,98

- dla skratowania — 0,87

Stan przemieszczen, pod pelnym obcigzeniem spetnia wymagania normowe i jest mniejszy
od H/100=0,31m

Uwagi
Po wykonaniu demontazu nalezy dokonaé inwentaryzacji szczytu konstrukcji, ktéra z racji

wykonywanych prac demontazowych moze ulec niewielkim zmianom. W razie koniecznosci, nalezy
dostosowaé zaprojektowang konstrukcje do wykonanych pomiaréw.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ pomiar pionowosci wiezy wraz z
dostarczeniem operatu pionowosci do Zamawiajgcego. Nalezy zachowa¢ tolerancje montazowa
zgodnie z PN-EN 1993-3-1, ktéra wynosi H/500 (najwyzsza odchytka pozioma wierzchotka). W razie
koniecznosci nalezy wykonaé¢ pomiary pionowosci przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Czes¢ 2. RYSUNKI

1

2
3
4
5.
6
7
8
9
1

. Widok wiezy — stan istniejgcy

. Widok wiezy — stan projektowany
. Docigzenie fundamentu

. Element kratownicowy K-1.1
Element kratownicowy K-1.2

. Element kratownicowy K-1.3

. Drabina wtazowa DW-1

. Wspornik pod kamere

. Barierki BHP

0. Podchwyt na podest

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Jeleniec
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SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE.
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GDZIE "t" OZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO Z KACZONYCH ELEMENTOW.

4. SPOINY CZOrOWE NIEOPISANE WYKONAC NA PEYNA GRUBOSC CIENSZEGO

7 YACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ ad.

SPOINY PACHWINOWE NA ICH KONCACH DOMYKAC (WYKONYWAC PO
PEKNYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.
ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN-EN ISQ 1461. Minimalna wartosé
Srednie] grubosci powfoki dla elementow powyzej od 3mm do 6mm
70pm. Minimalna wartose sredniej grubosci powfoki dla elementow
powyzej 6mm 85um.

;E&BY i PODKLADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO wg. PN—EN 1SO
Minimalna wartos¢ Sredniej grubosci powfoki 50um.

NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.

WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.

. KWALIFIKACJA:

Klasa konsekwencji: ~ CC2
Kategoria uzytkowania: SCI
Klasa wykonania:  EXCZ

Kategoria produkcji  PC2

MBMT Sp. 2 @.

A\
B M I ull. Ferteszna 178, lok10, 61-362 Peznamn

INWESTOR

Skarb Paristwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gming; Kundw;
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $Swietokrzyskie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec §wi§tokrzyski,
Lesnictwie Jeleniec

NAZWA OPRACI

OWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT PODP\-S
mgr inz. Katarzyna Guszczyiska

WKP /0211/POOK /21

SPRAWDZAJACY PODPIS

OPRACOWANIE

PODPIS

mqr inz.

Michat Prdchnicki

TYTUE RYSUNK

u
Element kratownicowy K-1.1

BRANZA KON

SKALA

STRUKCYJNO-BUDOWLANA | " ¥ oA 21.07.2023
1:50 4 VRS 1.0




Skala 1:5

513 613 L 90x6 @dlo 1 szt. dospawa¢ 53 613
[=1992 SZT=4 el. nr 38 zgodnie z rys.8
o / ® 4 L
; q q | |
—+—- -0 —f————————— - — — ==
‘ I T T T T
P |40 93 |36 393 167 36 172 ! 4 88
L 505
L=1280 SZT=8 !
| '?13[17 ] |
ol . _ | =1\ - w _______________________________ !
el EESS f |
I L 505
8,351 35 158 ; 560 k64 [=2174 SZT=4
O%bicie lustrzane
813/17
ol . _ 4 — - - e e '_ LA
e FEH LoH =
8,35 ,35 859 350,350 715
L 50%5 Odbicie lustrzane Skala 1:5
815/17 /1=1031 SZT=8< > 72 94.5
O . — . ~— —_ I_ __________________
el F b 4 <
L 50x5 <o N
$13/17 2
8,35 35 429 [=1495 SZT=3 N
Odbicie lustrzane S &
ﬁé 813/17 -
7 - o~
LO
il R ’ = N aspoos, 895
g - - - - - — - = — - — = === 2
| a4 33| 34 662 61.5 1,35 35 ,35
. P
Skala 1:5 Skala 1:5 $13/17 %3
60 1,30 ‘ |
40 166.5\
- a0 - Podktadka 60x60x3 dla¢3 )
80 [p2p2, 95 2, 80 . = BL 6x167
O
= = /QB oS =253 SZT=8
B = B 2217 D4l 56
B N °l @ 21, 0 166.5
s o - \ 90 .
™~ ~ M fanY
[@N laN U
61.5 1% 135135
=150 SZT=8 GE ? 0
2 8 4 & = 813/17
D I B - = Skala 1:5 . o
. 20,30 0 072222
. : 19
= X & i eanl e = ~L_013/17
R 5 /1S S s 7
& o Tl =S = . >
3 > & 11’5 =
875 |lodod 8o Al 875 040 I\ B 4x50 ‘ 72 94.5\
[=50 SZT=8 BL 6x167
El 180 50 [=253 SZT-8

BL 6x340 ‘
L=340 SZT=4

Skala 1:5  BL 8x350
=350 SZT=4
350
65 220 // 65
4
Lo
<o)
340 940
O O
[@N] Lo
[@N] M
340 940 s
UWAGA:

ol

STAL S2354R.

SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE.

SPOINY NIEOPISANE WYKONAC JAKO oI>0 GRUBOSCI a=0.7t,

GDZIE "t” OZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO 7 tACZONYCH ELEMENTOW.
SPOINY CZOrOWE NIEOPISANE WYKONAC NA PEKNA GRUBOSC CIENSZEGO
7 YACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ a3

SPOINY PACHWINOWE NA ICH KONCACH DOMYKAC (WYKONYWAC PO
PEKNYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.

ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN-EN 1SQ 1461. Minimalna wartosé
Srednie] grubosci powfoki dla elementow powyzej od 3mm do 6mm
70pm. Minimalna wartosé sredniej grubosci powfoki dla elementow
powyzej 6mm 85um.

;ZT&BY i PODKLADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO wg. PN—EN 1SO
Minimalna wartos¢ Sredniej grubosci powfoki 50um.

NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.

WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.

. KWALIFIKACJA:

Klasa konsekwencji: ~ CC2
Kategoria uzytkowania: SCI
Klasa wykonania:  EXC2

Kategoria produkcji  PC2

MBMT Sp. 2 @.
ull. Ferteszna 178, lok10, 61-362 Peznamn

BMT

INWESTOR

Skarb Paristwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gming; Kundw;
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $Swietokrzyskie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec §wi§tokrzyski,
Lesnictwie Jeleniec

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT,

—
PODPIS

mqr inz.

WKP,/0211/POOK /21

Katarzyna Guszczyriska

SPRAWDZAJACY

PODPIS

OPRACOWANIE

PODPIS

mqr inz.

Michat Prdchnicki

TYTUE RYSUNKU

Element kratownicowy K-1.2

BRANZA K ONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

NR RYSUNKU DATA

21.07.2023
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STAL S2354R.

SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE.

SPOINY NIEOPISANE WYKONAC JAKO oI>0 GRUBOSCI a=0.7t,

GDZIE "t” OZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO 7 tACZONYCH ELEMENTOW.
SPOINY CZOrOWE NIEOPISANE WYKONAC NA PEKNA GRUBOSC CIENSZEGO
7 YACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ a3

SPOINY PACHWINOWE NA ICH KONCACH DOMYKAC (WYKONYWAC PO
PEKNYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.

ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN-EN 1SQ 1461. Minimalna wartosé
Srednie] grubosci powfoki dla elementow powyzej od 3mm do 6mm
70pm. Minimalna wartosé sredniej grubosci powfoki dla elementow
powyzej 6mm 85um.

;ZT&BY i PODKLADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO wg. PN—EN 1SO
Minimalna wartos¢ Sredniej grubosci powfoki 50um.

NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.

WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.

. KWALIFIKACJA:

Klasa konsekwencji: ~ CC2
Kategoria uzytkowania: SCI
Klasa wykonania:  EXC2

Kategoria produkcji  PC2

MBMT

MBMT Sp. 2 @.
ull. Ferteszna 178, lok10, 61-362 Peznamn

INWESTOR

Skarb Paristwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gming; Kundw;
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $Swietokrzyskie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec §wi§tokrzyski,

Lesnictwie Jeleniec

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT PODP\-S
mgr inz. Katarzyna Guszczyiska
WKP /0211/POOK /21
SPRAWDZAJACY PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS
mqr inz. Michat Préchnicki
TYTUE RYSUNKU
Element kratownicowy K-1.3
BRANZA K ONSTRUKCYINO-BUDOMLANA | ¥ Fro oA 21.07.2023
SKALA 1: 20/1:5 6 WERSJA 100
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GDZIE "t" OZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO Z KACZONYCH ELEMENTOW.

4. SPOINY CZOrOWE NIEOPISANE WYKONAC NA PEKNA GRUBOSC CIENSZEGO

7 YACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ a3

5. SPOINY PACHWINOWE NA ICH KONCACH DOMYKAC (WYKONYWAC PO

PEKNYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.

6. ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN-EN ISQ 1461. Minimalna wartosé

Srednie] grubosci powfoki dla elementow powyzej od 3mm do 6mm
70pm. Minimalna wartosé sredniej grubosci powfoki dla elementow
powyzej 6mm 85um.

7. SRUBY i PODKIADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWQ wg. PN—EN 1SO

1461.

Minimalna wartos¢ Sredniej grubosci powfoki 50um.
8. NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.
9. WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.
10. KWALIFIKACJA:

Klasa konsekwencji: ~ CC2

Kategoria uzytkowania: SCI

Klasa wykonania:  EXC2

Kategoria produkcji  PC2

MBMT Sp. 2 @.

MBMT

ull. Ferteszna 178, lok10, 61-362 Peznamn

INWESTOR

Skarb Paristwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gming; Kundw;
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $Swietokrzyskie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec §wi§tokrzyski,
Lesnictwie Jeleniec

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

—
PROJEKTANT, PODPIS

mgr inz. Katarzyna Guszczyiska
WKP /0211/POOK /21

SPRAWDZAJACY PODPIS

OPRACOWANIE PODPIS

mqr inz. Michat Préchnicki

TYTUE RYSUNKU
Drabina wfazowa DW-1

21.07.2023

BRANZA K ONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | " 5 oA
SKALA 1: 1 0/1 . 5 7 WERSJA
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STAL S235JR.
SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE.

SPOINY NIEOPISANE WYKONAC JAKO o[>0 GRUBOSCI a=0.7t,

ol

GDZIE "t” OZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO 7 tACZONYCH ELEMENTOW.

4. SPOINY CZOrOWE NIEOPISANE WYKONAC NA PEKNA GRUBOSC CIENSZEGO

7 YACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ ad.

5. SPOINY PACHWINOWE NA ICH KONCACH DOMYKAC (WYKONYWAC PO

PEENYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.

6. ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN—EN SO 1461. Minimalna wartosc

srednie] grubosci powtoki dla elementow powyzej od 3mm do 6mm
70um. Minimalna wartos¢ Sredniej grubosci powfoki dla elementow
powyzej 6mm 85um.

7. SRUBY i PODKLADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO wg. PN—EN 1SO

1461.

Minimalna wartosé sredniej grubosci powfoki 50um.
8. NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.
9. WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.
10. KWALIFIKACJA:

Klasa konsekwencji  CC2

Kategoria uzytkowania: SC1

Klasa wykonania:  EXC2

Kategoria produkcji  PC2

MBMT Sp. 2 @.

MBMT

ull. Ferteszna 178, lok10, 61-362 Peznamn

INWESTOR

Skarb Paristwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gming; Kundw;
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $Swietokrzyskie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec §wi§tokrzyski,
Lesnictwie Jeleniec

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT PODP\-S
mgr inz. Katarzyna Guszczyiska

WKP /0211/POOK /21

SPRAWDZAJACY PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS

mqr inz. Michat Préchnicki

TYTUE RYSUNKU

Wspornik pod kamere

21.07.2023

BRANZA K ONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA | " 5 oA
SKALA 1: 1 0/1 . 5 8 WERSJA

1.0




Schemat montazu barierek BHP

na nowy podest Przekro] A—A
’ P Skala 1';10 Nrd2 O 20x20x2.5
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A

Nr43 BL 2x100 UWAGA:
=850 SZT=1

STAL S235.R.
SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE.
SPOINY NIEOPISANE WYKONAC JAKO o0 GRUB0SCI 0=0.7t,
Nr44 BL 20x3 GDZIE " 0ZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW.
=70 S7T=4 4. SPOINY CZOLOWE NIEOPISANE WYKONAC NA PEENA GRUBOSC
. CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ a3.
Przekro] B—B 5. SPOINY PACHWINOWE NA ICH KOKCACH DOMYKAG (WYKONYWAC PO
70 | 750 |70 PEENYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.
Skala 1:10 0 850 | 9 6. ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN—EN ISO 1461. Minimalna
| wartosc sredniej grubosci powfoki dla elementow powyzej od 3mm
| 860 890 do 6mm 70um. Minimalna wartos¢ éredniej grubosci powfoki dla
| BL 20x5 element6w powyzej 6mm B5um.
Sk R — — — — =70 S7T=2 7. WSE&BY | PODKLADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO wg. PN—EN ISO
Minimalna wartos¢ sredniej grubosci powfoki 50um.
1 || 8. NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.
9. WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.

10. KWALIFIKACJA:
H ‘ Nr46 [0 20x20x2.5 Klasa konsekwencji:  CC2

H ‘ ‘ =860 SZT=1 Kategoria uzytkowania: SCI
Klasa wykonania:  EXC2

‘ ‘ ‘ ‘ Kategoria produkcji:  PC2
Skala 1:5
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| | L=1080 SZT=2 M B M T ull. Forteszna 178, lok.10, 61-362 Poznar

860

Nr47 [N Nrat/N\ NraalN N1

Skarb Pafistwa — Pafistwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swigtokrzyski

| | Nr48 O 20x20x2.5

1103
1100

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gmina; Kundw;
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $wigtokrzyskie

1 || / L=580 SZT=1

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swigtokrzyski,
Lesnictwie Jeleniec

| | 0 20x20x2.5

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT PODPIS

H | (R VA |

mgr inz. Katarzyna Guszczyriska
WKP/0211/POOK /21

SPRAWDZAJACY PODPIS

| 0 Nr49 BL 2x100 -
| [ L[580 SZT=1 .

01, 100 15029

OPRACOWANIE PODPIS

mgr inz. Michaf Préchnicki

70| 480 L70 ~Nrd4 -

| | TYTUL RYSUNKU
0 580 j% Barierki BHP
620 NR RYSUNKU DATA

21.07.2023

BRANZA K ONSTRUKCYINO-BUDOWLANA
| | SKALA 1:10/1:5 9

WERSJA 1.0




Dodatkowy podchwyt

na nowy podest
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UWAGA:

STAL S235JR.

SRUBY KLASY 8.8 CYNKOWANE.

SPOINY NIEOPISANE WYKONAC JAKO o0 GRUBOSCI a=0.7t,

GDZIE "t” OZNACZA GRUBOSC CIENSZEGO 7 tACZONYCH ELEMENTOW.

4. SPQINY CZOrOWE NIEQPISANE WYKONAC NA PEKNA GRUBOSC
CIENSZEGO 7 YACZONYCH ELEMENTOW, JEDNAK NIE MNIEJSZE NIZ a3.

5. SPQINY PACHWINOWE NA ICH KONCACH DOMYKAC (WYKONYWAC PO
PEYNYM OBWODZIE) SPOINA O GRUBOSCI JAK W PUNKCIE 3.

6. ELEMENTY CYNKOWAC OGNIOWO wg. PN—EN ISO 1461. Minimalna
wartosc Sredniej grubosci powfoki dla elementow powyzej od 3mm
do 6mm 70um. Minimalna wartos¢ $redniej grubosci powfoki dia
elementow powyzej 6mm 85um.

7. %&BY i PODKLADKI KLASY 8.8 CYNKOWANE OGNIOWO wg. PN-EN ISO
Minimalna wartos¢ sredniej grubosci powfoki 50 um.

8. NALEZY WYKONAC MONTAZ PROBNY PRZED CYNKOWANIEM.

9. WSZYSTKIE SRUBY DOKRECANE NA SUCHO.

10. KWALIFIKACJA:

Klasa konsekwencjii  CC2
Kategoria uzytkowania: SC1
Klasa wykonania:  EXC2

Kategoria produkcji:  PC2

SaRAEE

MBMT Sp. 2 @
ul. Ferteczna 176, lok-10, G1-362 [Peznan

MBMT

INWESTOR

Skarb Paristwa — Paristwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski

LOKALIZACJA

dz. nr 87/1201; obreb; 0009 Kurzacze; gming; Kundw,
powiat; ostrowiecki; wojewddztwo; $wietokrzyskie

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec éwigtokrzyski,
Lesnictwie Jeleniec

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT PODP\-S
mgqr inz. Katarzyna Guszczydiska

WKP /0211 /POOK /21

SPRAWDZAJACY PODPIS
OPRACOWANIE PODPIS

mqr inz. Michat Préchnicki

TYTUE RYSUNKU

Podchwyt na podest

PRATE KONSTRUKCYINO-BUDOHLANA ™ T o 21.07.2025
SKALA 1:10/1:5 1 O VERSIA 1.0




MBMT

Czes¢ 3. Oswiadczenia Projektanta
Poznan, 21.07.2023

Oswiadczenie

Jako autor niniejszego opracowania oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy dla zamierzenia
budowlanego o nazwie
Stalowa wieza kratowa w Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Lesnictwie Jeleniec
Zlokalizowanego w:
DZ.NR 87/1201 (ID 260705_5.0009.87/1201)
OBREB 0009 KURZACZE; GM. KUNOW, POW. OSTROWIECKI,
WOJEWODZTWO SWIETOKRZYSKIE
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Katarzyna Guszczynska
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
uprawnienia nr ewid. WKP/0211/POOK/21
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CTY-LHU-NAG *

Pani Katarzyna Barbara Guszczyniska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0414/21

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-19 07:30:43 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZzone w formie elektronicznej jest rbwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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