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Nazwa obiektu
budowlanego

Stalowa wieza kratowa w Nadles$nictwie Ostrowiec Swietokrzyski,
Lesnictwo Jeleniec

Kategoria obiektu
budowlanego

Obiekt kat. XXIX — wolnostojace kominy i maszty;

Adres obiektu
budowlanego

dz. nr 87/1201; identyfikator dziatki 260705_5.0009.87/1201;
obreb 0009 Kurzacze; gmina Kunéw; powiat ostrowiecki;

wojewodztwo swietokrzyskie;

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Inwestor Lasy Pannstwowe Nadlesnictwo Ostrowiec Swietokrzyski
Suddt 216, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest protokét pomiaru instalacji odgromowej stalowej wiezy kratowej w
Nadlesnictwie Ostrowiec Swietokrzyski, Le$nictwo Jeleniec (dz. nr 87/1201; identyfikator dziatki
260705_5.0009.87/1201; obreb 0009 Kurzacze; gmina Kunéw; powiat ostrowiecki; wojewddztwo
Swietokrzyskie).
2. Specyfikacja urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru wykorzystano cyfrowy miernik uziemien UT522. Urzadzenie zaprojektowane jest w
oparciu o inteligentny mikroprocesor, dzieki czemu posiada wysoka doktadnosé. Miernik przeznaczony
jest do testowania rezystancji uziemienia urzgdzen elektrycznych, rezystancji uziemienia instalacji
sitowych, rezystancji systemow odgromowych itp.
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3. Metoda pomiaru
Pomiar wykonano metodg precyzyjng (metoda trzyprzewodowa). W tym celu, elektrode pradowg
podtgczono do testowanego uziomu, a w odlegtosci 5m i 10m, w glebie umieszczono sondy prgdowe
pomocnicze. Wszystkie stupki zostaty usytuowane w jednej linii z badanym uziomem zgodnie z ponizszym
schematem.
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4. Warunki pomiaru

W dniu wykonywania pomiaru rezystancji instalacji odgromowej temperatura powietrza wynosita ok.
20°C, wilgotnos¢ wzgledna wynosita <80%RH (brak mgty). Wysoko$¢ badanego obiektu nad poziomem morza
wynosita <2000m. Warunki okre$lono jako optymalne do wykonania badania.

5. Wyniki pomiaru

Nr Data wykonania | Typ uziomu | Pomiar rezystanciji Maksymalna zalecana warto$¢é
pomiaru | pomiaru [Q] rezystancji [(Q] zgodnie z PN-EN
62305-3:2011
1 25.04.2023 otokowy 3,30 10
2 25.04.2023 otokowy 3,43 10
3 25.04.2023 otokowy 3,37 10
4 25.04.2023 otokowy 3,42 10

6. Wnhnioski i zalecenia
Srednia z uzyskanych pomiaréw wynosi 3,38 [Q]. W zwigzku z tym, nie jest wymagana poprawa
warunkéw rezystancji, gdyz uzyskany pomiar jest nizszy od wartosci zalecanej przez norme
nr PN-EN 62305-3:2011 (1j. nie wieksza niz 10[Q]).
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