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Część 1. OPIS 
1. Przedmiot i podstawa opracowania 

W ramach zadnia o nazwie "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji 
systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Leśnictwie Narożniki”
należy wykonać następującą dokumentację: 

- projekt wykonawczy 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych 
- przedmiar robót 
- kosztorys inwestorski 
- kosztorys ofertowy 
- dokumentacja zgłoszeniowa 
- protokół pomiaru instalacji odgromowej 
- ekspertyza techniczna masztu antenowego przy Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski 
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy sporządzony na podstawie ekspertyzy 

z dnia 14.01.2022r. obejmujący następujące pozycje: 
 rozbiórkę (demontaż) kabiny dostrzegalni 
 instalację konstrukcji wsporczych pod anteny i kamerę składających się z: 

o dodatkowego elementu kratownicowego, 
o podestu roboczego z barierkami, 
o konstrukcji wsporczej pod kamerę i elementu odgromowego, 
o drabiny włazowej do obsługi kamery, 
o barierek BHP 

 wzmocnienie istniejącego fundamentu, 
 wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 

Z przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej (Klonów, 14.01.2022) wynika, że na obiekcie można 
zamontować instalację automatycznego, wizyjnego systemu p.poż, tj. kamerę. Wieża jest w dobrym stanie 
technicznym, wymaga jedynie bieżącej konserwacji. 

Na podstawie notatki służbowej Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 30.01.2023, konieczne 
jest wykonanie bieżącej konserwacji w postaci oczyszczenia i zaizolowania emulsją bitumiczną 
wystających części betonowych fundamentów oraz usunięcia pojawiających się ognisk korozji.  

2. Dojazd do obiektu 
Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdzono dobry dojazd na teren budowy drogą asfaltową. Nie 

jest wymagana wycinka roślin w celu poszerzenia dojazdu oraz wyrównanie terenu.  

3. Przeznaczenie obiektu 
Modernizowana wieża będzie przystosowana do zamontowania systemu wizyjnego dostrzegalni w 

postaci kamery oraz wymaganej infrastruktury technicznej.  

4. Istniejący stan obiektu 
Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na działce  

nr 346/1201 w obrębie 0002 Bałtów, gminie Bałtów, powiecie ostrowieckim.  
Obiekt stanowi stalowa wieża kratowa o wysokości konstrukcyjnej 32,0 m n.p.t. Na szczycie wieży 

znajduje się kabina obserwacyjna o wysokości ok. 3,2 m. Całkowita wysokość wieży do szczytu kabiny 
wynosi ok. 35,2 m n.p.t., (ok. 37,94 m n p.t. z elementem odgromowym). Wieża składa się z 5 segmentów 
zbieżnych o długości 6,0 m i 1 segmentu o wysokości 2,0 m. Sylwetka wieży jest zbieżna do wysokości 
30,0 m, ze stałym kątem zbieżności. Przekrój poprzeczny wieży przy podstawie w kształcie kwadratu o 
boku od 3,60 m w szczycie o boku 2,00 m. Segmenty wieży składają się z pojedynczych prętów 
połączonych ze sobą na śruby. Krawężniki wykonano z kątowników L120x120x8 (dolny segment) i z 
L100x100x8 (pozostałe segmenty), pozostałe skratowania z kątowników L50x50x5. Połączenia 
segmentów śrubowe wykonano poprzez poziome blachy czołowe. Połączenia krzyżulców z krawężnikami 
śrubowe, poprzez blachy węzłowe. Komunikację pionową zapewniają drabiny usytuowane na 
poszczególnych segmentach w pozycji bliskiej pionu. Drabiny wyposażone są w kosze zabezpieczające. 
Na każdym z segmentów, co 6,0 m, wykonano stalowe podesty barierkami. 

5. Obiekty przeznaczone do rozbiórki 
W ramach zadania planuje się: 

 rozbiórkę (demontaż) kabiny obserwacyjnej znajdującej się na szczycie wieży. 

6. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne 

6.1. Instalacja konstrukcji wsporczych 
W ramach zadania projektuje się dodatkowy element kratownicowy o wysokości 2,0 m, w kształcie 

równoległoboku o wymiarach w rzucie 2,0 m x 2,0 m. Na wysokości 32,0 m n.p.t. zamontowany zostanie 
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podest roboczy w kształcie kwadratu o wymiarach 2,0 m x 2,0 m wraz z barierkami BHP o wysokości ok. 
1,45 m. Na wysokości 34,5 m n.p.t. planuje się wspornik pod antenę oraz kamerę obserwacji. Do 
wspornika zainstalowany będzie element odgromowy. Dostęp do obsługi kamery zapewniony będzie 
przez projektowaną drabinę włazową. Całkowita wysokość wieży wraz z elementem odgromowym 
wyniesie ok 37,94 m n.p.t. Wysokość całkowita ulegnie niewielkiej zmianie w stosunku do stanu 
istniejącego.  

6.2. Zabezpieczenie antykorozyjne dostrzegalni 
W istniejących segmentach wieży w miejscach występowania ognisk korozyjnych zostanie wykonane 

zabezpieczenie w postaci wyczyszczenia powierzchni i pomalowania farbą antykorozyjną. 

6.3. Utwardzenie terenu 
Istniejący fundament zostanie dociążony poprzez wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej  

o wymiarach 4,0x4,0x0,5m w obrysie istniejących fundamentów. Dociążenie zostanie wykonane z betonu 
C16/20 oraz wzmocnione zbrojeniem dolnym: siatką   zbrojeniową ϕ=16mm ze stali B500, oczka 180x180 
oraz zbrojeniem górnym: siatką zbrojeniową ϕ=6mm ze stali B500, oczka 200x200 (ok.309,07 kg). 
Dodatkowo górna powierzchnia zostanie uformowana z 2% spadkiem. Powierzchnie poniżej poziomu 
terenu należy pokryć podwójną powłoką bitumiczną Bitizol R+P. 

Zgodnie z ekspertyzą z dnia 14.01.2022 należy dodatkowo zaizolować wystające ponad poziom 
terenu powłoką bitumiczną istniejące fundamenty.  

6.4. Ogrodzenie 
Teren obiektu będzie ogrodzony stalowym systemowym ogrodzeniem (o gr. pręta 8mm) o wymiarach 

w rzucie 10,0 x 10,0m z furtką o szerokości 1,0m zamykaną na klucz. Wysokość ogrodzenia będzie 
wynosić 1,8m. Poniżej paneli ogrodzeniowych planuje się wykonanie podmurówki betonowej z betonu 
C16/20.  

6.5. Nośność obiektu budowlanego 
Zgodnie z wykonaną ekspertyzą z dnia 14.01.2022 nośność obiektu globalne wytężenie wynosi: 
- dla krawężników – 152% 
- dla skratowania – 136% 
Stan przemieszczeń, pod pełnym obciążeniem spełnia wymagania normowe i jest mniejszy 

od H/100=0,32m. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że wieża (dostrzegalnia) zlokalizowana w leśnictwie 
Narożniki w stanie na dzień 14.01.2022 nie spełnia warunków stanu granicznego nośności  
(z uwzględnieniem planowanej instalacji automatycznego, wizyjnego systemu ppoż. monitorująco 
ostrzegawczego) wg PN_EN-1993-3 -1 i obciążenia wiatrem wg załącznika krajowego Az.1 2009. Należy 
jednak pamiętać, że wieża została zaprojektowana wg norm PNB. Dlatego też zgodnie z ekspertyzą wieża 
może być dalej użytkowana oraz można wykonać instalację automatycznego wizyjnego systemu ppoż. 

7. Uwagi 
Po wykonaniu demontażu należy dokonać inwentaryzacji szczytu konstrukcji, która z racji 

wykonywanych prac demontażowych może ulec niewielkim zmianom. W razie konieczności, należy 
dostosować zaprojektowaną konstrukcję do wykonanych pomiarów. 

Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać pomiar pionowości wieży wraz  
z dostarczeniem operatu pionowości do Zamawiającego. Należy zachować tolerancję montażową 
zgodnie z PN-EN 1993-3-1, która wynosi H/500 (najwyższa odchyłka pozioma wierzchołka). W razie 
konieczności należy wykonać pomiary pionowości przed przystąpieniem do prac budowlanych. 
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Część 3. Oświadczenia Projektanta 
Poznań, 11.08.2023 

 
 
 
 
 

Oświadczenie 
 

Jako autor niniejszego opracowania oświadczam, że Projekt Wykonawczy dla zamierzenia 
budowlanego o nazwie 

Stalowa wieża kratowa w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Leśnictwie Narożniki 
Zlokalizowanego w: 

DZ. NR 246/1201 (ID 260702_2.0002.346/1201) 
OBRĘB 0002 BAŁTÓW; GM. BAŁTÓW, POW. OSTROWIECKI, 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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mgr inż. Katarzyna Guszczyńska 
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Część 4. UPRAWNIENIA 
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