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Część 1. OPIS 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgłoszeniowa zamierzenia budowlanego polegającego 
na modernizacji systemu obserwacji p. pożarowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski, Leśnictwie 
Jeleniec, polegająca na adaptacji konstrukcji dostrzegalni p.poż do montażu kamer dalekiego zasięgu 
oraz anten do transmisji danych systemem radiolinii w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dot. modernizacji systemu obserwacji przeciwpożarowej w Nadleśnictwie 
Ostrowiec Świętokrzyski֨”. 

Opracowanie obejmuje: 
 rozbiórkę (demontaż) kabiny dostrzegalni 
 instalację konstrukcji wsporczych pod anteny i kamerę składających się z: 

o dodatkowego elementu kratownicowego, 
o podestu roboczego z barierkami, 
o konstrukcji wsporczej pod kamerę i elementu odgromowego, 
o drabiny włazowej, 

 remont utwardzenia terenu,  

2. Istniejący stan obiektu 
Przedmiotowy obiekt znajduje się na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski na działce nr 

87/1201 w obrębie 0009 Kurzacze, gminie Kunów, powiecie ostrowieckim.  
Obiekt stanowi stalowa wieża kratowa o wysokości konstrukcyjnej 30,5 m n.p.t. Na szczycie wieży 

znajduje się kabina obserwacyjna o wysokości ok. 2,6 m. Całkowita wysokość wieży do szczytu kabiny 
wynosi ok. 33,16 m n.p.t.. Wieża składa się z 3 segmentów zbieżnych o długości 8,0 m i 1 segmentu 
prostopadłościennego o wysokości 6,5 m. Sylwetka wieży jest zbieżna do wysokości 30,5 m, ze stałym 
kątem zbieżności. Przekrój poprzeczny wieży przy podstawie w kształcie kwadratu o boku od 3,00 m, w 
szczycie o boku 1,50 m. Segmenty wieży składają się z pojedynczych prętów połączonych ze sobą na 
śruby. Krawężniki wykonano z kątowników L100x100x8, pozostałe skratowania z kątowników L50x50x5. 
Połączenia segmentów wykonano jako śrubowe za pomocą blach czołowych. Połączenia krzyżulców z 
krawężnikami wykonano jako śrubowe, poprzez blachy węzłowe. Komunikację pionową zapewniają 
drabiny usytuowane na poszczególnych segmentach w pozycji bliskiej pionu. Drabiny wyposażone są w 
kosze zabezpieczające. Na każdym z segmentów, co 8,0 m, wykonano podesty z krat pomostowych z 
barierkami. 

Z przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej (14.01.2022) wynika, że na obiekcie, po zdemontowaniu 
nadbudówki można zamontować instalację automatycznego, wizyjnego systemu p.poż, tj. kamerę. Wieża 
jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jedynie bieżącej konserwacji. 

3. Obiekty przeznaczone do rozbiórki 
W ramach zadania planuje się: 

 rozbiórkę (demontaż) kabiny obserwacyjnej o wysokości ok 2,6m oraz podestu pod kabiną, 
znajdujących się na szczycie wieży. 

4. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne 

4.1. Instalacja podantenowych konstrukcji wsporczych 
W ramach zadania projektuje się dodatkowy element kratownicowy o wysokości 2,0 m, w kształcie 

równoległoboku o wymiarach w rzucie 1,50 m x 1,50 m. Na wysokości 30,50 m n.p.t. zamontowany 
zostanie podest roboczy w kształcie kwadratu o wymiarach 1,50 m x 1,50 m wraz z barierkami BHP o 
wysokości 1,5 m. Na wysokości 32,5m n.p.t. planuje się wspornik pod antenę oraz kamerę obserwacji. Do 
wspornika zainstalowany będzie element odgromowy. Dostęp do obsługi kamery zapewniony będzie 
przez projektowaną drabinę włazową. Całkowita wysokość wieży wraz z elementem odgromowym 
wyniesie ok. 35,5 m n.p.t. Wysokość całkowita wieży ulegnie niewielkiej zmianie w stosunku do 
stanu istniejącego (1,2%). 

4.2. Remont utwardzenia terenu   
Planuje się remont utwardzenia terenu, na obszarze o wymiarach w rzucie 4,0x4,0 (w obrysie wieży). 

Remont zostanie wykonany przy użyciu betonu C16/20. 
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Część 2. Decyzja o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do 
WOIIB 
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Część 3. RYSUNKI 
 

1. Widok wieży – stan istniejący 
2. Widok wieży – stan projektowany 
 
 






