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KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY
ELEMENT A — ALTANA PARKOWA

1. Konstrukcja obiektu

1.1

1.2

1.3

1.4

Stopy fundamentowe w postaci wierconych otworéw o $rednicy 40cm, zalewanych betonem
zwirowym C16/20. W stopach zakotwi¢ na 40cm trzpienie wspornikowe pod konstrukcje altany.
Trzpienie z ptaskownika ocynkowanego o przekroju120x8mm. Pétka pod nasadzenie stupa
130x130mm. Wymiary stop obliczono dla warunkow - grunt jednorodny.

Konstrukcja nosna altany drewniana zloZzona z trzech par stupdw rozstawionych w rzedzie co
3,00m, zwienczonych ptatwig o przekroju 140x140mm. Poszczegolna para stupéw w rozstawie
4,20m. Skrajne pary stupow stezone belkami spinajgcymi o przekroju 180x140mm. Belka
spinajgca podparta dodatkowym stupem. Wszystkie stupy o przekroju140x140mm,
montowane na trzpieniach wypuszczonych ze stép fundamentowych z zachowaniem ok. 5cm
wolnej przestrzeni miedzy stupem a posadzkg altany na gotowo. Z kazdego ze stupéw
naroznych wypuszczona para mieczy o przekroju 80x100mm.

Dach wysoki, dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej: krokwie 140x80mm, oparte na ptatwiach
140x140mm. Pokrycie dachu: gont bitumiczny na deskowaniu. Jako element dekoracyjny na
ostatnich parach krokwi mozna zastosowac jetke o przekroju 160x80mm.

W ramach altany nalezy wykonaé¢ dodatkowg konstrukcje pod zastosowane w niej ogrodzenie i
siedziska. Zgodnie z rysunkiem nr A2 w wyznaczonych polach pomiedzy stupami nalezy
zamontowaé podwaline o przekroju 100x80mm i porecz o przekroju 80x80mm. Na podwalinie
oparte bedg sztachety ogrodzenia (o przekroju 60x30mm rozmieszczone co 4cm, zwienczone
ww. poreczg) oraz elementy konstrukcji siedziska. Siedzisko wykonane z desek gr. 30mm.
Konstrukcja siedziska z trzech kantéwkach o przekroju 60x60mm zbitych w C, montowanych z
jednej strony do podioza za pomoca trzpieni z ptaskownika ocynkowanego o przekroju
40x6mm , z drugiej strony opartych na podwalinie. Pdotka trzpienia pod nasadzenie stupa
50x50mm. Trzpienie zakotwione w wierconych stopach fundamentowych o $rednicy 20cm.
Rozstaw koztow z kantéwek pod siedziska co 120cm.

2. Wykonczenia materiatowe

21

2.2

2.3

Wszystkie elementy drewniane altany impregnowa¢ $rodkami owado- grzybo- i
ognioodpornymi.

Rynny, opierzenia ze blachy tytan cynk patynowanej. Zamiast rur spustowych zastosowac
tancuchy z aluminium, zakotwione w podiozu.

Posadzka altany z kostki granitowej 9/11cm, wysunietej poza obrys stupdw altany na ok. 33cm.
Kostke utozy¢ na odpowiednio zageszczonych warstwach: odsaczajgcej — podsypce piaskowej
gr. 15¢cm, nosnej — ttuczniu gr. 15cm i podktadowej — piasku gr.3cm. Obrzeze wykonaé z
dwoéch rzeddw kostki granitowej 9/11cm, utozonej na tawie betonowej gr. 10cm i szer.
ok.35cm. Przestrzenie miedzy kostkami wysypac piaskiem.
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2.4 Izolacja przeciwwilgociowa: pionowa stop fundamentowych - malowanie abizolem 2xR + 2xP.

ELEMENT B — TOALETA PUBLICZNA
1. Konstrukcja obiektu
1.1 Lawy fundamentowe wylewane z betonu zwirowego C16/20. Szeroko$¢ taw - 25cm, obliczono

dla warunkéw - grunt jednorodny. Wszystkie tawy zbrojone pretami 4310 stal All, strzemiona
&6 co 30cm stal St3S.

1.2 Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie cem.-wap..

1.3 Sciany konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W gr. 25cm, murowane na
zaprawie systemowej ,ocieplone styropianem gr. 15cm (0,035W/mK). Dla $cian gr. 40cm
wspotczynnik U = 0,19W/m°K. W warstwie styropiany przygotowa¢ szalunek pod deske
elewacyjng. Wszystkie $ciany zewnetrzne zwienczone wiencem zelbetowym 25x24cm C20/25
zbrojone 4310, stal Alll, strzemiona &6 co 30cm, stal St3S.

1.4 Nadproza z belek zelbetowych prefabrykowanych L19.

1.5 Sciany dziatowe — brak.

1.6 Dach ptaski, jednospadowy, o konstrukcji drewnianej: krokwie 140xOmm, murtaty 120x120mm.
Wszystkie elementy drewniane impregnowac¢ srodkami owado- grzybo- i ognioodpornymi.
Pokrycie dachu: 2x papa termozgrzewalna utozona na deskowaniu.

1.7 Kominy — brak.

2. Wykonczenia materiatowe
2.1 Tynkii oktadziny $cian:

— Na wysokoéci do 35cm od gruntu tynk mozaikowy. Wyzej elewacje wykonczone deskg
elewacyjng szer. 20cm gr. 2,5cm, impregnowang srodkami ognio- owado- i atmosfero-
chronnymi, w kolorze ciemny brgz. Pod deski potozy¢ folie przeciwwiatrowg. Kolorystyka
elewacji wg rys. nr A6.

— Tynki wewnetrzne cem.-wap.. Sciany wewnetrzne wylozone na peing wysoko$é phytkimi
ceramicznymi;

— Sufit pomieszczenia podwieszany z ptyt GK gr.12,5mm na stelazu stalowym. tgczenia ptyt i
miejsca wkretow montazowych dwukrotne szpachlowanie. Dwukrotne malowanie sufitu
farbg emulsyjng lateksowa.

2.2 Rynna, rura spustowa, opierzenia, parapet ze blachy tytan cynk patynowane;.
2.3 Posadzka z wylewki cementowej gr.6cm. Podioga wytozona ptytkami ceramicznymi.
2.4 |zolacje:

a) przeciwwilgociowe: pozioma $cian i posadzki — 1xpapa termozgrzewalna, pionowa -
malowanie abizolem 2xR + 2xP.

b) termiczne:

Sciany zewnetrzne od wysokosci 35cm nad gruntem izolowane styropianem fasadowym gr.
15cm (0,035W/mK), $ciany fundamentowe i do wysokosci 35cm nad gruntem izolowane

styropianem hydroizolacyjnym gr. 15cm. Posadzka izolowana poziomg warstwg styropianu

4
Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie
Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22



Pracownia Budowlana Przemystaw Banaszak
ul. Sienkiewicza 22, 63-300 Pleszew, tel. (62)7428960, e-mail: pracowniab@o2.p!

podtogowego gr. 12cm (0,038W/mK). Dla tak izolowanej podiogi wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,246W/m°K. Na konstrukcji sufitu podwieszanego dwie warstwy wetny mineralnej
gr.15+10cm (0,038W/mK), U=0,15 W/m’K.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna: drewniana, o wspoétczynniku przenikania ciepta dla
okna U <0,9W/m?K, dla drzwi U <1,3 W/m?K. Okno z nawietrzakiem higrosterowalnym w ramie.

2.5 Wentylacja grawitacyjna: nawiew poprzez nawietrzak higrosterowny w ramie okna, wywiew
poprzez kanat z rur typu spiro @160mm i wywietrzak dachowy.

2.6 Wyposazenie technologiczne i sanitarne pomieszczenia toalety publicznej: umywalka, pisuar,
muszla ustepowa dla niepetnosprawnych z zamontowanym na Scianach zestawem poreczy
umozliwiajgcych korzystanie z niej przez osoby niepetnosprawne, wpust kanalizacyjny
podtogowy z syfonem, armatura czerpalna ze zlgczkg do weza, rozktadany przewijak dla
niemowlat (przyblizone wymiary otwartego: diugos¢ 860mm, szeroko$é580mm, wysokosé
495mm), lustro, suszarka do rgk, kosz na $mieci, elektryczny podgrzewacz wody z baterig,
grzejnik elektryczny o mocy 1,5kW (przyblizone wymiary: dtugosé¢ 600mm, szerokosé 100mm,

wysokos¢ 450mm).

ELEMENT C - PLAC ZABAW
1. Konstrukcja obiektu i wykonczenia materiatowe

1.1 Obrzeze placu zabaw z elastycznych kraweznikéw gumowych posiadajgcych wiasciwosci
amortyzujgce, o wymiarach 80x250x1000mm, tgczonych ze sobg za pomocg tgcznikow.
Montaz obrzeza na fawie betonowej o wym. 25x30cm ze $cietymi krawedziami., beton C12/15.
Gorna krawedz tawy posadowiona nie wyzej niz 10cm ponizej poziomu nawierzchni placu.
Gorng krawedz samego obrzeza utozy¢ na réwni z linig gruntu.

1.2 Nawierzchnia placu zabaw ze zwiru zaokraglonego, ptukanego, o frakcji ziarna 0,25-0,8mm.
Ze wzgledu na maksymalng wysokos¢ swobodnego upadku z projektowanych na placu
urzgdzen, wynoszacg 1,28m (hustawka), projektuje sie grubos$¢ nawierzchni uzytkowej
200mm+100mm na przemieszczanie sie materiatu sypkiego, z zapasem na maksymalng
wysokos¢ swobodnego upadku do 2,00m. Mieszanke zwirowg nalezy rozktada¢ w warstwach
0 jednakowej grubosci, przy uzyciu réwnarki. Podtoze pod nawierzchnie uzytkowg stanowic
bedzie 20cm podbudowa tluczniowa o frakcji ziaren 30-63mm, utozonego na warstwie
filtracyjnej — 10cm piasku zageszczonego, z utozong na nim geowtdkning.

1.3 Urzadzenia zabawowe montowa¢ i przytwierdza¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi
producenta. Projektuje sie urzgdzenia z fgczonych materiatéw: drewna klejonego, stali
malowanej proszkowo, lin zbrojeniowych i ptyt HDPE. Elementy drewniane przytwierdzane do
podioza za pomocg kotem stalowych. Wszystkie materiaty konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych przez producenta.

1.4 Wytyczone przy placu zabaw utwardzone dojscia szer. 1,20m wykonaé jak, opisany w czesci
ELEMENT E projektu - cigg pieszy typu Sciezka.

1.5 Zlokalizowane przy placu zabaw trzy rabaty roslinne zagospodarowaé¢ zgodnie z opisem
zawartym w ELEMENCIE F projektu — ZIELENIA,.
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ELEMENT D - STAW

1. Projektowany zakres, technologia i kolejno$¢é robé6t budowlanych przy rewitalizacji
stawu:

a)

c)

d)

Organizacja placu budowy

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ teren robét budowlanych przed dostepem

0s06b trzecich. W ramach tego terenu nalezy zapewnic:

- miejsce postoju srodkéw transportu i maszyn niezbednych do realizacji planowanych prac,

- dojazd ww. pojazdow do zbiornika,

- miejsce odktadania namutu wydobywanego z czaszy stawu, do czasu jego osuszenia i wywozu
z placu robét budowlanych,

- docelowe miejsce wywozu namutu.

Spuszczenie wody ze zbiornika

Do tego etapu nalezy przystgpi¢ po uzgodnieniu z zarzadcg zlokalizowanej w sgsiedztwie

oczyszczalni Sciekow, tak by na czas prowadzonych w stawie prac nie byty do niego

odprowadzane z oczyszczalni wody poptuczne (dziatania zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym

- decyzja P0O.ZUZ.2.421.45.2019.JG, wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Polskie w dniu 08.05.2019r.).

Woda ze stawu zostanie wypompowana przy uzyciu beczkowozéw. Odsgczenie i osuszenia dna

nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie korytarzy sciekowych w dnie czaszy stawu o kierunku

zgodnym z naturalnymi spadkami dna stawu. Zebrane w ten sposdb resztki wody nalezy

ponownie wypompowac.

Usuniecie roslinnosci zarastajgcej staw

Roslinno$¢ wodna w chwili obecnej porasta ok. 1,3 lustra wody zbiornika. Sg to gtéwnie trzciny,

patki wodne, trawy. Przed przystgpieniem do odmulenia stawu, nalezy wycig¢ roslinnosé

zaréwno z dna jak i brzegoéw, umozliwiajgc w ten sposdb dokonanie ogledzin stanu technicznego

skarp i dna zbiornika.

Zebranie Smieci i odpadow, ktére ewentualnie mogg sie znajdowacé sie w czaszy stawu

Ze wzgledu na znaczny stopien zaniedbania zbiornika i diugi okres czasu kiedy to nie byty przy

nim wykonywanie  Zzadne prace rekultywacyjne, po odstonieciu czaszy stawu istnieje

prawdopodobienstwo napotkania w niej licznych odpaddw gospodarczych. Przed przystgpieniem

do dalszych prac nalezy te odpady usungc¢ i zagospodarowaé zgodnie z gminnym systemem

gospodarki odpadami.

Wykonanie tymczasowego zjazdu do czaszy stawu

W celu umozliwienia prac w czaszy stawu przy uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy wykonac

na skarpie stawu tymczasowy zjazd do niego. Projektuje sie zjazd szerokosci 4,00m o

nachyleniu 1:6 z ptyt betonowych 300x100x15cm, zlokalizowany w pétnocnej czesci stawu

nieopodal rowu wpadajgcego do stawu od strony wschodniej.

Wybranie namutow ze zbiornika

Namut ze zbiornika wybierany bedzie przy uzyciu koparki gasiennicowej lub koparki

czerpakowej. Nalezy zdjg¢ ok. 0,3-0,5m warstwy namutéw, zachowujgc istniejgcg forme czaszy

stawu (bez jej pogtebiania). Namut nalezy odktada¢é w wyznaczonym na terenie robdt miejscu.
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Po odsgczeniu z wody przy uzyciu koparki nalezy go zatadowac¢ na srodek transportu i odwiez¢
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Prace zwigzane z umochieniem brzegéw zbiornika

W nastepnej kolejnoéci nalezy przystgpi¢ do wymiany faszynowych umocnien skarp zbiornika.
Projektuje sie usuniecie istniejacej faszyny i w zaleznosci od stanu technicznego takze
istniejgcych pali. Wzdtuz wyznaczonej linii - pomiedzy istniejgce pale — nalezy wbi¢ nowe kofki
sosnowe @8-12cm, L=1,5m w odstepach 50-70cm. Pomiedzy brzeg a koftki nalezy utozyé
opaske faszynowg z dtugich gatezi drzew lisciastych (tj. wierzba, dab, grab lub leszczyna)
wigzanych drutem ocynkowanym w peki o wymiarach 20x40cm. Od gory tzw. kiszki faszynowe
przyszpili¢ dodatkowo cienkimi kotkami sosnowymi, by zapewni¢ szczelnosci i stabilnos¢
konstrukcji. Wysokos¢ takiego umocnienia ok. 30-60cm. Cato$¢ robot wykonac recznie. W
przypadku checi zarybienia stawu pomiedzy faszyng a brzegiem stawu nalezy zostawic
przestrzen - kieszen, w celu stworzenia lepszych warunkéw dla bytowania ryb.

Przed zakonczeniem prac zwigzanych z umocnieniem brzegu nalezy zlikwidowaé tymczasowy
Zjazd do czaszy stawu i dokonac¢ reprofilacji skarpy stawu, przez ktérg prowadzit.

Uksztattowanie terenu linii brzegowej i terenu wokot stawu

Linia brzegowa stawu w wyniku prowadzonych prac nie ulegnie zmianie. Projektuje sie jedynie
jej uporzadkowanie i naprawe w przypadku ewentualnych uszkodzen powstatych w trakcie
prowadzenia powyzszych prac. Projektuje sie ograniczenie dotychczasowej roslinnosci
porastajgcej staw do pasa szerokosci ok. 1,00m i dtugosci ok. 23,00m na odcinku pétnocno —
zachodnim i zachodnim linii brzegowej — przy przepuscie do rowu melioracyjnego i tym samym
przy granicy dziatki. Pozostata czes¢ linii brzegowej bedzie jak dotychczas zadarniona
trawnikiem.

W wyniku uzycia sprzetu mechanicznego i srodkéw transportu zniszczeniu moze ulec takze
zadarniony teren wokot stawu. Nalezy przeprowadzi¢ prace przywracajgce go co najmniej do
stanu pierwotnego lub nawet polepszajgce jego dotychczasowy stan. Przewiduje sie wyréwnanie
spychem catego terenu wokét stawu oraz wykonanie petnej uprawy celem odtworzenia
zadarnionej powierzchni. Do wysiewu - w okresie wegetacyjnym - stosowaé mieszanki traw
uzywanej na trawniki.

Zalewanie stawu

Etap zalewania stawu nalezy przeprowadzi¢ stopniowo.

Poszczegdlne etapy prac w obrebie stawu przeprowadzane bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego

badz recznie. Kazdy etap prac nalezy szczego6towo zaplanowaé z zachowaniem zasad BHP i wiedzy

techniczne;.

ELEMENT E - POZOSTALE PROJEKTOWANE ELEMENTY STALE
REWITALIZOWANEGO PARKU

1. Konstrukcja obiektu i wykonczenia materiatowe

a)

Ogrodzenie ujecia wody — stanowi¢ bedzie pfot stalowy na podmuréwce betonowej
systemowej. Przesta i stupki ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
antracytowym lub czarnym. Przesta o wymiarach 1,60x2,00m z profili kwadratowych,
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c)

utozonych pionowo, zakohczonych szpicem przyspawanych do dwoéch lub trzech profili
kwadratowych, poziomych. Brama dwuskrzydiowa z elementéw jw. o wym. 1,60x3,50m.
Zabetonowane w gruncie stupki o przekroju kwadratowym 5x5 do 7x7cm, dostosowane do
wysokosci ogrodzenia, zwienczone daszkiem. Stupki betonowane w gruncie zaprawg
betonowg na sucho. Podmuréwki z tgcznikami betonowe, prefabrykowane. Podmuréwka o
wym. 200x25cm typu cegietka.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy w terenie stwierdzi¢ brak przeszkod do ich
przeprowadzenia. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci zamontowania ogrodzenia
wedtug zaprojektowanego schematu dopuszcza sie przesuniecia lub Sciecie naroznikéw

zachowujgc jednakze odlegtos¢ o promieniu min.10,00m od obudowy studni.
Sie¢ oswietlenia i monitoringu wg branzy elektrycznej projektu technicznego.

Trejaz:

= Fundamenty w postaci wierconych stép fundamentowych o $rednicy 40cm od poziomu dna
stopy do 10cm ponizej gruntu i $rednicy 25cm na odcinku -10cm do linii gruntu, beton
C16/20. W stopie zakotwi¢ na 40cm trzpien wspornikowy dla konstrukcji trejazu. Trzpien z
ptaskownika ocynkowanego o przekroju 120x8mm.

= Konstrukcja nosna drewniana. Stupy o przekroju 140x140x2250mm w rozstawie
naprzemiennym co 2,00m i 1,20m, montowane nad poziomem gruntu ok. 5cm. Projektuje
sie 4 pola wezsze i 5 szerszych. Stupy zwienczone belkg pozioma o przekroju 140x140mm.
W skrajnych polach trejazu zastosowac $ciagi z lin stalowych @8mm mocowanych na sruby
rzymskie.
Pomiedzy stupami o rozstawie 1,20m na wysokosci w osi 1,40m belka posrednia o wym.
140x140mm. Utworzona rama konstrukcyjna stuzy¢ ma  do zawieszenia gabloty
wystawowe;.
W polach pomiedzy stupami (w wezszych pod gablotami) rozciaggngé poziomo, na
wmontowanych w stupy haczykach, druty @1,5mm ze stali ocynkowanej (lub liny stalowe) w
rozstawie ok. 27cm — stanowi¢ bedg podpore dla posadzonych przy trejazu roslin pngcych.

= Gabloty wystawowe — montowa¢ na przygotowanej konstrukcji zgodnie z wytycznymi
producenta. Projektuje sie cztery jednoskrzydtowe gabloty o wym. 120x80cm i gr.32mm,
do uzytku zewnetrznego. Rama gabloty aluminiowa malowana proszkowo lub anodowana
na kolor czarny. Drzwi zamykane na kluczyk, z kierunkiem otwierania na bok lub do géry, z
szybg ze szkta hartowanego. Plyta wewnetrzna magnetyczna. Plecy gabloty z blachy

stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny.

Lawki i kosze na $Smieci — dostarczane w catosci lub w elementach do ztozenia, montowane
do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta. tawki o nogach zeliwnych malowanych na
czarno z siedziskiem i oparciem z desek drewnianych, impregnowanych $Srodkami
owadobojczymi i przeciw wplywowi warunkéw atmosferycznych . Kosz na smieci ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny, z dekoracyjnymi elementami drewnianymi

impregnowane jw..
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e) Ciagi piesze i dojazd —rys. nr K4
Do parku wprowadzone zostang dwa rodzaje ciggu pieszego: sciezka i dojscie techniczne.
Konstrukcja nawierzchni dojscia technicznego bedzie taka jak projektowana nawierzchnia
istniejgcego w parku dojazdu, ktérego planuje sie przebudowe.
= Cigg pieszy typu sciezka — szerokosci 1,50m, wykonany zostanie z nawierzchni
przepuszczalnej - zwirowej i obrzezami z kostki granitowej szarej. Przewiduje sie odcinkowe
zwezenia Sciezki ze wzgledu na che¢ zachowania istniejgcego drzewostanu, nie
wymagajgcego wyciecia z uwagi na zly stan fitosanitarny. Pod $ciezke wykonaé nalezy
koryto gtebokosci ok. 50cm.
Kolejne warstwy $ciezki:
- piasek gr. ok. 30cm — warstwa odsgczajgca i profilujgca spadki,
- tluczen gr. 15cm — gtéwna warstwa nosna, utozyé z zachowaniem wyprofilowanych
wczesniej spadkoéw,
- zwir gr. 5cm — nawierzchnia uzytkowa.
Wszystkie warstwy nalezy odpowiednio zagesci¢ mechanicznie. Zaleca sie spadki podtuzne
max 3%.
Obrzeze $ciezki stanowi¢ bedg dwa rzedy kostki granitowej 9/11cm utozonej naprzemiennie
na tawie betonowej — beton C12/15, grubosci pod kostkg ok. 10cm, wysunietej poza zarys
Sciezki ok. 15cm. Kostka powinna wystawa¢ 1-3mm nad poziom nawierzchni zwirowej.
Spoiny miedzy kostkg wypetni¢ piaskiem.
= Cigg pieszy typu dojscie techniczne oraz dojazd — szerokosci 3,00m, wykonane zostang z
nawierzchnig uzytkowa w catosci z kostki granitowej szarej. Pod te elementy nalezy
wykonac koryto gtebokosci ok. 63-65cm. Przed wykonaniem koryta pod przebudowywany
dojazd, nalezy sku¢ jego istniejgcg nawierzchnie z lanego asfaltu.
Kolejne warstwy ciggu:
-  piasek gr. ok. 20cm — warstwa odsgczajgca i profilujgca spadki,
- tluczen gr. 30cm — gtéwna warstwa nosna, utozy¢ z zachowaniem wyprofilowanych
wczesniej spadkéw,
- piasek gr. 3cm — warstwa podkfadowa
- kostka granitowa 9-11 — warstwa uzytkowa nieprzepuszczalna.
Wszystkie warstwy nalezy odpowiednio zagesci¢ mechanicznie. Spadki poprzeczne
wykona¢ z nachyleniem 1%. Spadki podtuzne nie powinny przekracza¢ 3%.
Obrzeze nalezy wykona¢ z czterech rzedéw kostki granitowej 9/11 utozonej na fawie
betonowej — beton C12/15, grubos$ci pod kostkg ok. 15cm i wysunietej poza zarys ciggu na
ok. 15cm.

Spoiny pomiedzy kostkg wypetni¢ piaskiem.

f) Plac pod inscenizacje — wykonany zostanie na planie kota o $rednicy zewnetrznej ok. 14,00 -
14,04m, o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno — zywicznej z obrzezem z kostki

granitowej. Zlokalizowany zostanie w miejscu istniejgcego placu, dlatego przed wykonaniem
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koryta pod nowa nawierzchnie placu nalezy dokona¢ rozbidrki istniejgcej wykonanej z lanego
asfaltu. Koryto pod plac nalezy wykopac¢ na ok. 40cm.
Kolejne warstwy placu:
-  piasek gr. 20cm, - warstwa odsgczajaca,
- kruszywo tamane gr. 20cm — warstwa nosna, frakcja ziarna 4-31,5mm,
- warstwa mineralno — zywiczna gr. 3cm — wodoprzepuszczalna nawierzchnia uzytkowa.
Wszystkie warstwy nalezy odpowiednio zagesci¢ mechanicznie. Podbudowe nalezy
wyprofilowac ze spadkami tak by odchytki na dtugosci 2,00m nie przekraczaty 2mm.
Nawierzchnia mineralno-zywiczna stanowi mieszanke kamienia twardego — w projekcie
wybiera sie zwir o frakcji kamienia 1-2mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej na bazie
zywic epoksydowych. W nawierzchni wprowadzi¢ dylatacje zgodnie z rys. nr A9 na
gtebokos¢ min. 50% warstwy. Powierzchnia projektowanej nawierzchni wynosi ok.
140,95m*.
Obrzeze placu stanowi¢ bedg 3 rzedy kostki granitowej 9/11cm utozonej naprzemiennie na
tawie betonowej — beton C12/15, o grubosci pod kostkg ok. 10cm, wysunietej poza zarys
placu ok. 15cm. Kostka powinna wystawaé¢ 1-3mm nad poziom nawierzchni mineralno-

zywicznej. Spoiny miedzy kostkg wypetni¢ piaskiem.

ELEMENT F — ZIELEN

1. Sadzenie zieleni:

a)

b)

c)

taka kwietna

Obszar przeznaczony pod tgke kwietng nalezy dobrze przygotowaé przekopujgc caty teren,
pozby¢ sie chwastow oraz wszystkich zanieczyszczeh gruntu w postaci kamieni, gruzu i itp.
Nastepnie teren zbronowaé Iub recznie rozdrobni¢ glebe. Ziemie mozna wzbogacic¢
warstwg ziemi ogrodniczej przemieszang z piaskiem i gling. Po doktadnym wymieszaniu i
zagrabieniu podtoza glebowego mozna wysiewaé nasiona. Wysianych nasion nie przykrywaé
glebg, warto je przycisng¢ do podtoza watem. Pozwoli to nasionom szybciej podciggng¢ wode z
podtoza i wykietkowaé. Kietkowanie jest z reguty nierdwnomierne i zalezne od jako$ci mieszanki.
take kwietng przycina¢ zazwyczaj raz do roku.

Rabaty

W miejscach planowanych rabat glebe nalezy dokfadnie oczysci¢, usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia mechaniczne — gruz, kamienie, wszelkie odpady oraz chwasty wieloletnie.
Glebe nalezy przekopa¢ na gtebokos¢ dwoch sztychow szpadla roziozonym kompostem,
przekompostowanym obornikiem lub ziemig urodzajng. Doty pod posadzenie roslin w miare
potrzeby dodatkowo zaprawic¢ ziemig urodzajna.

Wiekszo$¢ materiatu roslinnego produkowana jest w pojemnikach i mozna go sadzi¢ przez caty
okres wegetacyjny. Rosliny z odkrytym korzeniem nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym — jesienig
lub wczesng wiosng. Rosliny cebulowe natomiast sadzi¢ w okresie od wrzesnia do pazdziernika.
Drzewa

Drzewa sadzimy z zachowaniem tej samej gteboko$ci posadzenia na jakiej rosty one w szkdtce
lub w doniczce. Istotny jest sposdb przygotowania dotu. Nalezy go tak zagesci¢ aby bryta
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korzeniowa nie osiadata nadmiernie. Zbyt gtebokie posadzenia roslin prowadzi do ostabienia, a
nastepnie do zahamowania przyrostéw i w konsekwencji do zamierania rosliny. Wielkos¢ dotow
powinna by¢ 2-3 razy wieksza od $rednicy bryly korzeniowej. Jesli bryta jest zabezpieczona jutg
lub koszem drucianym, nalezy go usung¢ dwa gorne druty lub rozwigza¢ wezet z juty. Nie ma
koniecznosci catkowitego usuwania oston. Podczas sadzenia nie wolno dopusci¢ do
rozpadniecia sie bryty korzeniowe;.
Kolejnym waznym elementem sadzenia drzew jest lokalizacja i sposéb mocowania palikéw,
ktére nie powinny narusza¢ bryty korzeniowej. Wysokos$¢ palikéw musi byé dostosowana do
wysokosci pnia i miejsca osadzenia korony. Niedopuszczalne jest pozostawienie palikow i rygli
na wysokosci korony, poniewaz w ten sposéb bedzie ona narazona na ryzyko otar¢ podczas
wiatrow.
2. Zabiegi pielegnacyjne
Najwazniejszym zabiegiem po posadzeniu roslin jest ich dokfadne podlanie. Wokét drzew i krzewow
podczas ich sadzeniu powinno by¢ uformowane zagtebienie tzw. miska, ktora zatrzymuje wode i
zapobiega jej sptywaniu. Po kilku dniach po posadzeniu nalezy réwniez uzupetni¢ osiadajgcag
ziemie. Miejsca wokoét roslin na rabatach nalezy okryé agrowtdkning a nastepnie Scidtkowaé grubag
korg, co w znacznym stopniu zatrzyma wilgo¢ oraz zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi chwastow
i ograniczy potrzebe pielegnacji. W przypadku bylin i ro$lin cebulowych nalezy regularnie usuwac
przekwitniete i uschniete czesci roslin.

3. Uwagi koncowe
Nie wolno dokonywa¢ jakichkolwiek zmian bez zgody Projektanta i Starostwa Powiatowego w
Pleszewie.
W przypadku wykonania zmian w konstrukcji obiektéw projektant nie ponosi

odpowiedzialnosci za cato$¢ konstrukcji.

4. Podstawa obliczen statycznych
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 - Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 - Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 - Projektowanie geotechniczne
PN-EN 1996-1-1/Ap1:2013-05 - Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Pleszew, luty-marzec 2022r. Opracowat:

Projektant: inz. Kazimierz Haak
w specjalnosci architektonicznej nr upr. UAN-8386/7/90
i konstrukcyjno-budowlanej nr upr. UAN-8386/4/85

11
Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie
Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22



Pracownia Budowlana Przemysfaw Banaszak
ul. Sienkiewicza 22, 63-300 Pleszew, tel. (62)7428960, e-mail: pracowniab@o2.p!

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek oceniany:

Budynek toalety publicznej

Rodzaj budynku: | Toaleta publiczna

Inwestor: | Gmina Czermin
Adres budynku: | ©Zermin
Calo$¢/Czes¢ budynku: | catosé
Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: | 5,29
Kubatura budynku m3: | 30,41

Obliczeniowe zapotrzebowanie na

nieodnawialng energie pierwotng

Il

EP - budynek oceniany
446 kWh/(m?rok)

ri_ l__ Budynek z systemem alternatywnym

D S0 100 150

200

330 400 450 S00

Wg warunk(')vv_technicznych z 2021r. brak wskazan EP dla przedmiotowego rodzaju budynku.

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncows:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

c1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

System System
projektowany alternatywny
EP 446,38 24,36
[kWh/m? rok]
EP Dla rodzaju przedmiotowego
[kWh/m?2 rok] budynku brak wskazan
EUcoww 132,35 132,35
[kWh/m? rok]
EUcwu 3,35 3,35
[kWh/m? rok]
EU 135,69 135,69
[kWh/m? rok]
EK 148,79 150,34
[kWh/m? rok]
Hir 11,17 11,17
[W/K]
Hue 13,23 13,23
[W/K]
Qp.H 2256,96 0,00
[kWh/rok]
Qew 53,63 78,08
[kWh/rok]
Qp.L 50,78 50,78
[kWh/rok]

Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. p?z‘g;?:éy Opis ciany Wsp. U [W/m2K] AU [WIm*K] Powierzchnia brutto/netto [m2]
1 SZ1 Sciana zew. 0,190 0,000 36,21/33,84

2 |b Dach 0,145 0,000 9,61/9.61

3 PG _1 Podloga na gruncie 0,246 0,000 5,29/5,29
Stolarka otworowa

Lp. prI::;:z:ly Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g P°Wiﬁ:‘lth"ia
1 D 1 Drzwi zewnetrzne 1,300 0,00 0,00 2,05

2 | o1 Okno 0,800 0,70 0,70 0,32
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych

Lp. Symbol Opis [W/Ur:zK] ko
1 SZ 1 Sciana zewngtrzna - péinocna 0.190 0.200
2 SZ1 Sciana zewnetrzna - wschodnia 0.190 0.200
3 SZ 1 Sciana zewnetrzna - potudniowa 0.190 0.200
4 Sz 1 Sciana zewnetrzna - zachodnia 0.190 0.200
5 | b Dach 0.145 0.150
6 PG_1 Podloga na gruncie 0.220 0.300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Lp- prsz‘g;E:clly Opis [W/UrrfzK] [vl\ltfﬁn"?ﬁ]
1 D_1 Sciana zewngtrzna - péinocna 1.300 1.300
2 o1 Sciana zewngtrzna - poludniowa 0.900 0.900
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qina

700,11 [kWh/rok]

700,11 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koricowa dla potrzeb grzewczych QkH

752,32 [kWh/rok]

752,32 [kWh/rok]

Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie

Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, plaszczyznowe,
promiennikowe | podtogowe kablowe

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe | podiogowe kablowe

Nognik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Lokalne odnawialne zrédta energii:
energia stoneczna

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nrg 0,99 0.99
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii ciepta w elementach 1,00 1.00
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ! !
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 1,00 1,00
budynku nug ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é reguladji i wykorzystania ciepta w 0.94 0.94
obrebie budynku nh.e d .
Srednia sezonowa sprawnos$é catkowita systemu grzewczego it 0,93 0,93

Wentylacja

Typ wentylaciji

Budynek z wentylacjg naturalng

Skutecznos¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

50,00 [m3/h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hye

13,23 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw,ng

17,70 [kWh/rok]

17,70 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qx.w

17,88 [kWh/rok]

26,03 [kWhirok]

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Nosnik energii koricowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elekiryczna *

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybugii i

instalacji c.w.u. nw ot 0.99 0.68
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0,99 1,00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw g > )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie 1,00 0.80
budynku nug ’ )
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacii cieptej wody w 1,00 085

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nus

Instalacje chtodzenia

ektow
jene

a charakterystyk
na z programu Bu

cl :

Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie

Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

‘ Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/mK] grubosé [em]

1 Sciana zew. Styropian Austrotherm EPS 035 Parking 0.035 15

2 Podtoga na gruncie Swisspor EPS 038 Dach Podtoga 0.038 12

3 Dach weilna 0,038 gr.15 0.038 15

4 Dach welna 0,038 gr.10cm 0.038 10
Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czasidzlatanla Zapotﬁs\?:]wanie
1 oswietlenie oswietlenie w toalecie 0.053 320 16.93

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qun

752,32 [kWh/rok]

752,32 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do

os$wietlenia wbudowanego Qx ..

podgrzania clepie) wody Qrn 17,88 [kWh/rok] 26,03 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system

chlodzenia Qe 0,00 [kWh/rok] 0,00 [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig koficowg przez system 16,93 [kWhirok] 16,93 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qk

787,12 [kWh/rok]

795,27 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

135,69 [kWh/m? rok]

135,69 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowa dla
budynku EK

148,79 [KWh/mzrok]

150,34 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla
budynku EP

446,38 [KWh/m2rok]

24,36 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

Brak wskazan dla rodzaju

przedmiotowego budynku.

Jednostkowa warto$¢ emisji CO2

0.098 [t CO2/m2 rok]

0.005 [t CO/m? rok]

energie koncowg

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na

0[%]

94.599 [%]

ktowana charakterystyka er
nerowana z programu Build

tyczna budynku
nergy Certifice

Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie
Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22
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CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr K1 — Rzut fundamentéw, wiezby — Altana parkowa
Rysunek nr K2 — Rzuty konstrukcyjne — Toaleta

Rysunek nr K3 — Rzut fundamentéw - Trejaz

Rysunek nr K4 - Rzut poziomy utwardzen - plansza wymiarowa
— Ciagi piesze, plac pod inscenizacje, dojazd.

Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie
Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22
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INSTALACJE SANITARNE
— opracowanie dotyczy toalety publicznej

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- dokumentacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji centralnego ogrzewania,

wentylacyjnej i wodno — kanalizacyjne;j.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy czes¢ projektu technicznego - branze sanitarng wodno — kanalizacyjng.

Opracowanie stanowi podstawe do okreslenia sposobu realizacji robét przez wykonawce oraz ich

planowanych kosztow.

3. Dane ogdlne o budynku

Projektowany budynek parterowy. Znajduje sie w nim ubikacja dostosowana dla oséb

niepetnosprawnych. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Scianki dzialowe - nie wystepuija.

Wiezba dachowa drewniana.

Doprowadzenie wody z istniejgcej sieci poprzez nowoprojektowane przytgcze wodociggowe.

Odprowadzenie sciekow do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

4. Instalacja wodno-kanalizacyjna

4.1

Instalacja wodociggowa

Zrédlem wody dla budynku bedzie istniejgca wiejska sie¢ wodociggowa. Doprowadzenie wody
do budynku przewiduje sie z projektowanego przytgcza wodociggowego z przewodu PE 100
SDR11 o $rednicy 32x3,0mm. Pofgczenie przylgcza z istniejgcym wodociggiem z rur PCW
poprzez nawiertke.

Wodomierz zlokalizowano w zewnetrznej studni wodomierzowej o $rednicy 600mm (studnia
wg zafgczonej karty katalogowej lub réwnowaznej). Przyjeto wodomierz typu JS2,5-02 firmy
Apator lub réwnowazny. Obliczeniowy przeptyw wody wynosi 0,87dm%s. W zestawie
wodomierzowym uwzgledni¢ montaz zaworu antyskazeniowego.

Instalacja wody w pomieszczeniu prowadzona pod posadzkg z rur PP Stabi Al firmy Kan-
Therm lub réwnowaznych w rurach ochronnych. Rury tgczyé przez zgrzewanie zachowujgc
wytyczne producenta dotyczgce montazu. Trase prowadzenia przewoddéw i Srednice rur
podano w czesci rysunkowej opracowania. Poziome i pionowe przewody rozprowadzajgce
zasilajgce prowadzone w czesci ogrzewanej budynku i w posadzce zaizolowac otulinami PE gr
10mm (do s$rednicy rurociggu 22 mm) oraz grubosci 15mm (dla $rednic rurociggu 22-50mm).
Odcinki instalacji prowadzone pod posadzkg prowadzi¢ w rurach ostonowych Peszla.
Przygotowanie cieptej wody indywidualne poprzez podgrzewacz przeptywowy z baterig
umywalkowg Dafi 3,7 kW lub réwnowazny.
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4.2 Instalacja kanalizacji

Odprowadzenie $ciekéw projektuje sie do szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci

3,0m°. Szczegdty budowy zbiornika wg karty katalogowej lub réwnowazny. Projektuje sie

stosowanie rur kanalizacyjnych PCW kielichowych tgczonych na uszczelki. Pion kanalizacyjny

prowadzi¢ w bruzdach lub obudowac plytg G-K.

4.3 Wyposazenie w urzadzenia sanitarne:

e Umywalka ceramiczna 60cm z otworem, z przelewem, mocowana na Srubach, kolor biaty.
Gtebokos¢ 50cm dostosowana dla osdb niepetnosprawnych. W komplecie syfon ptaski,
biaty z propylenu z pokrywg odptywu chromowana.

e Kran ze zlgczka do weza.

e Miska ustepowa wiszgca, lejowa, biata, z deskami sedesowymi do kompletowania, z
odptywem poziomym, dostosowana dla oséb niepetnosprawnych (porecze). W komplecie:
zestaw montazowy, rura doptywowa i odptywowa.

e Stelaz podtynkowy z przyciskiem. Wymiary: gtebokos¢ 10,0 cm; wysokos¢ 98,0 cm;
szeroko$¢ 50 cm. W komplecie: uchwyty; zawor katowy 2" do podtgczenia wody; rury
podtgczeniowe do miski.

¢ Deska sedesowa twarda, wolnoopadajgca, biata z tworzywa duroplast, zawiasy metalowe.

e Pisuar porcelanowy, biaty, odptyw pionowy. W komplecie syfon butelkowy, biaty z propylenu
z pokrywag odptywu chromowang.

o Whpust podiogowy ze stali nierdzewnej do wewnatrz budynku wedtug PN EN 1253.

4.4 Wykonanie instalacji wewnetrznej

Catosé¢ instalacji wewnetrznej wykona¢ z rur PVC kanalizacyjnych niskoszumowych dla

instalacji wewnetrznych zgodnie z PN-81/C-89205, f{gczonych za pomocg ksztattek

kanalizacyjnych PVC wg PN-81/C-89203 firmy WAVIN BUK lub réwnowaznych (potgczenia
kielichowe). Poziome rurociggi prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem zgodnie z rysunkami
instalacyjnymi. Studnia rewizyjna PVC wg PN-81/C-89203 firmy jw. o $rednicy 425mm.

Pion kanalizacyjny prowadzi¢ po wewnetrznej stronie sciany lub w bruzdach. Podejscia pod

przybory wykona¢ jako podtynkowe. Pion w dolnej czesci wyposazyé w rewizje. Pion

wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng dn 110mm.

Przybory sanitarne montowaé¢ na odpowiednich wysoko$ciach nad posadzkg oraz zgodnie z

instrukcjg montazu opracowang przez producenta armatury.

5. Uwagi koncowe
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
grzewczych, wentylacyjnych, wodno — kanalizacyjnych”.
Montaz elementow instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi
producentéw rur, armatury i urzgdzen. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisow
bhp i ppoz. Posadowienie wtazow studziennych zaprojektowano na podstawie aktualnej mapy i
rzednych terenu istniejgcych. Wszystkie przyjete w projekcie urzgdzenia stanowig podstawe do

obliczen instalacyjnych i okreslajg standard instalacji. Wykonawca w porozumieniu z inwestorem
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i projektantem moze przyja¢ inne urzadzenia o wskazanych w projekcie i/lub
w specyfikacji technicznej parametrach.
Nie wskazane na rysunkach elementy, ktérych konieczno$¢ zastosowania wynika

z ogollnie przyjetych rozwigzan budowlanych, nie zwalnia wykonawcy z obowigzku ich wykonania.

Pleszew, luty-marzec 2022r. Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Banaszak
Upr. nr: BN-10.9/12/81

w specjalnosci instalacyjnoinzynieryjnej
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CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr S1 — Plan sytuacyjny
Rysunek nr S2 — Rzut parteru

Karta katalogowa — Studnia wodomierza St6/D

Inwestor: Gmina Czermin
Obiekt: Rewitalizacja parku w Czerminie
Adres obiektu: 63-304 Czermin, dz. nr 72/22
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ZALACZONE DOKUMENTY
Pleszew, luty-marzec 2022r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW PROJEKTU TECHNICZNEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz.
2351 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:
,Rewitalizacja parku w Czerminie"

obejmujgca budowe altany parkowej, budowe toalety publicznej, budowe placu
zabaw, budowe utwardzonego placu pod inscenizacje, budowe ciggéw
pieszych, budowe ogrodzenia ujecia wody, budowe sieci oswietlenia
i monitoringu parku, lokalizacje obiektéw matej architektury oraz niezbednej
infrastruktury technicznej, a takze oczyszczenie stawu i rozbiérke sceny”

potozonego: 302002_2.0002.AR_5.72/22
sporzadzony w dniu: luty-marzec 2022r.
dla Inwestora; Gmina Czermin, 63-304 Czermin 47

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
-KONSTRUKCJA

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJA
ELEKTRYCZNA
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