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Krasinskiego7-3,3A przetarg-budowlanka.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1 Rozbidrka i usunigcie: antresola pom. 8, zabudowa $cienna pom. 1, zabudowa |kpl.
d.1 szafki pom. 2, zabudowa szafy pom. 6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka piecow i trzonéw licowanych kaflami m3
d.1{1011-02
0,4%1,1*0,5 m3 0,220
RAZEM 0,220
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 4, 5, 7 m2
d.1/0818-05
7,4+6,7+11,1 m?2 25,200
RAZEM 25,200
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - pom. 2, 3, 6 m2
d.1/0812-05
8,1+7,8*2+7 m?2 30,700
RAZEM 30,700
5/|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég z paneli PCV - pom. 1, 8, 9, 10, 11 m2
d.1/0439-01
analogia
20,4+21,2+12,5+11,9+19,7 m?2 85,700
RAZEM 85,700
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych m2
d.1|0439-02
20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepa m2
d.1/0440-01
20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
8/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - pom. 9 m2
d.1(1205-01
3*3,07 m?2 9,210
RAZEM 9,210
9/KNR 4-01 Rozebranie zabudowy $ciennej z paneli PCV m2
d.1/0426-03
analogia
3,81*1,53 m?2 5,829
RAZEM 5,829
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - glazura - pom. 2, 3, 4 m2
d.1/0821-08
1,83%(4,57*2+0,88)+0,6*4,4+0,95*5,1 m?2 25,822
RAZEM 25,822
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych - $ciana mig- |m2
d.1|0438-04 dzy pom. 3,4 oraz4,7i3,6
3,08%(4,15+1,78+1,89) m?2 24,086
RAZEM 24,086
12|KNR-W 4-01 [Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - pom. 6i 7 m2
d.1/0438-03
1,7*3,10 m?2 5,270
RAZEM 5,270
13|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m2
d.1/0443-03
0,97*2,22+0,97*2,11+0,97*2,21 m?2 6,344
RAZEM 6,344
14|KNR 4-01 Rozebranie ptyt g-k z sufitéw m2
d.1|0429-06
analogia
20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
15/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - pom. 9
0,95*2,18 m3 2,071
RAZEM 2,071
16| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych - pom. 9, 10
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0353-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 4-01 [Demontaz balustrad balkonowej (przy likwidacji drzwi balkonowych) szt.
d.1(1306-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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19|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 10 km
0109-10
26,76 m3 26,760
RAZEM 26,760
20 Utylizacja materiatéw m3
d.1|analiza indy-
widualna
26,76 m3 26,760
RAZEM 26,760
2 Sciany i sufity
21|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w Scianach - pom.8-9, oraz 4-5 m3
d.2|0304-01
0,97*2,21+0,5*1,1 m3 2,694
RAZEM 2,694
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - zmiana otworu drzwiowego na okienny
0,88*1*0,38 m3 0,334
RAZEM 0,334
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
0,97*2,21*2 m?2 4,287
RAZEM 4,287
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
0,5%1,1*2+0,88*1 m?2 1,980
RAZEM 1,980
25|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
$ciany (3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9* |m?2 365,633
2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15%1,9-0,9*2-
0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1*2,19+(1,66*2+4,15*2)*
3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,563+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+
(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85*2,05-
1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89
RAZEM 365,633
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - $ciany m2
d.2|202 1134-02
(3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9* |m2 365,633
2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15%1,9-0,9*2-
0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1%2,19+(1,66*2+4,15*2)*
3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,53+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+
(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85"2,05-
1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89
RAZEM 365,633
27|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2|0830-04
$ciany (3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9* |m?2 365,633
2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15%1,9-0,9*2-
0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1*2,19+(1,66*2+4,15*2)*
3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,563+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+
(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85*2,05-
1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89
RAZEM 365,633
28|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych Ogien na metalowej kons- m2
d.2|0201-01 trukcji nosnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odpornosc¢
ogniowa F 0,5/El 30
20,4+8,1+7,8+7,4+6,7+7+11,1+21,2+12,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
29|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nog- |m2
d.2|0103-04 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym; Plyty gips.-karton.wodo-i
ognioochr.12,5mm
0,7*3,07+2,45*3,07 m?2 9,671
RAZEM 9,671
30|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2|2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01 (piony kanalizacyjne + zabudowy) pom. fazie-
nek
(4,57+0,8+2,7+0,9)*3,07 m?2 27,538
RAZEM 27,538
31|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
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(3,53*2+5,91*2)*3,07-1,09*1,8*2-1*2,19+(1,78*2+4,57*2)*3,07-0,69*1,85-0,9* |m2 385,342
2-1,83*2*4,57+(5,91*2+11,09*2)*3,07-0,88*1,81-1,08*2,83-1,15%1,9-0,9*2-
0,97*1,97-0,9*2,05-0,95*2,18-0,85*2,05-0,97*2,18*2-1%2,19+(1,66*2+4,15*2)*
3,07-0,72*1,82-0,97*1,97-3,81*1,53+(4,28*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,1*1,86+
(2,45*2+4,97*2)*3,07-0,97*2,18-1,12*1,86+(2,4*2+4,97*2)*3,07-0,85"2,05-
1,14*1,82+(3,99*2+4,97*2)*3,07-0,95*2,18-1,14*1,89+2,45*3,07*2+(0,7*2+
0,12)*3,07

RAZEM 385,342
32|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.2|1510-05 gipsowych - sufity
20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
33|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?2
d.2|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 5 mm - tazienki
0101-05
4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97 m?2 47,848
RAZEM 47,848
34|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2|0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - fazienki
4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97 m?2 47,848
RAZEM 47,848
35|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m?2
d.2|0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 2
4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97 m?2 47,848
RAZEM 47,848
36|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m2
d.2|0205-07 ukfadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - tazienka
4,57*2,12*2+1,78*2,12*2-0,9*2,0+4,15*2,12*2+1,66*2,12*2-0,97*1,97 m?2 47,848
RAZEM 47,848
37|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?2
d.2|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 5 mm - kuchnia
0101-05
0,6%(0,7+4,14+0,72) m?2 3,336
RAZEM 3,336
38|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach m2
d.2|0205-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - kuchnia
0,6%(0,7+4,14+0,72) m?2 3,336
RAZEM 3,336
39|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40(KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych min. 30x30 cm w zabudowach g-k szt.
d.2|0322-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Posadzki
41|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.3|0606-02
20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
42|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 10 m2
d.3/0301-07 cm - warstwy izolacyjne podtogi
20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
43|KNR-W 4-01 |Poziomowanie belek stropowych poprzez przybicie deski m
d.3/0419-05
analogia
174 m 174,000
RAZEM 174,000
44 |KNR 4-01 Przybicie do podtég ptyt OSB-3 gr. 30 mm m2
d.3/0820-03
20,4+8,1+15,7+6,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7 m?2 133,800
RAZEM 133,800
45|KNR W-01  |Samopoziomujgcy podktad na podtozu drewnianym (deski, ptyty OSB) - wyko- |m2
d.3|0214-01 nanie warstwy sczepnej i utozenie siatki podtogowej
8,1+6,7 m?2 14,800
RAZEM 14,800
46|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m2
d.3|0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
8,1+6,7 m?2 14,800
RAZEM 14,800
47|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w pty- |m2
d.3|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnos¢ = 4
8,1+6,7 m?2 14,800
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RAZEM 14,800
48|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3/0207-07 uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
8,1+6,7 m?2 14,800
RAZEM 14,800
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z|m2
d.3/1123-02 wywinieciem na $ciany na wysokos$¢ 10cm
20,4+15,7+18,3+21,2+7,3+4,5+11,9+19,7 m?2 119,000
(3,53*2+5,91*2--1+5,91*2+11,09*2-1,08--0,9-0,97-0,9-0,95-0,85-0,97*2-1+ m?2 10,935
4,28*2+4,97*2-0,97+2,45*2+4,97*2-0,97+2,4*2+4,97*2-0,85+3,99*2+4,97*2-
0,95)*0,1
RAZEM 129,935
50|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3(1123-04 wych
poz.49 m?2 129,935
RAZEM 129,935
51/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi zabezpieczone warstwg lakieru szt.
d.3/0415-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4 Stolarka okienna
52|/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielo- |m?2
d.4|/0930-10 dzielne z PCV 3-szybowe o pow. do 2.5 m2 z nawiewnikami
higrosterowalnymi. Uwaga : zachowa¢ istniejgcy podziat
1,09*1,8*2+0,69%1,85+0,72*1,82+1,15*1,9+1,1*1,86+1,12*1,86+1,14*1,82+ m?2 17,055
1,14*1,89
RAZEM 17,055
53|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - zmiana m2
d.4|0353-05 drzwi balkonowych na okno
0,88*2,81 m?2 2,473
RAZEM 2,473
54|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.4/1023-07 robkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 (skrzydta dolne zamykane na kluczyk -
2 kpl. kluczy)
0,88*1,81 m?2 1,593
RAZEM 1,593
55|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV: 3-szy- |m?2
d.4/0930-12 bowe. Uwaga : pomiar wysokosci wykona¢ z natury po wykonaniu progu balko-
nowego (skrzydta dolne zamykane na kluczyk - 2 kpl. kluczy)
1,08*2,83 m?2 3,056
RAZEM 3,056
56 Wykonanie progu izolowanego dla drzwi balkonowych. Zakres prac obejmuje : |m?2
d.4|kalk. wlasna |wykonanie podwyzszonego progu oddylatowanego termicznie; izolacja z elas-
tycznego szlamu, doszczelnienie potgczen.
0,15*1,08 m?2 0,162
RAZEM 0,162
57|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu gr. 3cm do 1.5 m w Scianachz  |szt.
d.4/0323-01 cegiet
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
58 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4/202 0541-02 |cm - parapety zew
0,25*(1,09*2+0,69+0,88+1,08+0,72+1,15+1,1+1,12+1,14*2) m?2 2,800
RAZEM 2,800
5 Stolarka drzwiowa
59|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnatrzklatkowe. skrzyto z o$cieznica, stalowe, okleinowane z cieptym |m?2
d.5/1040-01 progiem, jednoskrzydtowe, antywtamaniowe, wyposazone w wizjer i nr lokalu
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
60 Pomniejszenie otworu i obrobienie po zamontowaniu nowych drzwi wejscio- kpl.
d.5|analiza indy- |wych
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61 Demontaz i ponowny montaz oscieznicy i skrzydta drzwiowego (pom.8/9 do szt
d.5|analiza indy- |pom. 6/9 oraz wejsciowe do pom.10) z dopasowaniem do gotowego otworu
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone (dolna i gérna prowadni- |m?2
d.5(1024-02 ca)
0,8*2,02 m?2 1,616
RAZEM 1,616
63|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych (zmiana kierunku otwierania |szt.
d.5/0903-01 drzwi tazienkowych)
2 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
64|KNR-W 4-01 |Demontaz zawiaséw drzwiowych wbijanych lub katowych - fazienka szt.
d.5(0917-20
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
65 Zatozenie na nowym miejscu w drzwiach frewnianych cigzkich elementow: kpl.
d.5 - zawiasow drzwiowych wbijanych - tazienka - 2 szt.
- zamki patentowe w pokojach - 6 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 4-01 |Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych tazienka szt.
d.5(0918-11
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
67 Renowacja drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami (uzupetnie ubytkow, szt.
d.5 szpachlowanie, szlifowanie, malowanie)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6 Roboty towarzyszace
68|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podiozach z cegty, |m?2
d.6/0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu- po zamianie drzwi balkonowych na okno - praca z podnosnika
0,88*1 m?2 0,880
RAZEM 0,880
69|KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg akrylowa - wykonane recznie; podtoze silnie chtong- |m?2
d.6|0602-02 ce
0,25*((2*1,8+1,09)*2+(2*1,85+0,69)+(2*1,81+0,88)+(2*2,83+1,08)+(2*1,82+ m?2 13,420
0,72)+(2*1,9+1,15)+(2*1,89+1,14)+(2*1,82+1,14)+(2*1,86+1,12)+(2*1,86+1,1))
RAZEM 13,420
70|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6(1212-05
1,1*1,1 m?2 1,210
RAZEM 1,210
71 Koszt naprawy elementéw klatki schodowej koniecznych po wymianie drzwi kpl.
d.6 wejscowych do lokalu oraz po robotach elektrycznych
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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