A41.0

AlO-01

100 sztuk

Adl1l

Komputer

— Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy poda¢ nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczna
identyfikacje oferowanej konfiguracji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad urzgdzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg
rozwigzania réznych producentéw lub o réznych specyfikacjach.

Adl1.2

Ekran

— Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 23.8”, z powtoka matowa o typowych parametrach nie
gorszych niz:
— Jasno$¢ 250cd/m?2
—  SRGB: 99%
—  Kontrast typowy 1000:1
—  Katy widzenia 178 / 178

Ad13

Obudowa

— Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej

— Komputer musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania na $cianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu
montazowego VESA 100,

— Demontaz tylnej pokrywy musi odbywac sie bez uzycia narzedzi.

— Kazdy komputer musi by¢é oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

— Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
diagnozowania problemdw z komputerem i jego komponentami, w szczegdlnosci: uszkodzenia lub
braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtéwnej, awarii procesora.

— System musi zapisywac logi zdarzent w BIOS.

— System diagnostyczny nie moze wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych slotow wymaganych w
specyfikagji.

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +30 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

— Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

—  Obrot podstawy w lewg oraz prawg strone.

Adl4

Ptyta gtéwna

— Ptyta gtdwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera
— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM

— min. 2 ztgcza M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztgcze M.2 karty WiFi.

— mozliwos¢ skonfigurowania RAID 0/1

A41.5

Procesor

— Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 44,100 punktéw, wg. Zatacznika
nr 1A.

A41.6

Pamie¢ operacyjna

— 16GB min. DDR5 SO-DIMM 5600MT/s (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB
— jeden slot wolny na dalszg rozbudowe

A41.7

Dysk twardy

— M.2 512GB SSD NVMe
— Mozliwo$¢ instalacji drugiego dysku SSD M.2

A41.8

Naped optyczny

— Nie wymagany

A419

Karta graficzna

— Grafika zintegrowana z procesorem

A41.10

Audio/Video

— Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwng,
— Wbudowane dwa gtosniki min 5W na kanat.




Ad1.11

Kamera

— Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera RGB 5.0 MP. Mechanicznie chowana w obudowie
(nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i wystajgcych poza obrys obudowy)
— Wbudowane w obudowe dwa mikrofony

A41.12

Porty/ztacza

— Wbudowane porty:
— 1xDP++1.4a
— 1xHDMIIn1.4b
— 1x HDMI 2.1 out
— 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z mozliwoscig zasilania podtgczonych urzadzern nawet podczas
wytgczenia lub uspienia
— 1xUSB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C
— 3xUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
— 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) z mozliwoscig wzbudzenia z uspienia poprzez podtaczong np.
Klawiature
— Ix Universal audio jack tzw. combo
— 1xLine-out audio, mozliwos¢ przetgczenia out<->in (retaskable)
— 1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps
— Czytnik kart SD 4.0
— Wymagana ilos$¢ portédw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow, przejsciowek
itp.

A41.13

Klawiatura/mysz

— Klawiatura USB
— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)

A41.14

Karta sieciowa

— Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytg gtéwna.
— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.3

A41.15

Zasilacz

— Zasilacz wewnetrzny o mocy nie wiekszej niz 240W zgodny ze standardem 80 plus Platinum

A41.16

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem
ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikdw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (rowniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwosc
przywroécenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajagce jego legalnos¢, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studidw (USOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszo$¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszo$¢ pracownikéw UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.




A41.17

BIOS

— BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy logo
producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony
w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w konfiguracji w
szczegdlnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez
systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci
z rozbiciem na wielko$ci pamieci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego
procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym ukfadzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja
umozliwiajgca wt/wy kamery, mikrofonu, audio.

— Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamie¢ masowg
(wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system
diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen,
mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle
administratora. Uzytkownik po wpisaniu hasta systemowego/uzytkownika w BIOS jest wstanie
zidentyfikowaé ustawienia oraz dokona¢ zmiany hasta systemowego/uzytkownika. Mozliwosé
ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz
znakdéw specjalnych. Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT” (podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB). Mozliwo$¢é wytgczania portéw USB
pojedynczo.

— Dedykowane pole inwentarzowe umozliwiajgca wpisanie oznaczenia sprzetu. Pole po nadaniu
numeru nie moze by¢ edytowalne.

A41.18

Bezpieczeristwo /
diagnostyka

— Ptyta gtdwna zawierajgca uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi
przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

— Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z
poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznos$ci uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi posiada¢ wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku dysku, uszkodzenia
dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu. Nie dopuszcza sie stosowania
wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu uzyskania funkcjonalnosci systemu diagnostycznego.
Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca klawiatury i myszy jak i samej myszy.

A41.19

Certyfikaty i
standardy

— Dla producenta sprzetu nalezy dostarczy¢:

—  Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng

—  Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazna

—  Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazna

— Urzadzenie musi spetniac:

— Deklaracja zgodnosci CE

— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.

— Potwierdzenie certyfikacji EPEAT dla Polski na poziomie co najmniej Gold dla oferowanego
modelu zatgczone do oferty.

— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczegdlnosci zgodnosci z normg ISO
1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej
25 gram.




A41.20

Gtosnosc

— Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie
24 dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub niezaleznej jednostki certyfikujgcej)

A41.21 | Waga/rozmiary — Waga urzadzenia wraz ze stopg max. 6,50 kg
urzadzenia — Suma wymiaréw obudowy bez zainstalowanego stojaka max. 96cm.
A41.22 | Wirtualizacja — Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu.
A41.23 | Zabezpieczenia — Czujnik otwarcia obudowy, musi zbiera¢ zdarzenia i zapisywac je w BIOS
A41.24 | Oprogramowanie — Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na uzytkowanie
dodatkowe umozliwiajgce:

— upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej
wersji,

— sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potaczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu
uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

— dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowe;j
instalacji), rekomendowane i opcjonalne

— wigczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji

— sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byly instalowane z doktadng datg i
wersjg (rewizja wydania)

— dostep do wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej obecnie
wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty, mozliwos¢ exportu takiego raportu do
pliku *.xml

— Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym
min. 1 roku.

A41.25 | Gwarancja — 60 miesieczna swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie podzniej niz na
nastepny dzien roboczy.
A41.26 | Wsparcie — Firma serwisujgca musi posiada¢ I1SO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
tecgnicznf autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty
producenta

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

— Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 60 miesiecy od daty dostawy.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

— dostepnos¢ konsultanta technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

— Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majgcy na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i
skrécenia czasu usuniecia usterki.

— Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem czat online.

— Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla sprzetu i wybranego
oprogramowania OEM, zakupionego z urzadzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

— W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia, cze$¢ zamienna
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na
nastepny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia
Technicznego.




— Mozliwo$¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.

— Mozliwo$¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzgdzenia za posrednictwem
strony internetowej producenta réwniez dla urzgdzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.

— Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemdéw
serwisowych.

— Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgtaszania
awarii do serwisu i automatycznego zaktadania zgtoszen serwisowych.

— Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotgczenia do oferty
os$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

A41.27

Wymagane
oswiadczenia i

certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamoéwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia pracownikom
wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktoéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,
zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzgdzania, oraz normami S$rodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.

A42.0

AIO-02

40 sztuk

Ad2.1

Komputer

— Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy podaé nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguracji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad urzagdzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzgdzenia kompatybilne, niedozwolone sg
rozwigzania roznych producentdéw lub o réznych specyfikacjach.

A42.2

Ekran

— Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 23.8”, z powtokg matowg o typowych parametrach nie
gorszych niz:
— Jasno$¢ 250cd/m2
—  SRGB: 99%
— Kontrast typowy 1000:1
—  Katy widzenia 178 / 178

A42.3

Obudowa

— Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej

— Komputer musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania na $cianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu
montazowego VESA 100,

— Demontaz tylnej pokrywy musi odbywac sie bez uzycia narzedzi.

— Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

— Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do sygnalizowania i
diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami, w szczegdlnosci: uszkodzenia lub
braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtdwnej, awarii procesora.

— System musi zapisywac logi zdarzen w BIOS.

— System diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci wolnych slotéw wymaganych w
specyfikacji.

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +30 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

— Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

—  Obrot podstawy w lewg oraz prawg strone.




A42.4 | Plyta gtdwna — Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera
— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM
— min. 2 ztgcza M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztgcze M.2 karty WiFi.
— mozliwos¢ skonfigurowania RAID 0/1
A42.5 |Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafika, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 44,100 punktéw, wg. Zatgcznika
nr 1A.
A42.6 | Pamigc operacyjna — 32GB min. DDR5 SO-DIMM 5600MT/s (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB
— jeden slot wolny na dalszg rozbudowe
A42.7 | Dysk twardy — M.2 1TB SSD NVMe
— Mozliwosc instalacji drugiego dysku SSD M.2
A42.8 |Karta graficzna — Grafika zintegrowana z procesorem
A42.9 |Audio/Video — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,
— Wbudowane dwa gtosniki min 5W na kanat.
A42.10 | Kamera — Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera RGB 5.0 MP. Mechanicznie chowana w obudowie
(nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i wystajgcych poza obrys obudowy)
— Wbudowane w obudowe dwa mikrofony
A42.11 | Porty/ztacza — Wbudowane porty:
— 1xDP++1.4a
— 1xHDMIIn 1.4b
— 1xHDMI 2.1 out
— 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z mozliwoscig zasilania podtgczonych urzadzen nawet podczas
wytgczenia lub uspienia
— 1xUSB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C
— 3xUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
— 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) z mozliwoscig wzbudzenia z uspienia poprzez podtaczong np.
klawiature
— 1Ix Universal audio jack tzw. combo
— 1x Line-out audio, mozliwos¢ przetgczenia out<->in (retaskable)
—  1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps
— Czytnik kart SD 4.0
— Wymagana ilos$¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdow, przejscidwek
itp.
A42.12 | Klawiatura/mysz — Klawiatura USB
— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll)
A42.13 | Karta sieciowa — Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytg gtéwna.
— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.3
A42.14 | Zasilacz — Zasilacz wewnetrzny o mocy nie wiekszej niz 240W zgodny ze standardem 80 plus Platinum
A42.15 | System operacyjny — Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem

ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikdéw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (rowniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takie mozliwosc
przywrécenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).




— Musi pozwalaé na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac¢ na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzacego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studiow (USOS).

— Musi pozwalaé na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszos$¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszos¢ pracownikow UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.

A42.16

BIOS

— BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy logo
producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposazony
w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszgcy zmiany w konfiguracji w
szczegoblnosci: procesor, wielkos$¢ pamieci, pojemnosé dysku. Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym réwniez
systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS
informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci zainstalowanej pamieci RAM, predkosci
zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotow pamieci
z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego
procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio. Funkcja
umozliwiajgca wi/wy kamery, mikrofonu, audio.

— Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamie¢ masowa
(wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system
diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen,
mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle
administratora. Uzytkownik po wpisaniu hasta systemowego/uzytkownika w BIOS jest wstanie
zidentyfikowac ustawienia oraz dokonaé zmiany hasta systemowego/uzytkownika. Mozliwosé
ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz
znakéw specjalnych. Mozliwosé ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT” (podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB). Mozliwos¢ wytgczania portéw USB
pojedynczo.

— Dedykowane pole inwentarzowe umozliwiajgca wpisanie oznaczenia sprzetu. Pole po nadaniu
numeru nie moze by¢ edytowalne.

A42.17

Bezpieczeristwo /
diagnostyka

— Ptyta gtdwna zawierajgca uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi
przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

— Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z
poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi posiada¢ wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku dysku, uszkodzenia




dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu. Nie dopuszcza sie stosowania
wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu uzyskania funkcjonalnosci systemu diagnostycznego.
Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomoca klawiatury i myszy jak i samej myszy.

A42.18 | Certyfikaty i Dla producenta sprzetu nalezy dostarczyé:
standardy —  Certyfikat zgodnosci z 1SO 9001 lub norma réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub normga réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazng
Urzadzenie musi spetniac:
—  Deklaracja zgodnosci CE
—  Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zataczone do oferty.
—  Potwierdzenie certyfikacji EPEAT dla Polski na poziomie co najmniej Gold dla oferowanego
modelu zataczone do oferty.
—  Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczegdlnosci zgodnosci z norma 1SO
1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej
25 gram.
A42.19 | Gtosnos¢ Gtosnos¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z norma
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie
24 dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub niezaleznej jednostki certyfikujacej)
A42.20 | Waga/rozmiary Waga urzgdzenia wraz ze stopg max. 6,50 kg
urzadzenia Suma wymiardéw obudowy bez zainstalowanego standu max. 96cm.
A42.21 | Wirtualizacja Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu.
A42.22 | Zabezpieczenia Czujnik otwarcia obudowy, musi zbiera¢ zdarzenia i zapisywac je w BIOS

A42.23 | Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na uzytkowanie
dodatkowe umozliwiajace:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej
wersji,
sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu
uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi
dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowej
instalacji), rekomendowane i opcjonalne
wigczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji
sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byty instalowane z doktadng datg i
wersjg (rewizja wydania)
dostep do wykaz wymaganych sterownikow, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej obecnie
wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu * xml
dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacjg, jakich komponentéw dotyczyty, mozliwos¢ exportu takiego raportu do
pliku *.xml
Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym
min. 1 roku.

A42.24 | Gwarancja 60 miesieczna $wiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie pdzniej niz na
nastepny dzien roboczy.

A42.25 WsEarcie — Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac

techniczne

producenta

autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty




— Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotaczenie do oferty stosownych dokumentéw

— Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 60 miesiecy od daty dostawy.

Sposob realizacji ustug wsparcia technicznego:

— dostepnos¢ konsultanta technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

— Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majgcy na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i
skrécenia czasu usuniecia usterki.

— Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem czat online.

— Wsparcie techniczne $wiadczone przez pracownikdéw producenta urzgdzen dla sprzetu i wybranego
oprogramowania OEM, zakupionego z urzadzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

— W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia, czes¢ zamienna
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na
nastepny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia
Technicznego.

— Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.

— Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za posrednictwem
strony internetowej producenta rowniez dla urzadzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.

— Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemdw
serwisowych.

— Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgfaszania
awarii do serwisu i automatycznego zaktadania zgtoszen serwisowych.

— W przypadku awarii dysku twardego, powodujacej koniecznos¢ jego wymiany, uszkodzony dysk
pozostaje u Zamawiajgcego.

— Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotgczenia do oferty
oswiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

A42.26

Wymagane
oswiadczenia i

certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia pracownikom
wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,
zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzgdzania, oraz normami srodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.

A43.0

AlIO-03

100 sztuk

A43.1

Komputer

— Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy poda¢ nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguracji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad urzadzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg
rozwigzania roznych producentéw lub o réznych specyfikacjach.

A43.2

Ekran

— Matryca FHD (1920 x 1080) w rozmiarze min. 23.8”, z powtokg matowg o typowych parametrach nie
gorszych niz:
—  Jasno$¢ 250cd/m2
—  SRGB: 99%
— Kontrast typowy 1000:1




—  Katy widzenia 178 / 178

A43.3 | Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej

— Komputer musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania na Scianie przy wykorzystaniu sciennego systemu
montazowego VESA 100,

— Demontaz tylnej pokrywy musi odbywac sie bez uzycia narzedzi.

— Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie oraz wpisanym na state w BIOS.

— Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, stuzacy do sygnalizowania i
diagnozowania problemdéw z komputerem i jego komponentami, w szczegdlnosci: uszkodzenia lub
braku pamieci RAM, uszkodzenia ptyty gtéwnej, awarii procesora. System musi zapisywa¢ logi
zdarzen w BIOS.

— System diagnostyczny nie moze wykorzystywac¢ minimalnej ilosci wolnych slotow wymaganych w
specyfikagji.

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +30 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

— Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

—  Obrot podstawy w lewg oraz prawg strone.

A43.4 | Plyta gtéwna — Ptyta gféwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera

— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM

— min. 1 ztgcze M.2 dla dysku twardego oraz 1 zfgcze M.2 karty WiFi.

A43.5 | Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 23,870 punktéw, wg. Zatacznika
nr 1A.

A43.6 | Pamigc operacyjna — 16GB min. DDR5 SO-DIMM 4800MT/s (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB

— jeden slot wolny na dalszg rozbudowe

A43.7 | Dysk twardy — M.2 512GB SSD NVMe

A43.8 |Karta graficzna — Grafika zintegrowana z procesorem

A43.9 |Audio/Video — Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna,

— Wbudowane dwa gtosniki min 2W na kanat.

A43.10 | Kamera — Whbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera RBG 2,0 MP. Mechanicznie chowana w obudowie
(nie dopuszcza sie kamer przekrecanych i wystajgcych poza obrys obudowy)

— Wbudowane w obudowe dwa mikrofony

A43.11 | Porty/ztacza — Wbudowane porty:

— 1xDP++1.4a
— 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z mozliwoscig zasilania podfgczonych urzadzen nawet podczas
wytgczenia lub uspienia
— 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C
— 2xUSB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
— 2x USB 2.0 Gen (480 Mbps) z mozliwoscig wzbudzenia z uspienia poprzez podtgczong np.
klawiature
— 1Ix Universal audio jack tzw. combo
— 1xRJ-45
— 1Ix Line-out audio, mozliwos$¢ przetaczenia out<->in (retaskable)
— Czytnik kart SD 4.0
— Wymagana ilo$¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek
itp.




A43.12

Klawiatura/mysz

— Klawiatura USB
— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)

A43.13

Karta sieciowa

— Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytag gtéwna.
— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.3

Ad3.14

Zasilacz

— Zasilacz zewnetrzny o mocy max. 180W

A43.15

System operacyjny

— Z komputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem
ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikdw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (rowniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwosc
przywrdcenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego umdw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalaé na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studidéw (USQOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwosc¢ tworzenia wielu kont uzytkownikdéw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszo$¢ pracownikéw UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.

A43.16

BIOS

— BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajacy logo
producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy.

— BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany
w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnos¢ dysku. Mozliwosé, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym rowniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzadzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci
zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania
pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem na wielkosSci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej
osiggane] predkosci zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych
dyskéw twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym,
kontrolerze audio. Funkcja umozliwiajgca wt/wy kamery, mikrofonu, audio.

— Do odczytu wskazanych informacji nie mogg by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamie¢ masowg
(wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np. system
diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

— Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen,
mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle




administratora. Uzytkownik po wpisaniu hasta systemowego/uzytkownika w BIOS jest wstanie
zidentyfikowaé ustawienia oraz dokonaé¢ zmiany hasta systemowego/uzytkownika. Mozliwosé
ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajgcych sie z cyfr, matych liter, duzych liter oraz
znakdéw specjalnych. Mozliwos¢ ustawienia portéw USB w trybie ,no BOOT” (podczas startu
komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB). Mozliwos¢ wytgczania portéw USB
pojedynczo.

Dedykowane pole inwentarzowe umozliwiajagca wpisanie oznaczenia sprzetu. Pole po nadaniu
numeru nie moze by¢ edytowalne.

A43.17 | Bezpieczeristwo / — Ptyta gtdwna zawierajgca uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi
diagnostyka przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania
poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego

— Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z
poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umozliwiajgcy przetestowanie w celu wykrycia
usterki zainstalowanych komponentéw bez koniecznosci uruchamiania systemu operacyjnego.
System musi posiadac¢ wszystkie swoje funkcjonalnosci w przypadku: braku dysku, uszkodzenia
dysku, sformatowania dysku, braku dostepu do sieci, internetu.

— Nie dopuszcza sie stosowania wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen w celu uzyskania
funkcjonalnosci systemu diagnostycznego. Petna obstuga systemu diagnostycznego za pomocy
klawiatury i myszy jak i samej myszy.

A43.18 | Certyfikaty i — Dla producenta sprzetu nalezy dostarczy¢:
standardy —  Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazna
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazna
— Urzadzenie musi spetniac:
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.
— Potwierdzenie certyfikacji EPEAT dla Polski na poziomie co najmniej Gold dla oferowanego
modelu zataczone do oferty.
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczegdlnosci zgodnosci z normg 1SO
1043-4 dla ptyty gtownej oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej
25 gram.
A43.19 | Glosnos¢ — Gto$nosc¢ jednostki centralnej mierzona zgodnie z norma 1SO 7779 oraz wykazana zgodnie z normg
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jatowej dysku twardego (IDLE) wynoszgca maksymalnie
24 dB (zataczy¢ do oferty oswiadczenie producenta lub niezaleznej jednostki certyfikujacej)
A43.20 | Waga/rozmiary — Waga urzadzenia wraz ze stopg max. 6,50 kg
urzadzenia — Suma wymiaréw obudowy bez zainstalowanego standu max. 96cm.
A43.21 | Wirtualizacja — Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane fgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu.
A43.22 | Zabezpieczenia — Czujnik otwarcia obudowy, musi zbiera¢ zdarzenia i zapisywac je w BIOS

A43.23

Oprogramowanie
dodatkowe

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczong czasowo licencjg na uzytkowanie
umozliwiajace:

upgrade i instalacje wszystkich sterownikéw, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu
operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodnosci producenta do najnowszej dostepnej
wersji,

sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterownikéw, aplikacji oraz BIOS bezposrednio na
stronie producenta przy uzyciu potgczenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu
uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach dotyczacych aktualizacji, dacie wydania
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodnosci z systemami operacyjnymi

dostep do wykazu najnowszych aktualizacji z podziatem na krytyczne (wymagajgce natychmiastowej
instalacji), rekomendowane i opcjonalne




— wigczenie/wytgczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy
instalacji sterownika, aplikacji

— sprawdzenie historii aktualizacji z informacjg, jakie sterowniki byly instalowane z doktadng datg i
wersjg (rewizja wydania)

— dostep do wykaz wymaganych sterownikéw, aplikacji, BIOS’u z informacjg o zainstalowanej obecnie
wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscig exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml

— dostep do raportu uwzgledniajgcego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych
aktualizacjach z informacja, jakich komponentow dotyczyty, mozliwos¢ exportu takiego raportu do
pliku * xml

— Raport musi zawiera¢ date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w przedziale czasowym
min. 1 roku.

Ad3.24

Gwarancja

— 60 miesieczna Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie pozniej niz na
nastepny dzien roboczy.

A43.25

Wsparcie
techniczne
producenta

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

— Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 60 miesiecy od daty dostawy.

Sposdb realizacji ustug wsparcia technicznego:

— dostepnos¢ konsultanta technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty rok (w jezyku
polskim w dni robocze w godz. 8-17).

— Dostep do bezptatnego portalu technicznego producenta, ktory umozliwi zamawianie czesci
zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, majacy na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i
skrdécenia czasu usuniecia usterki.

— Opcjonalna pomoc techniczna za posrednictwem czat online.

— Wsparcie techniczne swiadczone przez pracownikéw producenta urzadzen dla sprzetu i wybranego
oprogramowania OEM, zakupionego z urzgdzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji
urzadzenia, w zaleznosci od rodzaju zgtaszanej awarii.

— W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urzadzenia, cze$¢ zamienna
wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybedzie na miejsce wskazane przez klienta na
nastepny dzien roboczy od momentu skutecznego przyjecia zgtoszenia przez Dziat Wsparcia
Technicznego.

— Mozliwos¢ sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urzadzen za
posrednictwem strony internetowej producenta.

— Mozliwos¢ pobrania aktualnych wersji sterownikéw oraz firmware urzadzenia za posrednictwem
strony internetowej producenta réwniez dla urzadzen z nieaktywnym wsparciem technicznym.

— Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemdw
serwisowych.

— Dostawca zapewni bezptatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgtaszania
awarii do serwisu i automatycznego zaktadania zgtoszen serwisowych.

— Zamawiajgcy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu dotgczenia do oferty
os$wiadczenia, ze w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

A43.26

Wymagane
oswiadczenia i

certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia pracownikom
wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,
zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzgdzania, oraz normami $rodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajgcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.

A44.0

AlO-04

100 sztuk




Ad4.1 | Komputer — Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy poda¢ nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguracji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad urzadzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg
rozwigzania roznych producentéow lub o réznych specyfikacjach.

A44.2 | Ekran — Matryca FHD 1920x1080 w rozmiarze min. 23,8” IPS, o typowych parametrach nie gorszych niz:

— Jasno$¢ 250cd/m?2

— SRGB: 99%

—  Kontrast typowy 1300:1

— Odswiezanie 60Hz

—  Sprzetowa funkcja redukujgca emisje Swiatta niebieskiego
—  Katy widzenia 178 / 178

A44.3 | Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwiac zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe;j

— Komputer musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania na $cianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu
montazowego VESA 100,

— Wymiana dysku oraz pamieci RAM musi odbywac sie bez uzycia narzedzi.

— Kazdy komputer musi by¢é oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie.

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +20 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

— Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

—  Obrot podstawy w lewg oraz prawg strone.

A44.4 | Chipset — Dostosowany do zaoferowanego procesora

A445 | Plyta gtéwna — Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera

— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM

— min. 2 ztgcze M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztgcze M.2 karty WiFi.

A44.6 | Procesor — Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 32,600 punktéw, wg. Zatacznika
nr 1A.

A44.7 | Pamieé operacyjna

— 16GB min. DDR5 SO-DIMM 4800MHz (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB
— jeden slot wolny na dalszg rozbudowe

A44.8 | Dysk twardy — M.2 512GB SSD PCle, wspierajacy sprzetowe szyfrowanie dysku OPAL
— Mozliwos¢ instalacji drugiego dysku SSD M.2

A44.9 | Naped optyczny — Whbudowany naped DVD nie dopuszcza sie stosowania napeddw podtgczanych do komputera za
pomocg ztgcz USB

A44.10 | Karta graficzna — Grafika zintegrowana z procesorem

A44.11 | Audio/Video — Karta dZwiekowa zintegrowana z ptytg gtowng,

— Wbudowane dwa gtosniki min 3W na kanat.

A44.12 | Kamera — Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera 5.0 MP z mechaniczng zastong obiektywu oraz
funkcjg logowania za pomoca rozpoznawania twarzy, oraz mozliwoscig regulacji pochylenia w
zakresie od -20 do 20 stopni.

— Wbudowane w obudowe dwa mikrofony

A44.13 | Porty/ztcza — Z tytu obudowy:

— 1xUSB3.2 typu C Generacji 2




— 3 xUSB3.2 typu A Generacji 1
— 1 xHDMI combo
— 1x DisplayPort 1.4
— 1xRJ-45
— Z boku obudowy:
— 3xUSB 3.2 typu A Generacji 2
—  1xzfacze audio combo
— Wymagana ilos¢ portéw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciowek
itp.

Ad4.14

Klawiatura/mysz

— Klawiatura USB
— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolka (scroll)

A44.15

Karta sieciowa

— Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytg gféwna.
— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.3

Ad4.16

Zasilacz

— Zasilacz o mocy max. 180W oraz sprawnosci na poziomie min. 90%.

A44.17

System operacyjny

— Zkomputerem ma byc¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem
ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikdw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (rowniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagac aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takze mozliwos¢
przywrécenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnos¢, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego uméw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studiéw (USQS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.

— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszos¢ komputerow uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszo$¢ pracownikéw UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.

A44.18

BIOS

— Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy. Mozliwo$¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z
zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:
modelu komputera, numerze seryjnym, numerze inwentarzowym (AssetTag), wersji BIOS, dacie
produkcji BIOS, zainstalowanym procesorze, zainstalowanej pamieci RAM,

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos¢:, wytgczenia portéw USB , wytgczenia karty
sieciowej, wytgczenia karty audio, wytaczenia funkcji Wake on LAN, wytgczenia wirtualizacji,
wytgczenia modutu TPM, ustawienia hasta: administratora, Uruchomienia komputera, dysku
twardego, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania, ustawienia trybu wytgczenia
komputera w stan niskiego poboru energii , zdefiniowania sekwencji bootowania , zatadowania




optymalnych ustawien BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtgczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

Ad4.19

Zintegrowany
System

— Cyfrowy system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku
twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy wykonanie diagnostyki nastepujacych

Diagnostyczny podzespotdw:

— test pamieci RAM, test dysku twardego, test portdow USB, test ptyty gtdwnej, test procesora.

— Wizualna lub dZwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badZ btedéw ktéregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera. Ponadto system powinien umozliwiaé identyfikacje
testowanej jednostki i jej komponentéw w nastepujacym zakresie: PC: Producent, model, BIOS:
Wersja, data wydania, producent, Procesor: Nazwa, taktowanie, pamie¢ cache L1, L2, L3, Pamiet
RAM: lloé¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz numer seryjny, taktowanie, Dysk twardy:
model, numer seryjny, pojemnos¢, producent,

— System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem
operacyjnym komputera.

A44.20 | Certyfikaty i — Dla producenta sprzetu nalezy dostarczyé:
standardy —  Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazna
— Urzadzenie musi spetniac:
— Deklaracja zgodnosci CE
—  Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatgczone do oferty.
— Potwierdzenie certyfikacji EPEAT dla Polski na poziomie co najmniej Gold dla oferowanego
modelu zatgczone do oferty.
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczegdlnosci zgodnosci z normg 1SO
1043-4 dla ptyty gtownej oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej
25 gram.
A44.21 | Waga/rozmiary — Waga urzgdzenia wraz ze stopg max. 9,0 kg
urzadzenia — Suma wymiaréw obudowy bez zainstalowanego standu max. 98cm.
A44.22 | Wirtualizacja — Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu, mozliwos$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.
A44.23 | Zabezpieczenia

— Wbudowany w ptyte gtdwng, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0 z certyfikacjg TCG (zgodna z
normami TCG)
— Czujnik otwarcia obudowy

Ad4.24

Oprogramowanie
dodatkowe

— Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i
instalacje sterownikow oraz oprogramowania uzytkowego producenta w tym rdéwniez wgranie
najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie tgczy¢ sie z centralna bazg
sterownikdéw i oprogramowania uzytkowego producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i
zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich sterownikow i aplikacji. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktorym znajdujg sie informacje o tym, kiedy i jakie
sterowniki zostaty zainstalowane.

A44.25 | Gwarancja — 36 miesieczna swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie pdzniej niz na
nastepny dzien roboczy.
A44.26 | Wsparcie — Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
techniczne

producenta

autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajgce zataczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

— Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy, z mozliwoscig
odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.




— Sposéb realizacji ustug wsparcia technicznego Dedykowany portal techniczny producenta

komputera, wyposazony w funkcje automatycznej identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej:

— fabrycznej konfiguracji urzadzenia,

— rodzaju gwarancji,

— dacie wygasniecia gwarangji,

— aktualizacjach.

Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie producenta
komputera.

A44.27 | Wymagane — Zamawiajagcy wymaga przedfozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
oéwiadczenia i zamowienia certyfikatéw oraz oswiadczen, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia pracownikom
certyfikaty wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktoéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,

zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajagce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzgdzania, oraz normami srodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.

A45.0 |AIO-05 100 sztuk

A45.1 | Komputer — Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostepu do Internetu oraz poczty

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie nalezy podaé nazwe
producenta, typ, model oraz numer katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje oferowanej konfiguracji.

— Zaproponowany sprzet musi by¢ kompletny a wszystkie komponenty wchodzgce w sktad urzadzenia
muszg by¢ dla danego modelu zgodne z wymogami producenta i dopasowane do tego modelu.
Wszystkie komponenty uzyte do rozbudowy danego urzadzenia kompatybilne, niedozwolone sg
rozwigzania roznych producentéw lub o réznych specyfikacjach.

A45.2 | Ekran — Matryca QHD 2560x1440 w rozmiarze min. 27" IPS, o typowych parametrach nie gorszych niz:

— Jasno$¢ 350cd/m2

—  SRGB: 99%

— Kontrast typowy 1000:1

— Odswiezanie 60Hz

— Sprzetowa funkcja redukujgca emisje Swiatta niebieskiego
—  Katy widzenia 178 / 178

A45.3 | Obudowa — Typu All-in-One zintegrowana z monitorem

— Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej

— Komputer musi posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania na $cianie przy wykorzystaniu Sciennego systemu
montazowego VESA 100,

— Wymiana dysku oraz pamieci RAM musi odbywac sie bez uzycia narzedzi.

— Kazdy komputer musi by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na
obudowie.

— Obudowa musi posiadac:

— Regulacje pochytu pionowego w zakresie od -5 do +20 stopni.
— Regulacje wysokosci w zakresie minimum 10 cm.

— Ustawienie jednostki w trybie Pivot.

—  Obrot podstawy w lewg oraz prawg strone.

A45.4 | Piyta gtéwna — Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera

— wyposazona w min. 2 ztgcza pamieci RAM, obstuga do 64GB DDR5 pamieci RAM

— min. 2 ztgcze M.2 dla dysku twardego oraz 1 ztgcze M.2 karty WiFi.

A45.5 | Procesor —

Procesor wielordzeniowy z zintegrowang grafikg, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik min. 37,130 punktéw, wg. Zatacznika
nr 1A.




A45.6

Pamie¢ operacyjna

— 16GB min. DDR5 SO-DIMM 4800MHz (ze wzgledu na minimalne literalne wymagania techniczne
oprogramowania uzywanego przez zamawiajgcego) z mozliwoscig rozbudowy do 64GB
— jeden slot wolny na dalsza rozbudowe

A45.7

Dysk twardy

— M.2 512GB SSD PCle wspierajgcy sprzetowe szyfrowanie dysku OPAL
— Mozliwo$¢ instalacji drugiego dysku SSD M.2

A45.8

Naped optyczny

— Whbudowany naped DVD nie dopuszcza sie stosowania napeddéw podtgczanych do komputera za
pomocg zfacz USB

A45.9

Karta graficzna

— Dedykowana karta graficzna z 6GB pamieci niewspodtdzielonej osiggajgca w tescie Average G3D Mark
(3D Graphics Mark) wynik min. 14,420 pkt. wg. Zatagcznika nr 1B

A45.10

Audio/Video

— Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna,
— Wbudowane dwa gtosniki min 5W na kanat.

A4511

Kamera

— Wbudowana w obudowe matrycy cyfrowa kamera 5.0 MP z mechaniczng zastong obiektywu oraz
funkcjg logowania za pomocg rozpoznawania twarzy.
— Wbudowane w obudowe dwa mikrofony

A45.12

Porty/ztacza

— Wbudowane porty:
—  Ztytu obudowy:
—  1xUSB3.2typuC
— 3xUSB3.2typuA
— 1xHDMI
— 1x DisplayPort 1.4
— 1xRJ-45
— Z boku obudowy:
— 1xUSBtypuC
—  2xUSB3.2typu A
—  1x zfacze audio combo
— Wymagana ilo$¢ portdw nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterdw, przejsciéwek
itp.

A45.13

Klawiatura/mysz

— Klawiatura USB
— Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolkg (scroll)

A45.14

Karta sieciowa

— Karta sieciowa RJ-45 port 10/100/1000 Mbps zintegrowana z ptytg gtéwna.
— Karta WiFi 6E AX + bluetooth 5.3

A45.15

Zasilacz

— Zasilacz o mocy max. 230W oraz sprawnosci na poziomie min. 92%.

A45.16

System operacyjny

— Zkomputerem ma by¢ dostarczony i zainstalowany system operacyjny 64-bitowy wraz z kompletem
ptyt instalacyjnych CD/DVD lub partycjg recovery. Licencjg nieograniczona w czasie powinna
umozliwia¢ ewentualny upgrade oraz wielokrotng ponowng instalacje systemu z dostarczonych
nosnikdw lub z partycji bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany
system operacyjny (rowniez po kazdorazowej reinstalacji) nie moze wymagac¢ aktywacji klucza
licencyjnego za posrednictwem telefonu lub Internetu. Wymagana jest takie mozliwosé
przywrdécenia stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania.

— Musi posiada¢ wszelkie dokumenty potwierdzajgce jego legalnosé, w tym COA (certyfikat
autentycznosci).

— Musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania stosowanego przez Zamawiajgcego i dostepnego w
ramach podpisanych przez niego umoéw: Microsoft Products and Service Agreement, Corel License
for Learning, PS Imago, StatSoft, SAS.

— Musi pozwalac na instalacje i poprawne funkcjonowanie oprogramowania stuzgcego do uzytkowania
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Uczelnig (SAP) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obstugi
Studiow (USOS).

— Musi pozwala¢ na uzytkowanie komercyjne i edukacyjne.




— Musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego
pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i
poprawek do systemu operacyjnego.

— Musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach uprawnien.

— Musi by¢ kompatybilny z ActiveDirectory z zachowaniem petnej jego funkcjonalnosci.

— Musi by¢ w petni kompatybilny z oferowanym sprzetem.

— Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL z uwagi na fakt, iz
zdecydowania wiekszos¢ komputerdw uzytkowanych przez jednostki organizacyjne UJ dziata w wyzej
wymienionym systemie i zdecydowana wiekszo$¢ pracownikéw UJ jest przeszkolona w jego
obstudze.

A45.17

BIOS

— Petna obstuga BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy. Mozliwos¢, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z
zewnetrznych i podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji: modelu
komputera, numerze seryjnym, numerze inwentarzowym (AssetTag), wersji BIOS, dacie produkcji
BIOS, zainstalowanym procesorze, zainstalowanej pamieci RAM,

— Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwos¢:, wytgczenia portdow USB , wytgczenia karty
sieciowej, wyfaczenia karty audio, wyfaczenia funkcji Wake on LAN, wytaczenia wirtualizacji,
wytgczenia modutu TPM, ustawienia hasfa: administratora, Uruchomienia komputera, dysku
twardego, wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania, ustawienia trybu wytaczenia
komputera w stan niskiego poboru energii , zdefiniowania sekwencji bootowania , zatadowania
optymalnych ustawien BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych, podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

A45.18

Zintegrowany

— Cyfrowy system diagnostyczny producenta dziatajgcy nawet w przypadku uszkodzenia dysku

System twardego z systemem operacyjnym komputera umozliwiajgcy wykonanie diagnostyki nastepujgcych
Diagnostyczny podzespotow: test pamieci RAM, test dysku twardego, test portdw USB, test plyty gtéwnej, test
procesora,

— Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia badz bteddw ktoregokolwiek z
powyzszych podzespotéw komputera. Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje
testowane] jednostki i jej komponentdéw w nastepujgcym zakresie: PC: Producent, model, BIOS:
Wersja, data wydania, producent, Procesor: Nazwa, taktowanie, pamie¢ cache L1, L2, L3, Pamie¢
RAM: llos¢ zainstalowanej pamieci RAM, producent oraz numer seryjny, taktowanie, Dysk twardy:
model, numer seryjny, pojemnosc¢, producent, System Diagnostyczny dziatajgcy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera.

A45.19 | Certyfikaty i — Dla producenta sprzetu nalezy dostarczy¢:
standardy —  Certyfikat zgodnosci z ISO 9001 lub norma réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 14001 lub norma réwnowazng
—  Certyfikat zgodnosci z ISO 50001 lub norma réwnowazng
— Urzadzenie musi spetniac:
— Deklaracja zgodnosci CE
— Potwierdzenie certyfikacji TCO dla oferowanego modelu zatagczone do oferty.
— Potwierdzenie certyfikacji EPEAT dla Polski na poziomie co najmniej Gold dla oferowanego
modelu zatgczone do oferty.
— Potwierdzenie spetnienia kryteriéw srodowiskowych, w tym zgodnosci z dyrektywa RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczegdlnosci zgodnosci z normg 1SO
1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementdw wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyzej
25 gram.
A45.20 | Waga/rozmiary — Waga urzadzenia wraz ze stopg max. 11,5 kg
urzadzenia — Suma wymiardw obudowy max. 137cm.
A45.21 | Wirtualizacja — Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty

gtéwnej oraz w BIOS systemu, mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.




A45.22

Zabezpieczenia

— Wbudowany w ptyte gtéwna, sprzetowy uktad zabezpieczajgcy TPM 2.0 z certyfikacjg TCG (zgodna z
normami TCG)
— Czujnik otwarcia obudowy

A45.23

Oprogramowanie
dodatkowe

— Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i
instalacje sterownikéw oraz oprogramowania uzytkowego producenta w tym rowniez wgranie
najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie faczy¢ sie z centralna baza
sterownikéw i oprogramowania uzytkowego producenta, sprawdza¢ dostepne aktualizacje i
zapewnia¢ zbiorcza instalacje wszystkich sterownikéw i aplikacji. Oprogramowanie musi by¢
wyposazone w modut rejestru zdarzen, w ktérym znajdujg sie informacje o tym, kiedy i jakie
sterowniki zostaty zainstalowane.

A45.24

Gwarancja

— 36 miesieczna Swiadczona w miejscu uzytkowania sprzetu, z czasem reakcji nie pozniej niz na
nastepny dzien roboczy.

A45.25

Wsparcie
techniczne
producenta

— Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001 na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera, stosowne dokumenty potwierdzajace zatgczy¢ do oferty

— Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta, wymagane dotgczenie do oferty stosownych dokumentéw

— Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 36 miesiecy, z mozliwoscig
odptatnego przedtuzenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy.

— Sposob realizacji ustug wsparcia technicznego:

— Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposazony w funkcje automatycznej
identyfikacji urzadzenia, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej:
— fabrycznej konfiguracji urzadzenia,
—  rodzaju gwarancji,
— dacie wygasniecia gwarancji,
— aktualizacjach.

— Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania dostepna na stronie producenta
komputera.

A45.26

Wymagane
oswiadczenia i

certyfikaty

— Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do oferty okreslonych w niniejszym opisie przedmiotu
zamoéwienia certyfikatow oraz oswiadczen, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia pracownikom
wysokiej jakosci zamawianego sprzetu ktéry zostat ztozony w jednolitym procesie produkcji,
zachowujgcym odpowiednie standardy wynikajgce z koniecznosci utrzymania zgodnosci z
dotychczas uzytkowanym sprzetem i systemami zarzgdzania, oraz normami S$rodowiskowymi
stosowanymi przez zamawiajgcego wynikajagcymi m.in. z obowigzku poprawy efektywnosci
energetycznej.






