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DZIALY KOSZTORYSU

PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew.
10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | od | Do

PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezel przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach
nr ew. 10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1/ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 33
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 34 37
2.1|Zabezpieczenie istniejacych drzew 45111200-0 34 34
2.2|Sadzenie krzewdw 45112710-5 35 35
2.3|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 36 37
3/PODBUDOWY 45233320-8 38 50
4/LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 51 70
5|STALA ORGANIZACJA RUCHU 71 83
5.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 71 79
5.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 80 83
6/ ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WIAT PRZYSTANKOWYCH 45213315-4 84 85
7|ELEMENTY WYPOSAZENIA, DFA 45233293-9 86 97
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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew.
10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. |

Opis i wyliczenia

| i.m. | Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach
nr ew. 10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. $r. 20 cm z wywozem materiatu z m?2
d.1 rozbidrki na odl. do 1 km
- jezdnia
1240 m?2 1 240,00
RAZEM 1.240,00
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.1 wej
- kostka gr. 6 cm
500 mz2 500,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 500,00
* do przetozenia (chodniki przy kiosku do regulacji wysokosciowe;j)
50 m?2 50,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 50,00
- kostka gr. 8 cm
* miejsca postojowe
300 m?2 300,00
* jezdnia w strong ul. Grzybowej
45 m?2 45,00
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 345,00
RAZEM 895,00
3|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 15 cm m?2
d.1
- podbudowa pod nawierzchnia:
* z kostki bet. gr. 6 cm
poz.2A m?2 500,00
* jezdni (bitumiczna - odcinek po frezowaniu)
poz.1 m?2 1 240,00
RAZEM 1.740,00
4|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. $r. 20 cm mechanicznie m2
d.1
- podbudowa pod nawierzchnia:
* z kostki bet. gr. 8 cm
poz.2C m2 345,00
RAZEM 345,00
5|D-01.02.04 Rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na m
d.1 odl. do 1 km
350 m 350,00
RAZEM 350,00
6/D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1
170 m 170,00
RAZEM 170,00
7|D-01.02.04 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1
poz.6*0,02 m3 3,40
RAZEM 3,40
8|D-01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem C12/15, m3
d.1 objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,1 m3
- studzienki zaworéw wodociggowych
(1)*0,093 m3 0,09
RAZEM 0,09
9|D-01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych betonem C12/15, m3
d.1 objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,2 m3 do 0,3 m3
- wlazy kanatowe
(6)*0,213 m3 1,28
RAZEM 1,28
10|D-01.02.04 Wywoz gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie gruzu m3
d.1
- z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.2A*0,06*1,4 m3 42,00
poz.2C*0,08*1,4 m3 38,64
* podbudowy z kruszyw
poz.3*0,15%1,18 m3 307,98
poz.4*0,2*1,18 m3 81,42
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.6*0,08*0,3*1,4 m3 5,71
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PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew.
10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
* faw pod obrzezami
poz.7*1,4 m3 4,76
- Z regulacji pionowych:
(p0z.8+p0z.9)*1,4 m3 1,92
RAZEM 482,43
11/D-01.02.04 Wywdz gruzu z terenu rozbiérki na odlegto$é 1 km ms3
d.1
- wg poz. dot. zatadunku
poz.10 m3 482,43
RAZEM 482,43
12|D-01.02.04 i D- |Wywoz gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 ms3
d.1/05.03.11 km - za nast. ..... km (odlegto$¢ wywozu okresla Wykonawca na wiasng od-
powiedzialnosc¢)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.11 m3 482,43
- z rozbidrki:
* kraweznikow bet. 15x30 cm
poz.5*0,15%0,3*1,4 m3 22,05
* faw pod kraweznikami
poz.5*0,043*1,4 m3 21,07
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.1*0,2*1,3 m3 322,40
RAZEM 847,95
13|/D-01.02.04 Rozbieranie wiat przystankowych wiat.
d.1
1 wiat. 1
RAZEM 1
14|D-01.02.04 Transport wiat przystankowych z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km t
d.1
poz.13*0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
15|D-01.02.04 Transport materiatow z rozbiérki - dodatek za kazdy dalszy 1 km - za nast. ... t
d.1 . km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
poz.14 t 0,50
RAZEM 0,50
16/D-01.02.04 Rozebranie tablicy ogtoszeniowej szt.
d.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17|D-01.02.04 Demontaz stupa ogtoszeniowego wraz z fundamentem szt.
d.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18|D-01.02.04 Demontaz tawki szt.
d.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19/D-01.02.04 Demontaz betonowej donicy kwiatowej szt.
d.1
9 szt. 9
RAZEM 9
20(D-01.02.04 Demontaz betonowego kosza na $mieci szt.
d.1
7 szt. 7
RAZEM 7
21|D-01.02.04 Transport materiatow sztukowych o masie 50-100 kg na odlegto$¢ do 0.5 km t
d.1
- tablica ogtoszeniowa
poz.16*0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
22|D-01.02.04 Transport materiatéow sztukowych o masie 150-200 kg na odlegto$¢ do 0.5 t
d.1 km
- stup ogtoszeniowy
poz.17*0,1 t 0,10
- tawka
poz.18*0,11 t 0,11
- donica betonowa
p0z.19*0,2 t 1,80
- kosz na $mieci
po0z.20*0,2 t 1,40
RAZEM 3,41
23|D-01.02.04 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km - za nast. ..... km t
d.1 (odlegtos¢é wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢)
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PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew.
10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.21+p0z.22 t 3,51
RAZEM 3,51
24|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie km
d.1 rowninnym.
- droga
160/1000 km 0,160
RAZEM 0,160
25|D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- | m?2
d.1 cg spycharek
(110)*95% m?2 104,50
RAZEM 104,50
26|D-01.02.02 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z m?2
d.1 darnig z przerzutem
(110)*5% m?2 5,50
RAZEM 5,50
27|D-02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie z transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(755)*95% m3 717,25
RAZEM 717,25
28|D-02.01.01 Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(755)*5% m3 37,75
RAZEM 37,75
29|D-01.02.02 i D- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV po- m3
d.1]/02.01.01 nad 1 km, przewdz po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. ..... km
(odlegtosé wywozu okresla Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
p0z.27+p0z.28 m3 755,00
RAZEM 755,00
30|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-Il dostarczonego pojazdami m3
d.1
(p0z.33)*5% m3 11,25
RAZEM 11,25
31|D-02.03.01 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami m3
d.1
poz.30 m3 11,25
RAZEM 11,25
32|D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m mechanicznie w grun- ms3
d.1 cie kat. Il
(p0z.33)*95% m3 213,75
RAZEM 213,75
33|D-02.03.01 Materiat do nasypéw (piasek) m3
d.1
- wg tabeli robét ziemnych (na nasypy)
225 m3 225,00
RAZEM 225,00
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Zabezpieczenie istniejacych drzew
34|D-09.02.01a Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t szt.
d.2.
1
11 szt. 11
RAZEM 11
2.2 Sadzenie krzewéw
35|D-09.00.01 Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie | szt.
d.2. kat. 11l z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
2
- Forsythia x intermedia
219 szt. 219
RAZEM 219
2.3 Roboty wykonczeniowe
36|D-09.00.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm (hu- m2
d.2. mus pozyskany z terenu budowy)
3
poz.25+poz.26 m?2 110,00
RAZEM 110,00
37|D-09.00.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2.
3
260-poz.36 m?2 150,00
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PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew.
10/15, 161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie. ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp. | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 150,00
3 PODBUDOWY
38|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.3 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni
1050+234 m?2 1 284,00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1284,00
* przystanku autobusowego
60 m2 60,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 60,00
* miejsc postojowych
220 m?2 220,00
C (sumaczesciowa) | e
m?2 220,00
RAZEM 1 564,00
39|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV | m?2
d.3 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw, pola uwagi, peronu przystankowego, pola oczekiwania, paséw
prowadzacych
533+3+7+1+8+18 m2 570,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 570,00
* $ciezki pieszo-rowerowej
140 m?2 140,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 140,00
RAZEM 710,00
40|D-04.02.03 Warstwa dolna podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszyw m2
d.3 niezwigzanej CBR min. 35% 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie:
* $ciezki pieszo-rowerowej
poz.39B m?2 140,00
RAZEM 140,00
41|D-04.02.03 Warstwa dolna podbudowy (warstwa mrozoochronna) z mieszanki kruszyw m2
d.3 niezwigzanej CBR min. 35% 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw, pola uwagi, peronu przystankowego, pola oczekiwania, paséw
prowadzacych
poz.39A m?2 570,00
RAZEM 570,00
42|D-04.05.01 Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C 5,0/6,0 min. 6 m?2
d.3 MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:
* przystanku autobusowego
p0z.38B m?2 60,00
RAZEM 60,00
43|D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy (podbudowa pomocnicza) z mieszanki kruszywa m2
d.3 niezwigzanej CBR min. 60% 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 17 cm
- pod nawierzchnie:
* miejsc postojowych
poz.38C m2 220,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 220,00
* jezdni
poz.38A m2 1284,00
B (sumaczesciowa) | e
m?2 1284,00
RAZEM 1504,00
44|D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy (podbudowa zasadnicza) z mieszanki kruszywa m2
d.3 niezwigzanej C90/3 0/63 o grubosci po zageszczeniu 18 cm
- pod nawierzchnie:
* miejsc postojowych
poz.43A m?2 220,00
RAZEM 220,00
45|D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy (podbudowa zasadnicza) z mieszanki kruszywa m2
d.3 niezwigzanej C90/3 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
- pod nawierzchnie:
* ciezki pieszo-rowerowej
poz.40 m?2 140,00
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PRZEDMIAR ROBOT - wezly przesiadkowe w Legionowie: Zadanie B - wezet przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew.
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 140,00
* chodnikéw, pola uwagi, peronu przystankowego, pola oczekiwania, paséw
prowadzacych)
poz.41 m?2 570,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 570,00
RAZEM 710,00
46|D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy (podbudowa zasadnicza) z mieszanki kruszywa m2
d.3 niezwigzanej C90/3 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 18 cm
- pod nawierzchnie:
* miejsc postojowych
poz.44 m?2 220,00
RAZEM 220,00
47/D-04.04.02 Warstwa goérna podbudowy (podbudowa zasadnicza) z mieszanki kruszywa m2
d.3 niezwigzanej C90/3 0/31.5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
1050+190 m?2 1 240,00
RAZEM 1.240,00
48|D-04.06.01 Podbudowy betonowe o grubosci (beton C12/15) po zageszczeniu 20 cm pie-| m2
d.3 legnowane piaskiem i woda
- pod nawierzchnie:
* przystanku autobusowego
poz.42 m2 60,00
RAZEM 60,00
49|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstw niebitumicz- m?2
d.3 nych
- podbudowa pod nawierzchnig:
* jezdni
1050 m?2 1 050,00
* $ciezki pieszo-rowerowej
poz.45A m?2 140,00
RAZEM 1190,00
50|D-04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P 35/50) - grubosc¢ m?2
d.3 warstwy po zageszczeniu 12 cm
- podbudowa pod nawierzchnie
* jezdni
1050 m?2 1 050,00
RAZEM 1.050,00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
51|D-08.03.01 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4
- pod obrzeza
poz.54*0,03 m3 3,90
RAZEM 3,90
52|D-08.01.02 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.4 (beton C12/15; F=0.1 m2) na podsypce cementowo-piaskowej
- wystajgcy (obramowanie jezdni)
300 m 300,00
- wtopiony (przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe)
45 m 45,00
- na ptask (wjazd na miejsca postojowe)
m 55,00
RAZEM 400,00
53|D-08.01.03 Krawezniki peronowo-autobusowe wystajace z wykonaniem taw betonowych m
d.4 (beton C12/15; F=0,147 m2)
22 m 22,00
RAZEM 22,00
54|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.4
130 m 130,00
RAZEM 130,00
55|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstw bitumicznych m?2
d.4
- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierzchnie jezdni
poz.50 m2 1 050,00
- warstwa wigzaca pod nawierzchnie:
* &ciezki pieszo-rowerowej
poz.57 m2 140,00
* jezdni
poz.58 m2 1.050,00
RAZEM 2 240,00
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56|D-05.03.26 Utozenie siatki geokompozytowej pod warstwy bitumiczne m2
d.4
na potaczeniach nawierzchni istniejgcej z nawierzchnig projektowang
m?2 90,00
RAZEM 90,00
57|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 W 35/50) - warst- | m2
d.4 wa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
- pod nawierzchnie:
* Sciezki pieszo-rowerowej
poz.45A m2 140,00
RAZEM 140,00
58|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 WMS PMB 10/40-| m2
d.4 65) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 8 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.50 m?2 1 050,00
RAZEM 1 050,00
59|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S 35/50) - warstwa | m2
d.4 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
- 8ciezka pieszo-rowerowa
poz.57 m2 140,00
RAZEM 140,00
60|D-05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (SMA 8 PMB 45/80-65) - m2
d.4 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.58 m?2 1 050,00
RAZEM 1 050,00
61|D-05.03.07 Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej gr. 2 mm (uktadana dwuwarstwo- m?2
d.4 wo)
Krotnosé = 2
- pod nawierzchnie betonowa:
* przystankéw autobusowych
poz.48 m2 60,00
RAZEM 60,00
62|D-05.03.07 Nawierzchnia betonowa (beton C35/45; dyblowana, powierzchnia szczotko- m?2
d.4 wana) - warstwa dolna o grubosci 12 cm
- przystanki autobusowe
poz.61 m?2 60,00
RAZEM 60,00
63|D-05.03.07 Nawierzchnia betonowa (beton C35/45) - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.4
poz.62 m?2 60,00
RAZEM 60,00
64|D-05.03.07 Nawierzchnia betonowa (beton C35/45) - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4 grubosci - za nast 5 cm
po0z.63 m?2 60,00
RAZEM 60,00
65|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej antysmogowej grubosci 6 cm kolo-| m2
d.4 rowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki (kostka popielata)
563-60 m?2 503,00
- chodnik w obrebie wiat rowerowych i stojakéw rowerowych odkrytych (kost-
ka pastelowa)
12*2,5+3,5*8,5 m?2 59,75
RAZEM 562,75
66|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (kostka z rozbidrki) m?2
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej Rm=2.5 MPa z wypetnieniem spoin pias-
kiem
- chodnik przy kiosku (regulacja wysokosciowa)
poz.2B m?2 50,00
RAZEM 50,00
67|D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane| m2
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
- miejsca postojowe (kostka kasztanowa)
poz.46 m2 220,00
RAZEM 220,00
68|D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm "dotykowych" z6ttych na m2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowg
- przejscia dla pieszych
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
69|D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm "dotykowych" (struktura| m?2
d.4 wypustkowa; zétte) na podsypce cementowo-piaskowe;j
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- perony przystankowe, pola uwagi, pole oczekiwania
14347 m?2 11,00
RAZEM 11,00
70|D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm "dotykowych" (struktura| m?2
d.4 zebrowa; biate) na podsypce cementowo-piaskowe;j
- pasy prowadzace
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Demontaz i instalowanie znakéw drogowych
71|D-01.02.04 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt.
d.5.
1
9 szt. 9
RAZEM 9
72|D-01.02.04 Rozebranie stupkow do znakéw szt
d.5.
1
7 szt 7
RAZEM 7
73|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5.
1
13 szt. 13
RAZEM 13
74|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu Il o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.5.
1
- typu "A"
3 szt. 3
RAZEM 3
75|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu (folia typu 1) o pow. do 0.3 m2| szt.
d.5.
1
- typu "C"
4 szt. 4
RAZEM 4
76|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce, dodatkowe (folia | szt.
d.5. typu I) o pow. do 0.3 m2
1
- typu "T"
3 szt. 3
RAZEM 3
77|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe typu | szt.
d.5. | o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D"
10 szt. 10
RAZEM 10
78|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe typu | szt.
d.5. Il o pow. ponad 0.3 m2
1
- typu "D"
8 szt. 8
RAZEM 8
79|D-07.02.01 Ujednolicony system oznakowania graficznego zgodnie z wytycznymi Ksiggi kpl.
d.5. znaku towarowego P+R (parkuj i jedz) dla Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
1 nalnego Strefa Il (No$nik Nr 1BCD, Strefa Il, wariant Il - 3 szt.; Nosnik Nr
2BCD, Strefa Il, wariant I, regulamin - 1 szt.; Nosnik Nr 2BCD, Strefa Il, wa-
riant |, tablica o finansowaniu UE - 1 szt.; Nosnik Nr 2A, Strefa Il, wariant | - 1
szt.)
1 kpl. 1
RAZEM 1
5.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
80|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg barwng - powierzchnie malowa- | m?2
d.5. ne recznie
2
- stanowiska dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych (barwa niebieska)
36 m?2 36,00
- stanowiska dla pojazdéw elektrycznych (barwa zielona)
18 m?2 18,00
RAZEM 54,00
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81|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg - strzatki i inne symbole malo- m2
d.5. wane recznie
2
- P-20
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
82|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas| m?2
d.5. chemoutwardzalnych (barwa biata) grubowarstwowe wykonywane mecha-
2 nicznie - oznakowanie strukturalne
- linie krawedziowe przerywane
2 m?2 2,00
- linie segregacyjne ciagte
17 m?2 17,00
- linie segregacyjne przerywane
m?2 6,00
- przejscia dla pieszych
40 m?2 40,00
- przejazd dla roweréw
m?2 8,00
- linie zatrzyman
13 m?2 13,00
RAZEM 86,00
83|D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas| m?2
d.5. chemoutwardzalnych (barwa czerwona) grubowarstwowe wykonywane me-
2 chanicznie - oznakowanie strukturalne
- przejazd dla roweréw
32 m?2 32,00
RAZEM 32,00
6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WIAT PRZYSTANKOWYCH
84|D-10.10.01 Ustawienie wiaty przystankowej seryjnej pieciosegmentowej o wymiarach szt
d.6 810x200x285 cm (wysokos¢ ze znakiem D-15 360 cm)
1 szt 1
RAZEM 1
85|D-10.10.04 Ustawienie wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi odwrécone "U" szt
d.6 (pie¢ stanowisk pod jedna wiata)
szt 3
RAZEM 3
7 ELEMENTY WYPOSAZENIA, DFA
86|/D-10.10.04 tawy fundamentowe betonowe (beton C12/15), prostokatne szerokosci do m3
d.7 0,8 m - reczne uktadanie betonu
- pod:
* totem informacyjny
poz.88*(0,8*0,8*0,5) m3 0,32
RAZEM 0,32
87|D-10.10.04 tawy fundamentowe betonowe (beton C12/15), prostokatne szerokosci do m3
d.7 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
- pod:
* gablote multimedialng
poz.89*(1,0*0,5*0,5) m3 0,25
* poidetko miejskie
poz.90*(0,5*0,5*0,3) m3 0,08
RAZEM 0,33
88|D-10.10.04 Totem informacyjny - dostarczenie i montaz na gotowym fundamencie szt.
d.7
1 szt. 1
RAZEM 1
89|D-10.10.04 Gablota multimedialna - dostarczenie i montaz na gotowym fundamencie szt.
d.7
1 szt. 1
RAZEM 1
90|D-10.10.04 Poidetko miejskie - dostarczenie i montaz na gotowym fundamencie szt.
d.7
1 szt. 1
RAZEM 1
91|D-10.10.04 Stojak rowerowy (odwr6cone "U") szt.
d.7
7 szt. 7
RAZEM 7
92|D-10.10.04 tawka - zakup, dostarczenie i montaz szt.
d.7
4 szt. 4
RAZEM 4
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93|D-10.10.04 Kosz na $mieci - zakup, dostarczenie i montaz szt.
d.7
4 szt. 4
RAZEM 4
94|D-10.10.04 Stacja naprawcza roweréw - zakup, dostarczenie i montaz szt
d.7
1 szt 1
RAZEM 1
95|D-10.10.04 Toaleta publiczna z dostawg i montazem szt
d.7
1 szt 1
RAZEM 1
96/D-10.10.04 Biletomat z dostawg i montazem szt
d.7
1 szt 1
RAZEM 1
97|D-10.10.04 Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych z dostawa i montazem szt
d.7
1 szt 1
RAZEM 1
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