
powierzchni¹ p³yty fundamentowej

zakoñczyæ min. 50cm pod 

Przy³¹cze kanalizacji O110

nad powierzchniê p³yty fundamentowej

Przy³¹cze wody zakoñczyæ min. 1,0m 

p³yty fundamentowej

nad powierzchniê 

zakoñczyæ min. 2,5m 

Przy³¹cze elektryczne 

obrys wykopu z wnêkami monta¿owymi
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zagospodarowania.

wspólnie z projektem i planem 

4. Usytuowanie p³yty rozpatrywaæ 

dysperbitem,

3. Wykonaæ izolacjê ca³ej p³yty 

wykopu,

zasypaæ gruntem niewysadzinowym z 

2. Po ustawieniu toalety wykop 

pod³¹czenia toalety,

szerszy wykop w celu wygodnego 

1. W miejscu przy³¹czy wykonaæ 

Uwaga:

1/1
Data opracowania: Skala: Nr rysunku: Arkusz:

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

04.2021

Jednostka projektowa:

Stadium: Zamierzenie budowlane:

Tytuł rysunku:

05-825 Czarny Las

Ul. Świerkowa 7

INDUSTRIA Tomasz Halecki

inż. 
Jan ŻELAWSKI

specjalność: KONSTRUKCJE
nr upr.: 1660/94/Lo
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [cm], rzêdne w [m],

10.

TOALETA - PŁYTA FUNDAMENTOWA

PT (PW)

budowy węzła przesiadkowego przy ul. Olszankowej w Legionowie.
przyłączem elektroenergetycznym, w związku z inwestycjąw zakresie

infrastrukturątechniczną: przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz
Budowa obiektu usługowego - systemowej toalety wolnostojącej wraz z niezbędną 


