NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI
ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42

e-mail: tomhal@poczta.fm

BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Giermkow 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50,
e-mail: biuro@biurod9.pl

Data opracowania: 14.05.2021 r.

Egz. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa obiektu ustugowego - systemowej toalety wolnostojacej wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng: przylagczem wodociggowym i kanalizacyjnym
oraz przytaczem elektroenergetycznym, w zwigzku z inwestycja w zakresie
budowy wezta przesiadkowego przy ul. Olszankowej w Legionowie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria III — inne niewielkie budynki

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewédztwo mazowieckie, powiat legionowski, miasto Legionowo

Dzialki ewidencyjne: 10/15, 161
Obreb: 68 (0068)
Jednostka ewidencyjna: 140801 _1 Legionowo

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Gmina Miejska Legionowo

z/s ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-119 Legionowo

BRANZA / SPECJALNOSC

FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS

KONSTRUKCYJIJNA/BUDOWLANA

PROJEKTANT, inz. Jan Zelawski
upr. 1660/94/Lo

SANITARNA/

INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

PROJEKTANT, mgr inz. Lukasz Skarzynski
upr. MAZ/0420/POOS/12

ELEKTRYCZNA/

INSTALACYJNA W ZAKRESIE: SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT, mgr inz. Jacek Lukasik
upr MAZ/0085/POOE/03




SPIS TRESCI:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWG CZY) auuccuuueecuneicrnenssnniessnnesssssesssssnsssssssssssssssssssssssssssssses 1
1. PodStawa OPFrACOWANI . .a..eeeeecoeeeeeoserooserossssressssrssssrsssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssss 12
2 Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz 7 zakresem ZAMierZeNia......eesseseossvsresossnnns 12
3. Istniejgce 7agoSPOAATOWANIE LOFCNU...uueeneeeeesenerossrerossssisssssrsssssisssssssssssssssssssssssssssasssssssssss 13
4 Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
LOVCHU auueeereresuerssseessucsssecsssssssssssassssesssssssssssssssssessssssssssssassssessssessssssssssssassssesssssssassssassssssssasss 13
5. ZESIAWICHI A cuvveeenneeeessaeeessarecsssresssssecssssessssesssssesssssssssssessssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13
a) Powierzchnia DiolOZiCZNIE CTYNIA.aa.neneeeeeenerossuersssuerossssrosssrsssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 14
b) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci Z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku 7 decyzjqg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych. ............... 14
6. TNfOPMACIE T AANE c.cnaanennaannnaennnaencnnricneniinnnissnsnsssnsisssssisssssisssssiesssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14
a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajacych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu........c.ccceeeuerenees 14
b)  Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorskg. 14
c) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego....14
d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢ebnymi. 14
e) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami
technicznymi. 15
f) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu. 16
g) Informacja o terenach zamknie¢tych i ich strefach ochronnych 16
h)  Analiza urbanistyczna 16
Rodzaj i kategoria obiektu DUAOWIANEZO .......eeeeneneeennneecnnneicsnerissnercssneicsssencsssnssssssssssens 17
Zamierzony sposob uZytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego............. 18
Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, uwzgledniajqcy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takie sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - 7 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych ................ 18
10. Charakterystyczne parametry obiektu DUAOWIANEZO .......ueueeenenerosnerossnerossaerossassossanssssanenns 18
11.  Rozwigzania architektoniczne i WyKaz pOMIESICIEN cuuuuueeeneeeereenruvenreensnnensaensnesssecsssecannes 19
12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.19
6.1 Warunki geotechniczne i warunki gruntowo — WOARNE ...........eeeeveeverosuercssnercscnencssssscsannes 19
6.2  OPiNiA GCOIECHNICTN A uueennneeeosrerevsrerossarosserossesossssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssasssssas 20




13. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania 7 obiektu przez osoby
NEICPCINOSPIAWRE. caueneneeevonneeinneressreiessnensssssisssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 21

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

SQSTCANTC.ccuuvvereeossrarricssssariossssssiesssssssassssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 21
15.  Informacje o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem. .............. 22
16.  Dane dotyczgce warunkow ochrony prieciwpOoiarowe]. . eeeecseecsercssessssesssesssecsenes 24

17. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy Prawo Budowlane,
lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy 7 dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 7 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly

WPAARE. c.cueeeeonveiessaresssarisssaressssrssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasssssasss 25

18. Inne dane wynikajgce ze Specyfiki ODICKtU. ......uueeeeoeeueeeoosoaeiiossssvnieosssnsiesssssnsicsssssssasssnnns 25
18.1 Oddzialywanie transgraniczne iNWeSIYCli....eceueesseecssessssrcssesssensssessssssssesssassssesssassssssssasesss 25
18.2 Rozwigzania w zakresie prefabrykowanej systemowej toalety publicznegj............ueeeeeneee.. 25
18.2.1 POSAAOWICHIE LOALELY c.uuueenenevonnnerosnerosaeinsanisssanisssasssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssses 25
18.2.2 RoZWiqZaANIA KONSIPUKCYJIE aeeueneeeeonneeecsuniensnressnrissseessnnesssnsssssnosssssesssssosssssssssssssssssssssssses 25
L18.2.3 DUACH.c.cueenuonnnennecnneeinnensnnenneissesssnisssssseissessssisssessssssssesssssssssssssssssessssssssssssassssessssssssssssasssns 25
18.2:4 WEORIPIACIA cnnneennneennnennnnennnenneennnennnrennenssnensseesssesssessssessssssssesssssssssssssssssasssssssssssssesssassssesssssss 25
18.2.5 S10lATKA AYTWIOWA a.unnennneonnnecnneenneiirneirensrensnsisnisssensssessssissssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssss 26
PROJEKT INSTALACJI I PRZYEACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO.............cccuuueeuu... 27
1. Podstawa prawna i techniczna opracowania 27
2. Instalacja elektryczna 27
3. Charakterystyka elektroenergetyczna 27
4. Zasilanie budynku — ogé6lna charakterystyka 27
5. Zalicznikowa linia zasilajaca 27
PROJEKT INSTALACJI I PRZYEACZY SANITARNYCH ........uuuuuvuuerisvuerossuercssnencssssscsssescsannes 28
Projekt instalacji i przylgcza sanitarnego - WodocCig@OWeEGo ........eeueveoenerossuerossuerosssesossansosasssssanes 28
1. Podstawa prawna i techniczna opracowania 28
2. Instalacja wodociagowa 28
3. Budowa przylacza wodociagowego 28
4. Materialy przylacza wodociagowego 28
5. Uzbrojenie 28
6. Studnia wodomierzowa wraz z doborem zestawu wodomierzowego. 29
7. Oznakowanie trasy 29
8. Préba szczelnoSci 29
9. Roboty ziemne 30
Projekt instalacji i przylgcza sanitarnego - KanaliZAcyJRego .......eeeeeeeevoenerosnercssnerossnercssnsscsannes 31
1. Podstawa prawna i techniczna opracowania 31
2. Instalacja kanalizacji 31
3. Materialy przylacza kanalizacji sanitarnej 31




4. Studnie rewizyjne DN600

5. Roboty ziemne

CZESC RYSUNKOWA




URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 19 lipca 1994r,
w Lesznie

r ewids1660/94/1o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwle.

Ne podstawie §1 ust.3 i 4, §5 ust.2, §6 ust.2
§7 1 §13 ustas1 pkt.2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowe] i Ochrony Srodowiska % dnla 20 lutego 1975T. w
gprawle samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
ZeUellr 8 p0ze46 zZe zmisnami Dz.U.llr 42 poz.334 z 1988r.
1 Dz.U.Nr 69 poz.299 z 1991 r./ stwierdza sig,%e Pan

JAN ZELAWSKI
inZynier meliorgeji wodnych
urodzony dnla 29.I1T,1950 r. w Chudobczycach

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkeji— e e,

kierownika budowy i Tobdt

w specjalnoseci konstrukeyjno-budowlane].

Pan JAN ZELAWSXKTI jest upowainiony do:

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
tedhnicznego w zakresie wszelkich budynkdw i innych
budowli, o powszechnie znanych roswizzaniach konstruk-
eyjnyeh, z wyigczeniem linii,wez¥dw 1 sgtacjl kolejpwych,
drdg oraz nawierzechni lotniskowych,mostdw,budowli hydro-
technicznych i wodnogmelioracyjunych, ==——-—e——mmmemaeaa—

2/ sporzadzania projekitdw w zakresie rozwigzanl architekitd~
nicznych budynkdw inwentapskich i gospodarczych,adapiac]:
projektdéw powtarzalnych innych budynkdw orgz sporzgdzani
plandw zsgospodarowania dzialkl zwiszanych z realizacja
tych budynkdw,

Qtraymuje:
1/Jan Zelawski

ul.Parkowa 12
64~100_Lesgzno

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginalem
Mgr inz.. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& UM i2a vea refik sy oy m:

WEP-HTI-SEG-AED *

Fan Jan Zelawski o numerze ewidencyjny i WEP/WRMD723/04

adres zamieszkania ul. Stoneczna 1, B4-100 Leszno

jest cetorkiem Wielkopolskie] Okregowef Izby Ingynierdw Budownichwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnofci cywilneg].

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego ce myfikatu w dniv 2020-10-1E roku prze::

Whodzirmier: Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby [hfynierdw Budownictwa.

|Zgaddnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB werzasnia 2001 7. o podpisie @ laktronczmym |02, U 2001 ke 130 poz. 1350 dana W postac
alaktrankang) apatizans bazpwsagm podpisam alaktionicry m waryfilkowany m przy pomaony wainaga bwalfikowanega catyfikaty =g
nnentazng pod wizglada m skt kdw prawenyech dokuma ntam opatizany m pod peEa el asnakanemi|

* e pyfikacp poprawenodor damee b miniaE2ym 2awiadizs niu maozna spraweda il 2a pomocy numar o s ryfikacy nego 2aswadoania na
stronik Palskia) by Inzyniardey Budow nictaa vt piibaeg.pl lob kantaktuge sm 2 biuram wdasona) Okragowea) by Inay niardo
Biucho nictia.

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginalem
Mgr inz.. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07




| MAZOWIECKHA,
OKEREGD WS
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Ina YRR
1! SLnoANICTIY

wgn, mki, MAZTIN 563012 5 Warsmawa, dnin 30 grudain 2002 r.
DECYZIA
MNa pnﬂn\n'r ant, D0 owst, |} ari .2'| umle |kt !ley # unin |.'||1‘1.ﬂf||n. HNKD ¢, sosninoreadoch smwadowych
archimkndw, inkymlerow budownictws ofe urbanistdw (DELL 2 2081 r Me S por, £2 7 plidn, emh, s, 12 us, |
pkt KBS ust, 3 an 10wt |l 1wl dar 14 e, | phi ey 2 dndn T ipea |94 F S Prewe budowlane
{eksl jednolivy: B U 2 2@ Ne 2d¥0poe. 16332 pokn, Gamd oraz § (Wit | phd | §008 § 23wt |
r?rnrl:'rmu tlliisisers T ramsporia | Budoswmiciwa # dnda 3% kwietnia 2000 1. w sprawie snmadwietiych furkoeii
s e Dot i B L e B e, STH piin. o)

orggovwa Komisje Kewalifilaey joo
Marowieckicj Okregowej lzby Inkynicriw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukassowi Skargynskiemu
magistrowi inkynierowi
urcdzanemu doin 23 puddeiernika 192 roko w L lechanowie, Synmwi Andree)i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZO420/POOS/12

l.lu-_w ujekiow unin ber vgraniceen
w speejnlnodci instalacy jmcj woeakresie siecl, instalacji | wreydoed clepinyeh,
wentylaeyjnyeh. garowych, widnclggowyeh | knnalizney jnych

Swcpephlowy rakres uprawnicn

I. Na moey art, 12 wst. | plg] 1% art. 13 pst. 1 phkt 1 ust. 4 ustawy - Prawe bodowlane,
vndnbuied:hjﬂjm wyke] wymicniong specjalnofeia, ninfefsre uprawnients stamowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdsnia projektdw architelktonicrzno-bidowlanych i sprawowania
ke muiueshicg,
2/ sprawowania kontroli teghnicame) uirzymania obiektéw budowlanych,

11, Ma macy § 15 rozporegdecnin Ministes Transportu | Budownictewn 2 dofs 28 kowletnia
06 v, wosprawie samodziglnyeh funkeji technigmych w buddwnictwie, ninicjsice
uprawnienia stanowis podstawe do:

sporzadzania projekiu sipespodarowania driatki lub terenu W rekeesic wydej wymicnionej
specialnodc,

I Na moey § 23 ust. | reeporepdeenin Ministra Transportu | Badowniciws = doin 28
kwietnin 2006 ¢, w sprawic samodgielnych fonkeji technicenych w  budownictwie,
ninicjsee uprawnienin stanowis podstawe do:

projekirwasnia ubickin udowbaes jakicpe job. sieel 1 imstalag e vieplne, wenly oy joe,
pazowe, wodociagowe i Kanalizaevine, z doborem wilmiciwych wresdeen w projekeie
budowlamym.

Potwierdzam zgodnos$¢ z oryginalem
Mgr inz.. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07




UEASADNIENIE
W oewlizhu £ uwaglgdnbniem w calisel tadanin  strony, na podstawie art 10T § 4 Kodelau poaigpowanio
administracyjnego odstepaje sie od urasadniana decyaji

POUCZENIE
I Egodwie z art [} umt 7 pstawy — Prowo budowlone, podstawy do wikomwania samodniolnich fembori
SOCRAICTAYTR o ST SN WIS ) ConrmNeRe PSR, prowdidsanege proes Glaweego Aegrekiora
Nivdeoun ﬂ'm*.lml'mn'm.l IS WY 1 Tinty cxlomkidw wialohiy) l:Jlr.m.nnnl,ldu senwiadiva L
& Ok nimivienel dvevell sty oabwodante de Krajowed Kemidd Kwalfikacgne Dol ety Ditvaisedn
Budawsichen w Worszawie 2a peirednicheen (hrggowef Komisl Kwalllitoogineg Mazowiectis Okrpgowe) sty
Ircymieriw Budomimictws w Worszowie, w terminie 14 dind od divi fej dorgczenia

Skiad Orzekajacy
B g k. Wormysetof Latosesk

L g Ik, Trenm Chorska
3 magr i Keopminf Rodss

Hrvimm) i

P LBKESH SEEn Ak

ul Bacanicros Jevgbla X2 m 103
03-50 Vigsecama

2. Uikt Pespucinnn Nsshearen Flidomdlasign
(T

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginalem
Mgr inz.. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07




Zaswiadczenie
o numerze weryfikeoyjrym:

MAZ-TS5-05Y-KYQ *

Pan LUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22,/103, 05-500 PIASECZND

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Minigjsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewcdniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzymierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. UL 2001 Kr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikvwanego certyfikatu =3
rownowaine pod wegledemn skuthow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Wenyfikaje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic m pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujac sie z biurem wihasciwe] Okregowej lzhy Inzynierow
Budowmnictwa.

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginalem
Mgr inz.. Krzysztof Nadany
MAZ/0350/POOD/07
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Potwierdzam zgodnos¢ z oryginalem
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1. Podstawa opracowania

° Umowa z Zamawiajagcym

° Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGIK (Protok6t Weryfikacji Nr
PODGIK.1.5038.2020 1 z daty 04-01-2021r.

° Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333
tekst jednolity) wraz z przepisami wykonawczymi,

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz.
1065 tekst jednolity.),

° Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr
109, poz.719),

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Dz.U. 2015 poz. 2117).

° Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2020 poz. 293 tekst ujednolicony)

° Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo (Uchwata Nr
XL1/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r.).

. Warunki techniczne 1 przylaczeniowe.

° Inne zwigzane przepisy 1 normatywy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu ustugowego - systemowe;j
toalety wolnostojacej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng: przylaczem wodociggowym i
kanalizacyjnym oraz przylagczem elektroenergetycznym, w zwigzku z inwestycja w zakresie
budowy wezta przesiadkowego przy ul. Olszankowej w Legionowie.
Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:
e budowa systemowej toalety wolnostojace;j;
e Dbudowa przylacza wodociggowego 1 kanalizacyjnego do istniejgcych sieci zlokalizowanych na
dziatkach Inwestora;

e Dbudowa przylacza elektroenergetycznego zgodnie z warunkami przytaczeniowymi;
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Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swdj charakter zlokalizowana bedzie w terenie
zabudowanym przylegajacym do ul. Olszankowej, na terenie miasta Legionowo w wojewodztwie
mazowieckim na dziatkach nr 10/15, 161 w obrebie 68 (0068), Jednostka ewidencyjna: 140801 1

Legionowo

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Dziatki o numerach ewidencyjnych 10/15 i 161 w obregbie 68 (0068), Jednostka
ewidencyjna: 140801 1 Legionowo, w zakresie opracowania, zgodnie z MPZP, s3 dziatkami
zagospodarowanymi jako istniejace petle autobusowe, czesciowo porosnigte roslinnoscig niskg —
trawami oraz wysoka — drzewa.

W stanie istniejacym, w obszarze projektowanego pasa drogowego wystepuje nastepujaca
infrastruktura:

1. Utwardzenie terenu z kostki betonowej 1 bitumiczne o nieusystematyzowanych

parametrach geometrycznych,

2. Infrastruktura techniczna:

a. sieci sanitarne (wodociggowe, kanalizacyjne),
b. sieci energetyczne,
c. sieci gazowe,
d. sieci cieplownicze.
Brak kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany Ww istniejacym

zagospodarowaniu terenu
W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany
w zagospodarowaniu terenu polegajace na:
a) Wykonaniu fundamentu pod prefabrykowang systemowg toalete wolnostojaca.
b) Montaz prefabrykowanej systemowej toalety wolnostojace;.
¢) Wykonanie przylaczy wodno kanalizacyjnych.
d) Wykonanie przytacza elektroenergetycznego.

5. Zestawienia

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki dz. nr 10/15 — 8452 m’
dz. nr 161 - 286 m’
SUMA: 8738 m? 100%

Powierzchnia zabudowy 7,04 m? 0,08% / 0,0008
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a)

b)

Powierzchnia biologicznie czynna

Obiekt zostanie wykonany w miejscu istniejgcego utwardzenia i nie wplywa na
zmian¢ powierzchni biologicznie czynnej dziatek objetych inwestycja.
Powierzchnia innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Obiekt zostanie wykonany w miejscu istniejgcego utwardzenia i nie wplywa na

zmiang powierzchni biologicznie czynnej dziatek objetych inwestycja.

6. Informacje i dane

a)

b)

d)

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajacych
z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Teren zamierzenia budowlanego, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie
jest objety ograniczeniami ani zakazami w zabudowie.

Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq.

W obrebie terenu planowanej inwestycji oraz w zasiegu jej oddzialywania
nie sa zlokalizowane obiekty podlegajace ochronie na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej - rejon objety opracowaniem nie jest
zlokalizowany na obszarach gorniczych.

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Inwestycja poprzez swo] zakres nie wprowadzi zagrozen dla Srodowiska,
uzytkownikdéw oraz swojego otoczenia.

Materiaty z rozbiorki 1 odpady powstajace w trakcie robot budowlanych beda
segregowane 1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nast¢pnie
przewozone na place sktadowe lub powtdrnie wykorzystane. W trakcie uzytkowania
— obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.

Zapotrzebowanie na wode¢: na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
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na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.

Scieki bytowe: z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikoéw
bezodptywowych; na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza $ciekow.

Wody opadowe: odprowadzenie wod opadowych nie ulega zmianie. W obrgbie
dziatki inwestora jest kanalizacja deszczowa.

Emisja hatasu (wtasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej
prace budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00).
Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym
wptywie na $rodowisko z odpowiednimi atestami 1 aktualnymi badaniami
technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje halasu.

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen
gazowych.

Emisja drgan i1 promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.

Wpltyw istniejacy  drzewostan, powierzchni¢ wody
powierzchniowe 1 podziemne: Obiekt zostanie wykonany w miejscu istniejacego
utwardzenia. W ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i

obiektu na ziemi,

krzewow, nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z parametrami technicznymi.

Obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrgbnymi przepisami
okreslajacymi wymagania dla tego typu obiektu.
Kategoria zagrozenia ludzi

Obiekt kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL III. W Zadnym z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie jednoczesnie ponad 50 oséb,
nie bedacych statymi uzytkownikami.

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek uwzgledniajac podstawowg funkcje, w ktorym w zadnym z pomieszczen
liczba 0s6b niebedacych statymi uzytkownikami nie przekroczy 50, kwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Dla niskich budynkow ZL III wymaga si¢
przyjecie klasy ,,C” odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na to, ze budynek posiada
jedng kondygnacje nadziemng dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci pozarowe;j
do poziomu ,,D”. Elementy budynku zaliczonego do klasy odpornosci pozarowej
»D” powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom w zakresie minimalnej
odpornosci ogniowej okreslonej w minutach:

Klasa

odpornosci
poz. budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4

1

2

3

4

5

6

7

Gléwna
konstrukcja
nosna

Konstrukcja
dachu

Strop V

Sciana
zewnetrzna 1 2

(0-i)

Sciana
wewnetrzna )

Przekrycie
dachu

R 30

)

REI 30

EI 30

)

)

") Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — noénos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskag Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku
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E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

1) Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukceji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowe;j
budynku

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 warunkow techniczno — budowlanych), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speniajaca kryteria okreslone w kol.4

4) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

f) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu i zasieg tego oddziatywania miesci si¢ w calosci
na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, miasto Legionowo

Dzialki ewidencyjne: 10/15, 161

Obreb: 68 (0068)

Jednostka ewidencyjna: 140801 1 Legionowo

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

obiektu:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 tekst ujednolicony)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1219)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031,
ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r.,
Nr 16, poz. 87).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 1. poz. 112,
tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst
jednolity).

g) Informacja o terenach zamknie¢tych i ich strefach ochronnych.

Teren zamierzenia budowlanego, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie
jest terenem zamknigtym ani nie jest zlokalizowany w strefie ochronnej terenow
zamknigtych.

h) Analiza urbanistyczna
Analiza urbanistyczna zgodnie z art. 33 ust.2 pkt.8 ustawy Prawo budowlane
Na obszarze lokalizacji inwestycji brak umowy urbanistycznej — jej zawarcie nie jest

wymagane.
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7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu: obiekt ustlugowy, prefabrykowana systemowa toaleta wolnostojagca - obiekt
wolnostojacy przeznaczony do montazu w miejscu posadowienia do przytaczy: wody, kanalizacji i
energii elektrycznej. Toaleta wykonana w catosci, samono$na stawiana na zbrojonej betonowej

ptycie fundamentowe;.

Pokrycie stropodachu — dach pograzony o spadku 3% wykonany z ptyty warstwowej ze spadkiem
wynikowym w kierunku wmontowanej rury do odprowadzenia wody deszczowej z dachu,
rozprowadzonej do systemu odwodnienia terenu dziatki.

17




Kategoria obiektu budowlanego: kategoria III — inne niewielkie budynki.

8. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Przeznaczenie obiektu: toaleta publiczna do korzystania przez kobiety, m¢zczyzn oraz osoby
niepetnosprawne .
Sposob uzytkowania obiektu (program uzytkowy): zaopatrzenie w wod¢ oraz odprowadzenie
scieckow sanitarnych z zachowaniem warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska.

9. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
— z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji

towarzyszacych
Obiekt zostal zaprojektowany w sposob zapewniajacy dostosowanie go do otaczajacego krajobrazu
poprzez dobor materialow 1 uksztattowanie wpasowujgce si¢ w przedmiotowy krajobraz.
Forma architektoniczna obiektu: obiekt speinia wymagania estetyczne stawiane tego typu
budowlom.
Funkcja obiektu: toaleta publiczna.
Dostosowanie obiektu do warunkéw wynikajacych z pozwolen, uzgodnien, opinii i decyzji:

obiekt spelnia wymagania okre§lone w warunkach ustanowionych dokumentami odrgbnymi.

10.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura-11,5 m’
b) zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego — 7,04 m’
Powierzchnia uzytkowa obiektu — 4,60 m*
¢) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, sSrednica
e wysokos$¢ pomieszczen wewnetrznych — 2,5 m
e dlugos¢ obiektu — nie dotyczy
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e szerokos¢ obiektu - nie dotyczy
e Srednica—3,0m
d) liczba kondygnacji — 1
e) inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej — brak

11.Rozwiazania architektoniczne i wykaz pomieszczen
Projektowana prefabrykowana systemowa toaleta montowana na przeznaczonej do tego celu
dzialce Inwestora.
Obiekt ustugowy - toaleta wolnostojagca przystosowana do Kkorzystania przez osoby
niepetnosprawne.
Wejscie do toalety przewidziane na poziomie +0,0lm powyzej poziomu utwardzenia

przyleglego terenu.

Wykaz pomieszczen
1. Pomieszczenie publiczne ogoélnodostepne meskie, damskie oraz dla o0séb
niepetnosprawnych.

2. Pomieszczenie techniczne

12.0Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
6.1 Warunki geotechniczne i warunki gruntowo — wodne
Wykonanymi otworami penetracyjnymi do glebokosci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, Ze na
dokumentowanym terenie pod nawierzchnig drogi 1 warstwg nasypow niekontrolowanych
wystepuja grunty spoiste w postaci pyldow piaszczystych na pograniczu piaskow pylastych oraz

grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych na pograniczu piaskéw $rednich.

Na badanym terenie do glebokosci wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Na skutek diugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwos$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do standw
srednich.

Na podstawie robdt i1 badan terenowych, grunty budujace podtoze budowlane na
dokumentowanym terenie do giebokosci wiercen podzielono na:

- warstwe nasypow niekontrolowanych,

- dwie warstwy geotechniczne w obregbie gruntow rodzimych, mineralnych, nieskalistych.
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Grunty spoiste

WARSTWA 1 - to holocenskie, rzeczne (madowe) pyly piaszczyste na pograniczu piaskow

pylastych, wilgotne, plastyczne, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia plastycznosci Iy, =

0.30. Symbol geologicznej konsolidacji ,,C”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa ,,C”

wg. Z. Witluna - ,,Zarys Geotechniki) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Grunty niespoiste

WARSTWA 1I - to holocenskie, rzeczne piaski drobne na pograniczu piaskow srednich, wilgotne,

srednio zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.60.

Podsumowanie i wnioski.

Podloze gruntowe ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych i budowlanych tworza
grunty mineralne rodzime. Sg to grunty spoiste warstw I oraz niespoiste warstwy I1.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest
do I kategorii geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi.

Podczas wykonywania wiercen (styczen 2021) na badanym terenie do glebokosci
wykonanych otworéw badawczych w otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
waod gruntowych.

Na skutek dlugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do
stanow $rednich.

Glebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Nasypy budowlane czg¢sciowo zbudowane sa z gruntdéw spoistych: wysadzinowych i
rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu.

Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-
03020 i PN - B-02480.

W przypadku stwierdzenia gruntdw nienosnych w miejscu posadawiania obiektu nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty no$ne i doprowadzi¢ podtoze do no$nosci G1.

Zaleca si¢ by odbiory wykopdw byly prowadzone przez uprawnionego geologa.

6.2 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz na podstawie kryteriow w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z
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27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geologicznymi. Nie ma przeciwwskazan do wykonania

obiektu stosujgc bezposrednie posadowienie obiektu.

13.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne.

Zaprojektowano obiekt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dostosowujac parametry
obiektu do obowigzujacych przepiséw, uwzgledniajacych zapisy Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepelnosprawne, co zapewnia:

- poziom podtogi wyniesiony +0,01m nad poziom utwardzenia przyleglego terenu;

- drzwi zewngtrzne wejsciowe o szerokosci 90 cm w Swietle;

- wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm;

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci;

- uchwyty dla niepetnosprawnych;

- umiejscowienie wszystkich przyciskow 1 urzadzen na wysoko$ciach odpowiadajacych

osobom na wozkach inwalidzkich (min. 80cm, max. 120cm).

14.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Ssrodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych:
Zapotrzebowanie na wode:
- na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
- na etapie uzytkowania: woda dostarczana poprzez podiaczenie do przylacza

wodociggowego.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.
- na etapie budowy: powierzchniowo na teren dziatki inwestycyjnej,
- na etapie uzytkowania: za pomoca rynny z dachu pograzonego, rozprowadzonej do

systemu odwodnienia terenu dzialki poprzez spadki terenu.

Odprowadzenie sciekow.

- na etapie budowy: nie dotyczy,
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- na etapie uzytkowania: przylaczem do kanalizacji sanitarne;.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

Obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen gazowych.

¢) Rodzaj iilosci wytwarzanych odpadow:

Obiekt samoczynnie nie wytwarza odpadow.

Oddziatywanie wytwarzanych przez uzytkownikow toalety odpadow na $rodowisko na
etapie eksploatacji nalezy zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe i terminowe usuwanie
odpaddéw z miejsc ich powstawania 1 magazynowania.

Gospodarka odpadami na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji bgdzie odbywacé si¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie przewiduje si¢ aby przedstawione
powyzej odpady negatywnie wptywaly na srodowisko.

d) Wlasciwos$ci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Realizacja rozbudowy przedmiotowego obiektu, nie spowoduje zwigkszenia emisji hatasu
w stosunku do stanu obecnego. Oddzialywanie nie bedzie powodowalo przekroczenia

poziomdéw dopuszczalnych na terenach sgsiadujacych z obiektem.

Obiekt nie wytwarza: promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego, innych

zakldcen.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Obiekt zostanie wykonany w miejscu istniejacego utwardzenia. W ramach prac

budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow

15.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, obiekt zaprojektowano w sposob zapewniajacy:
Spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e Bezpieczenstwa konstrukcji

Projekt zostat wykonany w zgodzie z polskimi normami i aktualng wiedza techniczna.
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e Bezpieczenstwa pozarowego

Obiekt wykonano z materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ognia.

e Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt zaprojektowano w sposob nie stwarzajacy zagrozen dla uzytkownikéw. Wszystkie elementy
zaprojektowano zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska

Obiekt nie jest sklasyfikowany jako pogarszajacy lub mogacy pogorszy¢ stan Srodowiska
naturalnego.

e Ochrony przed hatasem i drganiami

Zastosowane Ww projekcie materialty 1 rozwigzania instalacyjne zapewniaja odpowiednig
izolacyjno$¢ akustyczng pomieszczen.

e Oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Sciany, stropodach i posadzka spehniaja wymagania izolacyjnosci cieplnej. Wspotczynnik
przenikania ciepta U [W/(m2K)] dla $cian zewnetrznych 0,23 a dla stropodachu 0,18. Toaleta
zapewnia temperature wewnatrz nie nizsza niz 16°C zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Spelnienie warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu
e Zaopatrzenie w wode
Poprzez podiaczenie do przytacza wodociggowego,
e QOdprowadzenie $ciekéw sanitarnych
Poprzez podiaczenie do przylacza kanalizacji sanitarne;j,
e Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng
Poprzez podiaczenie do przytacza elektroenergetycznego,
e Zaopatrzenie w ciepto
System grzewczy ogrzewania podtogowego,
e Odprowadzenie wod opadowych
Za pomocg rynny z dachu, rozprowadzonej do systemu odwodnienia terenu dziatki poprzez spadki
terenu.
Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Zapewniono poprzez zapewnienie statego dostgpu do wszystkich elementéw technicznych 1
konstrukcyjnych obiektu.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie dotyczy,
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Ochrong ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Nie dotyczy.
Poszanowanie uzasadnionych interesow oséb trzecich w zakresie dostepu do drogi publicznej
Projekt zostat wykonany zgodnie z zasadami poszanowania interesow osob trzecich,
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

Poprzez wytyczne zataczone w Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

16.Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrgbnymi przepisami
okreslajagcymi wymagania dla tego typu obiektu. Przyjete parametry geometryczne
(szerokosci elementow korony drogi, spadki podtuzne 1 poprzeczne) umozliwiajg

korzystanie z obiektu przez wozy bojowe strazy pozarne;.

Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL III. W Zadnym z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie jednoczesnie ponad 50 osob, nie bedacych statymi

uzytkownikami.

Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek uwzgledniajac podstawowa funkcje, w ktorym w zadnym z pomieszczen liczba
oso6b niebedacych statymi uzytkownikami nie przekroczy 50, kwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Dla niskich budynkow ZL III wymaga si¢ przyjecie klasy
,,C” odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na to, ze budynek posiada jedna kondygnacje
nadziemng dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci pozarowej do poziomu ,,D”. Elementy
budynku zaliczonego do klasy odpornosci pozarowej ,D” powinny odpowiadaé
nastepujagcym warunkom w zakresie minimalnej odpornosci ogniowej okreslonej w

minutach:
Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4 ™
poz. budynku
1 2 3 4 5 6 7
Gtéwna . Sciana Sciana .
. Konstrukcja 1) 1)2) Przekrycie
konstrukcja Strop zewnetrzna wewnetrzna v 3)
D no$na dachu (0-i) € dachu
R 30 ) REI 30 EI 30 ) )

") Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach) okre§lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku

E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach) okres$lona j.w.

I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.

1) Jezeli przegroda jest czgscia glownej konstrukceji nos$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
warunkow techniczno — budowlanych), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol.4

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami
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17.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy Prawo
Budowlane, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa
w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane.
Dla przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ uzyskania odstgpstwa, o ktorym
mowa w art. 9 ustawy Prawo Budowlane, lub zgody udzielonej w postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).

18.Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.
18.1 Oddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

18.2 Rozwigzania w zakresie prefabrykowanej systemowej toalety publicznej

18.2.1 Posadowienie toalety

Toaleta stawiana na zbrojonej betonowej ptycie fundamentowej. Beton C20/25, Stal A-III 1 A-O
(wg zestawienia w czg$ci rysunkowej). Otulina 5 cm. Gérna powierzchnia plyty zatarta na gtadko.

Szczegoty plyty fundamentowej przedstawiono w czesci rysunkowe;.

18.2.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne 1 no$ne toalety wolnostojacej zaprojektowano z elementéw systemowych -
z kompozytu ptyt warstwowych o grubosci 10cm.

Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Sciana wewnetrzna odgradzajaca pomieszczenie techniczne od pomieszczenia toalety wykonana w
konstrukcji metalowej, co pozwala na zamocowanie wszelkich niezbgdnych urzadzen od strony

pomieszczenia technicznego z obudowa od strony toalety.

18.2.3 Dach

Pokrycie stropodachu — dach pograzony o spadku 3% wykonany z ptyty warstwowej z kompozytu
ptyt warstwowych, grubosci 16 cm, ze spadkiem wynikowym w kierunku wmontowanej rury do
odprowadzenia wody deszczowej z dachu, rozprowadzonej do systemu odwodnienia terenu dziatki.

Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowe;.

18.2.4 Wentylacja
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W pomieszczeniu technicznym projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna poprzez otwor w $cianie

zewngtrznej o S$rednicy @ 13cm. Oprocz wentylacji grawitacyjnej w toalecie zastosowano

wentylacje mechaniczna poprzez wentylator $cienny o wydajnosci 150m’/h.

18.2.5 Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczenia toalety aluminiowe szeroko$ci 90 cm w kolorze grafitowym wraz z

antabami ze stali nierdzewnej z dwoch stron. Drzwi do pomieszczen toalety zintegrowane z

elektrycznym panelem wrzutowym (w przypadku awarii mozliwos$¢ otwarcia recznie).

Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokosci 80 cm w kolorze szarym.

OPRACOWAL.:
inz. Jan Zelawski

upr. 1660/94/Lo
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PROJEKT INSTALACJI I PRZYY.ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO

1. Podstawa prawna i techniczna opracowania

- Warunki przylaczeniowe nr 20-G3/WP/10330 z dnia 05.01.2021 r.

- Obowigzujace przepisy i normy

2. Instalacja elektryczna

Szczegobly instalacji zasilania w toalecie przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Moc zapotrzebowania max 5.15 kW

Zabezpieczenie przelicznikowe 20A

Zamoéwiona moc jest wystarczajaca do zapewnienia zapotrzebowania dla projektowanego
obiektu

4. Zasilanie budynku — ogolna charakterystyka

Projektowany obiekt zasilany z projektowanego przytacza.

5. Zalicznikowa linia zasilajaca

Przebieg trasy zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu. Przytacze kablowe wykona¢ z kabla
YKY 5x10mm™

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktada¢ linig lekko falista na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel 1 zasypa¢ 10cm warstwa
piasku na ktorej utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego 1 zasypaé¢ gruntem rodzimym. Kabel oznaczy¢ co
10 m oraz przy stupach, przepustach, rozdzielnicy opaskami kablowymi. W miejscach kolizji kabli
z innymi instalacjami oraz utwardzeniami terenu przeznaczonymi do ruchu kotowego stosowac rury
ostonowe dwudzielne. Przy wprowadzaniu kabla do proj. Szafki oraz przy budynku toalety nalezy
pozostawi¢ zapasy kabli po ok. Im.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
OPRACOWAL.:

mgr inz. Jacek Lukasik

upr MAZ/0085/POOE/03
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PROJEKT INSTALACJI I PRZYYL.ACZY SANITARNYCH

Projekt instalacji i przylacza sanitarnego - wodociagowego
1. Podstawa prawna i techniczna opracowania

- Warunki przytaczeniowe PW-K/TNI/407/2021 z dnia 18.01.2021 r.

- Obowigzujace przepisy i normy

2. Instalacja wodociggowa
Woda zimna doprowadzona begdzie z sieci do pomieszczenia technicznego przylaczem © 32cm i
podtaczona do splukiwania muszli, umywalki zintegrowanej z podgrzewaczem wody.

Szczegbly przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3. Budowa przylacza wodociagowego

W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi PW-
K/TNI/407/2021 wydanymi  przez Przedsigebiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne ,,Legionowo”
Sp. Z 0.0 dla zaopatrzenia w wode oraz odprowadzenia $ciekOdw z projektowanej toalety publicznej
oraz zdroju ulicznego zaprojektowano przytacze wodociggowe PE100 SDR17 Dz32x2,0 zasilane z
istniejgcego wodociggu PE Dz110mm. Nie wyklucza si¢ zmiany rzednej dowigzania do instalacji

wewnetrznej toalety w dowigzaniu do opracowan dotyczacych utwardzenia terenu.

4. Materialy przylacza wodociagowego
Do wykonania przytacza wodociggowej nalezy zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu twardego
PE100 PN10 szeregu SDR17. Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowa¢ kolana

i luki PE. Laczenie rur PE musi si¢ odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°C.

5. Uzbrojenie

Na przytaczu wodociggowy przewiduje si¢ zabudowac nast¢pujace uzbrojenie:

Opaske kolierzowa do nawiercania ©40/32 dostosowang do nawiercania przewodow pod
ciSnieniem wraz z zasuwg zeliwng kotnierzowg DN32mm dtugg z migkkim uszczelnieniem klina
obudowe podziemna teleskopowa do zasuw wraz ze skrzynka uliczng do zasuw.

Nalezy stosowaé zasuwy dlugie pelno-przelotowe z uszczelnieniem migkki, wykonane z Zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa. Klin zasuwy musi by¢ z
nawulkanizowang powtoka z EPDM. Zasuwa do polaczenia z istniejaca siecig zeliwng musi by¢
przystosowana do nawiercania rury pod ci$nieniem. Trzpien zasuwy musi by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz otworem na zawleczke. Zasuwy nalezy
posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie -
kl.bet.min B15(C12/15).
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Skrzynki uliczne montowac na ptytach podktadowych z betonu (kl.bet.min B15(C12/15). Zasuwy
zlokalizowane sg w terenie nieutwardzonym, dlatego skrzynki nalezy obtozy¢ prefabrykowanymi
betonowymi pierscieniami. Zalecana odleglo$s¢ migedzy koncowka obudowy a spodem pokrywy

skrzynki powinna wynosi¢ okoto 25 cm.

6. Studnia wodomierzowa wraz z doborem zestawu wodomierzowego.
Studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym jest projektowana wg. odrebnego

opracowania.

7. Oznakowanie trasy

Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowac tasme¢ lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka stalowa, w sposob umozliwiajacy podiaczenia
urzadzen do trasowania przylacza tzn. ukladanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.
Armature przylacza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczkg wykonang z tworzywa
sztucznego montowang do betonowego slupka oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki lub na
trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie posesji za zgoda wilasciciela nieruchomosci).
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli lub uzytkownikéw
sieci.

Zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi pozyskanymi od
gestora sieci. Szczego6lowa lokalizacja zostala przedstawiona w cze¢sci rysunkowej. Projektuje si¢
utozenie wodociggow w  wykopach wasko-przestrzennych o S$cianach prostych. Trasg
projektowanych odcinkow wodociggu nalezy wytyczy¢ w terenie w nawigzaniu do istniejagcego

zagospodarowania terenu, projektowanego ukltadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego.

8. Proba szczelnosci

Wykonane odcinki wodociggu nalezy podda¢ probie z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego
na cisnienie 0,9 MPa. Sposdb wykonania proby nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805
»Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Przed dokonaniem wiaczenia nowych odcinkéw do istniejacej sieci wodociggowej i oddaniem do
eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu 50mg/dm3, przeptuka¢ wodg i wykonaé
analize bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywaé¢ w obecnosci uzytkownika sieci

wodociggowej sporzadzajac protokot z przeprowadzonych prob i dokonanego odbioru.
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9. Roboty ziemne

Trase projektowanego przylacza wodociagowego i lokalizacje wezléw maja obowigzek wyznaczy¢
w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych rurociggéw w miejscach ich
potaczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggow istniejagcych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych
posadowienia, nalezy dostosowac polaczenie wodociggu ze stanem istniejgcym.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o S$cianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac recznie. Grunt z wykopu
w zalezno$ci od miejsca wykonywania robdt nalezy sktadowad na terenie wyznaczonym przez
Wykonawce robot.

a) Wykonanie wykopow 1 zasypki

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢é na podsypce z piasku 1 gatunku
o grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze
spadkiem wynikajagcym z posadowienia istniejagcego rurociggu. Do zasypki stosowaé piasek
budowlany, I kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Wykonane przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w
PWK Legionowo. Wykonane przytlacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej. Mapa poinwentaryzacyjna przylacza musi by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem zasypki w obregbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-EN
13043.

Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zaggeszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona
do wskaznika zageszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 natomiast poza korpusem
drogowym wg PN-B-06050.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ wigksza niz:
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- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych to:

- szalunki z bali drewnianych,

systemowe zabezpieczenie $cian wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiaé

montaz elementéw wodociagu.

Projekt instalacji i przylacza sanitarnego - kanalizacyjnego
1. Podstawa prawna i techniczna opracowania

- Warunki przytaczeniowe PW-K/TNI/407/2021 z dnia 18.01.2021 r.

- Obowigzujace przepisy i normy

2. Instalacja kanalizacji
Odprowadzenie $ciekow z projektowanej toalety publicznej zaprojektowano z muszli, umywalki 1
kratki §ciekowe;.

Szczegoly przedstawiono w czesci rysunkowe;.

3. Materialy przylacza kanalizacji sanitarnej

W  ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi PW-
K/TNI/407/2021 wydanymi przez Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ,,Legionowo™ Sp.
Z o.0 przylacze kanalizacji sanitarnej DN160 projektuje si¢ z rur PVC-U, ktére wykonane sg z
litego materialu o sztywnosci obwodowej rur i1 ksztaltek SN8 kN/m2 wg PN-EN 1401. Nie
wyklucza si¢ zmiany rzednej dowigzania do instalacji wewnetrznej toalety w dowiazaniu do

opracowan dotyczacych utwardzenia terenu.

4. Studnie rewizyjne DN600

Projektuje si¢ studzienki DN600, sktadajace si¢ z podstawy studni z polipropylenu (PP-B), rury
trzonowej z polipropylenu PP-B DN/ID 600 mm, uszczelki 600mm do potaczenia rury trzonowej z
podstawa, teleskopu z rurg gladko$cienng oraz wiaz zeliwny typu cigzkiego D 400 (w jezdni) C 250

(w terenie zielonym). Pod wtaz nalezy zamontowac¢ pier§cien betonowy. Nie wyklucza si¢ zmiany
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rzednych wlazéw do studzienek w dowigzaniu do odrgbnych opracowan dotyczacych utwardzenia

terenu.

5. Roboty ziemne

Trase¢ projektowanego przytacza kanalizacyjnego i lokalizacj¢ we¢zldw maja obowigzek wyznaczy¢
w terenie sluzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych rurociggéw w miejscach ich
polaczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggow istniejagcych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych
posadowienia, nalezy dostosowa¢ polaczenie ze stanem istniejacym.

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o S$cianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac recznie. Grunt z wykopu
w zalezno$ci od miejsca wykonywania robot nalezy sktadowac¢ na terenie wyznaczonym przez
Wykonawce robot.

a) Wykonanie wykopow 1 zasypki

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce z piasku [ gatunku
o grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze
spadkiem wynikajacym z posadowienia istniejacego rurociggu. Do zasypki stosowaé piasek
budowlany, I kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Wykonane przylacze kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w
PWK Legionowo. Wykonane przytacze kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej. Mapa poinwentaryzacyjna przylacza musi by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-EN
13043.

Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu

stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.
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Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 natomiast
poza korpusem drogowym wg PN-B-06050.

Grubos¢ warstwy nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zaggszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych to:

- szalunki z bali drewnianych,

systemowe zabezpieczenie $cian wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu i umozliwiaé

montaz elementow przytacza kanalizacji.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Lukasz Skarzynski

upr. nr MAZ/0420/POOS/12

33




CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Rzut w poziomie terenu. Rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe. 1:500 1
2. | Toaleta - rzut 1:25 2
3. | Toaleta — przekroj A-A 1:25 3
4. | Toaleta — przekroj B-B 1:25 4
5. | Toaleta — elewacja frontowa 1:25 5
6. | Toaleta — elewacja lewa 1:25 6
7. | Toaleta — elewacja prawa 1:25 7
8. | Toaleta — elewacja tylna 1:25 8
9. | Toaleta — rzut dachu 1:25 9
10. | Toaleta — plyta fundamentowa 1:25 10
11. | Toaleta — zbrojenie ptyty fundamentowej 1:25 11
12. | Toaleta — schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej 1:25 12
13. | Toaleta — schemat instalacji elektrycznej 1:25 13
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