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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog i ulic, ktore zostang wykonane w zwigzku ze
wzmocnieniem drogi wojewddzkiej nr 118 na odcinku DW 117 — Nowe Dwory.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania robot rozbiorkowych i
obejmuja:
- rozbidrka warstw bitumicznych poprzez frezowanie w przedziale grubosci >4 do <10 cm
z odwozem na sktadowisko Zamawiajacego,
- rozbiorka podbudowy z kruszywa/ttucznia/ zuzla/ destruktu bitumicznego,
- rozbidrka kraweznika betonowego oraz obrzeza,
- rozbidrka oznakowania pionowego wraz z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego,
- rozbiorka przepustu z rur betonowych,
- rozbiorka nawierzchni zjazdow i chodnikdw z kostki betonowej - kostka do wykorzystania,
- rozebranie porgczy ochronnych U-123,
- rozebranie bariery energochtonnej,
zatadunek i transport materiatu z rozbiorek na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
utylizacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami InZzyniera.

2. MATERIALY

Brak.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki
Roboty zwigzane z rozbidrka elementow drég 1 ulic bedg wykonywane mechanicznie 1 recznie.
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzgtem:

— frezarki,

— spycharki,

— ladowarki,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki do nawierzchni,

— mloty pneumatyczne,

— koparki,

— zurawie samobiezne (samochodowe).

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z
chudego betonu) nalezy uzy¢ zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

Zastosowany sprzet winien uzyskac akceptacje Inzyniera

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiorki

Wyznaczenie elementow drog przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2.0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.
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Odcinki wykonywanych robdt nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnalow §wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019.2311 ze zm.) — zal. nr 4.

5.2.3. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci 1 szerokosci oraz pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.

Jezeli ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowanej czgsci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) nalezy usuna¢ sfrezowany materiatl i oczys$ci¢ nawierzchnig,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych, pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
C) pionowe krawedzie poprzeczne na zakonczenie dna roboczego powinny mie¢ klinowo
Sciete krawedzie.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gltebokos¢ okreslong w Dokumentacji Projektowej z
doktadno$cig = 5 mm.

Nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny powierzchni przed i po frezowaniu w celu okreslenia ilosci
destruktu.

5.2.4.Rozbibrka warstw podbuddéw

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka.

Materiaty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robot,
transportu i1 sktadowania.

Rozbiorke nawierzchni w obrebie projektowanych kraweznikow nalezy wykonac pila do cigcia
betonu/zelbetu.

5.2.5.Rozbidrka krawegznikow

Rozbiorke kraweznikow i innych elementow drobnowymiarowych wykonaé recznie przy pomocy
narzedzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki.

5.3 Przewozenie i sktadowanie materiatow pochodzacych z rozbiorek.

Materiaty pochodzace z rozbidorki Wykonawca winien posortowa¢ i nastgpnie w obecno$ci
Inzyniera zakwalifikowa¢ materiaty nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materiaty z rozbidrek, przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zatadowac, przewiez¢ i
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera, w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla
danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Materiaty uszkodzone i nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy traktowac jako odpad.
Materiat odpadowy z rozbiorki Wykonawca winien przetransportowac i ztozy¢ na sktadowisku
zaakceptowanym przez Inzyniera w uzgodnieniu z wilasciwymi wiltadzami 1 zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drog i ulic znajdujace sie¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot rozbiérkowych

Kontroli podlega sposéb wykonania robdt rozbidrkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
— m?3—dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy, oraz transportu,
— m - dla kraweznikoéw, obrzezy, przepustow, porgczy, barier ochronnych,
— szt. — znakéw drogowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania wg punktu 6 niniejszej ST, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

- opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kazdej zdejmowanej warstwy,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbiorek,

- oznakowanie robot,
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- rozebranie poszczeg6lnych asortymentow,

- rozbiorke, zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbidérkowych na sktadowisko
Zamawiajacego,

- zatadunek i odtransportowanie materiatow rozbiorkowych na sktadowisko Wykonawcy
wraz z ich utylizacja,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20031 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow swietlnych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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