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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przepustbw w zwiazku ze
wzmocnieniem drogi wojewddzkiej nr 118 na odcinku DW 117 — Nowe Dwory.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Umowy i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu przepustéw z rur PEHD i obejmuja:

= wykonanie przepustu z rur PEHD srednicy ©@ 80 cm na fundamencie z kruszywa

naturalnego nietamanego gr. 30 cm, wlot i wylot umocni¢ kamieniem polnym
utozonym na betonie C16/20 gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy
do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy
do ruchu kotowego 1 pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi
polskimi normami i STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

2. Wyroby budowlane
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania ogolne. Moga by¢ stosowane wyroby oznakowane
znakiem CE lub budowlanym.
Wyrobami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej STWiIORB sg:
2.1. Rury $rednicy 60 cm, 80 cm, wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci w standardzie

rur PEHD, ktore powinny spetnia¢ wymagania aktualnej aprobaty technicznej Instytutu
Badawczego Drog i Mostow w Warszawie
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Wyréb jest palny. Zapton nastgpuje przy bezposrednim, dlugotrwatym zetknieciu
z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Spos6b okredlania wedtug | Jednostka | /YMagana
warto$¢

1 Sztyyvnosc.p’rzy dpformacy rury w wielkosci 3% PN-EN 1SO 9969:1997 kPa 8
nominalnej $rednicy wewnetrznej -

2. | Odpornos$¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100

Py o - - -

3 Wytrz.ymalosc na 30@ deformacje nominalnej PN-EN 1446:1999 ) bez ’

$rednicy wewngtrznej rury uszkodzen

Zewngtrzna powierzchnia rur wyksztalcona jest w formie spiralnego karbu
usztywniajacego oraz wymuszajacego wspolprace rur z otaczajagcym gruntem.

Parametry rur:

L Srednica nominalna rury | Przekroj w $wietle | Srednica wewnetrzna | Srednica zewnetrzna
i (mm) (m?) (mm) (mm)
2. 600 0,38 600+2% 724+2%
3. 800 0,50 800+2% 970+2%

Dtugo$¢ handlowa rur wynosi 6,0m, 7,0m i 8,0m.
Odcinki rur mozna taczy¢ za pomoca tagcznikow w postaci opasek zaciskowych.
W  zalezno$ci od warunkOéw zastosowania stosowane s3 potaczenia standardowe
I wodoszczelne. Potaczenie wodoszczelne uzyskuje si¢ poprzez dodatkowe uszczelnienie
taSmg gumowa zaci$nigta stalowg opaska zaciskajacg. Nalezy stosowaé polaczenia
wodoszczelne.

2.1.1. Skladowanie rur

Rury polietylenowe oraz ztgczki i1 paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie
ulegly mechanicznemu uszkodzeniu.

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie
rury na karbach na catej dtugos$ci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max
3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie.
Uktadanie mozna wykonywa¢ z podpdérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi
przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie wystepowal zbyt duzy nacisk na
sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich uszkodzenie.

2.2. Mieszanka

Na tawe pod rury nalezy uzy¢ mieszanki kruszywa naturalnego nietamanego o uziarnieniu
ciggtym 0/22 spetniajacego - wymagania PN-EN13242 dla kategorii Ga75 i f15 o wskazniku
réznoziarnisto$ci >5.

2.3. Wyroby do umocnienia wlotu i wylotu

Do umocnienia wlotow i wylotow nalezy zastosowac kamien polny utozony na betonie
C16/20.

2.4. Grunt na zasypke

Nalezy stosowac pospotke o uziarnieniu do 20 mm i wskazniku réznoziarnistosci > 5.

3. Sprzet
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3.1. Sprzet do robét ziemnych

Roboty ziemne mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zapewniajgcego wymagang doktadno$¢ wykonania robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

. Minimalna grubo$é
L . Maksymalna grubos¢ :
. . Minimalna liczba . warstwy ochronnej nad
Urzadzenie zaggszczajace . warstwy po zageszczeniu e
zageszezen (m) gorng Scianka przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Plyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Plyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Plyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Plyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu
statycznym 15 kN m?2 6 0,35 0,50
Walec wibracyjny o obcigzeniu
statycznym 15 kN m?2 6 0,60 1,00

3.3. Zuraw na podwoziu samochodowym do rozladunku i ukladania rur.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORD D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".
4.2. Rury i zlaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.
4.3. Kruszywo na tawe 1 grunt na zasypke oraz wyroby do umocnienia wlotu i wylotu mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robdt

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robdt
5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robét

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektow3.
5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub rgcznie przy czym ostatnie 30 cm wykopu ponad
rzedng posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie nienaruszajac struktury gruntu
rodzimego zalegajacego w podtozu.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig do +2 ¢cm. Dno wykopu musi miec¢
nadany spadek zgodnie z projektem.
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5.2.3. Wykonanie lawy pod przepust

Na lawe nalezy uzy¢ mieszanki opisanej w pkt. 2.2. Minimalna grubo$¢ fawy musi wynosic¢
30 cm, a w miejscu zlaczki (bezposrednio pod ztaczka) 25 cm. Lawy nie wolno wykonywac
w przemarzni¢tym wykopie.

Lawe nalezy zages$cic. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,98 wedlug normalnej proby
Proctora.

5.2.4. Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanej tawie zgodnie z punktem 5.2.3,
zaniwelowaniu rzednych posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

W przypadku, gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto
do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ uunieruchomiona w taki sposob, aby nie zmieniata swojego
potozenia w czasie zasypywania i zaggszczania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylek utozenia rur w planie wynoszg £5cm oraz
rz¢dnych +1cm.

Potaczenia nalezy wykona¢ jako wodoszczelne. Rury winny by¢ obcigte w ptaszczyznie
pionowej. Otwory po obcigciu rur nalezy wypehi¢ zalewa drogowa wg. p. 2.5.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokosci 1 wysokosci, nalezy zasypa¢ pospotka 0/20 o wskazniku
réznoziarnistosci D >5.

Wymagane jest by maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze
nie przekraczata wielkosci skoku §ruby karbu zewngtrznego.

Szczegodlnie starannie nalezy wykonac¢ taweg bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
rzutu rury. Kruszywo w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak lawa pod
przepustem.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami i zaggszczona do Is > 0,98 wedlug normalnej
proby Proctora (w strefie bezposrednio przy rurze 15>0,95) oraz Is > 1,00 dla najwyzszej
warstwy.

5.2.6 Umocnienie wylotu i skarpy

Umocnienie wylotu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Dostawca winien dostarczy¢ aprobate techniczng do zakupionych rur wykonanych wg tej
aprobaty.

6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORD D-M.00.00.00 Kontrola i badania w

trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje :

- prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod katem wlasciwych rzgdnych oraz
spadkéw z doktadnosciag +2 cm,

- prawidlowos¢ wykonania i =zageszczenia tawy w wykopie z mieszanki
- jedno badanie na 3 przepusty,

- prawidlowo$¢ wykonania gornej warstwy tawy relatywnie luznej o grubos$ci min.
rownej wysokosci karbu rury,

- ulozenie oraz potaczenie opaska zaciskowa odcinkéw rur kontrolujac rzedne 0si
wlotu 1 wylotu oraz prawidtowe zatozenie opaski taczace;,
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- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, jedno badanie
zageszezenia na 3 przepusty.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
- m (metr) utozonego przepustu rurowego z PEHD z umocnionym wlotem i wylotem.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg niniejszej specyfikacji, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORD D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".
Platnos¢ za 1 m wykonanego przepustu nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych wyrobow i jakos$ci wykonywania robot
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

-wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
- 0znakowanie robat,

-wykonanie wykopu pod przepust z odwiezieniem nadmiaru gruntu w nasyp,
-zakup i dostarczenie wyrobow,

-wykonanie fawy z zaggszczeniem,

-utozenie rur z wykonaniem wodoszczelnych polaczen,
-wykonanie zasypki przepustu wraz z zaggszczeniem,
-wypelnienie otwordw rur masg zalewowa,
-wykonanie umocnienia wylotu i wylotu,

-wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane
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BN-75/8971-06 ,,Sktadowanie materialow”,
PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-EN 13242 ,Kruszwywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

Rozporzadzenie Ministra TIGM z 30.05.2000 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich uzytkowanie

Zalecenia projektowe 1 technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z
tworzywa sztucznego GDDKIA, IBDiM 2006

Aprobata techniczna
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