""Wzmocnienie drogi wojewdodzkiej nr 118

na odcinku DW 117 - Nowe Dwory"

od km 3+060 do km 4+038.27

Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Hlos¢ jednostkowa pozycji
(zb) (zb)
1 2 3 6 7
D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i
D-01.01.01 punktéw wysokosciowych X X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
1 . . . km 0,978
wraz z inwentaryzacja geodezyjng
D-01.02.04 |Rozbiérka elementow drog i ulic X X X X
Rozebranie przez frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno o grubosci >4 do <10
2 cm wraz z wywozem na sktad Wykonawcy | m3 257
(utylizacja po stronie Wykonawcy)
Rozbiodrka istniejacej podbudowy wraz z
3 wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m3 905
utylizacja,
Rozebranie istniejacego oznakowania wraz
4 z wywozem na sktadowisko szt 15
Zamawiajacego,
D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE X X X X
D-02.01.01 |Wykonanie wykopow X X X X
Wykonanie wykopow z transportem gruntu
5 na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja, m3 2 407
Wykonywanie wykopow
6 Z przeznaczeniem gruntu na nasyp, m3 453
D-02.03.01 |Wykonanie nasypow X X X X
Wykonywanie nasypéw mechanicznie
pozyskanych z wykopu z transportem,
7 formowaniem, schodkowaniem i m3 453
zaggszczaniem,
D-04.00.00 [PODBUDOWY X X X X
D-04.01.01 Koryto Wl‘Z.IZ y/ profil?wamem i X X X X
zageszczeniem podloza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
8 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 7433
nawierzchni,
D-04.02.02 |Warstwa mrozoochronna X X X X




Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Hlos¢ jednostkowa pozycji
(zb) (zb)
1 2 3 4 5 6 7
Wykonanie warstwy podbudowy
9 pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o m2 7151
CBR > 60% gr. 24 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
10 mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% gr. m2 282
25 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw
D-04.03.01 konstrukeyjnych X X X X
Oczyszczenie i skropienie warstw
11 konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne, | m2 7126
Oczyszczenie 1 skropienie warstw
12 konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne, m2 12734
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego X X X X
Wykonanie podbudowy z mieszanki
13 niezwigzanej kruszywa tamanego C90/3, m2 6 852
0/31,5 grubo$¢ warstwy 20cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki
14 niezwigzanej kruszywa tfamanego C90/3, m2 274
0/31,5 grubo$¢ warstwy 17cm (zjazdy)
Wykonanie umocnienia pobocza z
15 mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego | m2 2 462
0/31,5 grubo$¢ warstwy 15cm,
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
16 AC 22P o grubo$ci 7 cm, m2 6 345
D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i
D-05.03.05a wbudowywanych na goraco -warstwa X X X X
wiazaca
17 Warstwa Wialzrat.ca z betonu asfaltowego AC - 6 127
16W o grubosci 5 cm,
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
18 16W o grubosci 4 cm (zjazdy), m2| 262
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
D-05.03.05b bitumicznych wytwarzanych i X X X X
wbudowywanych na goraco -warstwa
Scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej — z betonu
19 asfaltowego AC11S, 50/70 o gr. 4 cm m2 256

(zjazdy),




Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Hlos¢ jednostkowa pozycji
(zb) (zb)
1 2 3 4 5 6 7
Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
D-05.03.13 . X X X X
mastyksowej
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 -
20 warstwa $cieralna po zaggszczeniu o m2 5957
grubosci: 4 cm,
D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
Umocnienie powierzchniowe skarp,
D-06.01.01 - X X X X
rowow i sciekow
Humusowanie i obsianie skarp przy
71 grubosci warstwy humusu 10 cm - humus z o 3400
dokopu Wykonawcy,
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA X X X X
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome X X X X
Oznakowanie poziome jezdni materialami
22 grubowarstwowymi, m2 401
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe X X X X
Wbudowanie stupkéw z rur stalowych dla
23 znakow drogowych, szt 15
Montaz znakow drogowych wraz z
przymocowaniem tarcz znakéw drogowych
24 odblaskowych do gotowych stupkow, szt 18
Shupki prowadzace i krawedziowe oraz
D-07.02.02 (znaki kilometrowe i hektometrowe X X X X
25 Ustawienie stupkow prowadzacych U-1a: szt 31

Wartosé kosztorysowa roboét bez podatku VAT




