Wzmocnienie drogi wojewddzkiej nr 118

CZESC OPISOWA

do wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 118
relacji DW 117 — Nowe Dwory odcinek od km 3+060.00 do km 4+038,27

1. Informacje ogdlne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie wzmocnienia drogi wojewddzkiej nr 118
na odcinku od km 3+060 do km 4+038,27 (skrzyzowanie z DW 174).

Wzmacniany odcinek drogi znajduje sie w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim, gmina Czarnkow.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejacy odcinek drogi przebiega poza terenem zabudowanym. Jezdnia drogi posiada
nawierzchnie bitumiczng o bardzo ztym stanie technicznym. Caty odcinek drogi posiada
odwodnienie powierzchniowe.

Roboty mieszczg sie w granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 118 — dziatki o nr ewid.
354 i 402 obreb 0023, Zielonowo oraz 381 i 230 obreb 018, Nowe Dwory

3. Opis rozwiagzan sytuacyjno-wysokosciowych

Przedmiotowa inwestycja obejmuje caty odcinek drogi wojewddzkiej od km 3+060.00 do km
4+038.27 — na ktérym zostanie wymieniona konstrukcja drogi na nowa. taczna dtugos¢ odcinka
drogi objetej wzmocnieniem wynosi L=0+978,27 km.

Poczatek wzmocnienia jest w KM 3+060.00; koniec w KM 4+038,27 na skrzyzowaniu z drogg
wojewoddzka nr 174. Nowa konstrukcje nawierzchni o szerokosci 6.00 m z obustronnymi
poboczami o szerokosci 1.25m kazde. Opracowanie w swym zakresie obejmuje przebudowe
wszystkich zjazdow w granica pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

Jezdnia drogi bedzie posiadac przekréj o spadku daszkowym i=2% lub jednostronny na tukach
poziomych; spadek poprzeczny poboczy i=6% od jezdni.

Niweleta drogi nie ulegnie wiekszym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego. Spadki
podtuznie wahajg sie w przedziale od i=0.30% od 1.49%.

W ramach zadania nalezy rowniez odtworzyé rowy drogowe. Rowy drogowe posiadajg statg
gtebokos¢- 0.80 m w stosunku do krawedzi pobocza.

4. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono na catym odcinku drogi wystepowanie podtoza
niewysadzinowego typu G1.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych bedgcy zatgcznikiem do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 06
2014r. dla ruchu KR 3 (zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego) o nastepujgcym uktadzie
warstw:
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Droga wojewodzka:

warstwa scieralna — z mieszanki SMA11 - 4 cm,

warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC22P - 7 cm,

warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego Cooys -
20 cm,

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR > 60% — 24 cm.

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej (zgodnie z WR.D.63.01):

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,
warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W - 4 cm,
warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego Cso/3 - 17 cm,

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 25% — 25 cm,

Nalezy uzyska¢ parametry w zakresie zageszczenia w obrebie nawierzchni.

Droga wojewddzka:

podtoze gruntowe — E2250MPa,
warstwa podbudowy pomocniczej - E22100MPa,

warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej -E22160MPa.

Zjazdy

podtoze gruntowe — E2250MPa,
ulepszonego podtoza - E2>280MPa,

warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej - E2>100MPa.

Wymaga sie aby stosunek E2/E1<2,2.

W obrebie wtaczenia do istniejgcej nawierzchni bitumicznej na dtugosci ostatniego 1 m nalezy
wykonaé tylko warstwe Scieralng grubosci 4cm i wigzgcg grubosci 4cm (po uprzednim
wykonaniu odpowiedniego frezowania nawierzchni). Przesuniecie kornica warstwy wigzgcej

w stosunku do konca warstwy Scieralnej powinno wynosi¢ ~0.5 m.

Pobocza drogi wojewddzkiej i zjazdéw bitumicznych nalezy umocni¢ kruszywem tamanym

o grubosci 15cm.

Skarpy i dno rowéw humusowac warstwg grubosci 10cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.

5. Inne informacje

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowia je linie energetyczne

i telekomunikacyjne — napowietrzne i kablowe oraz sie¢ wodociggowa.



