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I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowiq:

v' Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43z 14.05.1999 r.),

v" Uzgodnienia z Inwestorem,

v" Pomiary witasne i uzgodnienia w terenie.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami, wpustami ulicznymi i odwodnieniem liniowym.

3. Istniejace uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulic objetych opracowaniem zlokalizowane sg sieci:
- cieptownicze,

- elektryczne,

- kanalizacji sanitarnej,

- wodociggowe,

- teletechniczne.

4. Rozwiazania projektowe.
4.1. Kanalizacja deszczowa.

4.1.1. Bilans wod deszczowych.

Zlewnia obejmuje ulice Polng oraz tereny przylegte. Zestawienie powierzchni catej
zlewni przedstawia sie nastepujaco:
powierzchnia projektowanej drogi (jezdnia, chodniki, miejsca parkingowe)

Fdr = 0,67ha
tereny przylegte do projektowanej drogi Fca = 1,10ha
w tym powierzchnie:
dachow Fda = 0,63ha
utwardzone bruki Fbr = 0,05ha
zielone Fzi = 0,42ha
- powierzchnie zlewni:
powierzchnie utwardzone (jezdnie, chodniki, bruki)

F1 = Fdr + Fbr
F1 =0,67 + 0,05 = 0,72ha
powierzchnie dachéw
F2 = Fda
F2 = 0,63ha
powierzchnie zielone nieutwardzone
F3 = Fzi
F3 = 0,42ha
Dla celdw obliczen przyjeto nastepujace wspoétczynniki:
- wspotczynniki sptywu :
dla nawierzchni utwardzonych (jezdnie, chodniki, bruki) yl =0,95
dla powierzchni dachéw y2 = 1,00
dla powierzchni zielonych nieutwardzonych y3 =0,25

- wspotczynniki opdznienia :

dla nawierzchni utwardzonych (jezdnie, chodniki, bruki) el =
dla powierzchni dachéw Q2 =
dla powierzchni zielonych nieutwardzonych Q3 =



Obliczenie maksymalnego odptywu wod deszczowych i roztopowych:

Qmax =(F1lx q xy1l x p1)+(F2 x q x y2 x p2)+(F3 x q x y3 x p3) [I/s]

Qmax =(0,72 x 130 x 0,95 x 0,81)+(0,63 x 130 x 1,0 x 0,88)+(0,42 x 130 x 0,25 x 0,77) =

72,02 + 70,07 + 10,51= 152,601/s = 0,15m3/s

4.1.2. Trasa oraz ogolna charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wpustami.

Odwodnienie ulicy Polnej odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowane wpusty
deszczowe oraz odwodnienie liniowe, ktére beda odbiera¢c wode z jezdni, parkingow i
chodnikéw. Zrzut wody zlokalizowano do istniejacej studni na kanale deszczowym DN400.

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie jezdni. Kolektor oraz
odejscie boczne wykona¢ z rur o S$rednicach $400 i ¢$315 PVC SN8 o Sciance litej.
Przykanaliki wykona¢ z rur o $rednicach $200 PVC SN8 o Sciance litej.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujqco:

- $400 PVC SN8 scianka lita — 220,50 mb,

- $315 PVC SN8 scianka lita — 152,50 mb,
$200 PVC SNS8 scianka lita - 80,0 mb,
studnia betonowa ¢$1200 - 11 szt,
wpusty uliczne - 20 szt,
odwodnienie liniowe - 19 m,

4.1.3. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym.

Trase sieci zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, unikajac
jego przetozenia. Krzyzujq sie one jednak z istniejagcymi przewodami elektrycznymi, siecig
cieptowniczg, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczng. Prace w rejonie
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
technicznym gestora sieci. W czasie wykonywania wykopdéw odkryte uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢. W przypadku skrzyzowania z istniejacymi przewodami elektrycznymi na
szerokosci wykopu wbudowa¢ dwudzielne rury ochronne.

Za szkody wynikte z niewtasciwego zabezpieczania istniejacych instalacji odpowiada
wykonawca robdt.

4.1.4. Materialy.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC $cianka lita SN8 ¢400 i ¢315,
wszystkie tgczone za pomocqg ztacza kielichowego i uszczelki.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur $200 PVC Scianka lita, SN8
taczonych za pomoca ztgcza kielichowego. Studnie betonowe ¢1200 wykonane z betonu
klasy nie nizszej od C35/45. Dno studni z wykonang kinetg betonowg o wysokosci 34
$rednicy kanatu, spocznikiem i wbetonowanymi przejsciami szczelnymi. Nadstawki tgczone
na gumowe uszczelki. Stopnie wtazowe ze stali kwasoodpornej, powlekane tworzywem.
Studnie zwienczone ptyta pokrywowga badz stozkiem i wilazem Zzeliwnym ¢600 o klasie
obcigzenia D400, z wypetnieniem betonowym i elastyczng uszczelka.

Wpusty uliczne wykonane z rur betonowych ¢500 z osadnikiem o wysokosci 0,5m i
wbetonowanym przejsciem szczelnym ¢200. Krata zeliwna, uchylna o klasie obcigzenia
D400, kotnierz 34, zamontowana na tréjelementowym komplecie odcigzajacym t.j. piyta
odcigzajaca, pierscien dystansowy oraz ptyta pokrywowa.

Odwodnienie liniowe z prefabrykowanego $cieku na fawie betonowej z rusztem
zeliwnym typ ciezki z dwoma zabezpieczeniami Srubowym i zatrzaskowym szerokos$¢
$cieku 20 cm.

4.1.5. Wykonawstwo robét.
4.1.5.1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zaleca sie wykonanie recznie wykopdéw
kontrolnych celem okreslenia doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszelkie wykopy planuje
sie wykonywaé¢ mechanicznie. Wykopy otwarte waskoprzestrzenne przy uzyciu



systemowych bokséw szalunkowych. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
wykopy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

4.1.5.2. Roboty montazowe.

Prace montazowe zacza¢ od najnizszego punktu. Rury PVC faczy¢ poprzez ztacza
kielichowe. Cato$¢ uktada¢ w suchym wykopie na podsypce z piasku drobnego o
grubosci min. 20cm. ze spadkiem jednorodnym. Obsypke wykonac recznie réwniez z
piasku drobnego, na wysoko$¢ wierzchu rury tak by byt widoczny jej grzbiet, i
odpowiednio zagesci¢. Tak przygotowany odcinek, min. od studni do studni, nalezy
zgtosi¢ do odbioru. Po pozytywnej ocenie wykonanych prac mozna dokonczy¢ obsypke
t.j. 30cm nad wierzch rury z ostroznym jej zageszczeniem tak aby nie uszkodzi¢
wczesniej utozonego kanatu.

Wysokos$¢ wiazéw dostosowaé do projektowanej nawierzchni jezdni, podane rzedne
sq przyblizone.

Lokalizacje wpustéw dostosowac do lokalizacji kraweznikow, krata wpustu nie moze
by¢ odsunieta wiecej niz 2 cm od $ciany kraweznika. Wysokos$¢ kraty wpustu
dostosowac¢ do projektowanej nawierzchni jezdni, podane rzedne krat sg przyblizone.

4.1.5.3. Zasypka wykopu.

W tym celu nalezy uzyc¢ piasku s$redniego badz grubego - materiat musi byc¢ tatwo
zageszczalny. Wykonawstwo odbywac¢ ma sie warstwowo, o migzszosci warstwy okoto
30cm, z jej doktadnym zageszczeniem tak aby uzyskaé, na catej gtebokosci, jednorodny
wskaznik zageszczenia réwny 1,00.

4.1.5.4. Inspekcja TV.

Kolektor powinien zosta¢ poddany inspekcji TV, na podstawie ktorej okresli¢ nalezy:
przekrdj kanatu, jego spadek oraz jakos¢ wszelkich potaczen.

5. Uwagi koncowe.

Ze wzgledu, iz nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodow, o ktérych brak
informacji wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow, wszystkie
prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.



II.

Zataczniki projektowe

1. Zestawienie przykanalikéw kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

Rzedna dna | Rzedna dna . . ;

Nr . Schemat Rzedna kanatu w przykanalika | . Rzef:lna Rzedna dna Spadek Sred_nle_ Dtugosc Materiat/ : .

Lp. Wigczenie ) terenu nad . s jezdni przy | przytacza na o zagtebienie | przyfacza - ) Uwagi/ Kolizje
wpustu wiaczenia - miejsu w miejscu s . . Yo Srednica
wiaczeniem ) X wpuscie jego koncu m m
wiaczenia wiaczenia

PVC 200 Ponizej KS

1 Wp1 D1 2 126,30 123,33 124,70 126,22 124,79 2,00 1,51 4,6 NS Wiaczenie w
kinete +1,37

PVC 200 Ponizej KS

2 Wp2 D2 2 126,40 123,78 124,70 126,32 124,79 2,00 1,61 4,5 NS Wiaczenie w
kinete +0,92

3 Wp3 D2 2 126,40 123,78 124,70 126,36 124,75 2,50 1,66 2,0 PVSCN%OO ngzerloegg
4 Wp4 D3 2 126,50 124,00 124,90 126,42 124,99 2,00 1,52 4,5 PVSCN%OO mz(t:éefloe;cl)
5 Wp5 D3 2 126,50 124,00 124,90 126,46 124,94 2,00 1,56 2,0 PVSCN%OO ll’ivr’:i}‘t:ze:'oe;c’)

Ponizej W.
6 Wp6 D3 2 126,50 124,00 124,90 126,60 125,04 2,00 1,58 7,0 PVSCN%OO Pm;zzeérﬁé 'WT'
kinete +0,90

7 Wp7 D5 2 127,10 124,41 125,50 127,02 125,59 2,00 1,51 4,3 PVSCN%OO mzizeﬂe(%
8 | wp7.1 Wp7 127,02 125,59 125,59 127,15 125,87 2,00 1,36 14,0 PVSCN%OO aﬁfsztez'g v
9 Wp8 D5 2 127,10 124,41 125,50 127,06 125,54 2,00 1,56 2,0 PVSCN%OO mi}fze:'le(%

PVC 200 Ponizej KS

10 Wp9 D6 2 126,90 124,58 125,30 126,82 125,39 2,00 1,52 4,1 oNg Wiaczenie w
kinete +0,72

11 | wp1o D7 1 126,75 124,69 124,79 126,67 124,95 4,00 1,84 4,0 vac’:N%oo ngzefbel"(v)
12 | wpit D7 1 126,75 124,69 124,79 126,71 124,87 4,00 1,90 2,0 PVS(’:N%OO nge:be%
13 | wp12 D8 2 127,00 124,66 125,40 126,92 125,49 2,00 1,52 4,4 PVSCN%OO ngzefbe;’i
14 | wp13 D8 2 127,00 124,66 125,40 126,96 125,45 2,00 1,55 2.1 PVSCN%OO l‘(’?’rtzgefbe;’i
15 | wp14 D9 2 127,40 125,05 125,80 127,32 125,89 2,00 1,52 4,3 PVSCN%OO ;’Y:Z‘t:zefbe;’;




16 | wpis D9 127,40 125,05 125,80 126,36 125,84 2,00 1,06 1,8 Vs’ k‘?g‘gfg‘fg;":
17 | wpi6 D10 127,60 125,34 125,44 127,51 125,62 4,00 2,03 4,6 PVSCN%OO mggejbe%
18 | wpi7 D10 127,60 125,34 125,44 127,56 125,51 4,00 2,10 1,7 PVSCN%OO k‘m":‘fg‘f‘é‘;‘g’
19 | wpi8 D11 128,00 125,80 125,90 127,92 126,10 4,00 1,96 4,4 PVSCN%OO Il’lvri“t:ée:bel"‘(’)
20 | wpi9 D11 128,00 125,80 125,90 127,96 125,96 4,00 2,05 1,7 S Q’.Vrfi‘iéefbelvé




2. Wspoéirzedne geodezyjne kanalizacji deszczowej.

NR Potozenie X Potozenie Y
D1 5750 865,56 | 6 565991,88
D2 5750 869,79 | 6565947,14
D3 5750873,88 | 6565 903,84
D4 5750877,08 | 6565 857,52
D5 5750878,10 | 6565 824,51
D6 5750 879,28 | 6565 791,64
D7 5750 880,09 | 6565 770,95
D8 5750871,40 | 6 565 789,22
D9 5750833,10 | 6565 796,94
D10 5750 804,98 | 6565 802,60
D11 5750 760,77 | 6565811,51
Distn. | 5750863,37 | 6566011,26
DS1 5750 854,64 | 6565 988,63
Wpl 5750870,10 | 6565991,32
Wp2 5750 874,15 | 6565 947,56
Wp3 5750 868,62 | 6565 945,76
Wp4 5750878,32 | 6565 904,26
Wp5 5750872,71 | 6565 902,46
Wp6 5750 866,89 | 6565 903,18
Wp7 5750882,40 | 6 565 824,65
Wp8 5750 876,85 | 6565 823,02
Wp9 5750883,42 | 6565 791,77
Wpl10 | 5750884,07 | 6565 771,07
Wpll | 5750878,47 | 6565 770,90
Wpl2 | 5750870,96 | 6565 784,88
Wpl3 | 5750870,78 | 6565 791,23
Wpl4 | 5750832,25 | 6565 792,70
Wpl5 | 5750832,14 | 6565 798,43
Wpl6 | 5750802,75 | 6565 798,63
Wpl7 | 5750804,03 | 6565804,08
Wpl8 | 5750759,91 | 6565807,23
Wpl19 | 5750759,84 | 656581295
wl 5750 761,52 | 6565812,72
w2 5750 759,93 | 6565 813,60
w3 5750 758,13 | 6565813,31




Informacja BIOZ

Dla zadania p.n.
~Przebudowa drogi gminnej — ul. Polnej w Poddebicach”



1.

N

Podstawa prawna.

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu s wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

Ogodlne zatozenia organizacji robot.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robdt wytonionemu w fazie przetargu.

Termin rozpoczecia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy

Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru korncowego

Roboty budowlane przewiduje sie wykonywa¢ w systemie jednozmianowym.

. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

- wykopy liniowe pod rurociggi kanalizacyjne o gtebokosci do 3,12m.,
montaz rurociggéw kanalizacyjnych z rur PVC,

montaz studzienek rewizyjnych betonowych,

- montaz wpustow deszczowych,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Sie¢ cieptownicza, kanalizacji sanitarnej, wodociggowa, elektryczna i teletechniczna.

Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak.

Wskazania przewidywanych zagrozeni wystepujacych podczas realizacji robot.

W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzglednié:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i $rodkow transportu,

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot powinni zostac
przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz przez kierownika
budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczegdlnych pracownikéw biorgcych
udziat w realizacji zadania.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikéw do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogéw dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej sie na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wtasnorecznym podpisem.



8. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét.

- oznakowac roboty zgodnie z przepisami BHP i projektem organizacji ruchu na czas
trwania robot.

Opracowata:



