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1. Oswiadczenia

Zgodnie z art. 20 wustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pdiniejszymi zmianami) os$wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i zasadami

wiedzy technicznej.

Data
Zakres projektu Projektant

Podpis
Teletechniczny mgr inz. Mariusz OZzminkowski 02.2023

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen telekomunikacyjnych

nr ewid.: WAM/0125/PWOT/19




2.

Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy kanatu

technologicznego realizowanego w ramach budowy ulicy Polnej w Poddebicach.

Zakres prac obejmuje:
e Wykonanie rowdw kablowych (technologia robdt — wykop otwarty),
e Montaz studni kablowych
e Utozenie rur kanalizacji kablowej
e Woykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i préb,

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora,
e Obowigzujgce normy branzowe i akty prawne,
e Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,

e Wizja lokalna na obiekcie.

2.3. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie téddzkim na terenie miasta Poddebice. Obejmuje

swym zakresem odcinek ulicy Polne;j.

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje sie rozbudowana sie¢ uzbrojenia terenu

sktadajgca sie m.in. z sieci:

e Elektroenergetycznej,
e Wodno-kanalizacyjnej,
o Gazowej,

e Teletechnicznej,

e Cieptowniczej.

2.4. Stan projektowany

W pasie drogowym ulicy Polnej projektowany jest kanat technologiczny w standardzie KTul

sktadajacy sie z:

jednej rury karbowanej RO 125/108 ($rednica zewn./srednica wewn.);
trzech rur RS 40/3,7mm;
jednej wigzki mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;

oraz KTp1, sktadajacy sie z:
e dwoch rur RO 125/7,1 (Srednica zewn./grubosc Scianki.);
e trzech rur RS 40/3,7mm;
e jednej wigzki mikrorur WMR o $r. 40mm+7x10/8mm;
Na trasie kanatu technologicznego projektuje sie studnie kablowe typu SKR-1.



Kanat technologiczny KTul Kanat technologiczny KTp1

Poszczegélne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorem w celu identyfikacji rury na
catej jej dtugosci. Potgczenia rur nalezy wykonywac w studniach kablowych za pomocg odpowiednich
ztaczek skrecanych lub obudoéw liniowych (w przypadku mikrokanalizacji), przy czym nalezy zawsze dazy¢
do tego by odcinki bez ztgczy byly jak najdtuzsze. Rury RS oraz wigzki mikrorur powinny zachowywac
ciggtos¢ i wykazywaé szczelno$¢ pneumatyczng. Rury RO instalowane pomiedzy studniami nalezy
uszczelnia¢ uszczelkami gwarantujgcymi wodoszczelnosé.

Rury ostonowe RO nalezy uktadaé nad modutami z rur RS i WMR, oddzielajgc je warstwa piasku o gr.
50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czterech rur,
zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz
w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Wigzka rur RS,
mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej, na podsypce piaskowe] o grubosci min.
10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. W potowie gtebokosci
zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu
nalezy zastosowac (na catej dtugosci projektowanego rurociggu) kabel sygnalizacyjny np. 2x2x0,8, ktérego
konce i potaczenia nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych.

W terenie poziomym spadek ciggdw rur powinien by¢ w granicach 0,110,3 % w kierunku jednej ze studni,
natomiast w terenie pochytym nalezy utrzymac spadek wynikajgcy z naturalnego uksztattowania terenu,
z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Pod drogami rury nalezy uktadac w taki sposéb aby gérna krawedz rury znajdowata sie na gtebokosci min.
1m ponizej poziomu jedni, w pozostatych przypadkach (chodnik, Sciezka rowerowa, tereny zielone) gérna
krawedz rury lokalizowa¢ na gtebokosci min 0,7m ponizej rzednej terenu.

Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego w lokalizacjach wskazanych na zatgczonych rysunkach
nalezy posadowi¢ prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-1. Studnie nalezy montowac¢ na 10cm
podsypce grubego piasku. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac niwelacje dna wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Studnie nalezy wyposazy¢é w ramy z
kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci min. B-
125. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora. Kazdg studnie kablowg nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z
zamkiem ryglowym. Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié
zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem. Rama witazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem
wtazu i otoczona betonowym obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetniong betonem. Gdérna i dolna powierzchnia betonu powinna byé gtadka i réwna z
krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w betonie. Studnie powinny by¢
wyposazone w pokrywe z wietrznikiem oraz ryglem. Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wietrzniku



powinny byé wolne od betonu i innych zanieczyszczen. Pokrywa umieszczona w ramie wtazu powinna kry¢
sie w niej z dokfadnoscig nie gorszg niz £3 mm i nie powinna sie kotysac.

2.4.1. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanego kanatu zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, unikajac
kolizji i koniecznosci jego przetozenia. Krzyzuje sie on jednak z istniejgcymi sieciami sieciami. Prace w
rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem technicznym
gestora sieci. W czasie wykonywania wykopdéw odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyé. W przypadku
skrzyzowania z istniejgcymi przewodami elektrycznymi na szerokosci wykopu wbudowa¢ dwudzielne rury
ochronne. Projektowany kanat technologiczny na skrzyzowaniach z gazociggami zabezpieczyé rurami
ostonowymi RHDPEp #125/7,1. Na skrzyzowaniach z cieptociggami proj. kanalizacje zabezpieczy¢ rurami
preizolowanymi @ 139/225 mm

2.4.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét nalezy w miejscu skrzyéwan projektowanego kanatu z istniejgcymi sieciami
dokonac recznych przekopéw kontrolnych majgcych na celu doktadne okreslenir lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Wszelkie wykopy planuje sie wykonywaé mechanicznie. Wykopy otwarte wasko
przestrzenne o sredniej gtebokosci 1,0m. W miejscach skrzyzéwan i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem gestordéw sieci.
Wykonane wykopy nalezy zasypywac¢ warstwowo o migznosci warstwy max. 30cm z jej doktadnym
zageszczeniem tak aby uzyskaé, na catej gtebokosci, jednorodny wskaznik zageszczenia zgodny z
wskaznikami okreslonymi w dokumentacji branzy drogowej. W przypadku braku informacji wskaznik musi
wynosi¢ w terenie utwardzonym réwny 1,0 w terenach zielonych réwny 0,97.

2.4.3. Ingerencja w zielen wysoka

Drzewa znajdujace sie na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ ostonami przypniowymi wykonanymi
z desek, maty stomianej lub juty. Zabrania sie prac ciezkim sprzetem mechanicznym, sktadowania
materiatow budowlanych oraz wykonywania nasypow w odlegtosci rzutu korony drzewa +1m. Prace
prowadzone w odlegtosci mniejszej niz 2m od pni drzew nalezy prowadzi¢ bezwykopowo (przewiert
sterowany lub przecisk). Wykopy realizowane w sgsiedztwie drzew i krzewéw nalezy wykonac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Ograniczanie korzeni nalezy wykonaé ostrg siekierg lub pitg,
niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych. Zabrania sie odcinania korzeni
szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa. Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie
letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folig).

3. Zestawienie podstawowych materiatow
L.P. | MATERIAL ILOSC | JEDN.
1 Studnia SKR-1 10 Szt.
2 Kanat KTul 426 m
3 Kanat KTp1l 18 m
4. Wskazéwki wykonawcze

Wszystkie elementy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentéow. Przed
posadowieniem studni w wykopie nalezy sprawdzié, czy w strefie wykopu, nie znajduje sie
niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren



prowadzonych robdt, oraz wykonane prace zgtosi¢c do odbioru. Ewentualne uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie usungc¢ i przywréci¢ do stanu z przed szkodzenia. Po
zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i sprawdzen oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscu skrzyzowan projektowanej linii kablowej z istniejgcymi sieciami
nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne. W przypadku wykonywania przeciskow/przewiertow ich
gtebokos¢ nalezy zweryfikowaé i dostosowa¢ do rzeczywistych rzednych terenu oraz lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren prowadzenia robdét nalezy przywrécic do stanu pierwotnego. Powstate w wyniku prac
szkody/uszkodzenia nalezy usungé. Uszkodzone nawierzchnie utwardzonych placéow, wjazddw, drog itp.
nalezy otworzy¢ przy uzyciu materiatéw budowlanych zapewniajacych pierwotng nosnos¢ konstrukcji.
Wykopy realizowane na terenach biologicznie czynnych (m.in. trawniki, tereny rolne i w s3gsziedztwie
dzrew) nalezy zasypywac kolejnymi warstwami gruntu, odtwarzajgc naturalny przekrdj geologiczny gleby,
w przeciwnym wypadku nalezy wykona¢ humusowanie warstwg ziemi urodzajnej o grubosci min 40cm.

Po wytyczeniu trasy linii kablowej nalezy przeanalizowaé technologie prowadzenia robdt. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwosé zastosowania przewiertéw/przeciskdw zamiast
wykopu otwartego. Dotyczy to gtownie miejsc w ktdrych prace prowadzone sy w bezposrednim
sgsiedztwie drzew lub drég oraz przebiegajg przez utwardzone tereny placéw, wjazddéw, drdég itp. Zmiany
w tym zakresie nalezy uzgodni¢ wczesniej z Projektantem oraz Zarzadca terenu na ktérym prowadzone
beda prace.

5. Uwagi koncowe

e Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich.

e Tyczenie tras kablowych wykonywa¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne.

e Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi mediami wykonywac recznie.

e Przed zasypaniem rowdéw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

e Przed realizacja robdt nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowaé do warunkdéw w nich zawartych.

e Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosié¢ do Inspektora nadzoru.

6. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 — tekst jednolity) wynika obowigzek sporzadzenia informacji,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Zakres robé6t zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego.
Kolejnos¢ realizacji obiektéw:

a) prace przygotowawcze:



— Wykonanie wykopéw liniowych

b) budowa inwestycji
— montaz rur kanalizacji kablowej

— montaz studni kablowych

- wykonanie préb i pomiaréw

c) uksztattowanie terenu:
— zasypanie wykopow

— wyréwnanie terenu,

— odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie m.in:

a) Droga publiczna

b) Siec elektroenergetyczna

c) Sieé gazownicza

d) Sie¢ wodno-kanalizacyjna

e) Siec cieptownicza

f) Siec teletechniczna
Elementy zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi podczas realizacji inwestycji s3:

a) istniejgce czynne kable i urzgdzenia energetyczne
b) istniejgca sie¢ gazowa
c) ruch pojazdéw mechanicznych
d) ruch pieszy
e) pozostate uzbrojenie terenu
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewiduje sie nastepujace zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji robét budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajgce z prowadzenia gtebokich wykopdw; miejsce wykopu nalezy
zabezpieczy¢é w  sposdb, uniemozliwiajagcy dostep osobom nieupowaznionym i
realizowane m.in. w mysl wymagan PN/B-06050:1990 ,,Roboty ziemne, wymagania ogolne”,

b) zagrozenia wynikajagce z montazu elementéw prefabrykowanych,

c) zagrozenie wynikajace z transportu samochodowego na drogach publicznych, zagrozeniem
dla oséb wykonujacych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajacy sie na drodze
publicznej

d) zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac montazowych w poblizu czynnej linii i
kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokosci

Sposéb  prowadzenia instruktazu  pracownikow przed przystgpieniem do robét

szczegllnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okresla m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury,
organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie pracy
itp. Zgodnie z powyiszym, wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Zapobieganie niebezpieczeristwom przy wykonywaniu robdét budowlanych powinno by¢

realizowane zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

b)

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178 z 2003
r. poz. 1745).
Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych wykonawca powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét, oraz opracowac projekt organizacji ruchu na drogach w miejscu prowadzenia prac.
Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio
oznakowac¢ miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robdt:

drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.



7. Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.78.19.183.19 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZzynierow budownictwa (fj. Dz U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a i art. 15a ust. 1 i ust. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U, z 2019 r. poz. 1186 z¢ zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,
Pan MARIUSZ LUKASZ OZMINKOWSKI
megr inz. elektrotechniki
ur. dnia 10 maja 1982 r. w Kole
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125 /PWOT/19
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

W OGRANICZONYM ZAKRESIE

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podsumv do W)kon)wnmu d h funkeji technicznych w bud

SLanowi wpis, w dmdm decyzji, da | n:_|cs(m Glo Budowlanego oraz wpcs na listg c;]onl\m wlnsclwe)
why ds 80, p d d W mdmvm przez tg izbg, 2 okresdl W nim

2. Od decyzyi ninicjszej sluzy odwolanic do Krajowej l\OmISj| Knnhﬁkucyjncj Polskic) lzbv Inzmnemm Bmkmmctwa w Warszawic,
7a posrednictwem Okrcgoue) Komisji Kwalifikacyjnej W 2j Okrggowej 1zby [ w Olsztynie,
w terminie 14 dmi od dnia jej dorgczenia

3 7godmczm:mam 1272 ustawy Kodeks postgp ia admini inego (Dz. U. 2 2018 r,, poz. 2096 z¢ zm.); § 1 w trakeie biegu

terminu do wniesienia udwol-nl strona moze azes sig prawa. do wmcslcma odwolania wobec organu administracy publiczne), ktory wydal

decyzjq: § 2. z dniem dorg Ji p ik ia 0 zrzeczeniu sic prawa do wnicsicnia odwolania przez

ostatnig z¢ stron pnswpmvmm occyzp staje si¢ i W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig

prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) :umms mu przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego
Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz dn ’

2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz



Pan Mariusz Lukasz Ozminkowski upowaZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
w ograniczonym zakKresie do:

a) projektowaniai sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 19 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze
w ograniczonym zakresie uprawniaja do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi 2z obiecktem budowlanym wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjna, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie

i instalacje.

Sklad orzekajyey
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

I. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d’(ﬁ y

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz lwanowicz N

Otrzymuje:

1. Pan Mariusz Lukasz Ozminkowski
14-100 Ostroda, ul. Grunwaldzka 8/111 m. 36
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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Zaswiadczenie
o numerze wergfkacyjnym:

tOD-AAZ-BK7-52B *

Pan Mariusz tukasz OZMINKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0076/16

adres zamieszkania m. Wiesiotdw 5, 62-660 Dabie

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady bodzkie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymil)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniv moZna sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnegn zafwisdczenia na
stronie Paolskiej kzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujzc sie z biurem winfdwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budownichaa.
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