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ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ $wietlna
166452 Im 1194.0 W 139.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
12 LEDs 600mANW  56.5W 8110Im  143.5 Im/W
740 56,5W / Light Exhauster / 449542
6 TECEO GEN2 1 /5307 /40 LEDs 700mANW  86.0 W 11522 Im  134.0 Im/W

740 86W / /485172




ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ ] Chodnik 1 (P2), 105.00 m? [ ]

Parking (P2), 210.00 m? e

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P4), 122.50 m? o

3500m



ul. Polna, Poddebice

SYT1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

RN

Producent P
Nazwa artykutu PrLampa
5307 /40 LEDs
700mA NW 740 Doprawa
86W / /485172
n

Wyposazenie 1x 40 LEDs 700mA
NW 740

DIALux

' 40 LEDs 700mA NW 740 86W / / 485172 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -7.600 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.100 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 86.0 W

Zuzycie

2494.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 698 cd/kim
> 80°: 319 cd/kim
> 90°: 23.8 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

MF

0.80

"o



ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

SYT1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P2) Em 10.92 Ix [10.00 - 15.00] Ix v/
Emin 3.97 Ix > 2.00 Ix v/
Parking (P2) Em 12.59 Ix [10.00 - 15.00] Ix Vv
Emin 6.44 Ix >2.00 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.74 20.35 v/
Ui 0.74 =2 0.40 v
TI 14 % <15% Vv
Ret" 0.74 -
Chodnik 2 (P4) Em 6.54 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 4.80 Ix >1.00 Ix Vv

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT1 Dp 0.013 W/Ix*m? -
7140 De 0.5 kWh/m? rok 344.0 kWh/rok

LEDs 700mA NW 740
86W / /485172 (z jednej
strony u goéry)
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SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 70.00 m?

e
Parking 1 (C5), 105.00 m?
Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Parking 2 (P4), 175.00 m?

Chodnik 2 (P6), 140.00 m?

3500m

200m

300m

6.00m

500m

400m

DIALux



ul. Polna, Poddebice

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

L

Producent P 56.5W
Nazwa artykutu PrLampa 9367 Im
5307 /30 LEDs
600mA NW 740 Poprawa 8110 Im
56,5W / Light
Exhauster / 449542 n 86.58 %
Wyposazenie 1x 30 LEDs 600mA

NW 740

DIALux



ul. Polna, Poddebice

SYT2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -3.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1100 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 56.5 W

Zuzycie

1638.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 655 cd/kim
> 80°: 230 cd/kim
2 90° 7.45 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

MF

0.80

"o



ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

SYT2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 7.82 Ix [7.50- 11.25] Ix v
Emin 2.92 Ix > 1.50 Ix v/
Parking 1 (C5) Em 9.46 Ix >7.50 Ix Vv
Uo 0.43 > 0.40 v
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.57 20.35 v/
Ui 0.73 =2 0.40 v
TI 15 % <15% Vv
Re™ 0.87 -
Parking 2 (P4) Em 6.49 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 4.05 Ix >1.00 Ix Vv
Chodnik 2 (P6) Em 2.83Ix [2.00 - 3.007] Ix v
Emin 1.24 Ix > (0.40 Ix Vv

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT2 Dp 0.011 W/Ix*m? -
/30 De 0.3 kWh/m? rok 226.0 kWh/rok

LEDs 600mA NW 740
56,5W / Light Exhauster /
449542 (z jednej strony u

gory)

10



ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P3), 87.50 m? 250m

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600m

Parking 2 (C5), 105.00 m?

Chodnik 2 (P4), 105.00 m? 300m

3500m

1



ul. Polna, Poddebice

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

L

Producent P 56.5W
Nazwa artykutu PrLampa 9367 Im
5307 /30 LEDs
600mA NW 740 Poprawa 8110 Im
56,5W / Light
Exhauster / 449542 n 86.58 %
Wyposazenie 1x 30 LEDs 600mA

NW 740

DIALux

12



ul. Polna, Poddebice

SYT3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

/ 30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449542 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1100 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 56.5 W

Zuzycie

1638.5 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 655 cd/kim
> 80°: 230 cd/kim
2 90° 7.45 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

MF

0.80

"o

13



ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

SYT3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P3) Em 9.03 Ix [7.50- 11.25] Ix v
Emin 3.50 Ix > 1.50 Ix v/
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Uo 0.57 20.35 v/
Ui 0.74 >0.40 v/
TI 14 % <15% v/
Ret 0.88 -
Parking 2 (C5) Em 7.89 Ix >7.50 Ix Vv
Uo 0.85 >0.40 v
Chodnik 2 (P4) Em 5.81 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 4.01 Ix >1.00 Ix Vv

(1) instruktywnie, poza ocena

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT3 Dp 0.013 W/Ix*m? -
/30 De 0.4 kWh/m? rok 226.0 kWh/rok
LEDs 600mA NW 740
56,5W / Light Exhauster /

449542 (z jednej strony u
gory)

14



ul. Polna, Poddebice D IA I—ux

Obrazy

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.24 1.54 1.91 2.38 2.95 3.67 4.56 567 7.04 8.75 1
[
14 17[]

Skrzyzowanie

15



ul. Polna, Poddebice D |A I—ux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

b T

Y o eyt L R L
L

16



ul. Polna, Poddebice

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent

=

L

P

56.5W

Nazwa artykutu

5307 /30 LEDs
600mA NW 740
56,5W / Light
Exhauster / 449542

¢’Oprawa

8110 Im

Wyposazenie

1x 30 LEDs 600mA
NW 740

DIALux

/30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449542

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/¥/2Z) -10.310 m /32.949 -10.310 m 32.949 m 9.000 m

m /9.000 m

Rozmieszczenie

Al

/ 30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449542

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X//2Z) 11.668 m/32.576 11.668 m 32.576 m 9.000 m

m/9.000 m

Rozmieszczenie

A2

30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449542

17



ul. Polna, Poddebice

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

DIALux

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/ /Z) 28.950m/9.196 m/ 28.950m 9.196 m 9.000 m

9.000 m

Rozmieszczenie

A3

30 LEDs 600mA NW 740 56,5W / Light Exhauster / 449542

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X//2Z) 35419 m/-21.452 35419 m -21.452m 9.000 m

m/9.000m

Rozmieszczenie

A4

18



ul. Polna, Poddebice

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent

RN

P 86.0 W

Nazwa artykutu

5307 /40 LEDs
700mA NW 740
86W / /485172

¢’Oprawa 11522 Im

Wyposazenie

1x 40 LEDs 700mA
NW 740

Typ

Rozmieszczenie
katowe

40 LEDs 700mA NW 740 86W / /485172

DIALux

1. oprawa X//2Z)

35.037 m/38.195
m/9.000 m

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
35.037m 38.195m 9.000 m

Rozmieszczenie

A5

40 LEDs 700mA NW 740 86W / /485172

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2Z) ©9.363 m/37.227 69.363 m 37.227 m 9.000 m IEI

m/9.000m

Rozmieszczenie

A6

19



ul. Polna, Poddebice D |A I—ux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

.

LT A4 p

N e H_ﬁgg_es/ﬁ‘___ = .
V-

|
s N

= 1T 1 \{ND Nl
~

I H—=—1I \\73/28\\ I.l I I I % \\ %u &
DIV

TR I 1 I 1 1" TREEYTR!

O

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 1.24 1.54 1.91 2.38 295 3.67 4.56 5.67 7.04 8.75 1

I
14 17 21 26 32 40 176 774 3408 15000 [Ix]

20



ul. Polna, Poddebice D |A I_ux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g 92 Indeks
Skrzyzowanie 14.8 Ix 11.3 Ix 19.0 Ix 0.76 0.59

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

21



ul. Polna, Poddebice

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie

DIALux

11 14 17 21 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Skrzyzowanie 14.8 Ix 11.3 I 19.0 Ix 0.76 0.59

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

22



