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1. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowg,
obowiazujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

. . Data
Zakres projektu Projektant Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inz. Pawel Szewczyk 02.2023

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznychi | e
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Polnej w Poddebicach w ramach korej
przebudowane zostanie istniejagce o$wietlenie uliczne. Zakres projektowanego o$wietleni obejmuje
odcinek drogi o dtugosci okoto 0,45km

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
Zlecenie Inwestora,
e SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa",
e Obowiazujace krajowe akty prawne,
e Zaktualizowana mapa do cel6w projektowych wykonana przez uprawnionego geodete,
e Wizja lokalna na obiekcie.

2.3. Stan istniejacy

Na terenie objetym zakresem inwestycji znajduje sie rozbudowana sie¢ elektroenergetyczna
0,4kV os$wietlenia ulicznego. W chwili obecnej ul. Polna jest oswietlana przy uzyciu opraw
wyposazonych w sodowe Zrédiem $wiatta zawieszonych na betonowych stupach oswietlenia
ulicznego oraz na napowietrznej linii elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Oprawy te sg zasilane
za posrednictwem linii napowietrznej.
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Fotografia 1 smiejqca inia oswietlenia ulicznego do przebudowy

2.4. Stan projektowany

Gléwnym zatozeniem inwestycji jest zastgpienie istniejgcych Zrédet $wiatta energooszczednymi
oprawami typu LED. W zakresie inwestycji przewidziano montaz opraw Led zawieszonych na
stupach stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Kolor oraz sylwetka stupéw
oSwietleniowych musi nawigzywa¢ do stupéw znajdujacych sie w sgsiedztwie inwestycji. Linie
kablowag zasilajaca projektowane oprawy nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego stupa zlokalizowanego
w ul. Narutowicza zasilanego ze zlacza zlokalizowanego w poblizu stacji transformatorowej
znajdujace sie przy skrzyzowaniu ul. Narutowicza z ul. Polna.



2.5. Opinia geotechniczna

Projektowane prace beda prowadzone w prostych warunkach terenowych, zgodnie z ustawag
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz.
839). Projektowana elementy kwalifikujg sie do I kategorii geotechnicznej.

2.6. Szczegolowe rozwigzania techniczne oswietlenia ulicznego
2.6.1. Uklad zasilania

Projektowang linie kablowa nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm2. Projektowana
oSwietleniowg linie kablowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”. Kable w ziemi nalezy utozy¢ na gtebokos$ci 70cm od poziomu terenu.
Przepusty pod droga wykona¢ na gteboko$ci min 1m. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowg
grubosci co najmniej 10cm. Kabel obsypa¢ warstwa piasku grubosci 10-15cm ponad gérng krawedz
kabla. Nastepnie wykona¢ zasyp warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15-20cm. Na warstwie
gruntu rodzimego wykona¢ oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru
niebieskiego o szeroko$ci 0.3m. W miejscu skrzyzowania z istniejgca infrastrukturg oraz pod
istniejacymi wjazdami wykona¢ zabezpieczenie w postaci rur ostonowych typu RHDPEk-S 110 w
kolorze niebieskim. Dtugo$¢ rury powinna by¢ dtuzsza od obszaru skrzyzowania po 1m z kazdej
strony. Przepusty pod jezdniami i zjazdami wykona¢ na gtebokos$ci min 100 cm w rurze RHDPEp 110.
Ostateczng gtebokos¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢ na budowie po uprzednim
wykonaniu przekopdéw kontrolnych majacych na celu ustalenie gteboko$ci posadowienia istniejace;j
infrastruktury. Wyloty rur wuszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajacymi
dostosowanymi do $rednicy rur. Wszystkie konice kabli zabezpieczy¢ palczatkami
termokurczliwymi. Co 10m trasy kabla a takze przed mufa kablowg, po obu stronach przepustu, oraz
na podejsciu do stupa i na stupie wykona¢ oznaczniki kablowe zgodnie z norma N SEP 004. Oznacznik
powinien zawiera¢ co najmniej:

e Symbol i numer ewidencyjny linii

 Typ, przekroj, napiecie znamionowe kabla

 znak uzytkownika kabla

« rok utozenia linii kablowej

Trase linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 1.

2.6.2. Ochrona przeciwporazeniowa oraz przeciwprzepieciowa

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie
Zrédta zasilania. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV TN-C. Zakres opracowania przewiduje zasilanie
projektowanego odcinka z istniejacej kablowej linii o$wietlenia ulicznego z wykorzystaniem
istniejacej ochrony przeciwprzepieciowe;j.

2.6.3. Oprawy oswietlenie

Rozmieszczenie poszczegdélnych opraw zostalo przedstawione na zatgczonych rysunkach w
dalszej czeSci opracowania. W zakresie projektu przewidziano wykorzystanie opraw wykonanych
w technologii LED wyposazone w system steroania o parametrach przedstawionych ponizej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)
e materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo
e materiat klosza - szkto hartowane ptaskie



montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelno$¢ komory optycznej - [IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - Typ1: 57W, Typ2: 86W, Przejscie dla
pieszych: 46W
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co
najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu
zewnetrznego
ochrona przed przepieciami - 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
listy cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA
rodzaj zrodta Swiatta - LED
minimalny strumien $wietlny Zrédet §wiatta - Typ1: 9365lm, Typ2: 141001lm, Przejscie dla
pieszych: 6895Im
zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta - 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartos$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zZrédtowe pliki
obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w



momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,

skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub
réwnowazny

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

A Typl, Typ2:
A —580mm

- ) oy B —107mm

N C-310mm

Przejscie dla pieszych:
A —450mm

/ A\,\ i B —90mm

C —252mm

Krzywe fotometryczne przedstaione zostaly w obliczeniach natezenia o$wietlenie wykonanych w
programie Dialux

Montaz oprawy na wysiegniku wykonanym jako odlew aluminiowy przy zastosowaniu specjalnego
uchwytu montazowego wkiadanego do wysiegnika.

Ksztalt i wymiary wysiegnika rownowaznego powinny by¢ zblizone do przedstawionych ponizej.
Tolerancja wymiar6w wynosi +5%.



1460

1100

/ _
P
S

2
Ll oes

o

o

wy
48,3

364 B

Wysiegnik musi by¢ wykonany jako odlew aluminiowy.
Wysiegnik wyposazony w diode akcentujacg jak na zdjeciach ponizej. Kolor §wiecenia diody
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Stup stalowy o wysoko$ci 9m malowany na kolor oprawy i wysiegnika.
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2.6.4. System sterowania

Zastosowane oprawy o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w lokalne sterowniki montowane na oprawie
Komunikujg sterownikéw z serwerami systemu (chmurg) musi sie odbywaé¢ z pominieciem
dodatkowych elementéw posredniczacych w przesytaniu sygnatu. Format danych wytwarzanych
przez sterowniki, wymienianych za posrednictwem sieci komunikacyjnych, bedzie oparty na
standardowym modelu danych uCIFIl. W celu ewentualnych optymalizacji sterownik powinien
umozliwia¢ kontrolowanie do 4 zasilaczy z interfejsem DALI w ramach funkcjonalno$ci multi-DALL
Jesli sie¢ elektryczna zostanie wylaczona lub nastapi awaria zasilania, sterownik musi by¢ w stanie
przekazac do oprogramowania do centralnego zarzadzania (CMS) swdj ostateczny status za pomocg
komunikatu "last gasp". Sterowniki powinny mie¢ wbudowany spéjny system GPS i zegar, aby
zapewni¢ niezawodno$¢ lokalizacji i dziatania. Wbudowany system GPS pozwala na automatyczne
okreslenie potozenia oprawy na mapie. Sterowniki s3 w stanie wykry¢ i zglosi¢ nastepujace
zdarzenia:

. niedziatajacy panel LED;

o blad zasilacza;

o usterka sterownika;

. utrata mocy;

. elektryczne warto$ci pomiarowe.

Sterowniki muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi certyfikatami elektrycznymi (np. certyfikat RED,
transpozycja dyrektywy 2014 /35 / UE - (powszechnie znanej jako dyrektywa niskonapieciowa)
Caly system sterowania musi spetnia¢ nastepujgce parametry:



e Zdalny nadzor przez sie¢ internetowa z poziomu przegladarki internetowej - bez konieczno$ci
instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z
dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa,

e Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktérej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,

e Automatyczna redukcja mocy pojedynczych opraw o$wietleniowych, grup opraw lub wszystkich
opraw, zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

e Zalaczanie i wylaczanie pojedynczej oprawy,

e Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy na
okreslony czas,

e Mozliwo$¢ generowania raportu o zuzyciu energii elektrycznej dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie,

e Mozliwo$¢ zdalnej zmiany ustawien redukcji mocy w dowolnym momencie,

e Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi $wietlnemu lub grupie opraw
wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy,

e Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrédia swiatta dla
pojedynczego punktu $wietlnego,

e Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw,

e Generowanie raportéw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw oraz raportéw
btedow,

e Dodawanie nowych punktow swietlnych bez koniecznos$ci przebudowy istniejacej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewoddw, taczenia obwodoéw itp.),

e Tworzenie kont uzytkownikéw z ré6znorodnymi poziomami dostepu,

e Mozliwo$¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty
API

e Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okres$leniem potozenia oprawy na mapie,

e Bezposrednia komunikacja sterownikéw z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np.
sterowniki centralne, bramki, itp.;

e Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od sposobu
ich zasilania;

e Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikéw i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu,

e Sterowniki musza posiada¢ zegar astronomiczny pozwalajgcy na prace w trybie
autonomicznym,

e Montaz sterownikdw za pomocg ustandaryzowanego gniazda NEMA 7-pin lub Zhaga (zgodnie ze
standardem ZD41i), bez konieczno$ci ingerencji w oprawe,

¢ Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem
interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat.

2.6.5. Stupy oswietleniowe

W ramach niniejszego opracowania przewidziano montaz stupéw stalowych stupach stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo (kolor powloki malarskiej do ustalenia z Zamawiajacym).
Stupy nalezy montowa¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych. Sylwetka
projektowanych stupdw zostata przedstawiona na zataczonym rysunku. Spoina spawalnicza w
zastosowanych slupach musi by¢ niewidoczna. Montaz stupéw nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta. W stupy nalezy wciagna¢ przewdd YLY 3x2,5 mm2 do zasilania opraw.
Przewo6d wraz z oprawg zabezpieczy¢ wktadka bezpiecznikowg 4A gl.. W stupach nalezy zastosowac
[zolowane Ztgcza Kablowe.
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Rysunek 17zolowane zlgcze kablowe (bezpiecznikowe)

2.6.6. Demontaz

W zakresie powyZszego opracowania przewidziano demontaz istniejacych betonowych
stupéw oswietlenia ulicznego wraz z wysiegnikami, oprawami o$wietleniowymi i oSwietleniowa
liniag napowietrzna. Istniejgcg kable zlokalizowane w trasie projektowanej linii kablowej nalezy
zdemontowal pozostate odcinki nalezy wunieczynni¢. materialy z demontazu nalezy
przetransportowa w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w celu ich utylizacji. Koszty utylizacji
pokrywa Wykonawca.

2.6.7. Obliczenia fotometryczne

Dla potrzeb projektu przygotowano obliczenia fotometryczne wykonane przy uzyciu programu
komputerowego Dialux. Do obliczen przyjeto klasy o$wietleniowe zgodne z norma EN-PN 13201.

2.6.8. Obliczenia elektryczne

a) Bilans dla stanu istniejacego

LP Moc urzadzenia llos¢ Moc
LOKALIZACJA [kW] urzadzen tacznie
[szt.] [kW]
1 | ul. Narutowicza -istniejgce bez zmian 0,05 6 0,3
2 ul. Mickiewicza - istniejace bez zmian 0,07 8 0,56
3 | ul. Polna - istniejace bez zmian 0,05 2 0,1
4 | ul.Polna - DEMONTAZ 0,15 10 1,5
LACZNIE 2,46

b) Bilans dla SOU po przebudowie

LP Moc urzadzenia IR Moc
LOKALIZACJA [kW] urzadzen tacznie
[szt.] [kW]
1 | ul. Narutowicza —istniejgce bez zmian 0,05 6 0,3
2 ul. Mickiewicza - istniejgce bez zmian 0,07 8 0,56
3 | ul. Polna - istniejace bez zmian 0,05 2 0,1
5 ul. Polna - PROJEKTOWANE 0,0458 6 0,27
6 ul. Polna - PROJEKTOWANE 0,086 3 0,26
7 ul. Polna - PROJEKTOWANE 0,0565 12 0,68
LACZNIE 2,17




c) Prad obliczeniowy szafy o$wietlenia ulicznego:

(o}
U, * cos®
d) Dobér zabezpieczenia w zlaczu:

I ~ 3,44

Obencnie jako zabezpieczenie przedlicznkowe istniejacej szafy oswietlenia ulicznego SOU jest
zastosowany wytgcznik nadmiarowo-pragdowy C25A

Iy <1y
3,44 < 254
Warunek speiniony
Istniejacy obwdéd nr 2 stanowiacy miejsce przylaczenia projektowanego oswietlenia jest
zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym C10A. Ze wzgledu na mozliwe niepozadane
zadziatanie zabezpieczenia w trakcie rozruchu obwodu przewidziano wymiane w/w wytacznika na
wytacznik C16A 3p. Ze wzgledu na mieszany typ opraw zasilanych z istniejgcej SOU istnieje réwniez
mozliwo$¢ wystapienia nieporzadanego zadziatania zabezpieczenia przedlicznikowego wywatane
zwiekszonym pradem rozruchu opraw typu LED. W przypadku zaobserwowania tego typu problemu
nalezy doposazy¢ istniejgcg szafe w w dodatkowe urzgdzenie do sterowania opraw LED ,soft start”
ograniczajace prad rozruchowy zasilaczy opraw oswietleniowych.

e) Dopuszczalny spadek napiecia

Do obliczenia przyjeto:

- Dopuszczalny spadek napiecia na poziomie AU< 3%.

- Dtugo$¢ istn. Linii kablowej YAKXS 4x35mm2 = 50m

- Dtugo$¢ proj. Linii kablowej YAKXS 4x35mm2 = 400m
- Moc zainstalowang w owodzie nr 2 = 1,5kW

200 Y P 1

oL,z 204
y*S*Up

Warunek speiniony

AU,y =

f) Parametry obwodu zwarciowego

Przyjete parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego:

e Moc zwarciowa Szw=250MVA,
e Napiecie znamionowe UNg=15kV, UNd=0.4kV,

e Impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

Uty (Una\
Zpo = 1.1-—2- (id> = 0,00070400
Sk Ung

gdzie:

Ung — napiecie gérnej strony transformatora

Und - napiecie dolnej strony transformatora

SK” - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

e Reaktancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego
Xko = 0.995 Zo = 0,00070Q
gdzie:



Xkq — reaktancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego
e Rezystancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego
Ry = 0.1-Zyq = 0,00007Q
gdzie:
Riq - rezystancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

Przyjete parametry zwarciowe transformatora:

e moc transformatora Sx=63kVA

napiecie gérnej strony transformatora Un,=15.75kV
napiecie dolnej strony transformatora Unq=0.42kV
napiecie zwarcia transformatora u,=4,5%

straty obcigzeniowe APbc=1,2kW

e Skltadowa czynna napiecia zwarcia

e Sktadowa bierna napiecia zwarcia

U, = /Ukz + Ug? = 0,041

e Reaktancja zwarciowa transformatora XKT

uy - Ug
Xer = —22 = 0,11420
Sy
e Rezystancja zwarciowa transformatora RKT
Ug -

U2
—R_Nd _ 005330
Sn

Ryr =

e Impedancja zwarciowa transformatora

Zr = /sz + X,.> = 0,1260

Przyjete parametry zwarciowe linii elektroenergetycznej:
e L1 - Linia kablowa YAKXS 4x35mm?2 - 450m
e Materiatl zyty roboczej - Aluminium

=35M
e Konduktywnos¢ zyly roboczej r 4) mm?
e Reaktancja jednostkowa linii kablowej Xj=0,00008(0m

e Rezystancja linii

Re; =
KL=T
Ry11 = 0,367 Q
e Reaktancja linii
XKL = l - X]
X1 = 0,036 Q

g) Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej
Zatozono zwarcie na koricu projektowanego obwodu.
e Impedancja petli zwarcia

Zk = \/(RRQ + RRT + 2- RkL)z + (XRQ + XkT + 2 'XkL)Z = 0,819

e Obliczenie maksymalnej warto$ci impedancji petli zwarcia



Dla projektowanej sieci rozdzielczej oSwietlenia ulicznego przyjeto czas wytaczenia zwarcia
rowny t,=5s. Dla tak przyjetego czasu zwarcia prad zadziatania wytgcznika C16A wynosi
[.=10x16=160A

Uo
Zrmax = — = 1,44Q
Io
gdzie:
Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi [V]

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna gdy:
Zk<kaax

0,81 0<1,44Q

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

3. Zestawienie projektowanych materiatlow

LP MATERIAL ILOSC JEDNOSTKA
1 Stup stalowy 9m 15 szt.
2 Stup stalowy 6m 6 szt.
3 Fundament prefabrykowany 21 szt.
4 Wysiegnik 1,1m z diodg akcentujaca 15 szt.
5 Wysiegnik 0,5m 6 szt.
6 Oprawa LED 45,8W 6 szt.
7 Oprawa LED 86W 3 szt.
8 Oprawa LED 56,5W 12 szt.
9 Rura ostonowa RHDPEK-S 110 74 m
10 | Izolowane zlacze bezpiecznikowe 23 szt.
11 | Izolowane ziacze kablowe 49 szt.
12 | Izolowane zlacze zerowe 24 szt.
13 | Kabel YAKXS 4x35mm? 713 m
14 | Bednarka ocynkowana 25x4 713 m
15 | Uziom pionowy 6m (doktadng ilo$¢ nalezy ustali¢

. . o 4 szt.
na budowie na podstawie pomiaréw)

4. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentéw. Przed
posadowieniem stlupa w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy w strefie wykopu, nie znajduje sie
niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren
prowadzonych robot, oraz wykonane prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne uszkodzenia powstate w
wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie usuna¢ i przywroci¢ do stanu z przed szkodzenia. Po
zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i sprawdzen oraz geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich.
Tyczenie tras kablowych wykonywac¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi mediami wykonywac recznie.



e Przed zasypaniem rowéw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

e Przed realizacja rob6t nalezy zapozna¢ sie z uwagami zamieszczonymi w
poszczegblnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowa¢ do warunkéw w nich
zawartych.

e Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora nadzoru.

6. INFORMAC]JA BIOZ

6.1. Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) wynika obowigzek sporzadzenia
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze informacje opracowano na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.z 2003 r. nr
120, poz. 1126).

6.2. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegdolnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa oswietlenia ulicznego polegajaca m.in. na:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

g)
h)

Rozbidrka nawierzchni i wykonanie wykopéw liniowych
Wykonanie komér dla potrzeb przecisku

Wykonanie przepustéw drogowych metodg przecisku
Montaz stupéw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych

Ulozenie kabli

Zasypanie kabli

Odtworzenie nawierzchni

Kolejno$¢ realizacji obiektow:

a)

prace przygotowawcze:

- wykopy liniowe
- wykonanie komér dla maszyn przeciskowych
- wykonanie przeciskéw

b)

budowa inwestycji

- montaz stupow
- montaz opraw
- uktadanie i podtgczanie okablowania

<)

uksztattowanie terenu:

- zasypanie wykopow
- wyrdwnanie terenu,
- odtworzenie nawierzchni

6.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m.in:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Droga publiczna

Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Sie¢ cieptownicza

Sie¢ teletechniczna,

Sie¢ gazowa



6.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzal zagroZenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji s3:
a) istniejgce czynne kable i urzadzenia energetyczne
b) Istnijace rurociagi
c) ruch pojazdéw mechanicznych
d) ruch pieszy na chodnikach

6.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewiduje sie nastepujace zagroZenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajgce z prowadzenia gtebokich wykopdw; miejsce wykopu nalezy
zabezpieczy¢ w sposéb, uniemozliwiajagcy dostep osobom nieupowaznionym i
realizowane m.in. w mysl wymagan PN/B-06050:1990 ,Roboty ziemne, wymagania
ogolne”,

b) zagrozenia wynikajace z montazu elementéw prefabrykowanych, montazu
stupow

c) zagrozenie wynikajace z transportu samochodowego na drogach publicznych,
zagrozeniem dla os6b wykonujacych roboty drogowe jest ruch drogowy odbywajacy sie
na drodze publicznej

d) zagrozenie wynikajgce z prowadzenia prac montazowych w pobliZzu czynnej
linii i kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokosci

6.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczegOlnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okre$la m.in. podstawowe zasady pracy, wymagane procedury,
organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru, szkolenia, pozwolenia na wykonywanie
pracy itp. Zgodnie z powyzszym, wszyscy pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni.

6.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét budowlanych powinno by¢
realizowane zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 178
z 2003 r. poz. 1745).

c) Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét, oraz opracowac projekt organizacji ruchu na drogach w
miejscu prowadzenia prac.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio
oznakowac miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robét:
a) drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,
c) umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.



7. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

tédzka Okrgegewa

lzba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d, ul. Péinocna 39
tei, (042) 632-97-39, fax (0-42) 830-66-3Y
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lodz, dnia 12 czerwea 2015,

Lidzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-22703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U, 22013 r, poz. 267 z pézn, zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932
z pdén. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pke 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szewezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzii.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . A,
mer inz. Zbigniew Cichofsii /&J&W/ﬁ?”

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ; -
mgr inz Tomasz Kluska —— ‘/&‘/
1z2

/
/




Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i ramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. § Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LO%

Otr
1.

D ol

oSt

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ' ’ ’
mgr inz. Waclaw Sawicki ”‘/VL' \

mgr inz. Zbigniew Cichonski

b eat

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ™~
mgr inz. Tomasz Kluska = m/;éef
Zymuja:
Pawel Szewczyk
ul. Skrzetuskiego 8/34
92-432 Lodz;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa:
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
ala,
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogmym:
tOD-IGW-BDC-IN] *

Pan Pawet SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym HOD/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 92-432 tadz

jest czionkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 7 art. 78 KoL

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawne] wystancza tozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli ZioZone w formie elektronicane] jest rownowazne 1 oswizdczeniem woli ziodonym w formie pisemne].

* weryfikacje poprawnasci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnezo zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budowmictwz www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InEynierdw
Budownictwa.
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